STAN ISTNIEJACY

PRZEKRGJ POPRZECZNY

1:10
MATY EPDM (ZDEMONTOWANE)
S PAPA TERMOZGRZEWALNA
WARSTWA WYROWNUUACA Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ
‘L0077 + WYLEWKA BETONOWA —~160mm—~B0mm A KA O
s PLYTA STROPONA ~200mm
R TINK CEM.~ WAP. —~15mm ISTNIEJACA BALUSTRADA
sr77 TYNK CEENKOWARSTWOWY NA SIATCE
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PODCIAG ZELBETOWY

WYSEG ZALEZNY 0D KONDYGNACU

PROPOZYCJA NAPRAWY — KROK 1

PRZEKRGJ POPRZECZNY

1:10 1A — ROZEBRAG WSZYSTKIE WARSTWY BALKONOWE DO POZIOMU STROPU,

1B — PLYTE STROPU OCZYSIC Z LUZNYCH ELEMENTOW,

1G — OCZYSZCZONA PLYTE STROPOWA ODPYLIG ORAZ ZAGRUNTOWAS,

1D — WSZELKIE UBYTKI POWERZCHNI STROPU WYPELNIG ZAPRAWA CEMENTOWA
(PO UPRZEDNIM ZWLZENIU WODA ORAZ PRZENYCIU ZACZYNEM CEMENTOWYM)
~ DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE DEDYKOWANEJ ZAPRAWY NAPRAWCZEJ

UWAGA: NA POWERZCHNI STROPU NIE POWINNO BYG LOKALNYCH NIERGWNOSC!
0 GLEBOKOSC! WIEKSZEJ NIZ 3mm (DLA ZAPEWNIENIA SKUTECZNEGO DZIALANIA
PRZYSZLEJ WARSTWY SLIZGOWEJ)
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PODCIAG ZELBETOWY

1E — SPOD ORAZ CZOLO BALKONU OCZYSCIC Z LUZNYCH ELENENTOW ORAZ
ODPARZONEGO TYNKU,

1F — PRZYGOTOWANE POWERZCHNIE (W TYM PODCIAGI) ODPYLIC |
ZAGRUNTOWAC.

WYSEG ZALEZNY OD KONDYGNACU

PROPOZYCJA NAPRAWY — KROK 2

PRZEKROJ POPRZECZNY
1:10

2A — UZUPEENIC TERMOIZOLACIE, 28 — ZAMONTOWAC OKAPNIK Il PLASZCZYZNY ODWODNIENIA Z BLACHY
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;;;/;; - SCIANY STYROPIANEN POWLEKANEJ — ZALECANY DOBOR ROZWIAZANIA SYSTEMOWEGO
s /8) y < UWAGA: OKAPNIK MUSI BEZWZGLEDNIE POSIADAC KAPNOS
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10227 jgd 2C — WYKONAG TERMOIZOLACJE SPODU PLYTY BALKONOWEJ ORAZ PODCIAGOW
;;j 7 /5 (SPOD | POWIERZCHNIE BOCZNE) STYROPIANEM GR. 50mm - ZALECANE
WYY, ZASTOSOWANIE SYSTEMU JEDNEGO PRODUCENTA
L /%) 0, UWAGA 1: WYKORICZENIE TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM NA SIATCE Z WLOKNA
L SZKLANEGO — SIATKE, NALEZY WYWINAC NA CZOLO BALKONU
177027
UWAGA 2: KOLORYSTYKA ZGODNE Z WYTYCZNYNI ZAMAMAJACEGO
WYSIEG ZALEZNY 0D KONDYGNACH
PROPOZYCJA NAPRAWY — KROK 3
PRZEKROJ POPRZECZNY
1:10
T 77777 3A — ULOZYC DWIE WARSTWY FOLI PE — ZALECANA GRUBOSC FOLI 0.40mm
L
r /777 UWAGA: FOLIA MUSI ZOSTAC WYWINIETA NA SCIANE,
r 7777
e
177777 3B - NA WARSTWE SLIZGOWEJ ULOZYC 3C — OPCJONALNIE NA WARSTWIE
RN - PASMO 500mm ZE STYRODURU (XPS) SLIZGOWEJ ULO2YC PASMO 500mm ZE
'///8// GR. 50mm STYRODURU (XPS) GR. 30mm
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WYSEG ZALEZNY OD KONDYGNACH



