Strona |10

7 PROPOZYCJA NAPRAWY
7.1 Stanistniejgcy
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Rys. 6

Szkic istniejgcego uwarstwienia balkonow.
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Identyfikacja uszkodzen

W toku ogledzin zaobserwowano nastepujace uszkodzenia warstw i elementéw
wykonczeniowych balkonéw:

silne zawilgocenie warstwy wyréwnawczej w okolicy krawedzi balkonu,

liczne spekania i odspojenia warstwy wyréwnawczej na catej powierzchni
przedmiotowych balkonéw,

liczne spekania na warstwie wylewki znajdujgcej sie pod warstwg wyréwnawcza,
zaawansowang korozje oraz liczne uszkodzenia mechaniczne okapnikdéw.

Dodatkowo zaobserwowano:

liczne nieszczelnosci tymczasowego pokrycia z papy,

brak dylatacji w warstwach wykonczeniowych — w szczegdlnosci nad podciggami
wspornikowymi (z uwagi na zastosowany schemat statyczny ptyty balkonu, dochodzi
tam do uszkodzen warstw wykonczeniowych),

brak termoizolacji na spodniej stronie balkonéw,

brak termoizolacji (zabezpieczenia przed liniowym mostkiem termicznym) na
powierzchni gérnej balkonow.

7.3 Wnhnioski z ogledzin

Warstwy wykonczeniowe na balkonach nie zapewniajg dostatecznego zabezpieczenia
konstrukcji gtdbwnej balkondw przed zawilgacaniem wodg opadowsa.

Zastosowane rozwigzania wykonczeniowe na balkonach nie zapewniajg nawet
czesciowej ochrony przed tworzeniem sie liniowych mostkéw termicznych na styku
balkonéw ze $cianami zewnetrznymi.

Wierzchnia warstwa wyréwnawcza oraz wylewki sg w ztym stanie technicznym i ich
naprawa nie ma uzasadnienia technicznego ani ekonomicznego.

7.4  Wytyczne ogdlne naprawy
W celu poprawy parametréw uzytkowych przedmiotowych balkonéw, zaleca sie wykonanie
nastepujacych czynnosci:

usuniecie od gory wszystkich warstw wykonczeniowych do poziomu stropu,
oczyszczenie i zagruntowanie ptyty stropowej,

uzupetnienie ewentualnych ubytkéw ptyty stropowe;j,

przeglad i usuniecie luznych/odparzonych warstw z spodniej powierzchni balkonéw,
gruntowanie powierzchni spodniej balkondw,

ocieplenie metoda lekkg-mokrg ptyt i podciggdéw balkonowych od spodu,

utozenie warstwy Slizgowej z folii PE na powierzchni gérnej stropu (Il pfaszczyzna
odwodnienia),

czesciowa niwelacje efektu mostka termicznego przez utozenie pasma termoizolacji
na gérnej powierzchni stropu,
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e wykonanie nowej wylewki betonowej, zbrojonej z odpowiednim uktadem dylatacji,

e wykonanie systemowych uszczelnien na powierzchni balkonu wraz z wykonaniem
posadzki zywicznej,

e zastosowanie nowych okapnikéw, obrdébek blacharskich oraz balustrad (objete
osobnym opracowaniem).

7.5 Graficzna prezentacja przyktadowego sposobu naprawy warstw
wykonczeniowych balkonow
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PROPOZYCJA NAPRAWY — KROK 1

PRZEKROJ POPRZECZNY

1:10 1A — ROZEBRAC WSZYSTKIE WARSTWY BALKONOWE DO POZIOMU STROPU,
1B - PLYTE STROPU OCZYSIC Z LUZNYCH ELEMENTOW,
G e e 1C — OCZYSICZONA PEYTE STROPOWA ODPYUIC ORAZ ZAGRUNTOWAC,
o 1D - WSZELKIE UBYTKI POWMERZCHNI STROPU WYPELNIC ZAPRAWA CEMENTOWA
(B (PO UPRZEDNIM ZWILZENIU WODA ORAZ PRZEMYCIU ZACZYNEM CEMENTOWYM)
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WYSIEG ZALEZNY OD KONDYGNACJ

Rys. 7

Propozycja naprawy — krok 1.
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PROPOZYCJA NAPRAWY — KROK 2

PRZEKROJ POPRZECZNY
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2B — 7AMONTOWAC OKAPNIK Il PEASZCZYZNY ODWODNIENIA 7 BLACHY
POWLEKANEJ — ZALECANY DOBOR ROZWIAZANIA SYSTEMOWEGO
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UWAGA 2: KOLORYSTYKA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZAMAWIAJACEGO

WYSIEG ZALEZNY OD KONDYGNACJ

Rys. 8

Propozycja naprawy — krok 2.
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PROPOZYCJA NAPRAWY — KROK 3

PRZEKROJ POPRZECZNY
1:10

34 — UtOZYC DWIE WARSTWY FOLI PE — ZALECANA GRUBOSC FOLII 0.40mm

UWAGA: FOLIA MUSI ZOSTAC WYWINIETA NA SCIANE,
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WYSIEG ZALEZNY 0D KONDYGNACJI

Rys. 9

Propozycja naprawy — krok 3.
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PROPOZYCJA NAPRAWY — KROK 4

PRZEKROJ POPRZECZNY

1:10
UWAGA: PRZED BETONOWANIEM WYLEWKI OSADZIC SYSTEMOWE PROFILE DYLATACYINE
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Rys. 10

Propozycja naprawy — krok 4.
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A—A, PROPOZYCJA NAPRAWY

PRZEKROJ PODLUZNY

1:10 SYSTEMOWY PROFIL DYLATACYJINY
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Rys. 11

Propozycja naprawy — przekroj A-A.
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PROPOZYCJA NAPRAWY — KROK 5

PRZEKROJ POPRZECZNY
1:10

5C — ZAMONTOWAC OKAPNIK | PEASZCZYZNY ODWODNIENIA Z BLACHY
POWLEKANEJ — ZALECANY DOBOR ROZWIAZANIA SYSTEMOWEGO

UWAGA: OKAPNIK MUSI BEZWZGLEDNIE POSIADAC KAPINOS

5B — WKLEIC COKOEOWA TASME USZCZELNIAJACA

5A — ZASZPACHLOWAC EWENTUALNE 50 — WKLEIC TASME WZMACNIAJACA

UBYTKI WYLEWKI ZAPRAWA DEDYKOWANA
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Propozycja naprawy — krok 5.
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PROPOZYCJA NAPRAWY — KROK 6

PRZEKROJ POPRZECZNY
1:10

USZCZELNIENIE GORY COKOLU
MASA TRWALE ELASTYCZNA

["6A — WYLEWKE ODPYLIC | ZAGRUNTOWAC,
6B — W PRZYPADKU ZALECENIA PRODUCENTA SYSTEMU — POWERZCHNIE

ODTEUSCIC ROZPUSZCZALNIKIEM DEDYKOWANYM,

6C — NA POWERZCHNIE, WYLEWKI ORAZ COKOt NANIESC DWUKROTNIE MEMBRANE
IZOLACYJNA ZALECANA PRZEZ PRODUCENTA SYSTEMU,
60 - BEZPOSREDNIO PO NArOZENIU DRUGIES WARSTWY MEMBRANY, WYKONAG

||||| R e | POSYPKE Z PIASKU KWARCOWEGO,
e 6E — PO WYSCHNIECIU MEMBRANY (CZAS WG. WYTYCZNYCH PRODUCENTA SYSTEMU)
bO\ i ZEBRAC NADMIAR POSYPKI,
LA 6F — NA TAK PRZYGOTOWANA POWIERZCHNIE NALEZY NALOZYC WARSTWE
it ek 7AMYKAJACA 7 7YWICY WG. WYTYCZNYCH PRODUCENTA SYSTEMU
S5 SN UWAGA: Z UWAGI NA EKSPOZYCUE StONECZNA ZALECANE JEST ZASTOSOWANIE
77 TR JASNYCH KOLOROW POSADZKI
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WYSIEG ZALEZNY OD KONDYGNACJI

Rys. 13

Propozycja naprawy — krok 6.
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