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2. Wyréb: Bezpieczne szkto warstwowe.

3. Zastosowanie:

Do stosowania w budownictwie i pracach budowlanych.

4. ldentyfikacja wyrobu: Numer zlecenia: ..

5. Rodzaj wyrobu: Bezpieczne szklo warstwowe VSG 44.2

(4 mm Float ESG/ PVB 0,76 mm/ 4 mm Float ESG).

6. Oswiadczenie:

Producent oswiadcza, ze wlasciwosci uzytkowe szyby warstwowej okreslone w
punkcie 2 i 5 sg zgodne z wlasciwosciami okreslonymi w punkcie 10.

7. Standardy:

1. Norma PN — EN 14449: 2005 ,,Szkio w budownictwie. Szkio warstwowe
i bezpieczne szkto warstwowe. Ocena zgodnosci wyrobu z normg”
2. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/211.

Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych

8. Jednostka notyfikowana: 02-676 Warszawa ul. Postepu 9

Numer notyfikacji 1487

Oddziat Szkla i Materiatéw Budowlanych w Krakowie

9. System oceny i weryfikacji
statosci wlasciwosci
uzytkowych wyrobu:

System 3

10. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe.

Nazwa wilasciwosci: Norma: Wartos¢:
Odpornosé na ogien PN-EN 13501-2 NPD
Reakcja na ogien PN-EN 13501-1 NPD
Zachowanie w przypadku pozaru - NPD
Odpornosé na uderzenie pocisku PN-EN 1063 NPD
Odpornosé¢ na site eksplozji PN-EN 13541 NPD
Odpornosé na wiamanie PN-EN 356 P2A
Odpornos¢ na uderzenie wahadtem PN-EN 12600 1/B/1
Odpornos¢ na nagte zmiany temperatury i réznice temperatur PN-EN 572 NPD
Odpornosé na site wiatru, napor sniegu oraz state i przytozone obcigzenia - NPD
Izolacja akustyczna PN-EN 12758 | Ry = 33dB (-1;-3)
Wspoétczynnik przenikania ciepta PN-EN 673 56 W/ (mZK)
Wspétczynnik emisyjnosci normalnej - NPD
Wspétczynnik przepuszczalnosci swiatta PN-EN 410 Ty = 89,7
Wspoétczynnik odbicia swiatta PN-EN 410 pv =83
Wspétczynnik przepuszczalnosci bezposredniego promieniowania stonecznego PN-EN 410 Te = 76,1
Wspoétczynnik odbicia bezposredniego promieniowania stonecznego PN-EN 410 Pe =7,3
Wspétczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego PN-EN 410 g =0,80
Substancje szkodliwe Nie zawiera

Osoba upowazniona: Podpis:
Piotr Strzelecki o
Data wystawienia: ... Prezes
Legenda:

NPD | Wiasciwos$é nie deklarowana.
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