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1. PRZEDMIOT | ZAKRES WPROWADZANYCH ZMIAN

Przedmiotem projektowanego zamierzenia budowlanego jest remont czesci pomieszczeri

w istniejacym budynku uzytecznosci publicznej (urzad miejski), na dziatce 233/2, obreb Miasto Wyrzysk w gminie Wy-
rzysk, powiat pilski. Projektowane zatozenie ma stuzy¢ celom poprawy komforiu uzytkowania obiektu ustugowego przez
interesantéw i pracownikdw budynku. Celem przygotowania niniejszej dokumentacji jest okreslenie wytycznych materia-
towych i budowlanych dla Wykonawcéw.

Zakres inwestycii:

-korekty projektu funkcjonalnego czesci pomieszczen objetych inwestycjg,

-projekt wnetrz poszczegdinych pomieszczen urzedu wraz z wyposazeniem,

-adaptacja istniejgce] instalacji elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej.

Planowana inwestycja przewiduje remont nastepujgcych pomieszczert (etap 1):
poziom -1:
toaleta dla interesantéw - pom. 0.10
poziom O (parter):
komunikacja - pom. 0.01
klatka schodowa nr 1 - pom. 0.02
klatka schodowa nr 2 - pom. 0.03
dyzurka - pom. 0.04
przedsionek - pom. 0.05
toaleta (proj. toaleta meska) - pom. 0.6
umywalnia (proj. toaleta damska) - pom. 0.07
zaplecze socjalne - pom. 0.08
wiatrotap - pom. 0.08
poziom +1 (1. pietro):
komunikacja - pom. 1.01
klatka schodowa nr 1 - pom. 1.02
klatka schodowa nr 2 - pom. 1.03
ksero - pom. 1.04
przedsionek - pom. 1.05
toaleta meska - pom. 1.06
toaleta damska - pom. 1.07
zaplecze socjaine - pom. 1.08
poziom +2 (2. pietro):
komunikacja - pom. 2.01
klatka schodowa nr 1 - 2.02
klatka schodowa nr 2 - pom. 2.03
ksero - pom. 2.04
przedsionek - pom. 2.05
toaleta meska - pom. 2.06
toaleta damska - pom. 2.07
zaplecze socjaine - pom. 2.08

Projektowany zakres prac:

-skucie wszystkich ptytek podtogowych i zdjecie posadzek w abrebie pomieszczen objetych niniejszym opracowaniem
wraz z listwami przypodtogowymi (z wyjatkiem wykoriczenia schodéw w obu klatkach schodowych), w celu wymiany okta-
dzin na nowe,

-zdjecie powtok malarskich w obrebie pomieszczen objetym niniejszym opracowaniem,

-demontaz istniejacej armatury w weztach higieniczno-sanitarnych (umywalki, ustepy, zlewozmywaki, pisuar itp.),
-potozenie nowych warstw wykonczeniowych posadzek,

-renowacja schodéw na obu klatkach schodowych,

-zatozenie lekkiej obudowy istniejgcych rur sieci ciepinej,

-wymiana opraw oéwietleniowych lub renowacja istniejacych (zgodnie z projektem),

-wymiana lub renowacia istniejacych drzwi wewnetrznych (zgodnie z projekiem),

-wymiana okna w kiatce schodowej nr 1 (pom. 0/1/2.02, wymiary stolarki - bez zmian),

-adaptacja istniejgce] instalacii elektrycznej, teletechniczne] i sanitarnej oraz ewentuaina wymiana ww. instalacji w nie-
zbednym zakresie,

-wymiana obudéw grzejnikéw,

-wymiana czesci grzejnikéw (wedtug projektu),

-zmiana aranzacji pom. 0.07 (umywalnia) na toalete damska - dodanie miski ustgpowej i doprowadzenie odptywu do ww.
projektowanej miski ustepowej,

-zmiana aranzacji pom. 0.06 (toaleta) na toalete meska - dodanie umywalki i doprowadzenie odptywu do ww. projekto-
wanej umywalki,

-zmiana aranzacji pom. 0.09 (toaleta dla interesantéw) poprzez dostosowanie jej do potrzeb 0s6b z niepetnosprawnos-
ciami - wyburzenie §cianek dziatowych (wg rys. A.01) i wybudowanie nowych cianek dziatowych (wg rys. A.04), zmiana
aranzacji pomieszczenia,

-wymiana armatury w weziach sanitarnych,

-remont anekséw kuchennych w pomieszczeniach zapleczy socjalnych (0.08, 1.08, 2.08) wraz z doprowadzeniem wody
do nowych punktéw odbioru w celu montazu zmywarek i umywalek na kazdym z pieter,

-wyposazenie | wykoriczenie czesci pomieszczen budynku urzedu miejskiego objetych inwestycja.
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2. WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH

Wszystkie sciany wewnetrzne nalezy oczysci¢ ze starego wykonczenia, tj.:

-skug istniejgce ptytki ceramiczne,

-oczyscié z powiok malarskich, w tym farb olejnych.

Nastepnie §ciany w miejscach przeznaczonych do ponownego malowania: ubyiki w tynku uzupeini¢ zaprawa, wyréwnac,
zagruntowac i pomalowaé co najmniej dwukrotnie do uzyskanie efektu petnego pokrycia farb.

Sciany wykoriczane docelowo ptytkami ceramicznymi: zagruntowac i przykleié ptytki ceramiczne. W pomieszczeniach
mokrych dodatkowo zastosowad izolacje przeciwwilgociows. Plytki uktadaé zgodnie ze szczegétowymi rysunkami projek-
tu wykonawczego wnetrz. Szerokosé fugi - 2 mm; zastosowaé fuge cementowa, elastyczng, szybkowigzaca, o trwate]
barwie i wysokiej wytrzymatoéci, nie tworzaca osaddéw wapiennych na powierzchni; do spoinowania waskich i szerokich
szczelin od 2-20 mm; klej do piytek ceramicznych do stosowania we wnetrzach.

Przestrzenie komunikacji, wiatrotap, klatki schodowe, przedsionki do toalet, dyzurka, pomieszczenia ksero:

-malowane zmywainymi farbami: emulsyjnymi, lateksowo-kompozytowymi o wysokiej odpornoséci mechanicznej powtoki,
farba - wykoriczenie matowe, kolor: zgodnie z projekiem danego wnetrza;

Toalety i zaplecza socjaine:

-malowane zmywalnymi farbami: emulsyjnymi, lateksowo-kompozytowymi o wysokiej odpornoéci mechanicznej powtoki,
farba - wykoriczenie matowe, kolor: zgodnie z projektem danego wngitrza,

-malowane farbami lateksowymi zmywalnymi, odpornymi na szorowanie na mokro (klasa 1), farba - wykoriczenie mato-
we, kolor: zgodnie z projekiem danego wnetrza,

-ptytki ceramiczne rektyfikowane: wymiary, wykoriczenie, kolor - zgodnie z projektem danego wnetrza.

3. WYKONCZENIE SUFITOW

Wszystkie sufity nalezy oczyscié ze starego wykoriczenia (z wyjatkiem czeéci sufitu

w pomieszczeniu komunikacja - nr 1.01), tj.: oczyécié z istniejgcych powtok malarskich. Nastgpnie sufit wyréwnac, za-
gruntowaé i pomalowag farba co najmniej dwukrotnie do uzyskania efektu petnego pokrycia farba. Zastosowag: farbg
emulsyjna (lateksows lub akrylows). Kolor farby: zgodnie z projektem danego wnetrza. Pod stropem nad czescig parteru
oraz w czesci 1. pietra, nalezy wykonaé sufity podwieszane z materiatu przeznaczonego do w/w pomieszczeri.

Sufity podwieszane w fazienkach przewidziano z 2x plyt gipsowo-karionowe]j wodoodpornej 12,5 mm lub impregnowanej
typu H2, montowanej na wieszakach. Plyty pomalowaé co najmniej dwukrotnie farbg zgodnie z projekiem wnetrz.

Sufit w czedci pom. komunikacija nr 1.01 nalezy podda¢ renowacji | zabiegom pielegnacyjnym. Renowacja dotyczy
wszystkich elementdw drewnianych .

i drewnopodobnych, tj. sufitu, sztukaterii drewnianych itp. W przypadku stwierdzenia dobrego stanu drewna, nalezy jedy-
nie oczysci¢ poszczegéine elementy, opracowaé ich powierzchnie i uzupetni¢ ewentualne ubytki. W przypadku stwier-
dzenia degradacji elementu, nalezy zastosowaé odpowiednie metody techniczno-konserwatorskie i impregnacije drewna,
zgodnie ze sztuka renowatorskg. W razie koniecznoéci wymieni¢ zdegradowane elementy na nowe. Kolory istniejgce -
do

zachowania.

4. WYKONCZENIE POSADZEK

W czesci budynku objetej inwestycjg przewidziano trzy rodzaje wykoriczenia: piytki ceramiczne, lastryko (renowacja ist-
niejacego wykonczenia na klatce schodowej nr 1 - pom. 0/1/2.02) oraz deski drewniane (renowacja istniejgcego wykon-
czenia Klatka schodowa nr 2 - pom. 0/1/2.03).

W pierwsze] kolejnosci istniejace podtogi nieprzeznaczone do renowacii, nalezy oczyscic ze starego wykonczenia 1j.:
skué istniejace plytki ceramiczne wraz z warstwa Kleju, zerwaé posadzke z wykiadziny podtogowej typu PCV. W przypad-
ku zniszczenia izolacji nalezy izolacie oditworzyé. Nastepnie nalezy podtoze wyréwnac za pomocg wylewek cienkowarst-
wowych lub/i mas samopoziomujgcych. Nalezy tak prowadzi¢ prace budowalne, aby posadzka w calym budynku znajdo-
wata sie na jednym poziomie.

Wykonczenie:

-ptytki ceramiczne:

Podtoze nalezy wyréwnaé za pomoca wylewek cienkowarstwowych lub/i mas samopoziomujgeych. Zagruntowad i przy-
kleié ptytki ceramiczne. W pomieszczeniach mokrych dodatkowo zastosowaé izolacje przeciwwilgociowa. Plytki cera-
miczne rektyfikowane: wymiary, wykoriczenie, kolor - zgodnie z projektem danego wngtrza.

Plytki uktadaé zgodnie ze szczegétowymi rysunkami projektu wykonawczego wnetrz. Szerokosé fugi - 2 mm; zastosowac
fuge cementowa, elastyczna, szybkowigzacs,

o trwatej barwie | wysokie] wytrzymatoéci, nie tworzgcg osadéw wapiennych na powierzchni; do spoinowania waskich i
szerokich szczelin od 2-20 mm:; klej do ptytek ceramicznych do stosowania we wngtrzach.

-renowacja lastryko:

Przed przystapieniem do renowacii nalezy sprawdzié stan podtoza. W przypadku widocznych odspojen lub peknieé, skué
uszkodzone podtoze | uzupetnié materialem przeznaczonym do tego typu napraw. W sktad renowacii powierzchni lastry-
kowych wchodzi wypetnienie uszczerbkéw, otwordw i wigkszych ubytkéw z zastosowaniem metody flekowania lub masa-
mi lastrykowymi. Proces technologiczny uwzglednia wykonanie polerowania powierzchni posadzek i stopni lastrykowych
przy uzyciu tarcz diamentowych polerskich o stopniowo zwiekszajacej sig gradacji polerskiej, tarczowymi maszynami szli-
fierskimi w celu stopniowego zamykania otwartych poréw w kamieniu a w efekcie wydobycia naturalnej barwy lastryko i
przywrécenia wiasciwego poleru. Po zakoriczeniu prac renowacyjnych nalezy wykonaé impregnacje hydrofobowg (wodo-
olejoodporna) preparatami pozwalajacymi na zachowaé naturalny wyglad powierzchni kamienia w celu zapewnienia
ochrony powierzchni przed wnikaniem w strukiure kamienia niepozadanych zanieczyszczer powodujgcych zaplamienie i
przebarwienia preparatem typu np. ANTY FLEK firmy Akemi (lub réwnowazny).

-renowacija schodéw drewnianych:

Szczegbtowy opis w punkcie nizej - patrz pkt. 11.4.10 opisu technicznego.

5. STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA . . o
Przewiduje sie wymiane lub renowacije drzwi wewnetrznych, zgodnie z zestawieniami stolarki drzwiowej (rys. PW.26.1,

-3-
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PW.26.2). Drzwi przeznaczone do zachowania i renowacii, tacznie z witrynami i obudowami oéciezy, podczas prac nale-
2y zabezpieczyc€.

Projektuje sie montaz drzwi w istniejgcych otworach drzwiowych na kondygnacjach parteru i 1. pigtra, migdzy komunika-
cja (pom. 0.01 i 1.01) a przedsionkami (pom. 0.05 i 1.05).

Renowacja drzwi:

Drzwi wewnetrzne poddane renowacji przedstawiono na rys. PW.26.2 - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ (IST-
NIEJACEJ - DO RENOWACJI). Drzwi przeznaczone do renowagji nie podiegajg przerébkom sposobu otwierania (na ze-
wnatrz czy do wewnatrz pomieszczenia).

W obecnym stanie drzwi wykazuja znaczne $lady zuzycia wynikajace z ich uzytkowania (wystepujg drobne wyszczerbie-
nia, wielokrotnie nanoszone powtoki malarskie, r6zna kolorystyka, podniszczone wypetnienia szklane).

Projektuje sie:

-demontaz istniejace] stolarki drzwiowej wewnetrznej (sukcesywnie - kolejnosé uzgodnié z Inwestorem),

-przewiezienie do warsztatu celem usunigcia starych warstw farby tylko preparatami chemicznymi,

-dopuszcza sig delikatne przeszlifowanie drobnoziarnistym papierem $ciernym,

-dokonanie naprawy ubytkéw,

-uzupetnienie brakujgcego forniru,

-podkiejenie ewentualnych pecherzy,

-wyprostowanie ramy w przypadku jej skrzywienia,

-zachowanie i odrestaurowanie oryginalnego detalu snycerskiego,

-w przypadku wystepowania szklanych kwater w skrzydtach drzwiowych - zachowanie i odrestaurowanie oryginalnego
trawionego ornamentu geometryczno-florystycznego,

-malowanie lakierem lub bejcg, kolor - zgodnie z czescig rysunkowa projekiu,

-w przypadku naswietli - postepowanie tozsame jak w przypadku skrzydet,

-wymiane/renowacje zamkéw, nieoryginalnych czeéci klamek i szyldow - wymiana zamkéw, zachowanie istniejacych kla-
mek i pomalowanie na kolor mosigdzu lub wymiana kiamek na mozliwie najbardziej zblizone do oryginalnych
-renowacje oscieznic drzwiowych na miejscu prowadzenia robot budowlanych - usuniecie starych warstw preparatami
chemicznymi, delikatnie przeszlifowanie i naprawa ubytkéw.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia im. | Poszcz. | Razem
1 ETAP 1
141 Posadzki
1.11 Parter
1 Demontaz istniejgcego wyposazenia (meble, zastony itp.) kpl.
d.1.1.1 kalk. wtasna |wraz zabezpieczeniem powierzchni $cian, stropow, sprzetu
i urzadzen zlokalizowanych w sgsiedztwie remontowanych
pomieszczen i drogach transportowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie istniejgcych oktadzin posadzek m?2
d.1.1.1|0812-05
pom 0.01
47,8 m2 47,800
pom 0.02
28,31 m2 28,310
pom 0.03
13,19+1,06*0,19*24 m2 18,024
pom 0.04
6,0 m2 6,000
pom 0.05
3,1 m2 3,100
pom 0.06
1,15 m2 1,150
pom 0.07
1,14 m2 1,140
pom 0.08
8,37 m2 8,370
pom 0.09 wiatrotap
13,82+2,87*0,16*2 mz2 14,738
pom 0.10 toaleta dla interesantow
15,56+1,76*0,16*5 m2 16,968
RAZEM 145,600
3|KNR-W 4-01 |Rozbidrka istniejgcych cokolikow m
d.1.1.1}0808-08
pom 0.01
(51,55+0,6*2)-(3,52+1,08*5+1,09+1,39+0,9*2+1,66+1,44) |m 36,450
pom 0.02
18,76+0,19°24 m 23,320
pom 0.03
14,92+0,19*24 m 19,480
pom 0.04
6,4-0,9 m 5,500
pom 0.05
7,94-(0,9*3+1,09) m 4,150
pom 0.06
4,08-0,9 m 3,160
pom 0.07
4,086-0,9 m 3,160
pom 0.08
11,48-0,9 m 10,580
pom 0.09
15,65+0,16*2*2-(1,44+1,52) m 13,330
pom 0.10 toaleta dla interesantéw
18,62+0,16*5*2-(1,0) m 19,220
RAZEM 138,350
4]KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogo- |m2
d.1.1.1]0101-01 wych - oczyszczenie | zmycie podtoza
poz.2 m?2 145,600
RAZEM 145,600
5/KNR AT-23 |Przygotowanie podicza pod wykonanie oktadzin podtogo- |m2
d.1.1.1]0101-02 wych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kieje cemen-
towe
poz.2 m2 145,600
RAZEM 145,600
6/KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podiogo- |m?2
d.1.1.1{0101-06 wych - naprawa podioza przez szpachlowanie
poz.2 m?2 145,600
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 145,600
7 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace | wygtadzajace z zaprawy sa- |m2
d.1.1.1|202 1130-01 |mopoziomujgce] wykonywane w pomieszczeniach - gru-
boéé dobraé tak zeby posadzka w catym budynku znajdo-
wata sie na jednym poziomie
poz.2 m2 145,600
RAZEM 145,600
8|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z plytek - gres szkliwiony (GL) bar- |m2
d.1.1.1|0207-01 wiony w masie plytka rektyfikowana podtogowa mrozood-
porna ze strukiurg kamienia, matowa,598x1198mm na za-
prawie kiejowej cienkowarstwowe - POSADZKA 1
klasa antyposlizgowosci >= R10A
klasa scieralnosci >= PEl 4
kolor bezowy, odcienie naturalne
zaprawa do spoinowania epoksydowa
poz.2 m2 145,600
-poz.9 m2 -16,818
RAZEM 128,782
9|KNR 2-02  |Oktadziny schoddw z ptytek - gres szkliwiony (GL) barwio- |m2
d.1.1.1|1121-02 ny w masie plytka schodowa rektyfikowana podtogowa ze
strukiurg kamienia, matowa,296x1198mm na zaprawie kle-
jowej cienkowarstwowe - POSADZKA 1*
klasa antyposlizgowosci >= R10A
klasa $cieralnosci >= PE| 4
kolor bezowy, odcienie naturalne
zaprawa do spoinowania epoksydowa
pom 0.03
1,06*2,54*2+1,06*0,19*24 m2 10,218
pom 0.10 toaleta dla interesantéw
1,76*0,29*5+1,76*0,16™5 m2 3,960
pom 0.09 wiatrotap
2,87*0,6+2,87°0,16™2 m2 2,640
RAZEM 16,818
10|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z listew przypodiogowych z matetiatu jm
d.1.1.1|0216-05 o wysokie] gestosci, odpornego na
uszkodzenia mechaniczne typu PolyForce, wymiar 100 x
15 mm
poz.3 m 138,350
-poz.18 m -23,320
RAZEM 115,030
11|KNR AT-23 |Listwy zakoriczeniowe obsadzane w cienkowarstwowej za- |m
d.1.1.1|0218-02 prawie klejowej
1,5+1,1°5+1,0+1,7+1,6 m 11,300
RAZEM 11,300
12|KNR AT-23 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zaprawie |m
d.1.1.1|/0102-01 klejowej
3,6+2,0 m 5,600
RAZEM 5,600
13|KNR-W 4-01|Naprawa posadzek lastrykowych o powierzchni w jednym . imsc.
d.1.1.1|0806-01 migjscu do 0.2 m2 - iloé¢ szacunkowa do zweryfikowania
przez wykonawce podczas wizji lokalnej
pom 0.02
24,0 msc. 24,000
RAZEM 24,000
14{KNR-W 4-01 |Naprawa peknie¢ posadzek lastrykowych - iloé¢ szacunko- |m
d.1.1.1|08086-04 wa do zweryfikowania przez wykonawce podczas wizji lo-
kalnej
pom 0.02
24,0 m 24,000
. RAZEM 24,000
15|KNNR-W 3 |Szlifowanie posadzek lastrykowych m2
d.1.1.1]/0808-03
pom 0.02
poz.17 m2 30,098
RAZEM 30,098
16|KNNR-W 3 |Pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych m2
d.1.1.1|0808-04
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
pom 0.02
poz.17 m2 30,098
RAZEM 30,098
17|KNR AT-33 |Impregnacija posadzek lastrykowych mz2
d.1.1.1/0201-02
pom 0.02
21,76+24*1,93*0,18 m?2 30,098
RAZEM 30,098
18| KNR-W 2-02 |Cokoliki z lastryko m
d.1.1.1|1119-03
pom 0.02
18,76+0,19*24 m 23,320
RAZEM 23,320
19/\KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie z wklejeniem |m?2
d.1.1.1]0602-01 + |tasm uszczelniajacych
KNR K-04
0602-03
pom 0.06
1,15 m2 1,150
pom 0.07
1,14 m2 1,140
pom 0.10 toaleta dla interesantéw
15,56+1,76*0,16*5 m?2 16,968
RAZEM 19,258
20 KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.1.1)0106-04
p0z.2*0,03 m3 4,368
p0z.3*0,03*0,1 m3 0,415
p0z.25%0,2 m3 3,570
RAZEM 8,353
21|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu m3
d.1.1.1|0108-17 wraz z utylizacjg
0108-20
poz.20 m3 8,353
RAZEM 8,353
22|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w po- m?2
d.1.1.1|202 0618-02 |mieszczeniach - naprawa posadzki po zmianach instalacyj-
nych
p0z.25 m2 17,850
RAZEM 17,850
23[KNR-W 2-02lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych |m2
d.1.1.1|0608-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - naprawa po-
sadzki po zmianach instalacyjnych
poz.25 m2 17,850
RAZEM 17,850
24|KNR-W 2-02|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- |m2
d.1.1.1|0608-01 nowej - naprawa posadzki po zmianach instalacyjnych
p0z.25 m2 17,850
RAZEM 17,850
25/KNR 4-01 Uzupelnienie posadzki cementowej - naprawa posadzki po |m2
d.1.1.1|0803-02 zmianach instalacyjnych
pom 0.06
1,15 m2 1,150
pom 0.07
1,14 m2 1,140
pom 0.10 toaleta dla interesantow
15,56 m2 15,560
RAZEM 17,850
1.1.2 1 pietro
26 Demontaz istniejacego wyposazenia (meble, zastony itp.) |kpl.
d.1.1.2|kalk. wiasna |wraz zabezpieczeniem powierzchni scian, stropéw, sprzetu
i urzadzen zlokalizowanych w sgsiedztwie remontowanych
pomieszczeri i drogach transportowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27/KNR-W 4-01 |Rozebranie istniejacych oktadzin posadzek m2
d.1.1.2{0812-05
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
pom 1.01
70,8 m2 70,800
pom 1.02
6.4 m?2 6,400
pom 1.03
3.3 m2 3,300
pom 1.04
2,94 m2 2,940
pom 1.05
3,2 m?2 3,200
pom 1.06
1,26 m?2 1,260
pom 1.07
1,26 m2 1,260
pom 1.08
9,17 m?2 9,170
RAZEM 98,330
28/ KNR-W 4-01 |Rozbiérka istniejgcych cokolikdw m
d.1.1.2|/0808-08
pom 1.01
(68,09+0,5*2)-(3,52+0,79+0,93+1,06+1,08+1,11+1,13+ m 50,650
1,14+0,9+1,26+1,29+0,9+0,97+1,41+0,95)
pom 1.02
18,73+0,19*24 m 23,290
pom 1.03
14,98+0,19*24 m 19,540
pom 1.04
6,97-0,8 m 6,070
pom 1.05
7,77-(0,9*2+0,96+0,95) m 4,060
pom 1.06
4,42-0,9 m 3,520
pom 1.07
4,22-0,9 m 3,320
pom 1.08
12,01-0,96 m 11,050
RAZEM 121,500
29/KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podiogo- |(m2
d.1.1.2{0101-01 wych - oczyszczenie | zmycie podioza
poz.27 ma2 98,330
RAZEM 98,330
30|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtoge- |m2
d.1.1.2{0101-02 wych - jednokrotne gruntowanie podicza pod kieje cemen-
towe
poz.27 m2 98,330
RAZEM 98,330
31|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogo- |m2
d.1.1.2/0101-06 wych - naprawa podtoza przez szpachlowanie
poz.27 m2 98,330
RAZEM 98,330
32|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy sa- |m2
d.1.1.2|202 1130-01 mopoziomujacej wykonywane w pomieszczeniach - gru-
bosé dobraé tak zeby posadzka w catym budynku znajdo-
wata sie na jednym poziomie
poz.27 m2 98,330
RAZEM 98,330
33|KNR AT-23 |Oktadziny podicgowe z plytek - gres szkliwiony (GL) bar-  |m2
d.1.1.2{0207-01 wiony w masie plytka rektyfikowana podiogowa mrozood-
porna ze strukiurg kamienia, matowa,598x1198mm na za-
prawie kiejowe] cienkowarstwowe - POSADZKA 1
klasa antyposlizgowosci >= R10A
kiasa écieralnosci >= PEl 4
kolor bezowy, odcienie naturalne
zaprawa do spoinowania epoksydowa
poz.27 m?2 98,330
RAZEM 98,330
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34|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z listew przypodtogowych z materiatu |\m
d.1.1.2{0216-05 o wysokiej gestosci, odpornego na uszkodzenia mecha-
niczne typu PolyForce, wymiar 100 x 15 mm
poz.28 m 121,500
-p0z.42 m -23,290
RAZEM 98,210
35/KNR AT-23 |Listwy zakoriczeniowe obsadzane w cienkowarstwowej za- |m
d.1.1.2{0218-02 prawie klejowej
1,0°4+1,1"4+1,2+1,3*2 m 12,200
RAZEM 12,200
36|KNR AT-23 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnege w zaprawie |m
d.1.1.2|0102-01 klejowej
3,6+2,0 m 5,600
RAZEM 5,600
37|KNR-W 4-01|Naprawa posadzek lastrykowych o powierzchni w jednym |msc.
d.1.1.2|0806-01 miejscu do 0.2 m2 - ilo$¢ szacukowa do zweryfikowania
przez wykonawce podczas wizji lokalnej
pom 1.02
24,0 msec. 24,000
RAZEM 24,000
38|KNR-W 4-01 |Naprawa peknieé posadzek lasirykowych - iloé¢ szacuko- |m
d.1.1.2|0806-04 wa do zweryfikowania przez wykonawce za wizji lokalnej
pom 1.02
24,0 m 24,000
RAZEM 24,000
39|KNNR-W 3 |Szlifowanie posadzek lastrykowych m2
d.1.1.2/0808-03
pom 0.02
poz.41 m2 29,708
RAZEM 29,708
40|KNNR-W 3 |Pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych m2
d.1.1.2|0808-04
pom 0.02
poz.41 m2 29,708
RAZEM 29,708
41|KNR AT-33 |Impregnacja posadzek lastrykowych ma2
d.1.1.2/0201-02
pom 1.02
21,37+24*1,93*0,18 m?2 29,708
RAZEM 29,708
42|KNR-W 2-02 |Cokoliki z lastryko m
d.1.1.2|1119-03
pom 1.02
18,73+0,19*24 m 23,290
RAZEM 23,290
43/KNR K-04  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie z wklejeniem  |m2
d.1.1.2/0602-01 + |taém uszczelniajgcych
KNR K-04
0602-03
pom 1.06
1,26 m?2 1,260
pom 1.07
1,26 m2 1,260
RAZEM 2,520
44/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.1.2/0106-04
p0z.27*0,03 m3 2,950
poz.28*0,03*0,1 m3 0,365
p0z.49%0,2 m3 0,504
RAZEM 3,819
45|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu m3
d.1.1.2|0108-17 wraz z utylizacig
0108-20
poz.44 m3 3,819
RAZEM 3,819
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46/NNRNKB (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w po- |m2
d.1.1.2/202 0618-02 |mieszczeniach o pow.do 5 m2 - naprawa posadzki po
zmianach instalacyjnych
poz.49 m2 2,520
RAZEM 2,520
47|KNR-W 2-02|Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych {m2
d.1.1.2]0608-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - naprawa po-
sadzki po zmianach instalacyjnych
poz.49 m2 2,520
RAZEM 2,520
48|KNR-W 2-02|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- 1m2
d.1.1.2|0606-01 nowe] - naprawa posadzki po zmianach instalacyjnych
poz.49 m2 2,520
RAZEM 2,520
49/KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 |m2
d.1.1.2|0803-02 m2 - naprawa posadzki po zmianach instalacyjnych
pom 1.06
1,26 m2 1,260
pom 1.07
1,26 m2 1,260
RAZEM 2,520
1.1.3 2 pietro
50 Demontaz istniejgcego wyposazenia (meble, zastony itp.) |kpl.
d.1.1.3|kalk. wtasna |wraz zabezpieczeniem powierzchni $cian, stropow, sprzetu
i urzadzen zlokalizowanych w sasiedztwie remontowanych
pomieszczen i drogach transportowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
51|KNR-W 4-01|Rozebranie istniejgcych oktadzin posadzek m2
d.1.1.3/0812-05
pom 2.01
56,84 m2 56,840
pom 2.02
6.4 mz2 6,400
pom 2.03
3,6 mz2 3,600
pom 2.04
2,67 m2 2,670
pom 2.05
3,97 m2 3,870
pom 2.06
1,71 m?2 1,710
pom 2.07
1,73 m2 1,730
pom 2.08
8,67 m2 8,670
RAZEM 85,590
52|KNR-W 4-01 |Rozbiérka istniejacych cokolikéw m
d.1.1.3}0808-08
pom 2.01
(62,01+0,5*2)-(3,52+0,9*20) 41,490
pom 2.02
1,9*2 m 3,800
pom 2.03
2,01+1,96 m 3,970
pom 2.04
6,65-0,9 m 5,750
pom 2.05
8,3-(0,9%4) m 4,700
pom 2.06
4,97-0,9 m 4,070
pom 2.07
4.98-0,9 m 4,080
pom 2.08
11,79-0,9 m 10,890
RAZEM 78,750
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53|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okiadzin podfogo- |m2
d.1.1.3{0101-01 wych - oczyszczenie | zmycie podfoza
poz.51 m2 85,590
RAZEM 85,590
54|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogo- |m2
d.1.1.3|0101-02 wych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cemen-
towe
poz.51 m2 85,590
RAZEM 85,590
55/KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogo- |m2
d.1.1.3|0101-06 wych - naprawa podioza przez szpachlowanie
poz.51 m2 85,590
RAZEM 85,590
56|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyrownujace | wygtadzajgce z zaprawy sa- |m?2
d.1.1.3|202 1130-01 |mopoziomujgce] wykonywane w pomieszczeniach - gru-
bo&é dobraé tak zeby posadzka w catym budynku znajdo-
wala sie na jednym poziomie
poz.51 m2 85,590
RAZEM 85,590
57/KNR AT-23 |Oktadziny podiogowe z plytek - gres szkliwiony (GL) bar- |m2
d.1.1.3|0207-01 wiony w masie plytka rektyfikowana podiogowa mrozood-
porna ze strukiurg kamienia, matowa,598x1198mm na za-
prawie kiejowej cienkowarstwowe - POSADZKA 1
klasa antyposlizgowosci >= R10A
klasa $cieralnosci >= PEl 4
kolor bezowy, odcienie naturalne
zaprawa do spoinowania epoksydowa
poz.51 m2 85,590
RAZEM 85,590
58/KNR 2-02  |Okladziny schodéw z ptytek - gres szkliwiony (GL) barwio- m2
d.1.1.3{1121-02 ny w masie plytka schodowa rektyfikowana podtogowa ze
strukiurg kamienia, matowa,296x1198mm na zaprawie kle-
jowej cienkowarstwowe - POSADZKA 1*
klasa antyposlizgowosci >= R10A
klasa scieralnosci >= PE| 4
kolor bezowy, odcienie naturalne
zaprawa do spoinowania epoksydowa
2,00,32*2+2,0*0,16*2 m2 1,920
RAZEM 1,920
59|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z listew przypodtogowych z materiatu |m
d.1.1.3}0216-05 o wysokiej gestosci, odpornego na uszkodzenia mecha-
niczne typu PolyForce, wymiar 100 x 15 mm
poz.52 m 78,750
RAZEM 78,750
B60/KNR AT-23 |Listwy zakoriczeniowe obsadzane w cienkowarstwowej za- |m
d.1.1.3,0218-02 prawie klejowej
1,017 m 17,000
RAZEM 17,000
61|KNR AT-23 [Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zaprawie |m
d.1.1.3/0102-01 klejowej
3,6+2,0 m 5,600
RAZEM 5,600
62|KNR 4-01  |Wyprofilowanie podjazdu dla wozkéw inwalidzkich na stop- iszt.
d.1.1.3}0206-04 niach w pom. 2.01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
83|KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie z wklejeniem | m?2
d.1.1.3/0602-01 + |taém uszczelniajgcych
KNR K-04
0602-03
pom 2.06
1,71 m2 1,710
pom 2.07
1,73 m2 1,730
RAZEM 3,440
64|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.1.3/0106-04
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poz.51*0,03 m3 2,568
p0z.52*0,03*0,1 m3 0,236
poz.69*0,2 m3 0,688
RAZEM 3,492
65/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu m3
d.1.1.3|0108-17 wraz z utylizacjg
0108-20
poz.64 m3 3,492
RAZEM 3,492
66/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w po- |m2
d.1.1.3]202 0618-02 |mieszczeniach o pow.do 5 m2 - naprawa posadzki po
zmianach instalacyjnych
poz.69 mz2 3,440
RAZEM 3,440
67/KNR-W 2-02Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych |m2
d.1.1.3,0608-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - naprawa po-
sadzki po zmianach instalacyjnych
p0z.69 m2 3,440
RAZEM 3,440
68|KNR-W 2-02|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- m2
d.1.1.3|06086-01 nowej - naprawa posadzki po zmianach instalacyjnych
p0z.69 m=2 3,440
RAZEM 3,440
69/KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 |m2
d.1.1.3|0803-02 m2 - naprawa posadzki po zmianach instalacyjnych
pom 2.06
1,71 m2 1,710
pom 2.07
1,73 m2 1,730
RAZEM 3,440
12 Okladziny $cian
1.21 Parter
70/KNR-W 4-01 |Rozebranie écianek z cegiel na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.1.2.1,0348-03 piennej o grubosci 1/2 ceg.
pom 0.10 toaleta dla interesantéw
{2,67+1,11*240,12+0,8640,12+0,94+5,25)*2,5-0,6*2,0'56 |m? 24,450
RAZEM 24,450
71|[KNR-W 4-01 {Uzupeinienie écianek o gruboséci 1/2 ceg. lub zamurowanie |m2
d.1.2.10303-02 otworéw w $ciankach na zaprawie cementowo-wapienne;
pom 0.10 toaleta dia interesantéw
(5,25)*2,5-0,7*2,0"2 m?2 10,325
RAZEM 10,325
72|KNR-W 4-01 |Skucie wystepujgcych uskokéw w écianie m2
d.1.2.1|0332-05
pom 0.10 toaleta dia interesantéw
10,0 m2 10,000
RAZEM 10,000
73|KNR-W 4-01 {Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.lll z za- im2
d.1.2.1{0711-09 prawy cem.-wap. na $cianach
pom 0.10 toaleta dla interesantow
(5,25)*2,5-0,7*2,0*2 m?2 10,325
RAZEM 10,325
74 KNR-W 4-01 Rozebranie okladziny sciennej m2
d.1.2.1/0820-08
pom 0.06
4,06*3,0 m2 12,180
pom 0.07
4,06*3,0 m2 12,180
pom 0.08
53*1,5 m2 7,950
pom 0.10 ioaleta dla interesantéw
(7,05+13,87+3,94+4,08)*2,5-0,6"2,0*8 m?2 62,750
RAZEM 95,060
75/KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin éciennych |m2
d.1.2.10101-01 - oczyszczenie | zmycie poditoza
p0z.77 m2 50,994
poz.78 m2 12,004
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RAZEM 62,998
76|KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin $ciennych jm2
d.1.2.1{0101-02 - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
poz.77 m2 50,994
poz.78 m2 12,004
RAZEM 62,998
77|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z plytek - gres szkliwiony (UGL) barwio- |m2
d.1.2.110205-01 ny w masie plytka rektyfikowana $cienna mrozoodporna,
monokolor, matowa,598x1198mm na zaprawie klejowej
cienkowarstwowe, klasa antyposlizgowosci >= R10B, scie-
ralnosé wgtebna <110 mma3, kolor bezowo-kremowy
pom 0.06 ‘
(1,0+1,03)*2,4 m2 4,872
pom 0.07
(1,0+1,038)*2,4 m2 4,872
pom 0.10 toaleta dla interesantéw
14,5+10,8+8,8+9,2-1,02,05 m2 41,250
RAZEM 50,994
78/KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z plytek - gres szkliwiony (GL) barwiony |m2
d.1.2.1|0205-01 w masie ptytka rektyfikowana scienna mrozoodporna, de-
kor patchwork'owy, matowa,598x598mm na zaprawie kle-
jowej cienkowarstwowe, klasa antyposlizgowosci >= R10B,
kolor bezowo-kremowy
pom 0.06
1,032,4 m2 2,472
pom 0.07
1,03*2,4 m?2 2,472
pom 0.08
1,0%2,98 m2 2,980
pom 0.10 toaleta dla interesantéw
1,2*3,0+0,2*2,4 m?2 4,080
RAZEM 12,004
79|KNR K-04  |Wykonanie izolacji pionowej z folii w plynie z wklejeniem |m2
d.1.2.1|/0602-02 + |tasmy uszczelniajgcej
KNR K-04
0602-04
p0z.77+p0z.78 m2 62,998
RAZEM 62,998
80|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.2.10106-04
poz.74*0,03 m3 2,852
poz.72*0,1 m3 1,000
p0z.70%0,15 m3 3,668
RAZEM 7,520
81/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu m3
d.1.2.1,0108-17 wraz z utylizacjg
0108-20
poz.80 m3 7,520
RAZEM 7,520
1.2.2 1 pietro
82/KNR-W 4-01|Rozebranie okfadziny éciennej m2
d.1.2.2/0820-08
pom 1.06
4.,42*3,0 m2 13,260
pom 1.07
4,22*30 m2 12,660
pom 1.08
53*1,5 m2 7,950
RAZEM 33,870
83|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okiadzin éciennych m2
d.1.2.2|0101-01 - oczyszczenie i zmycie podioza
poz.85 m2 11,304
poz.86 m2 7,972
RAZEM 19,276
84/KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie cktadzin $ciennych m2
d.1.2.2|0101-02 - jednokrotne gruntowanie podioza pod kleje cementowe
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
p0z.85 m2 11,304
poz.86 m?2 7,972
RAZEM 19,276
85|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z plytek - gres szkliwiony (UGL) barwio- jm2
d.1.2.2|0205-01 ny w masie ptytka rektyfikowana §cienna mrozoodporna,
monokolor, matowa,598x1198mm na zaprawie klejowej
cienkowarstwowe, klasa antyposlizgowosci >= R10B, Scie-
ralnoécé wgtebna <110 mm3, kolor bezowo-kremowy
pom 1.06
(1,11+1,11+0,1+0,18)*2,4 m2 6,000
pom 1.07
(1,1+1,11)*24 m?2 5,304
RAZEM 11,304
86|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek - gres szkliwiony (GL) barwiony \m2
d.1.2.2|0205-01 w masie ptytka rektyfikowana $cienna mrozoodporna, de-
kor patchwork'owy, matowa,598x598mm na zaprawie kle-
jowej cienkowarstwowe, klasa antyposlizgowosci >= R10B,
kolor bezowo-kremowy
pom 1.06
0,922,4 m2 2,208
pom 1.07
1,11"2,4 m2 2,664
pom 1.08
1,0°3,1 m?2 3,100
RAZEM 7,972
87|KNR K-04 |Wykonanie izolaciji pionowej z folii w plynie z wklejeniem  |m?
d.1.2.2/0602-02 + |tasmy uszczelniajacej
KNR K-04
0602-04
p0z.85+p0z.86 m?2 19,276
RAZEM 19,276
88|KNR 4-01 Usunigcie z budynku gruzu m3
d.1.2.2|0106-04
poz.82*0,03 m3 1,016
RAZEM 1,016
89|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu ms3
d.1.2.2|0108-17 wraz z utylizacjg
0108-20
p0z.88 m3 1,016
RAZEM 1,016
123 2 pietro
90|KNR-W 4-01|Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.1.2.3/0820-08
pom 2.06
4,97*2,7 m2 13,419
pom 1.07
4,98*2,7 m2 13,446
pom 2.08
5,3*1,56 m?2 7,950
RAZEM 34,815
91|KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin $ciennych |m2
d.1.2.3/0101-01 - oczyszczenie i zmycie podtoza
poz.93 m2 13,407
poz.94 m2 9,100
RAZEM 22,507
92|KNR AT-22 [Przygotowanie podtoza pod wykonanie okiadzin sciennych \m2
d.1.2.3/0101-02 - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
poz.83 m2 13,407
poz.84 m?2 9,100
RAZEM 22,507
93[KNR AT-22 [Okiadziny cienne z plytek - gres szkliwiony (UGL) barwio- jm2
d.1.2.3}0205-01 ny w masie ptytka rektyfikowana scienna mrozoodporna,
monokolor, matowa,598x1198mm na zaprawie kiejowej
cienkowarstwowe, klasa antyposlizgowosci >= R10B, &cie-
ralnoéé wgtebna <110 mm3, kolor bezowo-kremowy
pom 2.06
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(1,18+1,3+0,13)*2,4+1,18%0,3 m?2 6,618
pom 2.07
(1,19+1,3+0,19)*2,4+1,19%0,3 m2 6,789
RAZEM 13,407
94/KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z piytek - gres szkliwiony (GL) barwiony |m2
d.1.2.3{0205-01 w masie ptytka rektyfikowana scienna mrozoodporna, de-
kor patchwork'owy, matowa,598x598mm na zaprawie kle-
jowej cienkowarstwowe, klasa antyposlizgowosci >= R10B,
kolor bezowo-kremowy
pom 2.06
1,3'2,4 m2 3,120
pom 2.07
1,3*2,4 m2 3,120
pom 1.08
2,86*1,0 m?2 2,860
RAZEM 9,100
95|KNR K-04 |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie z wklejeniem  |m?2
d.1.2.3|/0602-02 + |tasémy uszczelniajacej
KNR K-04
0602-04
p02.93+p0z.94 m2 22,507
RAZEM 22,507
96 KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.2.3;0106-04
poz.90%0,03 m3 1,044
RAZEM 1,044
97|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu m3 :
d.1.2.3|0108-17 wraz z utylizacjg
0108-20
00z.96 m3 1,044
RAZEM 1,044
13 Sufity podwieszone i zabudowy
1.3.1 Parter
98|KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, |m2
d.1.3.1|2006-03 na rusztach metalowych podwéjnych podwieszonych
pom 0.01
47,8 m?2 47,800
pom 0.03
4,0 m?2 4,000
pom 0.04
2,42 m2 2,420
pom 0.05
3.1 m?2 3,100
RAZEM 57,320
99|KNR-W 2-02|Okiadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na rusz- |m2
d.1.3.1{2005-04 cie metalowym z ksztattownikéw CD i Ud - dodatek za dru-
gag warstwe
poz.88 m?2 57,320
RAZEM 57,320
100|KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe GKBI , pojedyncze, na stro- |m2
d.1.3.1|2006-03 pach, na rusztach metalowych podwojnych podwieszonych
pom 0.06
1,15 m2 1 ,1 50
pom 0.07
114 m2 1,140
RAZEM 2,290
101|KNR-W 2-02|Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi GKBI na |m2
d.1.3.1|2005-04 ruszcie metalowym z ksztattownikow CD i Ud - dodatek za
druga warsiwe
p0z.100 m2 2,290
RAZEM 2,290
102|KNR-W 2-02[Obudowa elementéw na $cianach plytami gipsowo-karto-  |m2
d.1.3.1]2004-04 nowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarst-
WOWO0
pom 0.08
0,3*3,32 m2 0,996
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RAZEM 0,996
103|KNR-W 2-02 |Obudowa elementéw na $cianach ptytami gipsowo-karto- |m2
d.1.3.1|12004-04 nowymi GKBI na rusztach metalowych pojedynczych dwu-
warstwowo - zabudowa stelazy sanitarnych
pom 0.06
1,0°3,6 m2 3,600
pom 0.07
1,0*3,6 m?2 3,600
pom 0.10 toaleta dla interesantéw
(1,2*2+0,28)*1,5 m?2 4,020
(1,2+0,2)*2,3 m2 3,220
RAZEM 14,440
1.3.2 1 pietro
104|KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, |m2
d.1.3.2|20086-03 na rusztach metalowych podwdjnych podwieszonych
pom 1.03
4,0 m2 4,000
pom 1.05
2,94 m?2 2,940
RAZEM 6,940
105|KNR-W 2-02 |Okiadziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi na rusz- {m2
d.1.3.2|2005-04 cie metalowym z ksztattownikéw CD i Ud - dodatek za dru-
gg warstwe
poz.104 m2 6,940
RAZEM 6,940
106|KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe GKBI , pojedyncze, na stro- |m2
d.1.3.2|2008-03 pach, na rusztach metalowych podwéjnych podwieszonych
pom 1.06
1,26 m2 1,260
pom 1.07
1,26 m?2 1,260
RAZEM 2,520
107 |KNR-W 2-02 |Okiadziny stropdw plytami gipsowo-kartonowymi GKBIl na |m2
d.1.3.2|2005-04 ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i Ud - dodatek za
druga warstwe
poz.106 m2 2,520
RAZEM 2,520
108|KNR-W 2-02 |Obudowa elementdw na $cianach ptytami gipsowo-karto- |m2
d.1.3.2|2004-04 nowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarst-
WOWO
pom 1.08
0,5*3,8 m2 1,900
RAZEM 1,900
109|KNR-W 2-02|Obudowa elementow na $cianach ptytami gipsowo-karte- |m?2
d.1.3.2|2004-04 nowymi GKBI na rusztach metalowych pojedynczych dwu-
warstwowo - zabudowa stelazy sanitarnych
pom 1.06
0,923,3 m2 3,036
pom 1.07
1,0*3,3 m?2 3,300
RAZEM 6,336
1.3.3 2 pietro
110|KNR 9-29  |Rozbidrka sufitéw podwieszanych m2
d.1.3.3;0108-02
pom 2.06
1,71 m2 1,710
pom 2.07
1,73 m2 1,730
RAZEM 3,440
111|KNR-W 2-02 |Obudowa elementéw na $cianach ptytami gipsowo-karto- |m2
d.1.3.3|2004-04 nowymi GKBI na rusztach metalowych pojedynczych dwu-
warsiwowo - zabudowa stelazy sanitarnych
pom 2.06
1,18*2,72 m2 3,210
pom 2.07
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1,19*2,72 m2 3,237
RAZEM 6,447
112|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.3.3|0106-04
poz.110*0,05 m3 0,172
RAZEM 0,172
113|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu m3
d.1.3.3|0108-17 wraz z utylizacja
0108-20
poz.112 m3 0,172
RAZEM 0,172
1.4 Prace malarskie
14.1 Parter
114|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach m2
d.1.4.1/1202-08
poz.116 mz2 631,083
RAZEM 631,083
115/KNR-W 4-01 |Usuniecie farby olejnej z tynkéw $cian m?2
d.1.4.1/1208-02
pom 0.01
(51,55+0,6*2)*3,6-(3,52*3,0+1,08*2,25*5+1,09*2,25+1,39* 143,665
2,25+0,9*2,25+1,96*3,6+1,82*3,09+1,442,25)
pom 0.02
18,76*4,05 75,978
pom 0.03
14,92*3,3 <zejécie w dot> 49,236
14,92%4,05 <parter> 60,426
pom 0.05
7,94*3,6-(0,9*2,3*3+1,09°2,25) 19,922
pom 0.09 wiatrotap
15,65%4,42-(1,44*3,28+1,52*3,38) 59,312
A (obliczenia pomochicze) ====zc===
408,539
poz.A*0,5 m2 204,270
RAZEM 204,270
116|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe m2
d.1.4.1|0830-04
pom 0.01
(51,55+0,6*2)*3,6-(3,52*3,0+1,08*2,25*5+1,09*2,25+1,39* |m2 143,665
2,25+0,9*2,25+1,963,6+1,82*3,09+1,442,25)
sufit
47,8 m?2 47,800
pom 0.02
18,76%4,05 m2 75,978
sufit
28,31*1,2 m?2 33,972
pom 0.03
14,92*3,3 <zejscie w dot> m2 49,236
14,92*4,05 <parter> m2 60,426
sufit
13,19*2*1,2 m2 31,656
pom 0.04
6,4*3,6-1,96*3,6 m2 15,984
sufit
2,42 m2 2,420
pom 0.05
7,94*3,6-(0,9*2,3*3+1,09%2,25) m?2 19,922
sufit
3,1 m2 3,100
pom 0.06
4,06*1,2 m2 4,872
sufit
1,15 m2 1,150
pom 0.07
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4,06"1,2 m?2 4,872
sufit
1,15 m2 1,150
pom 0.08
11,48%3,32-0,9*2,3-1,0"2,98 m2 33,064
sufit
8,37 m2 8,370
pom 0.10 toaleta dia interesantéw
4,02*0,7+1,94*1,0 m2 4,754
sufit
15,56 m2 15,560
pom 0.09 wiatrotap
15,65%4,42-(1,44*3,28+1,52*3,38) m?2 59,312
sufit
13,82 m2 13,820

RAZEM 631,083
117|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami zmywainymi, lateksowo m2
d.1.4.1|1510-03 z. |akrylowo-kompozytowymi wg oznaczer na rysunku / mato-
sz.5.3 wa kolor biaty RGB 241, 240, 234
pom 0.01
(51,55+0,6*2)*0,6-(1,96™0,6) m2 30,474
sufit
47,8 m2 47,800
pom 0.02
18,76%(4,05-3,0)-3,2*1,05 m2 16,338
sufit
28,31*1,2 m2 33,972
pom 0.03
14,92*(3,3-2,65) <zejscie w dot> m2 9,698
14,92*(4,05-2,65) <parter> m2 20,888
sufit
13,19*2 m2 26,380
pom 0.04
6,4*3,6-1,96*3,6 m2 15,984
sufit
2,42 m2 2,420
pom 0.05
7,94*3,6-(0,9*2,3*3+1,09%2,25) m2 19,922
sufit
3,1 m2 3,100
pom 0.06
4,06%1,2 m2 4,872
sufit
1,15 m2 1,150
pom 0.07
4,06%1,2 m2 4,872
sufit
1,14 m?2 1,140
pom 0.08
11,48*3,32-0,9*2,3-1,0"2,98 m2 33,064
sufit
8,37 m2 8,370
pom 0.10 toaleta dla interesantéw
4,02*0,7+1,94%1,0 m?2 4,754
sufit
15,56 ma2 15,560
pom 0.09 wiatrotap
15,65*1,05 m2 16,433
sufit
13,82 m2 13,820
RAZEM 331,011
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118|KNR-W 2-02 |Dodatek za kazde dalsze malowanie farbami zmywalnymi, |m?2
d.1.4.111510-04 z. |lateksowo akrylowo-kompozytowymi wg oznaczen na ry-
§z.5.3 sunku / matowa kolor biaty RGB 241, 240, 234
' poz.117 m2 331,011
RAZEM 331,011
119/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi, lateksowo m?2
d.1.4.1]1510-03 z. |akrylowo-kompozytowymi wg oznaczeri na rysunku / mato-
52.5.3 wa kolor szara biel RGB 215, 213, 203
pom 0.01
{51,55+0,6*2)*3,6-(3,52*3,0+1,08*2,25*5+1,09*2,25+1,39* |m? 143,665
2,25+0,9*2,25+1,96%3,6+1,82*3,09+1,44*2,25)
-({51,55+0,6*2)*0,6-(1,960,6)) m2 -30,474
-5,12*2,9 m2 -14,848
pom 0.02
18,763,0-3,2*2,0 m2 49,880
pom 0.09 wiatrotap
15,65*3,37-(1,44*3,28+1,52*3,37) m?2 42,895
RAZEM 191,118
120/KNR-W 2-02 |Dodatek za kazde dalsze malowanie farbami zmywalnymi, |m2
d.1.4.1[1510-04 z. |laieksowo akrylowo-kompozytowymi wg oznaczen na ry-
sz.5.3 sunku / matowa kolor szara biel RGB 215, 213, 203
poz.119 m2 191,118
) RAZEM 191,118
121{KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi, lateksowo m2
d.1.4.1/1510-03 z. |akrylowo-kompozytowymi wg oznaczen na rysunku / mato-
sz.5.3 wa kolor jasnobrgzowy RGB 221, 209. 205
pom 0.03
14,92*2,65-1,48*2,65 <zejécie w dot> m2 35,616
14,92%2,65-1,39*2,1 <parter> m2 36,619
RAZEM 72,235
122|KNR-W 2-02 |Dodatek za kazde dalsze malowanie farbami zmywalnymi, m2
d.1.4.1|1510-04 z. |lateksowo akrylowo-kompozytowymi wg oznaczen na ry-
sz.5.3 sunku / matowa kolor kolor jasnobrgzowy RGB 221, 208.
205
poz.121 m2 72,235
RAZEM 72,235
123/KNNR 6 Symbole malowane recznie - oznakowanie kondygnacii szt
d.1.4.10705-07
pom 0.02
1+1 szi 2,000
RAZEM 2,000
1.4.2 1 pietro
124]KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach m?2
d.1.4.2/1202-08
poz.126 m2 569,369
RAZEM 569,369
125|KNR-W 4-01 |Usuniecie farby olejnej z tynkéw Scian m2
d.1.4.2|1208-02
pom 1.01
(68,09+0,5*2)*4,08-(3,52*3,0+1,96*4,08+0,93*2,25+1,06* 229,506
2,25+1,08*2,25+1,11*2,54+1,13*2,55+1,14*2,6+0,9°2,25+
1,26*2,52+1,29*2,51+0,9*2,25+0,97*2,25+1,41*2,46+0,95"
2,25)
pom 1.02
18,73*4,17 78,104
pom 1.03
14,98%4,17 62,467
pom 1.05
7,77*3,3-(0,9*2,3*2+0,96*2,3+0,95*2,25) 17,156
A (obliczenia pomocnicze) S=m==m=e
387,233
poz.A*0,5 m2 193,617
RAZEM 193,617
126|KNR-W 2-02|Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe m2
d.1.4.2|10830-04
pom 1.01
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(68,09+0,5*2)*4,08-(3,52*3,0+1,96%4,08+0,93*2,25+1,06* |m2 229,506
2,25+1,08%2,25+1,11*2,54+1,13*2,55+1,14*2,6+0,9"2,25+
1,26*2,52+1,29*2,51+0,9*2,25+0,97*2,25+1,41*2,46+0,95*

2,25)

sufit

70,8 m?2 70,800
-p0z.247 m2 -24,150
pom 1.02

18,73*4,17 m2 78,104
sufit

28,39*1,2 m2 34,068
pom 1.03

14,98*4,17 m2 62,467
sufit

13,54*1,2 m2 16,248
pom 1.04

6,97*3,8-1,96*3,7 m?2 19,234
sufit

2,94 m2 2,940
pom 1.05

7,77*3,3-(0,9*2,3*2+0,962,3+0,95*2,25) m2 17,156
sufit

3.2 m?2 3,200
pom 1.06

4,42*0,9 m2 3,978
sufit

1,26 m2 1,260
pom 1.07

4,22*0,9 m?2 3,798
sufit

1,26 m2 1,260
pom 1.08

12,01*3,8-0,96*2,3-1,0*3,1 m2 40,330
sufit

9,17 m2 9,170

RAZEM 569,369
127|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami zmywainymi, lateksowo m?2
d.1.4.2{1510-03 z. |akrylowo-kompozytowymi wg oznaczefi na rysunku / mato-
sz.5.3 wa kolor biaty RGB 241, 240, 234

pom 1.01

(68,09+0,5*2)*1,08-(1,96*0,98) m2 72,696
sufit

70,8 m?2 70,800
pom 1.02

18,73%*(4,17-3,0)-3,2*1,17 m2 18,170
sufit

28,39*1,2 m?2 34,068
pom 1.03

14,98%(4,17-2,65) m2 22,770
sufit

13,54%1,2 m2 16,248
pom 1.04

6,97*3,8-1,96*3,7 m2 19,234
sufit

2,94 m2 2,940
pom 1.05

7,77*3,3-(0,9*2,3*2+0,96*2,3+0,95*2,25) m2 17,156
sufit

2,94 m2 2,940
pom 1.06

4,42*0,9 m2 3,978
sufit
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1,26 m2 1,260
pom 1.07
4,22*0,9 m2 3,798
sufit
1,26 m?2 1,260
pom 1.08
12,01*3,8-0,96*2,3-1,0*3,1 m2 40,330
sufit
9,17 m2 8,170
RAZEM 336,818
128|KNR-W 2-02|Dodatek za kazde dalsze malowanie farbami zmywalnymi, \m2
d.1.4.2/1510-04 z. |lateksowo akrylowo-kompozytowymi wg oznaczen na ry-
sz.5.3 sunku / matowa kolor biaty RGB 241, 240, 234
poz.127 m2 336,818
RAZEM 336,818
129|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi, lateksowo m?2
d.1.4.2|1510-03 z. |akrylowo-kompozytowymi wg oznaczen na rysunku / mato-
sz.5.3 wa kolor szara biel RGB 215, 213, 203
pom 1.01
(68,09+0,5*2)*2,9-(3,52*2,9+1,96*2,9+0,93*2,25+1,06* m2 150,645
2,25+1,08*2,25+1,11*2,54+1,13*2,55+1,14%2,6+0,9*2,25+
1,26*2,52+1,29*2,51+0,9*2,25+0,97*2,25+1,41*2,46+0,95*
2,25)
-5,61%2,9*2 m?2 -32,538
pom 1.02
18,73*3,0-3,2*3,0 m2 46,590
RAZEM 164,697
130[KNR-W 2-02|Dodatek za kazde dalsze malowanie farbami zmywalnymi, |m2
d.1.4.2{1510-04 z. |lateksowo akrylowo-kompozytowymi wg oznaczer na ry-
sz.5.3 sunku / matowa kolor szara biel RGB 215, 213, 203
poz.129 m2 164,697
RAZEM 164,697
131|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi, lateksowo m?2
d.1.4.2/1510-03 z. |akrylowo-kompozytowymi wg oznaczen na rysunku / mato-
sz.5.3 wa kolor jasnobrazowy RGB 221, 209. 205
pom 1.03
14,98*2,65 m?2 39,697
RAZEM 39,697
132]KNR-W 2-02|Dodatek za kazde daisze malowanie farbami zmywalnymi, im2
d.1.4.2{1510-04 z. |lateksowo akrylowo-kompozytowymi wg oznaczern na ry-
s2.5.3 sunku / matowa kolor kolor jasnobrazowy RGB 221, 209.
205
p0z.131 m2 39,697
RAZEM 39,697
133|KNNR 6 Symbole malowane recznie - oznakowanie kondygnacji szt
d.1.4.2/0705-07
pom 1.02
1+1 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.4.3 2 pietro
134/ KNR-W 4-01|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach m2
d.1.4.3{1202-08
poz.136 m2 420,679
RAZEM 420,679
135|KNR-W 4-01|Usuniecie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.1.4.3/1208-02
pom 2.01
(62,1+0,5*2)*2,7-(3,52*3,0+1,96*2,7*2+0,9*2,05*18) 116,016
pom 1.02
18,73*4,17 78,104
pom 2.03
14,98*3,0 44,940
pom 2.05
8,3*2,72-(0,9*2,05*4) 15,196
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

A (obliczenia pomocnicze) ========
254,256

poz.A*0,6 m2 152,554

RAZEM 152,554
136|KNR-W 2-02 \Wewnetrzne giadzie gipsowe dwuwarstwowe m2
d.1.4.3/0830-04

pom 2.01

(62,1+0,5*2)*2,7-(3,52*3,0+1,96*2,7*2+0,9"2,05*18) m2 116,016

sufit

56,84 m?2 56,840

pom 2.02

18,73*4,17 mz2 78,104

sufit

28,39*1,2 m2 34,068

pom 2.03

14,98*3,0 m2 44,940

sufit

13,46 m2 13,460

pom 2.04

6,65*2,72-1,96*2,72 m?2 12,757

sufit

2,67 m2 2,670

pom 2.05

8,3*2,72-(0,9*2,05*4) m2 15,196

sufit

3,97 m2 3,970

pom 2.06

4,97*0,32 m2 1,590

sufit

1,71 m2 1,710

pom 2.07

4,98*0,32 m2 1,594

sufit

1,73 m2 1,730

pom 2.08

11,79%2,72-0,9*2,05-1,0"2,86 m?2 27,364

sufit

8,67 m2 8,670

RAZEM 420,679
137|KNR-W 2-02 \Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi, lateksowo m2
d.1.4.311510-03 z. |akrylowo-kompozytowymi wg oznaczen na rysunku / mafo-
sz.5.3 wa kolor biaty RGB 241, 240, 234

pom 2.01

(62,1+0,5*2)*(2,7-2,15)-(1,96*0,55"2) m2 32,549

sufit

56,84 m2 56,840

pom 2.02

18,73%(3,0-2,15)-3,2*0,85 m2 13,201

sufit

28,39 m2 28,390

pom 2.03

14,98*(3,0-2,15) m2 12,733

sufit

13,46 m2 13,460

pom 2.04

6,65*2,72-1,96%2,72 m2 12,757

sufit

2,67 m2 2,670

pom 2.05

8,3*2,72-(0,9*2,05*4) m2 15,196

sufit

3,97 m?2 3,970
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
pom 2.06
4,97*0,32 m2 1,590
sufit
1,71 m2 1,710
pom 2.07
4,98*0,32 m?2 1,594
sufit
1,73 m2 1,730
pom 2.08
11,79%2,72-0,9*2,05-1,0*2,86 m?2 27,364
sufit
8,67 m?2 8,670
RAZEM 234,424
138|KNR-W 2-02 |Dodatek za kazde dalsze malowanie farbami zmywalnymi, |m?2
d.1.4.3/1510-04 z. |lateksowo akrylowo-kompozytowymi wg oznaczer na ry-
sz.5.3 sunku / matowa kolor biaty RGB 241, 240, 234
poz.137 m?2 234,424
RAZEM 234,424
139 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi, lateksowo m2
d.1.4.3|1510-03 z. |akrylowo-kompozytowymi wg oznaczen na rysunku / mato-
sz.5.3 wa kolor szara biel RGB 215, 213, 203
pom 2.01
(62,1+0,5*2)*2,15-(3,52*2,15+1,96*2,15*2+0,9*2,05*18) |m? 86,459
-3,56"2,15 m2 -7,654
-3,16*2,15 m2 -6,794
pom 2.02
18,73*2,15-3,2*2,15 m2 33,390
RAZEM 105,401
140|KNR-W 2-02 |Dodatek za kazde dalsze malowanie farbami zmywalnymi, |m?2
d.1.4.3]1510-04 z. |lateksowo akrylowo-kompozytowymi wg oznaczern na ry-
sz.5.3 sunku / matowa kolor szara biel RGB 215, 213, 203
poz.139 m?2 105,401
RAZEM 105,401
141|KNR-W 2-02|Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi, lateksowo m?2
d.1.4.3/1510-03 z. |akrylowo-kompozytowymi wg oznacze na rysunku / mato-
sz2.5.3 wa kolor jasnobrgzowy RGB 221, 209. 205
pom 2.03
14,98*2,15 m2 32,207
RAZEM 32,207
142]KNR-W 2-02 |Dodatek za kazde dalsze malowanie farbami zmywalnymi, |m2
d.1.4.3|1510-04 z. |lateksowo akrylowo-kompozytowymi wg oznaczen na ry-
52.5.3 sunku / matowa kolor kolor jasnobrazowy RGB 221, 209.
205
poz.141 m2 32,207
RAZEM 32,207
143|KNNR 6 Symbole malowane recznie - oznakowanie kondygnacii szt
d.1.4.3(0705-07
pom 2.02
141 szt 2,000
RAZEM 2,000
144|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych szt.
d.1.4.3/0353-07
pom 2.04
1 szi. 1,000
RAZEM 1,000
1.5 Balustrady
145|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe z poreczami - demontaz (Rx0,5) m
d.1.5/1207-05
klatka schodowa nr 1
20,0+2,4 m 22,400
5,0+1,2+1,2+5,0+5,0+1,2+3,8+1,2+5,0 m 28,600
pozostate
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2,1%2 m 4,200
3,072 m 6,000
1,5%2 m 3,000
RAZEM 64,200
146|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe z poreczami wg dokumentaciji wyko- im
d.1.5/1207-05 nawczej
klatka schodowa nr 1
20,0+2,4 m 22,400
5,0+1,2+41,2+5,0+5,0+1,2+3,8+1,2+5,0 m 28,600
pom 0.10 toaleta dia interesantéw
2,1*2 m 4,200
RAZEM 55,200
147|KNR-W 2-02 |Porecz écienna ze stali nierdzewnej z zakoriczeniem ko-  im
d.1.5{1208-03 lankowym wg dokumentacji wykonawczej
pom 0.09 wiatrotap
2,82 m 5,600
pom 2.01
1,2*2 m 2,400
RAZEM 8,000
1.6 Schody drewniane
1.6.1 Parter
148|TZKNBK V - |Rozebranie podsufitki z ptyty drewnopochodnej m2
d.1.6.1/236
poz.153 m2 23,000
RAZEM 23,000
149|KNR 4-01 Rozebranie elementéw rusztu drewnianego podsufitki m?2
d.1.6.1/0430-03
poz.148 m2 23,000
RAZEM 23,000
150[KNR 19-01 [Oczyszczanie powierzchni elementow drewnianych - kon-|m32
d.1.6.1|0933-03 strukcja drewniana biegu schodéw
poz.153 m2 23,000
RAZEM 23,000
151|KNR 4-01  |Impregnacja desek, ptyt, bali | krawedziakow preparatem |m2
d.1.6.1|0627-06 przeciw owadom oraz grzybom - konstrukcja drewniana
biegu schoddw
poz.150 m2 23,000
RAZEM 23,000
152|KNR 4-01 Impregnacja oghiochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw |m?2
d.1.6.1|0631-01 - konstrukcja drewniana biegu schodéw
p0z.150 m2 23,000
RAZEM 23,000
153|KNR 4-01  |Zerwanie okladzin z tworzyw sztucznych i listew - linoleum |m2
d.1.6.1/0818-05
pom 0.03
23,0 m2 23,000
RAZEM 23,000
154|TZKNBK XV |Przygotowanie powierzchni pod malowanie (oczyszczenie, |m2
d.1.6.1{0433-01 zabezpieczenie itp.) - schody
analogia
poz.153 m2 23,000
RAZEM 23,000
155/KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej z powierzchni drewnianych - 1m2
d.1.6.1,1310-03 schody
poz.154 m?2 23,000
RAZEM 23,000
156|/KNR 19-01 |Ocyklinowanie i szlifowanie elementéw drewnianych - m?2
d.1.6.1]0933-03 schody
poz.155 m2 23,000
RAZEM 23,000
157]TZKNBK XIi |Usuniecie przebarwien, peknieé i uszkodzer - iloé¢ sza-  |szt.
d.1.6.1|0413-87 cunkowa do zweryfikowania przez wykonawce za wizji lo-
kalnej - schody
24,0 szt. 24,000
RAZEM 24,000
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158|TZKNBK XX |Bejcowanie elementéw drewnianych - schody m2
d.1.6.1|3003-02
poz.156 m?2 23,000
RAZEM 23,000
159|KNR 19-01 |Dwukrotne lakierowanie elementéw drewnianych - schody |m2
d.1.6.1/0912-08
poz.158 m2 23,000
RAZEM 23,000
160|KNR 19-01 |Wymiana cokotéw z drewna liéciastego m
d.1.6.1/0932-05
pom 0.03
18,0 m 18,000
RAZEM 18,000
161|TZKNBK XX |Bejcowanie listew przysciennych m
d.1.6.1|3004-06
poz.160 m 18,000
RAZEM 18,000
162|KNR-W 4-01 |Dwukrotne lakierowanie listew przysciennych m
d.1.6.1{1217-03
poz.161 m 18,000
RAZEM 18,000
163|TZKNC N-K/ |Demontaz obiektéw drewnianych - balustrada m?2
d.1.6.1|V 1.06-{.05
pom 0.03
15,0*1,2 m2 18,000
RAZEM 18,000
164|KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej z powierzchni drewnianych - |m
d.1.6.1/1310-03 balustrada
pom 0.03
15,0 m 15,000
RAZEM 15,000
165|KNR 19-01 |Wymiana elementdéw balustrad - ilos¢ szacunkowa do zwe-|szt.
d.1.6.1/1018-02 ryfikowania przez wykonawce za wizji lokalnej
6 szi. 6,000
RAZEM 6,000
166|TZKNBK XX |Bejcowanie elementdw drewnianych - balustrada m2
d.1.6.1(3003-02
poz.163 m2 18,000
RAZEM 18,000
167|KNR-W 4-01 |Dwukrotne lakierowanie balustrad - przygotowanie po- m?2
d.1.6.1|1212-08 wierzchni z ewentualng naprawg i uzupetnieniem ubytkdw.
zagruntowanie, lakierowanie
poz.166 m2 18,000
RAZEM 18,000
168|TZKNBK XX |Ponowny montaz balusirady - elementy z demontazu m
d.1.6.1|2202-01
poz.164 m 15,000
RAZEM 15,000
169|KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe GKFI , pojedyncze, na stro- |m2
d.1.6.1{2006-03 pach, na rusztach metalowych podwodjnych podwieszonych
poz.148 m2 23,000
RAZEM 23,000
170/KNR-W 2-02|Okiadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi GKFl na |m2
d.1.6.1|2005-04 ruszcie metalowym z ksztatiownikéw CD i Ud - dodatek za
drugg warstwe
poz.169 m2 23,000
RAZEM 23,000
171|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.6.10106-04
poz.153*0,05 m3 1,150
RAZEM 1,150
172|KNR 4-01  [Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu m3
d.1.6.1]0108-17 wraz z utylizacjg
0108-20
poz.171 m3 1,150
RAZEM 1,150
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1.6.2 1 pietro
173/ TZKNBK V - |Rozebranie podsufitki z ptyty drewnopochodne; m2
d.1.6.2|236
p0z.178 m2 23,000
RAZEM 23,000
174|KNR 4-01 Rozebranie elementdw rusztu drewnianego podsufitki m2
d.1.6.2{0430-03
poz.173 m?2 23,000
RAZEM 23,000
175/KNR 19-01 |Oczyszczanie powierzchni elementéw drewnianych - kon- |m?2
d.1.6.2{0933-03 strukcja drewniana biegu schodéw
poz.178 m2 23,000
RAZEM 23,000
176/KNR 4-01 Impregnacja desek, ptyt, bali i krawedziakéw preparatem |m?2
d.1.6.2/0627-06 przeciw owadom oraz grzybom - konstrukcja drewniana
biegu schodéw
poz.175 m2 23,000
‘ RAZEM 23,000
177 KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakdw |m2
d.1.6.2|0631-01 - konstrukeja drewniana biegu schoddéw
poz.175 m2 23,000
RAZEM 23,000
178]/KNR 4-01  |Zerwanie okiadzin z tworzyw sztucznych i listew - linoleum |m?2
d.1.6.2{0818-05
pom 1.03
23,0 m2 23,000
RAZEM 23,000
179]TZKNBK XV |Przygotowanie powierzchni pod malowanie (oczyszczenie, |m?2
d.1.6.2/0433-01 zabezpieczenie itp.) - schody
analogia
poz.178 m2 23,000
RAZEM 23,000
180/KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej z powierzchni drewnianych - |m2
d.1.6.2{1310-03 schody
p0z.179 m2 23,000
RAZEM 23,000
181{KNR 19-01 |Ocyklinowanie i szlifowanie elementéw drewnianych - m?2
d.1.6.2/0933-03 schody
poz.180 m2 23,000
RAZEM 23,000
182|TZKNBK XlI |Usuniecie przebarwien, peknieé i uszkodzen - iloé¢ sza- szt
d.1.6.2{0413-87 cunkowa do zweryfikowania przez wykonawce za wizji lo-
kalnej - schody
24,0 szt. 24,000
RAZEM 24,000
183|TZKNBK XX {Bejcowanie elementéw drewnianych - schody m2
d.1.6.2/3003-02
poz.181 m2 23,000
RAZEM 23,000
184]KNR 19-01 |Dwukrotne Iakierowanie elementéw drewnianych - schody |m?2
d.1.6.2/0912-08
poz.183 m2 23,000
RAZEM 23,000
185/KNR 19-01 |Wymiana cokotéw z drewna lisciastego m
d.1.6.2|/0932-05
pom 0.03
18,0 m 18,000
RAZEM 18,000
186{TZKNBK XX |Bejcowanie listew przysciennych m
d.1.6.2|3004-06
p0z.185 m 18,000
RAZEM 18,000
187|KNR-W 4-01 |Dwukrotne lakierowanie listew przysciennych m
d.1.6.2|1217-03
poz.186 m 18,000
RAZEM 18,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
188 TZKNC N-K/ |Demontaz obiekidéw drewnianych - balustrada m2
d.1.6.2|V 1.06-f.05
pom 0.03
11,0°1,2 m2 13,200
RAZEM 13,200
1891KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejne]j z powierzchni drewnianych - |m
d.1.6.2|{1310-03 balustrada
pom 0.03
11.0 m 11,000
RAZEM 11,000
190|KNR 19-01 |Wymiana elementéw balustrad - ilo$¢ szacunkowa do zwe-|szt.
d.1.6.2|1018-02 ryfikowania przez wykonawce za wizji lokalnej
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
191|TZKNBK XX |Bejcowanie elementéw drewnianych - balustrada m2
d.1.6.2|3003-02
poz.188 m2 13,200
RAZEM 13,200
192|KNR-W 4-01 |Dwukrotne lakierowanie balustrad - przygotowanie po- m?2
d.1.6.2|1212-08 wierzchni z ewentualng naprawg i uzupetnieniem ubytkdw.
zagruntowanie, lakierowanie
poz.191 m2 13,200
RAZEM 13,200
193|TZKNBK XX |Ponowny montaz balustrady - elementy z demontazu m
d.1.6.2/2202-01
poz.189 m 11,000
RAZEM 11,000
194|KNR-W 2-02 |Okiadziny gipsowo-kartonowe GKFI , pojedyncze, na stro- |m2
d.1.6.2|2006-03 pach, na rusztach metalowych podwdjnych podwieszonych
p0z.173 ma2 23,000
RAZEM 23,000
195|KNR-W 2-02 |Okladziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi GKFI na |m2
d.1.6.2|2005-04 ruszcie metalowym z ksztatiownikow CD i Ud - dodatek za
drugg warstwe
poz.194 m2 23,000
RAZEM 23,000
196|KNR 4-01 Usunigcie z budynku gruzu m3
d.1.6.2|0106-04
poz.178*0,05 m3 1,150
RAZEM 1,150
197|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu m3
d.1.6.2;0108-17 wraz z utylizacjg
0108-20
p0z.196 m3 1,150
RAZEM 1,150
1.7 Stolarka
1741 Okna
198|KNR-W 4-01 |Demontaz istniejgcego okna m2
d.1.7.1{0353-10
poz.199 m?2 25,830
RAZEM 25,830
199[KNR-W 2-02|Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - wyposazo- m2
d.1.7.1,1038-03 ne i o parametrach wg zestawienia stolarki
3,32*7,78 m2 25,830
RAZEM 25,830
200|KNR-W 4-01Wykucie z muru podokiennikéw m
d.1.7.1)0353-12
nr 0.08
1,6 m 1,600
nr0.10
0,972 m 1,800
klatka nr 2
0,8*4 m 3,200
nr 1.04
1,6 m 1,600
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nr 1.08
1,6 m 1,600
nr2.04
1,6 m 1,600
nr 2.08
1,6 m 1,600
RAZEM 13,000
201|KNR-W 4-01 |Obsadzenie (zakup, dostawa i montaz) parapetu - MDF la-|szt.
d.1.7.1|0323-02 minowany w kolorze stolarki - mahor ciemny RAL 3007
(RGB 62, 32, 34) iub zblizony
nr 0.08
1 szt. 1,000
nr0.10
2 szt 2,000
klatka nr 2
4 szt. 4,000
nr1.04
1 szt 1,000
nr 1.08
1 szt. 1,000
nr 2.04
1 szt 1,000
nr2.08
1 szi. 1,000
RAZEM 11,000
202|KNR-W 4-01 [Naprawa parapetéw lastrykowych o powierzchni w jednym |msc.
d.1.7.1|0806-01 miejscu do 0.2 m2 - iloé¢ szacunkowa do zweryfikowania
przez wykonawce podczas wizji lokalnej
pom 0.02
2 msc. 2,000
RAZEM 2,000
203|KNR-W 4-01 [Naprawa peknieé parapetéw lastrykowych - ilo§¢ szacun- \m
d.1.7.1/0806-04 kowa do zweryfikowania przez wykonawce podczas wizji
lokainej
pom 0.02
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
204|KNNR-W 3 |Szlifowanie parapetow lastrykowych m2
d.1.7.1,0808-01
pom 0.02
p0z.206 m2 1,005
RAZEM 1,005
205/KNNR-W 3 |Pastowanie i froterowanie parapetéw lastrykowych m2
d.1.7.1|0808-04
pom 0.02
poz.206 m2 1,005
RAZEM 1,005
206|KNR AT-33 |Impregnacja parapetéw lastrykowych m2
d.1.7.1{0201-02
pom 0.02
3,350,3 m?2 1,005
RAZEM 1,005
207|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.7.1|0106-04
poz.1980,1 m3 2,583
poz.200*0,3*0,05 m3 0,195
RAZEM 2,778
208 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu m3
d.1.7.1|0108-17 wraz z utylizacjg
0108-20
poz.207 m3 2,778
RAZEM 2,778
1.7.2 Drzwi
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
209|KNR-W 4-01 |Demontaz istniejgcych drzwi m2
d.1.7.2|0353-10
poz.211 m2 16,817
p0z.212+p02z.213+p0z.2144+p0z.215+p0z.216+poz.217+ |m2 104,778
p0z.218+p02.219+p02.220+p02.221
RAZEM 121,595
210|KNR-W 4-01 |Przygotowanie otworu do montazu nowej stolarki m
d.1.7.2|0708-03
D4
1,96+2*2,26 m 6,480
1,96+2*3,6 m 9,160
1,96+3*2,72 m 10,120
D5
(1,1+2*2,35)*2 m 11,600
1,12+2*2,35*1 m 5,820
1,13+2%2,35*1 m 5,830
1,17+2*2,35"1 m 5,870
1,26+2*2,35*1 m 5,960
(1,28+2%2,35)*3 m 17,940
(1,28+2*2,35)*3 m 17,940
1,3+2*2,35*1 m 6,000
D5*
1,15+2*2,35*1 m 5,850
1,29+2*2,35%1 m 5,990
D6
1,0+2*2,35%1 m 5,700
1,06+2*2,35%1 m 5,760
Dé*
(1,0+2*2,35)*2 m 11,400
(1,0+2*2,35)*2 m 11,400
D7
1,1+2*2,1 m 5,300
D13
(1,0+3*2,1)*10 m 73,000
(1,0+272,1y*7 m 36,400
D13*
1,0+2*2,1*1 m 5,200
D14
1,0+2*2,1*1 m 5,200
D14*
(1,0+2*2,1)*2 m 10,400
D15
0,7+2*1,6"1 m 3,900
RAZEM 288,220
211 KNR-W 2-02|Drzwi aluminiowe wewnetrzne - wyposazone i o parame- |m2
d.1.7.2|1040-02 trach wg zestawienia stolarki, zaopairzy¢ w odboje w przy-
padku mozliwosci ich kolizji ze cianami lub innymi ele-
mentami wyposazenia budynku
D4
1,96*2,26 m2 4,430
1,96*3,6 m2 7,056
1,96*2,72 m2 5,331
RAZEM 16,817
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
212|KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne do pomieszczen biurowych: m2
d.1.7.2|1022-01 - jednoskrzydtowe, bezprzylgowe, skrzydto drzwiowe o
konstrukcji drewnianej wzmocnionej,
- drzwi ptycinowe, malowane w kolorze odpowiadajgcym
stolarce drzwiowej zewnetrznej fasadowej budynku RAL
3007 (RGB 62, 32, 34) lub zblizony,
- obudowa wewnetrzna drzwi w kolorze odpowiadajgcym
stolarce drzwiowej zewnetrznej fasadowej budynku RAL
3007 (RGB 62, 32, 34) lub zblizony,
- o$cieznica obejmujaca,
- drzwi wyposazone w zamek magnetyczny i samozamy-
kacz,
- drzwi wyposazone w system op0zniajgcy zatrzaskiwanie,
- klamki aluminiowe w kolorze mosiadzu, na estetycznym
szyldzie, obustronne,
- schemat otwierania zgodnie z rzutem,
- szerokoéci drzwi zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki
drzwiowej (projektowanej-
- zaopatrzy¢ w odboje w przypadku mozliwosci ich Kolizji
ze cianami lub innymi elementami wyposazenia budynku
D5
1,1*2,35*2 m2 5,170
1,12*2,35"1 m2 2,632
1,13*2,35*1 m?2 2,656
1,17%2,35*1 m2 2,750
1,26*2,35*1 m2 2,961
1,28*2,35*3 m2 9,024
1,28*2,35*3 m2 9,024
1,3*2,35"1 m2 3,055
RAZEM 37,272
213|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne do pomieszczen sanitarnych: m2
d.1.7.2/1022-01 - jednoskrzydiowe, bezprzylgowe, skrzydito drzwiowe 0
konstrukcji drewnianej wzmocnionej z podcieciem wentyla-
cyjnym w celu zapewnienia doptywu powietrza do po-
mieszczenia,
- drzwi plycinowe, malowane w kolorze odpowiadajacym
stolarce drzwiowej zewnetrznej fasadowej budynku RAL
3007 (RGB 62, 32, 34) lub zblizony,
- drzwi wyposazone od strony toalet w zamek magnetycz-
ny typu WC i samozamykacz,
- klamki aluminiowe w kolorze mosigdzu, na estetycznym
szyldzie, obustronne,
- schemat otwierania zgodnie z rzutem,
- skrzydto drzwiowe wykladane,
- szerokosci drzwi zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki
drzwiowej
(projektowanej).
- zaopatrzyé w odboje w przypadku mozliwosci ich kolizji
ze §cianami lub innymi elementami wyposazenia budynku
D5*
1,15%2,35"1 m2 2,703
1,29*2,35*1 m2 3,032
RAZEM 5,735
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

214/KNR-W 2-02

d.1.7.2

1022-01

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen pomecnicznych:

- jednoskrzydtowe, bezprzylgowe, skrzydto drzwiowe o
konstrukciji

drewnianej wzmocnione;j,

- drzwi ptycinowe, malowane w kolorze biatym RAL 8003
(RGB 244,

244, 244) lub zblizony,

- oscieznica obejmujgca,

- drzwi wyposazone w zamek magnetyczny i samozamy-
kacz,

- klamki aluminiowe w kolorze mosigdzu, na estetycznym
szyldzie,

obustronne,

- schemat otwierania zgodnie z rzutem,

- szerokosci drzwi zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki
drzwiowej

(projektowanej).

- zaopatrzy¢ w odboje w przypadku moziiwosci ich Kolizji
ze $cianami lub innymi elementami wyposazenia budynku
D6

1,0*2,35*1

1,062,351

m2

ma2

2,350
2,491

RAZEM

4,841

215
d.1.7.2

KNR-W 2-02
1022-01

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen sanitarnych:

- jednoskrzydtowe, bezprzylgowe, skrzydto drzwiowe 0
konstrukciji

drewnianej wzmocnionej z podcieciem wentylacyjnym w
celu

zapewnienia doptywu powietrza do pomieszczenia,

- drzwi ptycinowe, malowane w kolorze biatym RAL 9003
(RGB 244,

244, 244) lub zblizony,

- odcieznica obejmujaca,

- drzwi wyposazone od sirony toalet w zamek magnetycz-
ny typu WC i

samozamykacz,

- klamki aluminiowe w kolorze mosigdzu, na estetycznym
szyldzie,

obustronne,

- schemat otwierania zgodnie z rzutem,

- skrzydto drzwiowe wykiadane,

- szerokoéci drzwi zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki
drzwiowej

(projekiowanej).

- zaopatrzyé w odboje w przypadku mozliwoséci ich kolizji
ze cianami lub innymi elementami wyposazenia budynku
D&*

1,0%2,35*2

1,0°2,35*2

m2

ma

4,700
4,700

RAZEM

9,400
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez. Razem
216|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne do pomieszczen sanitarnych: m2
d.1.7.2|1022-01 - jednoskrzydiowe, bezprzylgowe, skrzydto drzwiowe

o konstrukeji drewnianej wzmocnionej z podcigciem
wentylacyjnym w celu zapewnienia doptywu powietrza

do pomieszczenia,

- drzwi ptycinowe, malowane w kolorze

odpowiadajacym stolarce drzwiowej zewnetrznej
fasadowej budynku RAL 3007 (RGB 62, 32, 34) lub
zblizony,

- drzwi wyposazone od strony toalet w zamek
magnetyczny typu WC i samozamykacz,

- klamki aluminiowe w kolorze mosigdzu, na

estetycznym szyldzie, obustronne,

- schemat otwierania zgodnie z rzutem,

- skrzydto drzwiowe wykiadane,

- zaopatrzy¢ w odboje w przypadku mozliwosci ich kolizji
ze $cianami lub innymi elementami wyposazenia budynku
- szerokoséci drzwi zgodnie z rzutem i zestawieniem
stolarki drzwiowej (projektowanej).

D7

1,1*2,1 m2 2,310

RAZEM 2,310

217|KNR-W 2-02|Drzwi wewnetrzne do pomieszczen biurowych: m2
d.1.7.2(1022-01 - jednoskrzydtowe, bezprzylgowe, skrzydto drzwiowe o
konstrukciji
drewnianej wzmocnionej,
- drzwi ptycinowe, malowane w kolorze odpowiadajgcym
stolarce
drzwiowej zewnetrznej fasadowej budynku RAL 3007
(RGB 62, 32,
34) lub zblizony,
- oScieznica obejmujgca,
- drzwi wyposazone w zamek magnetyczny i samozamy-
kacz,
- drzwi wyposazone w system opdzniajgcy zatrzaskiwanie,
- klamki aluminiowe w kolorze mosigdzu, na estetycznym
szyldzie,
obustronne,
- schemat otwierania zgodnie z rzutem,
- szerokosci drzwi zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki
drzwiowej
(projektowanej).
- zaopairzyé w odboje w przypadku mozliwosci ich kolizji
ze cianami lub innymi elementami wyposazenia budynku
D13
1,0°2,1*10 m2 21,000
1,0°2,1*7 m2 14,700

RAZEM 35,700

218|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne do pomieszczen sanitarnych: m2
d.1.7.21022-01 - jednoskrzydtowe, bezprzylgowe, skrzydio drzwiowe
o konstrukcji drewnianej wzmocnionej z podcieciem
wentylacyjnym w celu zapewnienia doptywu powietrza
do pomieszczenia,
- drzwi ptycinowe, malowane w kolorze
odpowiadajacym stolarce drzwiowe]j zewnetrznej
fasadowe]j budynku RAL 3007 (RGB 62, 32, 34) lub
zblizony,
- drzwi wyposazone od strony toalet w zamek
magnetyczny typu WC i samozamykacz,
- kiamki aluminiowe w kolorze mosiadzu, na
estetycznym szyldzie, obustronne,
- schemat otwierania zgodnie z rzutem,
- skrzydto drzwiowe wykiadane,
- zaopatrzyé w odboje w przypadku mozliwosci ich kolizji
ze §cianami lub innymi elementami wyposazenia budynku
- szeroko$ci drzwi zgodnie z rzutem i zestawieniem
stolarki drzwiowej (projektowanej).
D13*
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

1,072,111

m2

2,100

RAZEM

2,100

219
d.1.7.2

KNR-W 2-02
1022-01

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen pomocniczych:

- jednoskrzydiowe, bezprzylgowe, skrzydto

drzwiowe 0 konstrukcji drewnianej wzmocnionej,

- drzwi ptycinowe, malowane w kolorze biatym RAL
9003 (RGB 244, 244, 244) lub zblizony,

- oscieznica obejmujaca,

- drzwi wyposazone w zamek magnetyczny i samozamy-
kacz,

- klamki aluminiowe w kolorze mosigdzu, na
estetycznym szyldzie, obustronne,

- schemat otwierania zgodnie z rzutem ,

- szerokosci drzwi zgodnie z rzutem i zestawieniem
stolarki drzwiowej (projektowanej).

- zaopatrzyé w odboje w przypadku mozliwosci ich kolizji
ze cianami lub innymi elementami wyposazenia budynku
D14

1,0%2,1*1

m2

m2

2,100

RAZEM

2,100

220
d.1.7.2

KNR-W 2-02
1022-01

Drzwi wewnetrzne do pomieszczeni sanitarnych:

- jednoskrzydtowe, bezprzylgowe, skrzydto drzwiowe

o konstrukcji drewniane] wzmocnionej z podcigciem
wentylacyjnym w celu zapewnienia doptywu powietrza
do pomieszczenia,

- drzwi ptycinowe, malowane w kolorze biatym RAL
9003 (RGB 244, 244, 244) lub zblizony,

- o$cieznica obejmujaca,

- drzwi wyposazone od sirony toalet w zamek
magnetyczny typu WC i samozamykacz,

- klamki aluminiowe w kolorze mosigdzu, na
estetycznym szyldzie, obustronne,

- schemat otwierania zgodnie z rzutem,

- skrzydto drzwiowe wyktadane,

- szerokoéci drzwi zgodnie z rzutem i zestawieniem
stolarki drzwiowej (projektowanej).

- zaopatrzyé w odboje w przypadku mozliwosci ich kolizii
ze Scianami |ub innymi elementami wyposazenia budynku
D14*

1,072,1*2

ma

me

4,200

RAZEM

4,200

221
d.1.7.2

KNR-W 2-02
1022-01

Drzwi wewnetrzne, do pomieszczenia pomocniczego
(schowek w pom. nr 0.10 na drobne narzedzia i srodki
czystosci)/front meblowy:

- jednoskrzydtowe, skrzydto drzwiowe o konstrukcji
drewnianej wzmocnionej,

- oécieznica ukryta (niewidoczna),

- drzwi wyposazone w zamek magnetyczny i
samozamykacz,

- klamka aluminiowa w kolorze mosiadzu, na
estetycznym szyldzie, od strony pom. toalety dia
inferesantéw,

- schemat otwierania zgodnie z rzutem,

- szerokosci drzwi zgodnie z rzutem i zestawieniem
stolarki drzwiowej (projekiowanej).

- zaopatrzyé w odboje w przypadku mozliwoéci ich kolizji
ze §cianami lub innymi elementami wyposazenia budynku
D15

0,7*1,6*1

m?2

m2

1,120

RAZEM

1,120

222
d.1.7.2

KNR-W 2-02
1026-01

Oscieznice drewniane - o$cieznica obejmujgca

poz.212+p02.213+p02.214+p0z.215+p0z.216+p0z.217+
p0z.218+p0z.219+p0z.220+poz.221

m2

m2

104,778

RAZEM

104,778

-33.

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 20056 Uzytkownik: forma




PRZEDMIAR
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223|KNR 4-01  |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.7.2|0106-04
poz.209*0,07 m3 8,512
RAZEM 8,512
224/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu m3
d.1.7.2|0108-17 wraz z utylizacjg
0108-20
poz.223 m3 8,512
RAZEM 8,512
1.73 Renowacja drzwi wedtug projektu wykonawczego wnetrz
225|KNR 19-01 |Demontaz stolarki m2
d.1.7.3/0358-04
D1
1,44*3,28+(1,44+3,28%2)*0,3 m2 7,123
D2
1,82*3,0+(1,82+3,0"2)*0,3 m2 7,806
D3
1,47*3,0+(1,47+3,02)*0,3 m2 6,651
D8
1,67*2,58+(1,67+2,58*2)*0,6 m2 8,407
D9
1,96*2,5+(1,96+2,52)*0,3 m2 6,988
D10
1,23*2,6+(1,23+2,6"2)*0,8 m2 7,056
D10
1,23*2,6+(1,23+2,6*2)*0,8 m2 7,056
D10
1,24*2,65+(1,24+2,65*2)*0,8 m2 7,210
D11
1,54*2,66+(1,54+2,66*2)*0,6 m2 8,212
D11
1,57*2,65+(1,54+2,65*2)*0,8 m2 8,265
RAZEM 74,774
226|TZKNBK XV |Przygotowanie stolarki pod malowanie {(oczyszczenie,roz- |m?2
d.1.7.3{0433-01 montowanie,zabezpieczenie itp.) - drzwi drewniane
D1
1,44*3,28*2+(1,44+3,28*2)*0,3 m2 11,846
D2
1,82*3,02+(1,82+3,0*2)*0,3 m2 13,266
D3
1,47*3,02+(1,47+3,02)*0,3 m2 11,061
D8
1,67%2,58*2+(1,67+2,58*2)*0,6 m2 12,715
D9
1,96*2,5*2+(1,96+2,5°2)*0,3 m2 11,888
D10
1,23*2,6*2+(1,23+2,6*2)*0,8 m2 10,254
D10
1,23*2,6*2+(1,23+2,6*2)*0,6 m2 10,254
D10
1,24*2,65*2+(1,24+2,65*2)*0,6 m2 10,496
D11
1,54*2,66*2+(1,54+2,66*2)*0,6 m2 12,309
D11
1,57*2,65"2+(1,54+2,65*2)*0,6 m?2 12,425
RAZEM 116,514
227/KNR 19-01 |Rozszklenie otwordw okiennych lub drzwiowych - ramy m2
d.1.7.3|1210-01 drewniane
D1
1,44*3,28 m2 4,723
D2
1,82*3,0 m2 5,460
D3
1,47*3,0 m2 4,410
D8
1,67*2,58 m2 4,309
RAZEM 18,902
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
228/ TZKNBK XV {Usuniecie starych powtok malarskich - po raz pierwszy m2
d.1.7.3/0429-01
p0z.226 m2 116,514
RAZEM 116,514
229|TZKNBK XV {Usuniecie starych powlok malarskich - drugi raz m?2
d.1.7.3|0429-02
p0z.228 m2 116,514
RAZEM 116,514
230|KNR 19-01 [Demontaz okué okiennych i drzwiowych - klamki, gatki, szt.
d.1.7.3|1022-05 uchwyty
D1
4 szi. 4,000
D2
2 szt. 2,000
D3
4 szt. 4,000
D8
4 szt. 4,000
D9
2 szt. 2,000
D10
4 szt. 4,000
D10
4 szt. 4,000
D10
4 szt. 4,000
D11
4 szt. 4,000
D11
4 szt. 4,000
RAZEM 36,000
231|KNR 19-01 |Demontaz okué okiennych i drzwiowych - zamki szi.
d.1.7.3/{1022-17
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
232|KNR 18-01 |Demontaz okué okiennych i drzwiowych - zawiasy drzwio- |szt.
d.1.7.3{1022-22 we
9*2*3 szt. 54,000
1*2 szi. 2,000
RAZEM 56,000
233|KNR 18-01 |Wymiana zniszczonych elemenidw drzwi - ilos¢ szacunko- |szt.
d.1.7.3}1004-03 wa do zweryfikowania przez wykonawce podczas wizji lo-
kalnej
102 szi. 20,000
- RAZEM 20,000
234|KNR 19-01 |Wyprostowanie dopasowanie ramy w przypadku jej skrzy- |szt.
d.1.7.3/1006-06 wienia
10,0 szi. 10,000
RAZEM 10,000
235|TZKNBK XX {Uzupetnienie brakujacego forniru szt
d.1.7.3/2805-06
10,0 szt 10,000
RAZEM 10,000
236|TZKNBK X1l |Naprawa elementéw oscieznic m
d.1.7.3/0103-10
D1
(1,44+3,28*2) m 8,000
D2
(1,82+3,0*2) m 7,820
D3
(1,47+3,0*2) m 7,470
D8
(1,67+2,58*2) m 6,830
D9
(1,96+2,5*2) m 6,960
D10
(1,23+2,6*2) m 6,430
D10
(1,23+2,8*2) m 6,430




PRZEDMIAR

-36-

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 20056 Uzytkownik: forma

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
D10
(1,24+2,65*2) m 6,540
D11
(1,54+2,66*2) m 6,860
D11
(1,54+2,65*2) m 6,840
RAZEM 70,180
237|TZKNBK XV |Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachiowaniem m2
d.1.7.3|0431-01
p02.226 m2 116,514
RAZEM 116,514
238, TZKNBK XV |Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio  |m2
d.1.7.3|0436-01 zagruntowanych - po raz pierwszy
p0z.226 m?2 116,514
RAZEM 116,514
239|TZKNBK XV |Wyszpachlowanie | wyszlifowanie powierzchni uprzednio |m?
d.1.7.3]0436-02 zagruntowanych - drugi raz
poz.226 m2 116,514
RAZEM 116,514
240|TZKNBK XX |Bejcowanie elementdw drewnianych - drzwi m2
d.1.7.3|3003-02
poz.241 m2 116,514
RAZEM 116,514
241|KNR 4-01  |Dwukrotne lakierowanie uprzednio malowanej stolarki m2
d.1.7.3|1209-10 z. |drzwiowej - drzwi
sz.4.54.
9914-05 z.
sz.4.54.
9914-07
poz.226 m2 116,514
RAZEM 116,514
242/KNR 19-01 |Zatozenie z ewentualng wymiang oku¢ okiennych i drzwio- |szt.
d.1.7.3{1025-20 wych - klamki, gatki, uchwyty
p0z.230 szi. 36,000
RAZEM 36,000
243|KNR 19-01 |Zatozenie z ewentualng wymiang okué okiennych i drzwio- |szt.
d.1.7.3]1025-24 wych - zamki
p0z.231 szt. 10,000
RAZEM 10,000
244|KNR 19-01 |Zalozenie z ewentuaing wymiang okué ckiennych i drzwio- |szt.
d.1.7.3|1025-30 wych - zawiasy
poz.232 szt. 56,000
RAZEM 56,000
245/KNR 19-01 |Szklenie ram drzwiowych drewnianych zdejmowanych m2
d.1.7.3/1204-01
poz.227 m2 18,902
RAZEM 18,902
246|KNR 19-01 |Ponowne osadzenie stolarki w otworach drzwiowych m?2
d.1.7.3]0345-04
poz.225 m2 74,774
RAZEM 74,774
1.7.4 Renowacja fragmentu sufitu w pom. 1.01
247|TZKNBK XX |Renowacja sufitu fragmentu pomieszczenia nr 1.01 - przy- |m2
d.1.7.4/2901-03 gotowanie powierzchni
pom 1.01
6,9*3,5 m?2 24,150
RAZEM 24,150
248 TZKNBK XX |Renowacja i zabiegi pielegnacyjne. Renowacija dotyczy m2
d.1.7.4|3001-02 + |wszystkich elementéw drewnianych i drewnopodobnych, tj.
TZKNBK XX |sufitu, sztukaterii drewnianych itp. W przypadku stwierdze-
3003-02 + |nia dobrego stanu drewna, nalezy jedynie oczys$ci¢ po-
TZKNBK XX |szczegdine elementy, opracowac ich powierzchnie i uzu-
3005-02 + |petni¢ ewentualne ubytki. W przypadku stwierdzenia de-
TZKNBK XX |gradacji elementu, nalezy zastosowa¢ odpowiednie meto-
3007-02 + |dy techniczno-konserwatorskie i impregnacije drewna,
TZKNBK XX {zgodnie ze sztukg renowatorska. W razie koniecznosci wy-
3009-02 mienié zdegradowane elementy na nowe. Kolory istniejgce
- do zachowania
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pom 1.01
00z.247 m2 24,150
RAZEM 24,150
249|KNR-W 2-02 |Rusztowania wewnetrzne rurowe do robét wykonywanych ma2 '
d.1.7.4{1604-01 z. |na sufitach -
sz.2.12.
9918-07
p0z.247 m2 24,150
RAZEM 24,150
250|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.7.4]16 z.sz.5.15 |{p02z.:247,248)
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