Zatgcznik numer 2 do SWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Nazwa przedmiotu zamowienia:

»Przebudowa drog wewnetrznych i chodnikéw oraz budowa odcinka drogi
i nowych miejsc parkingowych wraz z przebudowg oswietlenia na terenie NIGRIR w Warszawie”

Adres inwestycji:

Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji.,
Ul. Spartanska 1,

02-367 Warszawa

Nazwa i kody wspdlnego Stownika Zaméwien ( CPV ):

® Nazwa: Ustugi pomiarowe, kod: 71355000-1

® Nazwa: Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania, kod: 71320000-7

® Nazwa: Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne, kod: 71000000-8

® Nazwa: Ustugi doradcze w zakresie srodowiska naturalnego, kod: 71313000-5

® Nazwa: Ustugi geologiczne, kod: 71351910-5

® Nazwa: Przygotowanie terenu pod budowe, kod: 45100000-8

® Nazwa: Roboty w zakresie budowy drég, kod: 45233120-6

® Nazwa: Roboty budowlane w zakresie parkingdow, kod: 45223300-9

® Nazwa: Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej, kod: 45232130-2
® Nazwa: Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych, kod: 45232400-6

® Nazwa: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych,
kod: 45231000-5

® Nazwa: Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych, kod: 71321000-4
®  Nazwa: Ustugi nadzoru i kontroli, kod: 71700000-5

® Nazwa: Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych, kod: 77310000-6

Zamawiajacy:

Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji,
Ul. Spartanska 1,

02-367 Warszawa

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego:

Spis zawartosci:
1. Czeé¢ opisowa
2. Cze$¢informacyjna
Pazdziernik 2023 r.
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1. Czes$¢ opisowa

1.1.0pis ogdlny:

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie, a nastepnie wykonanie roboét, zwigzanych z przebudowg drég
wewnetrznych, parkingdw i chodnikdw na terenie Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.,
Ul. Spartanska 1, 02-367 Warszawa wraz z o$wietleniem.

a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)

1)

W zakresie prac projektowych:

uzyskanie aktualnych map do celéw projektowych,

uzyskanie niezbednych warunkéw (wytycznych) wiasciwych gestorow sieci,

uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, opinii i pozwolen,

uzyskanie badan, ekspertyz i pomiarow niezbednych do wykonania przedmiotu umowy oraz
prawidtowej realizacji zadania,

sporzadzenie projektu budowlano i wykonawczego, uwzgledniajgcego specyfike robédt
budowlanych i wytyczne Zamawiajgcego,

sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem,

sporzadzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot;

sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

sporzadzenie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

sporzadzenie przedmiaru robét,

uzgodnienie dokumentacji projektowej z wifasciwymi organami w zakresie wynikajagcym z
obowigzujgcych przepisow,

uzyskanie pozwolenia na budowe wydanego przez wtasciwy organ administracji architektoniczno-
budowlanej

W zakresie prac budowlano-montazowych

Przedmiot zamdwienia obejmuje nastepujace elementy:

karczowanie drzew i krzewow;

wywoz drzew i korzeni;

rozbidrka istniejgcych jezdni, parkingéw i chodnikéw;

rozbidrka ogrodzenia posesji w miejscu projektowanego zjazdu;

rozbidrka wpustow deszczowych;

rozbidrka istniejgcych stupow oswietleniowych;

przebudowa jezdni z betonowej kostki brukowej;

przebudowa zjazdu, parkingéw dla sam. osobowych, i chodnikéw z kostki brukowej;
przebudowa oswietlenia;

budowa odcinka drogi z betonowej kostki brukowej,

budowa nowego zjazdu na ul. Spartanska z betonowej kostki brukowej;
budowa nowych parkingéw dla samochodéw osobowych z ptyt azurowych,
wykonanie humusowania i odtworzenia terendw zielonych;

budowa oswietlenia terenu;

budowa kraweznikéw i obrzezy betonowych na tawie z oporem;

przebudowa i zabezpieczenie kolizji z istniejaca siecig elektroenergetyczng, teletechniczng, wodociggowa
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i gazoway ;

— projekt zmiany statej organizacji ruchu;

— wykonanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego oraz urzgdzen zabezpieczajgcych ruch.

— budowa systemu kontroli wjazdu

— budowa monitoringu wizyjnego

— rozbidrka szesciu obiektow budowlanych

— wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

— przekazanie dokumentacji powykonawczej oraz deklaracji zgodnosci, certyfikatéw, aprobat technicznych
na wbudowane elementy,

— koncowy odbidr robot.

Dziatka na ktérej realizowana bedzie inwestycja to dziatka inwestora. Istniejgce ulice wewnetrzne
0 nawierzchni z betonu asfaltowego, parkingi i chodniki o nawierzchni z kostki brukowej sg w ztym stanie
technicznym.

W obrebie planowanych robét zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne tj. wodocigg, telekomunikacja,
kable energetyczne, gazociag, kanalizacja sanitarna i deszczowa. Teren jest czeSciowo oswietlony.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace orientacyjng wielkos¢ obiektu:

— kategoria drogi: — wewnetrzna

— klasa drogi: — D - dojazdowa

— kategoria ruchu: - KR 2

— szerokos¢ przebudowywanej drogi wewnetrznej: -4,0-12,0m

— nawierzchnia jezdni z kostki brukowej: odcinek przebudowywany: — ok. 7 040 m?
odcinek budowany: —ok.1261m?

— nawierzchnia zjazdu budowanego: — ok. 85 m?

— nawierzchnia placu reprezentacyjnego przed wejsciem —ok. 250 m?

— nawierzchnia chodnika z kostki brukowej przebudowywanych: — ok. 1 000 m?

budowanych: —ok. 490 m?

nawierzchnia parkingdéw dla sam. osobowych z kostki brukowej
odcinek przebudowywany:— ok. 1 880 m?

— nawierzchnia parkingéw dla sam. osobowych z ptyt azurowych
budowany: - ok. 1650 m?

— obrzeze betonowe 8x30 na fawie bet. z oporem: — ok. 860 mb

o kraweznik 15x30 na tawie bet. z oporem: — ok. 2 100 mb

— ustawienie stupdw aluminiowych anodowanych o wys. 6 m - ok. 45 kpl

— montaz szafy oswietleniowej -1 kpl

— ufozenie kabla YAKXs4x35mm? -0k 1650 mb
— Montaz kamer systemu CCTV - ok. 15 szt.

— montaz szlabandéw - 2 szt.

— montaz systemu parkingowego wraz z rozpoznawaniem tablic
rejestracyjnych pojazdéw + PLATNOSCI - 2 kpl.
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— przebudowa ogrodzenia —ok.9 mb
— regulacja wysokosciowa urzadzen kolidujgcych na przedmiotowym odcinku

— likwidacja kolizji z uzbrojeniem podziemnym zgodnie z warunkami witascicieli tych urzadzen lub
zabezpieczenie rurami ostonowymi

— wycinka kolidujgcych drzew - 35 szt.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia
Program funkcjonalno — uzytkowy okresla wymagania dotyczgce projektowania.

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujacg wszystkie branze

wchodzgce w sktad przedmiotowej inwestycji sktadajgce sie na kompletng dokumentacje projektowa

przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

Dokumentacja projektowa wymaga:
— uzgodnienia ZUDP,
— uzgodnienia z Zamawiajgcym
— uzgodnienia z wiasciwymi organami w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcych przepiséw,

— zatwierdzenia Projektu Statej Organizacji Ruchu.

Dziatki na ktérych realizowana bedzie inwestycja to dziatki: 124/1, 126 Jednostka 146505_8, Dzielnica
Mokotéw Obreb: 0211

Prace budowlane bedg mogty byé rozpoczete po uprzednim:

uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe,

przekazaniu Wykonawcy placu budowy przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wtasnym staraniem Wykonawca.

Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

a)

b)

d)

Wykonawca zobowigzany bedzie m.in. do:
sporzgdzenia szczegdtowego harmonogramu wykonania poszczegdlnych opracowan projektowych

stanowigcych kompletng dokumentacje wykonawczg uwzgledniajgcego czas na uzyskania niezbednych opinii,
uzgodnien i decyzji na wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy wymaga, aby
w harmonogramie ujety byt czas wykonywania wszystkich niezbednych czynnosci w sposéb zapewniajacy
wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego (opracowania dokumentacji i uzyskania stosownych
decyzji) w terminie umownym,

opracowania koncepcji zagospodarowania terenu,

sporzadzenia map do celéw projektowych dla terenu objetego przedmiotem zamdwienia. Mapa do celéw

projektowych w skali 1:500 (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie)

opracowania projektéw wykonawczych i budowlanych z uwzglednieniem wymagan: Rozporzgdzenia Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego,
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e) opracowania Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych na

f)

g)

h)

wszystkie elementy realizowanych robdt sporzadzonych na podstawie: obowigzujgcych norm i przepiséw
oraz z uwzglednieniem wymagan aktualnego Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

innych opracowan, projektéw, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami,
koniecznych do nalezytego zrealizowania Przedmiotu umowy

opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu - wg wymagan:

e Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 roku, poz. 450)

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdétowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem (Dz.U. z 2017 r., poz.
784)

e Obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegéfowych warunkow technicznych dla znakdéw
i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z 2019 poz. 2311)

e Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z pozin.
zm.)

e Obwieszczenia Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
pazdziernika 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzqdzenia Ministréw Infrastruktury oraz
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. 2019 nr 2310)
Uzyskanie niezbednych uzgodniern na wykonanie dodatkowego wyjazdu/wjazdu na droge gminng wg
wymagan:

e Art. 29. [Zezwolenie zarzqdcy drogi na lokalizacje zjazdu lub przebudowe zjazdu]

e dokonania czynnosci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

e uzyskania zezwolenia zarzgdcy drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym;

e uzgodnienia z zarzqdcq drogi projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu
architektoniczno-budowlanego zjazdu - o ile projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projekt
architektoniczno-budowlanego jest wymagany.

e Uzyskanie od zarzqdcy drogi zezwolenie na lokalizacje zjazdu, ktore wydawane jest w formie decyzji
administracyjnej. W postepowaniu o wydanie decyzji o lokalizacji zjazdu stosuje sie przepisy Ustawy z 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. z 2013 r. poz. 267), w tym przepisy
dotyczqce wnoszenia odwotan od takich decyzji wymaganego przez przepisy Prawa budowlanego.

1.1.3. 0Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Przedmiotem programu funkcjonalno-uzytkowego jest zaprojektowanie i wykonanie robét polegajacych na

przebudowie istniejgcych dréog wewnetrznych oraz budowie nowego odcinka drogi wraz ze zjazdem zwyktym na

ul. Spartanska o szerokosci 5 m.

W ramach zamowienia nalezy zapewnic takze zaprojektowanie i przebudowanie istniejgcych parkingéw oraz

budowe nowych parkingdéw z ptyt azurowych.

W zakresie zadania nalezy uwzglednic takze zaprojektowanie i wykonanie :
— oswietlenia terenu wraz z okablowaniem i szafg sterowniczg
— systemu kontroli wjazdu

— monitoringu wizyjnego
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https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-budowlane-16796118

— rozbidérek obiektéw budowlanych.
Celem inwestycji jest poprawa obstugi komunikacyjnej na przedmiotowym terenie oraz poprawa bezpieczerstwa
uczestnikéw ruchu drogowego.

1.2.Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
W ramach zamdwienia nalezy wykonac¢ wielobranzowe opracowanie projektowe pozwalajgce na
wykonanie wszystkich robét budowlanych niezbednych dla prawidtowej realizacji przedmiotowego zadania.

1.2.1. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty miaty trwatos¢ okreslong zgodnie z:
— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pdzn. zm.)
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.
719 z pbéin. zm.).

1.2.2. Ogédlne warunki wykonania i odbioru roboét

Prace budowlane winny by¢ realizowane w oparciu o projekt budowlany i wykonawczy, ktory zostanie
przekazany Zamawiajgcemu.
Wykonawca powinien przed realizacjg zadania uzyska¢ wszystkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia
przewidziane przepisami prawa i wymagane w materiatach przetargowych.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujgcy najmniejsze utrudnienia
w funkcjonowaniu Instytutu.

Zamawiajgcy zaktada , ze roboty beda wykonywane etapami i skorelowane z wykonywaniem robét w branzy
sanitarnej, objetych zat. Nr 3 do SWZ.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalnos$ci w zakresie:
m) organizacji robdt budowlanych
n) zabezpieczenia interesu oséb trzecich
o) ochrony $Srodowiska
p) warunkéw bezpieczenstwa pracy
Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robdt majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw,
a wykonawca bedzie posiadat dokumenty stwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie
z regulacjami przepiséw o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robot budowlanych.
Kontroli zamawiajacego bedg w szczegdlnosci poddane:
— rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do wykonawcy robdt
budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno - uzytkowym oraz warunkami umowy,
— stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich dopuszczenie
do obrotu, oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,
— wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawce jak beton cementowy, beton asfaltowy beda poddane
badaniom pod wzgledem zgodnosci z recepturami,
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— sposéb wykonania robdét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami wykonawczymi

i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z wykonawcag i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt
budowlanych oraz dokonywania odbioréw zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowiert umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
- odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr czesciowy,
- odbidr koncowy,
- odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.
Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:
— uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdét budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich
parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,
— jakos$¢ wykonania robdt,

— prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz do
likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy
nie bedzie optacat robdt tymczasowych. Do robét tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone: organizacja robot
budowlanych, zabezpieczenia intereséw osob trzecich, ochrony srodowiska, tymczasowa organizacja ruchu na
czas wykonywania robét wprowadzona na podstawie projektu organizacji ruchu opracowanego przez wykonawce
robot i zatwierdzonego przez organ zarzadzajgcy ruchem, spetnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
warunkow bezpieczenstwa ruchu samochodowego i pieszo, zabezpieczenia robét przed dostepem osdb trzecich,
zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa itp.

Do odbioru korcowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje budowy, wyniki badan,
inwentaryzacje oraz dokumentacje powykonawcza.

W zakresie robot elektrycznych, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu protokoty z badan instalacji
elektrycznej zakresie stanu sprawnosci potgczen, osprzetu, zabezpieczen i $rodkéw ochrony od porazen,
opornosci izolacji przewoddw oraz uziemien instalacji i aparatow zgodnie z art. 62 ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku

Prawo budowlane.
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1.2.3. Wymagania szczegétowe

W odniesieniu do przygotowania terenu (robét).

Teren przewidziany pod roboty zwigzane z budowa drég wewnetrznych zlokalizowany jest na dziatce
nr ewid.:

— Jednostka ewid. Warszawa, Obreb: 1-02-11 Mokotow: 124/1.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic informacyjnych. Rozpoczecie
robét wymagaé bedzie wykonania prac przygotowawczych, typu prace pomiarowe, wycinka drzew, prace
rozbidrkowe, ziemne itp., ktdre wynikac beda z rozwigzania projektowego.

Miejsca sktadowania ziemi z wykopdw, materiatéw odzyskowych, mozliwosci urzadzenia czasowych placow
budowy i inne szczegétowe uwarunkowania wykonania robét Wykonawca uzgodni z Inwestorem. Pozyskane
w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego wykorzystania nalezy wywiezé na
sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego (odlegtosé do 10km).

Kolidujace z drogg drzewa przewidzie¢ do usuniecia wraz z karczowaniem.

W odniesieniu do geologii.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania opinii geotechnicznej zgodnie z przepisami szczegétowymi w

tym zakresie.

W odniesieniu do architektury.

Konstrukcja jezdni powinna odpowiadaé kategorii ruchu KR2. Przewiduje sie budowe nawierzchni jezdni
i zjazdu na ul. Spartanska z kostki brukowej befazowej kolorowej w trzech odcieniach szarosci gr. 8cm.

Nawierzchnia, parkingdw dla sam. osobowych i chodnikédw z betonowej kostki brukowej bezfazowej
kolorowe] ( melanz szarosci i antracytu, szarosci i bieli) gr. 8cm.

Nawierzchnie placu przed wejsciem gtdwnym ma posiada¢ wyglad reprezentacyjny, w zwigzku z czym nalezy
zastosowac kostki betonowej o zréznicowanym formacie, sktadajgcym sie z min 3 rozmiaréw.

Obramowanie jezdni — krawezniki betonowe 15x30cm ustawione na tawie betonowej z oporem z betonu kl.
C12/15.

Na zjezdzie obramowanie kraweznikiem betonowym 20x30 na podsypce cementowo — piaskowej i tawie
betonowej z oporem z betonu kl. C12/15.

Chodnik z obrzezem betonowym 8x30cm na fawie betonowej z oporem z betonu kl. C12/15.

Oswietlenie uliczne — stupy aluminiowe anodowane wys. 6 m zintegrowane z oprawami typu LED.

Montaz znakéw drogowych z ustaleniem zasad ruchu drogowego na terenie Instytutu.

W odniesieniu do konstrukcji.
Jezdnia, zjazdy, parkingi dla sam. osobowych, winny posiada¢ konstrukcje spetniajgcg wymogi dla kategorii
ruchu KR2 oraz wymagan przeciwpozarowych.
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Program funkcjonalno-uzytkowy przewiduje zastosowania nastepujgcych przekrojéw konstrukcyjnych:

Konstrukcja jezdni i zjazdu:
— kostka brukowa gr. 8 cm,
— podsypka cementowo piaskowa(1: 4) gr. 5 cm,
— podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0-63mm Coo/3
wraz z zaklinowaniem kruszywem 0-31,5mm gr. 30 cm (E,=130MPa)

— piasek lub grunt stabilizowany cementem klasa C3/4 gr. 15 cm

istn. podtoze

Konstrukcja parkingu dla sam. osobowych (przebudowywane):

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm,

— podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm,

— podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 25cm,

— piasek lub grunt stabilizowany cementem klasa C1,5/2 gr.15 cm,

— istn. podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu

Konstrukcja parkingu dla sam. osobowych (budowane):

nawierzchnia z ptyt azurowych gr. 10cm,

— podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm,

— podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 25cm,

— piasek lub grunt stabilizowany cementem klasa C1,5/2 gr.15 cm,

— istn. podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu

Konstrukcja chodnikow:
— nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm,
— podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm,
— podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 15cm,
— piasek lub grunt stabilizowany cementem klasa C1,5/2 gr.10 cm
— istn. podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu
— na chodnikach montaz/posadowienie elementéw zapobiegajgcych parkowaniu samochodow
Wykonywane roboty winny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).
Wymogi jakoSciowe okreslone ww. rozporzgdzeniu winny by¢ spetnione jak dla drég klasy D.
W szczegdlnosci winny by¢ spetnione wymogi jakosciowe w zakresie:

rzedne wysokosciowe,

rownos¢ podtuzna,

rownos¢ poprzeczna,

spadki poprzeczne.

Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z speftnieniem szczegétowych zasad okreslonych
w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie budowlanym. Profil podtuzny, plan warstwicowy, przekroje
poprzeczne, przekrdj normalny — konstrukcyjny, szczegdly rozwigzan — winne by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, w ramach aprobaty rozwigzan wnioskowanych w projekcie wykonawczym. Rodzaje warstw
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konstrukcyjnych oraz ich grubosci powinny by¢ opracowane na podstawie obowigzujgcych katalogéw, przepisow,

norm i rozporzadzen.

W odhniesieniu do oswietlenia.

Parametry techniczno-geometryczne:

e Kategoria drég - wewnetrzne

¢ Klasa drogi - jednojezdniowa klasy D
- (szer: 4,0 - 12,0 m,, Nawierzchnia: KR 2, g0: 0.070)
- chodnik - 2,0m

¢ Sytuacje oswietleniowe:

Typowe predkosci uzytkownikéw < 30km/h

Gtéwni uzytkownicy: ruch motorowy, pojazdy matych predkosci

Inni dopuszczeni uzytkownicy: rowerzysci, piesi
e Parametry:
Powierzchnie:

Rozdzielenie drég — nie

Typy potaczenia drég — skrzyzowania jednopoziomowe
Gestos$¢ skrzyzowan <3/km

Strefa konfliktowa — tak

Srodki uspokojenia ruchu — nie

- Wystepujacy ruch:
Dzienny strumien pojazdéw: normalny
Strumien ruchu rowerzystéw: normalny
Strumien ruchu pieszych: normalny
Trudnosc kierowania pojazdem: normalna
Rozpoznawalnosé twarzy: konieczna
Ryzyko zagrozenia przestepczoscig: normalne

Wptyw otoczenia:
Ztozonos¢ pola widzenia: normalna
Luminacja otoczenia: miasto
Gtéwny typ pogody: sucho
Typy potaczenia drég — skrzyzowania jednopoziomowe
Gestos¢ skrzyzowan <3/km
Strefa konfliktowa — tak
Srodki uspokojenia ruchu — nie

W oparciu o powyzsze dane przyjeto klase oswietlenia wg aktualnej normy oswietleniowej,.
Oczekiwane parametry to:

- $rednia luminancja jezdni L$r=0,75 cd/m,

- $rednie natezenie ESr=10Ix

- réwnomiernos¢ ogdlna luminancji (natezenia) Lmin/L$r>0,4,

- rownomiernos$¢ wzdtuzna luminancji U>0,6,

- przyrost wartosci progowej kontrastu TI<15%
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ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE

- Linie kablowe - kable z zytami aluminiowymi w izolacji polwinitowe] plus bednarka ocynkowana

- Stupy aluminiowe anodowane wys. 6 m.

- Oprawy oswietleniowe LED max 48 W, zintegrowane ze stupem,

- Fundamenty stupdw prefabrykowane betonowe systemowe producenta stupéw,

- Szafa sterownicza - obudowy termoutwardzalne Il kl. Ochronnosci,

- Sterowanie dobudowane w rozdzielni zlokalizowanej w portierni, zegar astronomiczny z mozliwoscig
sterowania recznego.

ZAKtADANA TECHNOLOGIA BUDOWY
Projektowana budowa oswietlenia ulicznego bedzie wykonywana réwnolegle z robotami budowlanymi
zwigzanymi z przebudowa drég, parkingdw i chodnikéw. Na miejscu budowy zostang:

wykonane wykopy;

utozone rury przepustowe i ochronne

- utozone kable energetyczne;

- zabudowane fundamenty stupdw;

- zamontowane stupy z oprawami i oprzewodowaniem
- zabudowana rozdzielnia sterownicza

ZAKRES PRAC
Ogodtem planuje sie:
1. Montaz szafy oswietlenia wraz z przytgczem nN
2. Szafe oswietleniowa nalezy wyposazy¢ w :
= obudowa termoutwardzalna,
=  zabezpieczenie gtéwne - roztacznik bezpiecznikowy,
= uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej ( podlicznik ),
= uktad sterujgcy z programatorem astronomicznym,
= zabezpieczenia nadpradowe,
= ograniczniki przepieciowe
= gniazdo serwisowe
3. Demontaz istniejgcych stupow oswietleniowych ( zelbetowych) - 27 szt.,
4. Budowe o$wietlenia terenu objetego zakresem ( ok. 1650 mb trasa kabla):
= ytozenie ok. 1800 mb kabla YAKXs 4x25
= utozenie ok. 1740 mb bednarki ocynkowanej
= ustawienie ok. 45 stupdw o wysokosci 6 m z wyposazeniem
= montaz ok. 45 opraw typu LED — max.48 W, zintegrowanych ze stupem

5. Zabezpieczenie i przebudowa kolizji z urzgdzeniami elektroenergetycznymi:

W odniesieniu do Stacji tadowania Pojazdéw Elektrycznych
Wykonawca wykona cztery miejsca parkingowe z tadowarkami przeznaczonymi do szybkiego tadowania
samochoddw elektrycznych wraz z ich zasilaniem (oprzewodowaniem).
e tadowarki o mocy powyzej lub réwnej 22kw
e Kazda stacja tadowania musi by¢ wyposazona w system pomiarowy umozliwiajgcy pomiar zuzytej
energii .
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e Urzadzenia przystosowane do montazu w miejscu ogélnodostepnym

e Informacja na wyswietlaczu lub panelu dotykowym o ilosci energii pobranej podczas tadowania

e Wymagana czytelna instrukcja obstugi w dwéch jezykach

e Stacja powinna by¢ wyposazona w czytnik kart ptatniczych , pozwalajgcym na rozliczanie ptatnosci za
uzytkowanie urzadzenia .

W odniesieniu do instalacji.
Wykonawca wykona zabezpieczenie infrastruktury rurami ostonowymi lub przetozenie wszelkich istniejgcych
urzadzen obcych w strefie robét w uzgodnieniu i pod nadzorem wiasciwych Zarzgdcéw i na wiasny koszt.
Wykonawca robdét ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzgdcéw sieci o przystgpieniu do
wykonywania robdét. Ewentualne regulacje urzadzen podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wiascicieli lub
zarzadcow sieci — przyktadowo:
— urzadzenia elektroenergetyczne, kanalizacyjne, gazociggowe, wodociggowe — PGE , NIGRIiR, PGNiG , VEOLIA,
MPWiK.

— pokrywy studzienek telekomunikacyjnych sieci teletechnicznych — Orange Polska.

Zasilanie stupéw oswietleniowych wraz z okablowaniem uzgodnic z Instytutem.

W przypadku kolizji istniejgcych studni kablowych z projektowanymi kraweznikami wzdtuz projektowanych
jezdni, parkingdéw, i chodnikdw nalezy zaprojektowac i przebudowac istniejgce studnie kablowe poza obszar
kolidujgcy. Nalezy dokona¢ regulacji pokryw i ram studni do poziomu projektowanych nawierzchni. W miejscach
skrzyzowan z jezdnig, zjazdami, chodnikiem doziemng sieé telekomunikacyjng zabezpieczyé odpowiednio poprzez
zastosowanie rur dwudzielnych grubosciennych, ptyty lub prefabrykowanej tupiny zelbetowe;j.

W odniesieniu do systemu kontroli wjazdu.
System kontroli wjazdu musi sktadaé sie z :
- Szlabany ( 2 sztuki ) , wjazdowy i wyjazdowy :
e Wysokowydajny i bezawaryjny silnik magnetyczny sterujacy ramieniem szlabanu, kontroler
urzadzenia wyposazony w detektor petli indukcyjnych.
o Kazdy ze szlabanéw musi mie¢ mozliwos$¢ indywidualnego zaprogramowania zachowania
w przypadku wystgpienia przerwy w zasilaniu.
e Szlabany muszg by¢ energooszczedne , z zapotrzebowaniem na moc nie wiekszym niz 100W/ sztuke.

e Zywotnoé¢ urzadzenia nie mniejsza niz 8 min cykli

- Terminal wjazdowy/wyjazdowy — 4 sztuki .
e Szybka drukarka termiczna biletow kartonikowych z kodem kreskowym
e  Czytnik kodéw kreskowych 1D i 2D

e  Grzatka z termostatem

Wspotpraca ze szlabanem dowolnego producenta

Aluminiowa obudowa malowana proszkowo

Intercom

Czytnik kart zblizeniowych
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- Kasa- 3 sztuki. 1 w obrebie wejscia gtébwnego i 2 szt. z zadaszeniem w terenie.

Duzy czytelny wyswietlacz

Urzadzenie utatwiajgce obstuge osobom poruszajgcym sie na wézku inwalidzkim.

Drukarka potwierdzen ptatnosci kartami ptatniczymi i gotowka

Czytnik banknotéw — obstuga nominatéw: 10zt, 20zt, 50z, 100 zt

Rozpoznawanie monet — obstuga nominatéw:50gr, 1zt, 2zt, 5zt

Modut transakcji bezgotéwkowych z wykorzystaniem czytnika All in One (karty PayPass, stykowe,
z paskiem magnetyczny, mozliwos¢ wpisania kodu PIN)

Rozpoznawanie numerdw rejestracyjnych do ptatnosci.

- System rozpoznawania tablic

Dedykowane kamery (LPR) przy wjezdzie i wyjezdzie skanujgce tablice rejestracyjne pojazdow
Odczytany numer rejestracyjny drukowany jest na bilecie oraz przypisywany w systemie do numeru
biletu

Blokowanie wjazdu/wyjazdu dla pojazdéw z niezgodnym numerem rejestracyjnym z przypisanym do
biletu/karty/kodu

Woyjazd z parkingu po rozpoznaniu tablic bez skanowania biletu/karty/kodu w terminalu wyjazdowym

Oprogramowanie kamery LPR dostarczone z bezterminowa licencjg, nie wymagajgcg odnowienia

W odniesieniu do Systemu wizyjnego

Zaprojektowane rozwigzanie musi opiera¢ sie na kompletnej platformie wizyjnej jednego
producenta, ktéra oferuje: oprogramowanie w zakresie analizy wideo i zarzadzania materiatem
wizyjnym oraz kamery nadzorujace i sprzet do rejestracji materiatu wizyjnego.

Czas archiwizacji nagran nie mniejszy niz 30 dni

Kamery IP 6 Mpix

System swoim zasiegiem musi obejmowac jak najwiekszg powierzchnie objetg opracowaniem tj.
drogi dojazdowe oraz miejsca postojowe oraz szlabany .

Rozwigzanie techniczne musi bazowaé na architekturze klient/serwer oraz na standardowym
protokole komunikacyjnym TCP/IP pomiedzy weztami systemu i poszczegdlnymi urzagdzeniami
System musi by¢ wyposazony w oprogramowanie klienckie zainstalowane na stacji roboczej
w pomieszczeniu ochrony .

Zakres wyposazenia parkingéw i inne prace:

Wyposazenie parkingdw w matg architekture: 15 sztuk tawek trzyosobowych zeliwno-drewnianych.
Wyposazenie parkingdw w 6 stojakow rowerowych min. 6 — stanowiskowych, zadaszonych z drogami
dojscia wykonanymi z kostki betonowej wedtug standardu chodnika.

Modernizacja budynku sterowania parkingowego (odnowienie elewacji zewnetrznej, wymiana
orynnowania, wstawienie nowego okna, wymiana dwdch par drzwi zewnetrznych, zabudowa czesci
bocznej budynku pod miejsce/wiate dla palaczy).

Wymiana drzwi wejsciowych od strony podjazdu dla karetek (od strony parku) wraz z montazem
zadaszenia nad wejsciem.
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W odniesieniu do planowanych rozbiérek.

Zakres prac obejmuje wykonanie rozbidrek szesciu obiektow :

1. Budynek Gospodarczy

Dane charakterystyczne opisujgce obiekt:

Wymiary w rzucie _ 11x9m
powierzchnia zabudowy budynku - 109,50 m?,
powierzchnia uzytkowa budynku - 99,00 m?,
kubatura budynku - 280,00 m3,
wysokos¢ do okapu budynku - 2,70 m,
kat nachylenia potfaci dachowej - 5 %.
Szacunkowa (orientacyjna) ilos¢ materiatow_z rozbidrki.
L.p. Jedn.
Nazwa materiatu llos¢
miary
1 Drewno t 1,98
2 Okna z luksferéw szklanych t 0,25
3 Drzwi stalowe t 0,12
4 Gruz ceglany t 34,50
5 Gruz betonowy z fundamentéw i posadzki t 17,81
6 Piasek do wypetnienia dotéw po fundamentach t 11,70
2. Budynek byftej Stolarni.
Dane charakterystyczne opisujgce obiekt:
Wymiary w rzucie _ 7x12m
powierzchnia zabudowy budynku - 84,00 m2,
powierzchnia uzytkowa budynku - 68,80 m2,
kubatura budynku - 252,00 m3,
wysokos¢ do okapu budynku - 3,00 m,
kat nachylenia potaci dachowej - 7 %.
Szacunkowa (orientacyjna) ilos¢ materiatow z rozbiorki
L.p. Jedn.
Nazwa materiatu llos¢
miary
1 Drewno t 0,20
2 Szkto t 0,15
3 Drzwi stalowe t 0,12
4 Gruz ceglany t 50,40
5 Gruz betonowy z fundamentéw i posadzki t 21,81
6 Piasek do wypetnienia dotéw po fundamentach t 16,90
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3. Budynek magazynu materiatow tatwopalnych:
Dane charakterystyczne opisujgce obiekt

e Wymiary w rzucie (promien okregu) _ 3,66 m
e powierzchnia zabudowy budynku - 23,00 m?,
e powierzchnia uzytkowa budynku - 18,00 m?,
e kubatura budynku - 64,00 m3,
e wysokos¢ budynku do kalenicy - 3,60 m,
e wysokos¢ do okapu budynku - 3,30 m,
e kat nachylenia potaci dachowej - 5 %.
Szacunkowa (orientacyjna) ilos¢ materiatow z rozbiorki
L.p.
Nazwa materiatu Jedn. llos¢
1 Drewno t 1,98
2 Okna z luksferéw szklanych t 0,25
3 Drzwi stalowe t 0,12
4 Gruz ceglany t 34,50
5 Gruz betonowy z fundamentéw i posadzki t 17,81
6 Piasek do wypetnienia dotéw po fundamentach t 11,70
4. Budynek Magazynu typu, TARNOBRZEG” NR 12, 13 i 14
Dane charakterystyczne opisujgce obiekt ( pojedynczy magazyn)
e  Wymiary w rzucie _14,28x7,10m,
e powierzchnia zabudowy budynku - 102,00 m?,
e powierzchnia uzytkowa budynku - 99,00 m?,
e kubatura budynku - 294,00 m?3,
e wysokos¢ do okapu budynku - 2,50 m,
e kat nachylenia potaci dachowych - ok. 12 %.
Szacunkowa (orientacyjna) ilos¢ materiatow z rozbiorki
L.p. Jedn.
Nazwa materiatu llos¢
miary
1 Okna t 0,25
2 Drzwi | wrota stalowe t 0,12
3 Blachy stalowe trapezowe t 1,40
4 Stal z elementéw konstrukcji t 4,5
5 Gruz betonowy z ptyty fundamentowej i posadzki t 36,72
6 Piasek do wypetnienia dotéw po fundamentach t 32,630
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Wykonawca w zakresie rozbidrki i innych prac powigzanych jest, zgodnie z art. 3, ust.3, pkt. 22

Ustawy o odpadach , wytwdrcg odpaddw powstajg cych w wyniku $ wiadczenia tych ustug.

Wytwoédrca odpadéw jest jednoczesnie ich posiadaczem, przez ktérego, w mysl art. 3, ust. 3, pkt.13 Ustawy

rozumie sie kazdego, kto faktycznie wtada odpadami (w tym wytwdrce odpaddw), z wytg czeniem
dziatalno$ ci z zakresu transportu odpaddéw.

Podczas prac o charakterze budowlanym z reguty wytwarzane odpady zaliczane, zgodnie z rozporzadzeniem
w sprawie katalogu odpadéw, do grupy odpadéw o kodzie 17, do ktérej nalezg odpady z budowy,
remontéw i demontazu obiektdw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j.

Wykonawca w pierwszej kolejnosci obowigzany jest do poddania odpaddéw odzyskowi, a jezeli jest to
niemozliwe lub nie jest uzasadnione, to nalezy je unieszkodliwi¢ w sposéb zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

W odniesieniu do robét wykornczeniowych.

Roboty wykornczeniowe obejmowac¢ bedg co najmniej uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robdt,

wykonanie wierzchniej warstwy z ziemi urodzajnej wygrabienie terenu przylegtego i obsianie mieszanka traw.

W odniesieniu do bezpieczenstwa ruchu drogowego

Bezpieczenstwo ruchu drogowego ulegnie poprawie w wyniku:

poprawy geometrii tukéw na skrzyzowaniach drég wewnetrznych,

budowy zjazdu - ruch jednokierunkowy,

organizacji parkowania poprzez budowe miejsc parkingowych, w tym dla oséb niepetnosprawnych,
poprawy ksztattu geometrycznego uktadu drogowego,

budowy nowej nawierzchni zapewniajgcej rownosc podtuzng, poprzeczna,

budowy nowej konstrukcji nawierzchni jezdni zapewniajgcej odpowiednig nosnosé i statecznosg,
wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu drogowego zapewniajgcej poprawe bezpieczenistwa ruchu,
podwyzszenie poziomu swobody ruchu oraz uporzadkowanie oraz wymiane i odnowe istniejgcego
oznakowania,

wprowadzenia obszaru zamieszkania, poprzez zastosowanie odpowiedniego oznakowania pionowego.

Bezpieczenstwo pieszych ulegnie poprawie w wyniku:

wyznaczenia i oznakowania nowych przejsc dla pieszych,
przebudowy oswietlenia ulicznego wzdtuz jezdni i chodnikéw.
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2. Czesc informacyjna

2.1.Informacje ogdlne

Teren przewidziany pod roboty zwigzane z przebudowg drég, chodnikéw, parkingéw oraz budowy
zjazdu publicznego i odcinka drogi zlokalizowany jest na dziatkach nr ewid.:
— Jednostka ewid. Warszawa, Obreb: 1-02-11 Mokotow : 124/1i126

— Woykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamdéwienia spetniajagc wymagania ustawy Prawo
budowlane i innych ustaw oraz rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlane;j.

— Zamawiajgcy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.

Przedmiot zamdwienia winien spetnia¢ wymogi:
Rozporzadzenie Ministra Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679)
Ustawa o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1693)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021
poz. 2458)
Ustawa Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710)
Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z 2019 poz. 2311 z pézn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakoéw i
sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310 z pdzn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.
784).
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2.2.Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg3 i jej przeprowadzaniem

Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wtasnym staraniem Wykonawca.
Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéoremu ma stuzyé.

Etap projektowania obejmuje wykonanie m.in.:

e Mapy do celow projektowych,

e Opinii geotechnicznej,

e Dokumentacji geologiczno — inzynierskiej i hydrologicznej — jezeli zajdzie taka koniecznosé¢,

e Inwentaryzacji drzew i krzewow kolidujgcych z rozwigzaniami projektowymi. Inwentaryzacja powinna
okresla¢ stan zdrowotny zieleni, okreslenie ilosci drewna nadajgcego sie do odzysku z podaniem jego
przeznaczenia oraz gatunku, okreslenie przez rzeczoznawce szacunkowej wartosci drewna
(w zaleznosci od gatunku i jego przeznaczenia),

e Raportu Oddziatywania na Srodowisko Przedsiewziecia, uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
Decyzji Srodowiskowej - jezeli zajdzie taka konieczno$¢,

e Operatu Wodnoprawnego, uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego Pozwolenia Wodnoprawnego -
jezeli zajdzie taka koniecznosc,

e Projektu zagospodarowania terenu,

e Projektu architektoniczno-budowlanego,

e Projektu technicznego i wykonawczego,

e Projektu czasowej organizacji ruchu,

e Projektu docelowej organizacji ruchu wraz z lokalizacjg urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e Projektu nasadzen zastepczych,

e Uzyskanie akceptacji wszystkich opracowan projektowych od Zamawiajacego w zakresie zgodnosci
z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym,

e Przedmiaréw robét odrebnie dla kazdej branzy,

e Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

e Informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e Innych opracowan, projektéw, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami,
koniecznych do nalezytego zrealizowania Przedmiotu umowy (nie ujetych powyzej),

e Przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem wybudowanej drég, chodnikéw i urzadzen do
uzytkowania.

2.3.Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia
Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny propozycje rozwigzan zamierzenia

budowlanego. Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do
uwzglednienia w projekcie wykonawczym. Wykonawca opracuje projekt budowlany

w 5 egzemplarzach planowanego zamierzenia budowlanego.
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W zakresie zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia wchodzi opracowanie
projektu budowlanego, stanowigcego podstawe wykonania robdt budowlanych oraz Zamawiajgcy wymaga

rowniez przedtozenia do akceptacji rysunkédw wykonawczych i szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonywania i  odbioru robdét budowlanych  przed ich  skierowaniem do realizacji,
w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno — uzytkowego i umowy.

Ponadto wykonawca powinien zapewnié wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu:

e mape do celédw projektowych.

e 5 egz. Projekt budowlany.

e 3 egz. Projekt Wykonawczy dla kazdej branzy oddzielnie.

e 4 egz. Projekt Organizacji Ruchu (Statej i Tymczasowej).

e 3 egz. Przedmiar robét dla kazdej branzy oddzielnie.

e 2 egz. Szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

e 2 egz. Opinia geotechniczna

Na catos$¢ opracowania wykonac wersje elektroniczng w formatach ogélnodostepnych (np. pdf) na ptycie
CD lub DVD.

W przyjetych rozwigzaniach projektowych muszg by¢ uzyte wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia)
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Projektant zobowigzuje sie do opisu przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z wymogami art. 99 , art. 100. art. 101 i art.102 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zaméwien publicznych.

W przypadku powotywania sie podczas opisywania przyjetych rozwigzan projektowych na konkretne nazwy
wtasne gotowych produktéow i/lub gotowe rozwigzania systemowe producentéw (tylko w przypadku
okreslonym w ustawie), wykonawca ma obowigzek okresli¢ konkretne parametry techniczne i jakosciowe
danego rozwigzania projektowego oraz umiesci¢ informacje o mozliwosci zastosowania rozwigzania
rownowaznego pod warunkiem spetnienia wskazanych parametréw technicznych i jakoSciowych.
Wykonawca okreslajgc przedmiot zamdwienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych , zamawiajgcy dopusci rozwigzania
rownowazne, a odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy ,,lub réwnowazne”.

Zatgczniki:

1. Plan orientacyjny w skali 1:10 000 Rys. 1
2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rys. 2
3. Szczegdt zjazdu w skali 1:50 Rys. 5

INFORMACJE DODATKOWE

. llekro¢ w tresci SWZ, PFU, w tym w dokumentacji projektowej, technicznej, przedmiot zamdéwienia zostat

opisany poprzez wskazanie nazw, znakdw towarowych, patentéw lub pochodzenie, zrdédta lub szczegdlnego
procesu ktoéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce lub przy uzyciu
norm, ocen technicznych specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzanie réwnowazne zgodnie z kryteriami wskazanymi w opisie przedmiotu zamodwienia
w celu oceny réwnowaznosci lub postanowieniami art. 101 u.p.z.p. Mozliwe jest zastosowanie innych
rownowaznych wyrobéw budowlanych i technologii o nie gorszych parametrach technicznych, ktérych
zastosowanie zagwarantuje spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ustawy z dnia 7
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lipca 1994r Prawo budowlane, warunkéw ustawy z 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych oraz pozwoli
na zachowanie standardu i poziomu jakosci réwnowaznego lub nie gorszego od okreslonego w dokumentacji
projektowej - PFU. W przypadku braku w dokumentacji projektowej / PFU parametréow dla produktu
okreslonego znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem wykonawca winien zwrdcic sie z zapytaniem
do Zamawiajacego o wskazanie dodatkowych informacji niezbednych do ztozenia oferty.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne, jest zobowigzany wykazaé, ze oferowane przez
niego rozwigzanie spetnia wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. W takim przypadku, wykonawca
zatgcza do oferty wykaz rozwigzan rownowaznych wraz z jego opisem lub normami.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamdwienia znajdg sie odniesienia do norm, nazw, znakéw
towarowych, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych
mowa w art. 101 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rOwnowazne opisywanym nalezy
przyjaé, iz w takim przypadku towarzyszy im zwrot ,,lub réwnowazne”.

Przez norme jakosciowg réwnowazng rozumie sie taky, ktdra potwierdza, ze dostarczane produkty
odpowiadajg okreslonym normom lub specyfikacjom technicznym Ilub poswiadcza zgodnos$¢ dziatan
Wykonawcy z normami jakosSciowymi lub poswiadcza zgodnos¢ dziatan Wykonawcy z rownowaznymi
normami jakosSciowymi odwotujgcymi sie do systemdéw zapewniania jakosci opartych na odpowiednich
normach europejskich lub potwierdza odpowiednio stosowanie przez Wykonawce rownowaznych srodkéw
zapewnienia jakosci.

Ciezar udowodnienia, ze oferowane produkty s3 réwnowazne w stosunku do wymagan okreslonych przez
Zamawiajgcego oraz ze proponowane rozwigzania w rownowaznym stopniu spetniajg wymagania okreslone
w opisie przedmiotu zamowienia, spoczywa na Wykonawcy.
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