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Oswiadczenia projektantéw.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust.3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
petny tekst Dz. U. z 2020, poz. 1333.
oswiadczamy, ze projekt techniczny dla n/w inwestycji
sporzqdzilismy zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Inwestor Gmina Dzierzgon , ul. Plac Wolnosci 1, 82-440 Dzierzgon

Nazwa zamierzenia | Przebudowa Drogi Zutawka Sztumska —Jasna Gmina Dzierzgon
budowlanego
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obiektu budowlanego | Kategoria obiektu budowlanego: XXV
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Decyzje o nadaniu uprawnien

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNIGT WA

80-869 Guaisk, al. Azeczypuspolite] 4/155 Gdansk, dnia 28 czerwea 2016 1.
lel, 58-324-89-77, fox 58-301-44-98
-1=

sypn. akt. 364/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r, poz. 1946 zc zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
72016 r. poz. 290) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
I I wrzesnia 2014 r, w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2014 r.
poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. 2 2016 r., poz. 23), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ANDRZEJ MARCINIAK
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 30.01.1962 r. w Dzierzgoniu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0080/PWBD/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoscei inZzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieit budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Andrzej Marciniak upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r., poz. 290), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra [nfrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U.z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

ninicjszych uprawnien,

- projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowalnymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej [zby

Inzynieréw Budownictwa w terminie |4 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

et ZASTEPCA PRZE
Okregowej Ko

dr inZ/Mnrek We:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowej Komigji Kwaljlikacyjne)

ODNICZACEGO
isji Kwalitikacyjnej

CZLONEK

Okrggowej Kemisji Kwalifikacyjnej

. Ziemowil Suligowski

Otrzymujy:
|.Pan Andrzej Marciniak
82-440 Dziczgon, ul, 1 Maja 14

2. 0krggowa Rada lzby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa



Zaswiadczenia z whasciwej izby

v/

® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-V17-JYG-3MH *

Pan Andrzej Marciniak o numerze ewidencyjnym POM/B0O/3017/01

adres zamieszkania ul.1-go Maja 4, 82-440 Dzierzgon

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-01 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe] Okrggowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.



1. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Dziatki nr 59/1 ; 52/4 ; 53/2 ;58/2; 606/1 w obrebie Zutawka Sztumska Dzierzgon
oraz dziatka nr 70 w obrebie Jasna gmina Dzierzgon sg dziatkami drogowymi . Droga
jest drogg jednojezdniowg, dwukierunkowg . Posiada jezdnie o nawierzchni twardej z
masy bitumicznej oraz czes¢ utwardzona kamieniem tamanym .
Obiekt zaliczony do XXV kategorii obiektu budowlanego.

1.2  Rozwigzania konstrukcyjne
Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana zgodnie z Katalogiem Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Péfsztywnych - zatgcznika do zarzadzenia nr 31
wydanego przez GDDKIiA z dn. 16.06.2014r. Zgodnie z ww. katalogiem wymagane sg
nastepujgce wartosci wtérnego modutu odksztatcenia na szczycie poszczegdlnych
warstw: e grunt rodzimy - E2>25 MPa e warstwa ulepszonego podtoza - E2>100 MPa e
warstwy podbudowy - E22160 MPa Gtebokosé przemarzania gruntu.

1.3 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

1.3.1 Roboty ziemne
Prace ziemne nalezy wykona¢ tak, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wody w
wykopach gdyz moze mieé to wplyw na zmiane wifasciwosci fizygkomechanicznych
gruntéw. Wykop nalezy wykona¢ koparkg z odwiezieniem urobku.
Ze wzgledu na przemarzanie gruntu nie zaleca sie pozostawienia niezabezpieczonego
wykopu na okres zimowy.

1.3.2 Droga - konstrukcja
Droga - KONSTRUKCJA PODSTAWOWA

-4cm Warstwa scieralna beton asfaltowy AC 11 .

-4cm Warstwa wigzgca beton asfaltowy AC 16 .

- Geotkanina separacyjno wzmacniajaca .

- 10 cm podbudowa profilowa — kamien tamany o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm
- 35 cm -Istniejgca warstwa ttuczniowa

- istniejgce podtoze gruntowe

Warstwy zageszczone do |s>= 0,98

RAZEM 18 cm warstwy do wykonania , warstwy istniejgce 35 cm

Zjazdy w Zutawce Sztumskiej W1-W8

-4cm Warstwa Scieralna beton asfaltowy AC 11 .

-4cm Warstwa wigzgca beton asfaltowy AC 16 .

- Geotkanina separacyjno wzmacniajaca .

- 10 cm podbudowa profilowa — kamien tamany o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm



- 35 cm -Istniejgca warstwa ttuczniowa
- istniejgce podtoze gruntowe
Warstwy zageszczone do Is>= 0,98

Zjazdy - KONSTRUKCJA PODSTAWOWA

Na gtebokos¢ 0,50 m

-4cm Warstwa Scieralna beton asfaltowy AC 11 .

-4cm Warstwa wigzgca beton asfaltowy AC 16 .

- Geotkanina separacyjno wzmacniajaca .

- 10 cm podbudowa profilowa — kamien tamany o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm
- 35 cm -Istniejgca warstwa ttuczniowa

- istniejgce podtoze gruntowe

Pozostata czes¢ zjazdow
- 25 cm - kamien tamany o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm

Geotkanina separacyjno wzmacniajaca .

35 cm -Istniejgca warstwa ttuczniowa

istniejgce podtoze gruntowe
Warstwy zageszczone do |s>= 0,98

Konstrukcja na przepustach
- 25 cm - kamien tamany o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm
- 15 cm - warstwa obsypkowa —pospotka
Rura przepustowa KZ PP K2 SN10 fi 400 mm L =10,00 mb
Warstwa podsypkowa — pospétka gr. 15 cm
- istniejgce podtoze gruntowe
Warstwy zageszczone do |s>= 0,98

RAZEM 25 cm warstwy do wykonania , warstwy istniejgce 35 cm

Pobocza
- 10 cm -—kamien famany o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm .
- istniejgce podtoze gruntowe

Warstwy zageszczone do |s>= 0,98



RAZEM 10 cm warstwy do wykonania

Szerokos¢ poszczegodlnych elementéw zgodnie z PZT

133 Rozwigzanie w profilu podtuznym

Niwelete drogi zaprojektowano uwzgledniajgc uksztattowanie terenu, wysokosciowe
rozwigzanie istniejgcych skarp rowow, tak aby zminimalizowaé szeroko$¢ zajetego przez
projektowane elementy terenu. W praktyce projektowana niweleta drogi przebiega po
terenie istniejacej drogi miedzy ogrodzeniami( granicg dziatek). Miejscowo nalezy
obnizy¢ teren

Rozwigzanie w przekroju poprzecznym

Pochylenie poprzeczne drogi zaprojektowano jako jednostronne o wartosci 2% na
drodze i 1% na chodnikach na zjazdach dostosowaé¢ do istniejgcych zjazdéw i
projektowanej przebudowy w kierunku kanatu odwodniajgcego

1.3.4 Odwodnienie

Odwodnienie drogi bedzie realizowane powierzchniowo z odprowadzeniem wody do
istniejgcych rowu ktdre podlegajg wyprofilowaniu i poprawnemu uksztattowani ,
przewiduje sie czeSciowe zabiegi na krzewach rosngcych przy drodze .

mgr inz. Andrzej Marciniak
upr. POM/0080/PWBD/16



