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Przebudowa drogi " Poprawa bezpieczenstwa drogowego pomiedzy Zutawka Sztumska a Jasng w Gminie Dzierzgon "

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi w ramach programu " Poprawa bezpieczenstwa drogowego pomigdzy Zutawka Sztumska a Jasng w Gminie
Dzierzgon " w obrgbie Jasna gmina Dzierzgon dzatka nr 70 obreb Jasna oraz obrgbie Zutawka Sztumska nr 606/1 ; 53/2 ; 58/2; 59/1 ;52/4 gmina Dzierzgon .

Nawierzchnia drogi jest w ztym stanie nadajacym si¢ do modernizacji .

Projektowane roboty obejmuja:

" oczyszczenie i przygotowanie istniejacej nawierzchni;

" wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni z betonu asfaltowego ;

" wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi;

Projektuje si¢ przebudowe nawierzchni o szerokosci 4,5 mna odcinku 0 + 000 do 1 + 548,89 m oraz o szerokosci 4,5 m +2*0,75 m pobocza .
Catkowita dtugo$¢ modernizowanej drogi wynosi 1648,89 mb.

Projektuje si¢ wykonanie zjazdow , ilo§¢ zjazdow 21 szt. .

Materiat zdjety z z korytowania ma by¢ uzyty na pobocza .

Zestawienie przyjetej konstrukeji nawierzchni:

Warstwa $cieralna SMA 11 gr. 4 cm;
Sprysk emulsja

Siatka

Warstwa profilowa AC 16W gr.4 cm

Sprysk emulsia

Profilowanie istniejacej nawierzchni thuczniem
Istniejaca konstrukcja drogi,

Ponadto do wykonania :
Wycinka drzew i krzewow
Oczyszczenie TowoOw
Wykonanie poboczy
Wykonanie 8 przepustow

Drugi odcinek w miejscowosci Zutawka Sztumska

Projektowane roboty obejmuja:

" oczyszczenie i przygotowanie istniejacej nawierzchni;

" wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni z betonu asfaltowego ;

" wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi;

Projektuje si¢ przebudowe nawierzchni o szerokosci 5,0 mna odcinku 0 + 000 do 0+300,00 m oraz o szeroko$ci 5,0 m+2*0,75 m pobocza .
Catkowita dtugo$¢ modernizowanej drogi wynosi 300,00 mb.

Projektuje si¢ wykonanie zjazdow , ilo$¢ zjazdow 8 szt. .

Materiat zdjgty z z korytowania ma by¢ uzyty na pobocza .

Zestawienie przyjetej konstrukeji nawierzchni:

Warstwa $cieralna SMA 11 gr. 4 cmy
Sprysk emulsja

Siatka

Warstwa profilowa AC 16W gr.4 cm

Sprysk emulsia

Profilowanie istniejacej nawierzchni thuczniem
Istniejaca konstrukcja drogi,

Ponadto do wykonania :
Wycinka drzew i krzewow
Oczyszczenie rowOw
Wykonanie poboczy
Wykonanie 8 przepustow
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Przebudowa drogi " Poprawa bezpieczenstwa drogowego pomiedzy Zutawka Sztumska a Jasng w Gminie Dzierzgon "
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
Zutawka 0+000 - 0+300
Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
0119/032-01
0119-031
km 0,300
2 KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos$ci do 15 cm za pomocg spycharek
0126/012-01
0126-011
m2 37,560
3 KNNR 6 Oczyszczenie rowOw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 10 cm
1302/016
1302-011
m 112,430
Roboty ziemne
4 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.Ill z
0206/022-01 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
0206-021
m3 228,060
5 KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
0214/042-01 samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
0214-041
(Krotnosc¢= 8)
m3 228,060
6 KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-1I
0235/012-01
0235-011
m3 222,540
7 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/042-31 w gr.katI-IV
0103-041
m2 1.528,720
Konstrukcja nawierzchni jezdni
8 KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z zaggszczeniem
0107/012-31 mechanicznym - §r.grub.warstwy po zageszcz.do 10 cm
0107-011
m2 1.648,720
9 KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkning wzmocniong na gruntach o umiarkowanej
0101/01 no$nosci sposobem mechanicznym Siatka wzmocniajaca
1375,04+328,61 m2 1.703,65
razem m2 1.703,65
10 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
0308/016 (warstwa wigzaca)
0308-011
m2 1.517,960
11 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
0309/026 (warstwa $cieralna)
0309-021
m2 1.517,960
Konstrukcja nawierzchni zjazdow
12 KNR 2-31 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej
0104/072-31 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
0104-071
m2 220,690
13 KNR 2-31 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej
0104/082-31 szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
0104-081
(Krotno$c¢= 10)
m2 220,690
14 KNR 2-31 Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa dolna z thucznia - grub.po zaggszcz.10 cm
0204/032-31
0204-031
m2 220,690
15 KNR 2-31 Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gorna z thucznia - grub.po zageszcz.7 cm
0204/052-31
0204-051
m2 220,690
16 KNR 2-31 Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gorna z thucznia - kazdy dalszy 1 cm
0204/062-31 grub.po zaggszcz.
0204-061
(Krotno$é= 3)
m2 220,690
Roboty wykonczeniowe
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Tabela przedmiaru robot Strona 4/6
Przebudowa drogi " Poprawa bezpieczenstwa drogowego pomiedzy Zutawka Sztumska a Jasng w Gminie Dzierzgon "
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
17 KNNR 6 Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - Umocnienie poboczy
0113/056 kruszywem tamanym 0/31,5 gr. 10 cm
0113-051
m2 350,200
Jasna - Zulawka 0+000 - 1+648,89
Roboty przygotowawcze
18 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
0119/032-01
0119-031
km 1,649
19 KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do 15 cm za pomoca spycharek
0126/012-01
0126-011
m2 366,750
20 KNNR 6 Oczyszczenie rowOw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 10 cm
1302/016
1302-011
m 2.463,400
21 KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie Sredniej gestosci krzakéw 1 podszycia
0109/052-01
0109-051
ha 0,140
Roboty ziemne
22 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.Ill z
0206/022-01 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
0206-021
m3 523,740
23 KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
0214/042-01 samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
0214-041
(Krotnosc¢= 8)
m3 523,740
24 KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-1I
0235/012-01
0235-011
m3 80,030
25 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/042-31 w gr.kat.I-IV
0103-041
m2 8.006,250
Konstrukcja nawierzchni jezdni
26 KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej podbudowy thuczniem kamiennym sortowanym z zageszczeniem
0107/012-31 mechanicznym - §r.grub.warstwy po zaggszcz.do 7 cm
0107-011
(Krotnos¢=0,7)
m2 8.006,250
27 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
0308/016 (warstwa wiazaca)
0308-011
m2 7.490,740
28 KNR 9-11 Wazmacnianie podtoza gruntowego geowldkning wzmocniong na gruntach o umiarkowane;j
0101/01 no$nosci sposobem mechanicznym Siatka wzmocniajaca
7490,74 m2 7.490,74
razem m2 7.490,74
29 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
0309/026 (warstwa §cieralna)
0309-021
m2 7.470,640
Konstrukcja nawierzchni zjazdow
30 KNR 2-31 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej
0104/072-31 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
0104-071
m2 558,760
31 KNR 2-31 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej
0104/082-31 szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
0104-081
(Krotno$é¢= 10)
m2 558,760
32 KNR 2-31 Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa dolna z thucznia - grub.po zaggszcz.10 cm
0204/032-31
0204-031
m2 441,820
33 KNR 2-31 Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gorna z thucznia - grub.po zaggszcz.7 cm
0204/052-31
0204-051
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Przebudowa drogi " Poprawa bezpieczenstwa drogowego pomiedzy Zutawka Sztumska a Jasng w Gminie Dzierzgon "
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
m2 441,820
34 KNR 2-31 Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gorna z thucznia - kazdy dalszy 1 cm
0204/062-31 grub.po zageszcz.
0204-061
(Krotnosc¢= 3)
m2 441,820
35 KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkning wzmocniong na gruntach o umiarkowanej
0101/01 no$nosci sposobem mechanicznym Siatka wzmocniajaca
441,82 m2 441,82
razem m2 441,82
36 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
0308/016 (warstwa wigzaca)
0308-011
m2 116,940
37 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
0309/026 (warstwa $cieralna)
0309-021
m2 116,940
Montaz przepustéw pod zjazdami
38 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsi¢biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.Ill z
0206/022-01 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
0206-021
m3 96,000
39 KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
0214/042-01 samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
0214-041
(Krotnosc¢= 8)
m3 96,000
40 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o §r. zewn. 400 mm
0408/062-18
0408-061
8*10 m 80,000
razem m 80,000
41 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtgbokosci do 1.5 mkat.gr.I-11
0320/012-01
0320-011
m3 85,940
Roboty wykonczeniowe
42 KNNR 6 Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - Umocnienie poboczy
0113/056 kruszywem tamanym 0/31,5 gr. 10 cm
0113-051
m2 2.411,210
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Spis dzialow przedmiaru robét Strona 6/6
Przebudowa drogi " Poprawa bezpieczenstwa drogowego pomiedzy Zutawka Sztumska a Jasng w Gminie Dzierzgon "
Nr Opis robot
Zutawka 0+000 - 0+300
Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne
Konstrukcja nawierzchni jezdni
Konstrukcja nawierzchni zjazdow
Roboty wykonczeniowe
Jasna - Zulawka 0+000 - 1+648,89
Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne
Konstrukcja nawierzchni jezdni
Konstrukcja nawierzchni zjazdow
Montaz przepustow pod zjazdami
Roboty wykonczeniowe




