SPIS ZAtACZNIKOW
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Inwestor

Gmina Dzierzgon , ul. Plac Wolnosci 1, 82-440 Dzierzgon

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Przebudowa Drogi Zutawka Sztumska —Jasna Gmina Dzierzgon

Adres i kategoria
obiektu budowlanego

Dzierzgon , gm. Dzierzgon
Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Pozostate dane
adresowe

Jednostka ewidencyjna Gmina Dzierzgon .
Obreb ewidencyjny Zutawka Sztumska Dz. nr 59/1; 52/4 ; 53/2 ;
58/3;606/1 Obreb Jasna dz. nr 70

Spis zawartosci

1. Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia str. 2




Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacja dotyczaca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia, ktérg zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1b
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — ,Prawo budowlane” (tekst jedn.Dz.U.2013.1409 z
pdzniejszymi zmianami), ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, nalezy
uwzglednié w planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
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. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdlnych obiektow.

. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajagcym
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdlnych obiektow.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt robdt polegajacych na wykonaniu
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt robot polegajacych na wykonaniu
przebudowy drogi poprzez utozenie nawierzchni z masy bitumicznej oraz wjazdoéw .
Projektuje sie przebudowe drogi w zakresie:
- wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni z masy bitumicznej AC 11 i

AC16 gr. 4cm+ 4cm oraz wjazdéw na odcinku od Jasnej W1 — W21 na gtebokos¢ 0,50 m
konstrukcja zjazdéw jak jezdni na pozostatej dtugosci wykonane z kamienia tamanego o
uziarnieniu ciggtym 0-31,5 gr. 25 cm pobocza wykonane z tego samego materiatu jak
zjazdy gr. 10cm i szerokosci 0,75 m ; przepusty pod zjazdami wykonane z rur PP SN10 fi

400 mm warstwy zgodne z projektem wykonawczym .

Planowane prace to:
Wykonanie nawierzchni jezdni + zjazdy + pobocza

- modernizacje zjazdoéw do posesji oraz wykonanie przepustow ;

- uksztattowanie istniejgcych rowdw oraz oczyszczenie

- zabiegi pielegnacyjne na istniejgcym zakrzaczeniu ( przyciecie , miejscowo wycinka ) ;
Planowana przebudowa nie zmienia trasy istniejacej drogi ( prace mieszczg si¢ W
dzialkach nr 59/1 ; 52/4 ;53/2 ; 58/2; 606/1 obreb Zulawka Sztumska , dzialka nr 70
obreb Jasna ). Zmianie ulegnie nawierzchnia z utwardzonej masg bitumiczng oraz
thuiczniem na sztywna z masy bitumicznej AC11 1 AC16 gr.4 cm + 4 cm oraz warstwe
profilowg thuczniem gr 10. cm , elementy takie jak pobocze zjazdy wykonane zgodnie z

PZT oraz rysunkami szczegbtowymi .



Poczatek projektowanego remontu km 0+000 przyjeto w miejscu potaczenia z istniejaca
droga od strony Jasnej , koniec drogi w km 1+648,89 ; od strony Zulawki Sztumskiej od
skrzyzowania km 0+000 do konca zabudowy km 0+300,00.

Dhugos¢ przewidywanej drogi wynosi 1948,89 (1648,89+300,00) m, natomiast szerokos¢
wyniesie droga w Zulawce Sztumskiej 5,0 m pozostaty odcinek 4,50m + 2x0,75 pobocza

zgodnie z PZT.

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W chwili obecnej dziatka jest dziatkg drogowa z jezdnig o nawierzchni twarde;j .

. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagroienie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie stwierdzono.
. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegllnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, a w

szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

» wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej
niz1,5m;

» roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

Podczas realizacji w/w zadania bedg uczestniczyty w nim nastepujace grupy zawodowe,
ktoére narazone sg na wystgpienie nastepujgcych zagrozen:

» Operator dzwigu, koparki, spycharki, walca i sprzetu innego - upadek, potkniecie sie,
wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem maszyny, porazenie pragdem, wybuch
niewypatu;

» Kierowca samochodu ciezarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potkniecie
sie, poslizgniecie, wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem samochodu lub
transportowanym materiatem, kolizja drogowa;

» Kierownik Budowy - upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, upadek ze
schodéw, poslizgniecie na ptaszczyznie, uderzenie przez srodki materialne,
zetkniecie z uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym.

Obszarem wystepowania tych zagrozen sg miejsca prowadzenia robdét i sktadowania
materiatdw. Czas wystepowania zagrozen pokrywat sie bedzie z terminem realizacji
robot wynikajacych z zadania inwestycyjnego.

Skala wystepowania w/w zagrozen miesci sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.



Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinny by¢ prowadzone w
nastepujacym uktadzie:
» Szkolenie wstepne realizowane w trzech etapach:

o szkolenie wstepne ogdlne zwane instruktazem ogdlnym;
o szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem
stanowiskowym;
o szkolenie wstepne podstawowe zwane szkoleniem podstawowym;
» Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym:

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane
szkolenia stanowiskowe wszystkich pracownikéw ze szczegélnym zwréceniem uwagi na:
» oznakowanie placu budowy;

» bezpieczne sktadowanie materiatéw;

» zachowywanie wiasciwych odlegtosci stanowisk pracy od linii NN, instalacji
sanitarnych itp.;

» odziez ochronng — kamizelki w kolorze pomarainczowym;

> obuwie ochronne, kaski.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczeistwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

» Informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia robét:
Miejsca prowadzenia robdt beda oznaczone tablicami:
o uwaga roboty budowlane;
O nieupowaznionym wstep wzbroniony.
» Sktadowanie materiatdw niebezpiecznych
Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie uzywania materiatow
niebezpiecznych.
» Miejsce przechowywania dokumentacji.
Dokumenty powinny by¢ przechowywane przez Kierownika Budowy oraz Inwestora
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i
Odbioru Robét Budowlano — Montazowych” cze$é | ,,Roboty Ogélnobudowlane”.
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