
                                                                                         ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 
2  REGIONALNA  BAZA  LOGISTYCZNA 

          04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 

Załącznik nr 1 do SIWZ, numer sprawy: D/55/2020, strona 1 z 17 

 

 

                      

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

Lp. Wyszczególnienie Dane 

1. Przedmiot zamówienia  
Serwer SR 1 (BE), SR 2A (EG), SR 2A (DH), 
SR3A (DG) 

2. Ilość 

Zamówienie: 
-  5 szt. : 
Ilość gwarantowana – 4 szt, 
Ilość opcjonalna – 1 szt. 

3. CPV 48820000-2 - Serwery 

4. Inne normy Nie przewiduje się 

5. Oferty częściowe (zadania) Tak 

6. Oferty równoważne Tak 

7. Wymogi techniczne Zgodnie z pkt. nr 1 opisu przedmiotu zamówienia 

8. Usługi dodatkowe 

 
o Znakowanie kodem kreskowym. 
o Urządzenie należy dostarczyć, zainstalować 

i podłączyć do sieci elektrycznej i strukturalnej 
u niżej wymienionego użytkownika. 

 

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów spełniających niżej wymienione 
wymagania. 
 
ZADANIE 1. Serwer SR 1 (BE) w ilości 1 szt.  

 
SERWER SR1 (BB) (parametry minimalne)   

Typ: Serwer wolnostojący  

W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.  

Wymagane jest jawne wyspecyfikowanie w ofercie wszystkich użytych podzespołów 

(płyty głównej, procesora, pamięci, dysków twardych, kart sieciowych i 

zarządzających) poprzez podanie typu oraz nazwy handlowej (oznaczenie i kod 

Producenta). 

Procesor: Dwa zainstalowane procesory nie mniej niż 10-rdzeniowe z rodziny x86, 64 bitowe, 

umożliwiające osiągnięcie przez serwer wyniku SPECrate2017_int_base min. 104. 
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Testy dla oferowanego modelu serwera w oferowanej konfiguracji 

(serwer/procesory) muszą być opublikowane i ogólnie dostępne na stronie 

www.spec.org. 

Płyta główna: Dedykowana do pracy w serwerach dwuprocesorowych. Oznaczona znakiem 

firmowym (logo) producenta serwera. 

Minimum 8 slotów PCIe trzeciej generacji, z czego minimum 4 sloty PCIe x16.  

Minimum 7 slotów  powinno umożliwiać instalację kart pełnej długości i wysokości. 

W każdym przypadku opis slotu dotyczy jego przepustowości, a nie tylko długości. 

Minimum 6 slotów powinno być dostępnych dla użytkownika (niezajętych). 

Pamięć RAM: 192 GB DDR4, 

Płyta główna powinna obsługiwaćdo 3 TB pamięci RAM. 

Na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 sloty przeznaczone dla 

pamięci. 

Karta graficzna: Umożliwiająca poprawne wyświetlenie obrazu w rozdzielczości 1600x900 px. 

Kontroler 

macierzowy: 
Dedykowany SAS 12Gbps obsługujący RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 wyposażony w 

minimum  

8 GB pamięci cache z zapisem na nieulotną pamięć w przypadku awarii zasilania. 

Zamawiający dopuszcza równoważne rozwiązanie, w którym serwer wyposażony 

jest w: 

Kontroler Dedykowany SAS 12Gbps obsługujący RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 

wyposażony w minimum 4 GB pamięci cache z zapisem na nieulotną pamięć w 

przypadku awarii zasilania oraz dodatkowy dysk SSD min. 240GB umożliwiający 

rozszerzenie pamięci cache w kontrolerze. Kontroler musi obsługiwać taką 

funkcjonalność. Jeśli do wymaganej funkcjonalności wymagane są dodatkowe 

licencje należy je dostarczyć wraz z serwerem. 

Dyski HDD: Zainstalowane 4 dyski 1800 GB tyou HotPlug SAS 10 000 obr./min. 

Skonfigurowane w RAID 5+1 hot spare. 

Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, NLSAS, SSD. 

Wymagany jeden dodatkowy dysk ”luzem” (nie zamontowany) takiego samego 

modelu i typu jak zainstalowane w obudowie.  

Napęd optyczny: Wewnętrzny napęd DVD-ROM. 

Porty: 6x USB z czego min. 5x USB 3.0. Minimum 2 z wymaganych portów USB powinny 

znajdować się na przednim panelu obudowy, 4 x RJ-45, VGA, 1xRS-232. Nie 

dopuszcza się stosowania konwerterów/przejściówek. 

Karta sieciowa: Minimum 2 porty typu 10 Gigabit Ethernet z możliwością autonegocjacji do 1Gb oraz ze 

wsparciem dla protokołu IPv6. 

Dodatkowa karta PCIe posiadająca 2 porty typu 10 Gigabit Ethernet z 

możliwością autonegocjacji do 1Gb oraz ze wsparciem dla protokołu IPv6. 

Obudowa: Tower z możliwością późniejszej konwersji do Rack: 

- klatka dyskowa umożliwiająca zamontowanie minimum 16 dysków „hot-plug" (2,5” lub 

3,5”); 

- wentylatory redundantne „hot-plug"; 

- 2 zasilacze „hot-plug" (1 redundantny); 

- znajdująca/-y się na froncie obudowy panel LCD lub sygnalizacja diodami LED, 

umożliwiająca/-y wyświetlanie informacji o stanie : temperatury, pamięci RAM, 

dysków, slotów PCIe. 

Oprogramowanie:  Komplet sterowników na CD lub DVD. 

Dodatkowo: - klawiatura; 

- mysz USB; 

- dokumentacja użytkownika; 

- komplet kabli podłączeniowych. 
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Zarządzanie 

serwerem: 

Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego  

posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca: 

- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; 

- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej  

  wentylatorów, konfiguracji serwera); 

- szyfrowane połączenie oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; 

- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; 

- wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; 

- wsparcie dla IPv6; 

- wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish; 

- możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer; 

- możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer; 

- integracja z Active Directory; 

- możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; 

- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji 

sprzętowej; 

- możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim 

panelu serwera; 

- możliwość zarządzania do 50 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej 

pojedynczego serwera. 

 

Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające 

minimalne 

wymagania: 

- wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych; 

- integracja z Active Directory; 

- możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego 

agenta; 

- wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish; 

- możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o 

harmonogram; 

- szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów; 

- możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF; 

- możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o wszystkie informacje 

zawarte w inwentarzu; 

- grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika; 

- tworzenie automatycznie grup urządzeń w oparciu o dowolny element 

konfiguracji serwera np. nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie 

slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji; 

- możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych 

urządzeniach; 

- szybki podgląd stanu środowiska; 

- podsumowanie stanu dla każdego urządzenia; 

- szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu; 

- generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia; 

- integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej; 

- możliwość przejęcia zdalnego pulpitu; 

- możliwość podmontowania wirtualnego napędu; 

- kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów; 

- możliwość importu plików MIB; 

- przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich; 

- możliwość definiowania ról administratorów; 

- możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów; 

- aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta 

oferowanego rozwiązania); 
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- możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji 

agenta; 

- możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii 

bezpośrednio do centrum serwisowego serwerów; 

- moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr 

seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje 

oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, 

informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie 

gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących alertów, MAC adresów kart 

sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera; 

- możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie 

weryfikacji środowiska w celu wykrycia rozbieżności; 

- wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w 

oparciu  

o profile; 

- możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi 

(MAC, WWN, IQN) między urządzeniami; 

- tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii 

urządzenia przez serwis producenta; 

- zdalne uruchamianie diagnostyki serwera; 

- dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi 

oprogramowaniem zarządzającym. 

Certyfikaty: Certyfikat IS09001 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania i 

produkcji (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu). 

ISO 14001 dla producenta sprzętu.  

Deklaracja zgodności CE. 

Oferowany model serwera znajduje się na liście kompatybilności sprzętowej dla 

serwerowych systemów operacyjnych Vmware dla najnowszej wersji tych systemów 

operacyjnych przed dniem składania ofert. 

Oferowany model serwera znajduje się na liście kompatybilności sprzętowej dla 

serwerowych systemów operacyjnych Microsoft, dla najnowszej wersji tych 

systemów operacyjnych przed dniem składania ofert. 

Sprzęt musi obligatoryjnie spełniać warunki zawierania umowy określone w punkcie 1.2 „WYKAZU 

OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDÓW SPRZĘTU INFORMATYKI I OPROGRAMOWANIA DO STOSOWANIA 

W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ” 

 
 
ZADANIE 2. Serwer SR 2A (EG) w ilości 2 szt. 

 
SERWER SR2A (EG) (parametry minimalne)   

Typ: Serwer przeznaczony do montażu w szafie „rack” 19”. 

W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. 

Wymagane jest jawne wyspecyfikowanie w ofercie wszystkich użytych 

podzespołów (płyty głównej, procesora, pamięci, dysków twardych, kart sieciowych 

i zarządzających) poprzez podanie typu oraz nazwy handlowej (oznaczenie i kod 

producenta). 

Procesor: Cztery zainstalowane procesory nie mniej niż 16-rdzeniowe z rodziny x86, 64 bitowe, 

umożliwiające osiągnięcie przez serwer wyniku SPECrate2017_int_base min. 410 pkt. 

Testy dla oferowanego modelu serwera w oferowanej konfiguracji 

(serwer/procesory) muszą być opublikowane i ogólnie dostępne na stronie 

www.spec.org. 

http://www.spec.org/
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Płyta główna: Przystosowana do pracy ciągłej, dedykowana do pracy w serwerach 4 

procesorowych, oznaczona znakiem firmowym (logo) producenta serwera. 

Minimum 13 slotów PCIe trzeciej generacji, z czego minimum 10 slotów PCIe x16. 

Wszystkie sloty powinny umożliwiać instalację kart pełnej wysokości. 

W każdym przypadku opis slotu dotyczy jego przepustowości, a nie tylko długości. 

Minimum 12 slotów powinno być dostępne dla użytkownika (niezajęte). 

Pamięć RAM: 2048 GB DDR4, 

Płyta główna powinna obsługiwać do 6 TB pamięci RAM. 

Na płycie głównej powinno znajdować się minimum 48 slotów przeznaczonych dla 

pamięci. 

Karta graficzna: Umożliwiająca pracę w rozdzielczości nie mniejszej niż 1600x900 px. 

Kontroler 

macierzowy: 
Dedykowany SAS 12Gbps obsługujący RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 wyposażony w 

minimum 8 GB pamięci cache z zapisem na nieulotną pamięć w przypadku awarii 

zasilania. 

Dyski HDD: Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, NLSAS i SSD. 

zainstalowane 24 dyski 300 GB typu HotPlug SAS 10000 obr./min. skonfigurowane    

w RAID 5 + 1 hot spare; 

Wymagany jeden dodatkowy dysk „luzem” (nie zamontowany) takiego samego 

modelu  

i typu jak zainstalowane w obudowie. 

Napęd optyczny: Zewnętrzny napęd DVD-ROM. 

Porty: 5 x USB 3.0 z czego nie mniej niż 2 na przednim panelu obudowy i jeden 

wewnętrzny,  

6 x RJ-45, 2xVGA z czego jeden na panelu przednim, 1xRS-232. Nie dopuszcza 

się stosowania konwerterów/przejściówek. 

Karta sieciowa: Minimum 4 porty typu 10 Gigabit Ethernet wbudowane na płycie głównej z 

możliwością autonegocjacji do 1Gb oraz ze wsparciem dla protokołu IPv6. 

Dodatkowa karta PCIe posiadająca 2 porty typu 10 Gigabit Ethernet z możliwością 

autonegocjacji do 1Gb oraz ze wsparciem dla protokołu IPv6.. 

Obudowa: - do instalacji w szafie rack 19”; 

- maksymalna wysokość 3U; 

- dostarczona z elementami umożliwiającymi montaż w szafie Rack; 

- klatka dyskowa umożliwiająca zamontowanie minimum 24 dysków twardych 2,5” „hot-

plug”; 

- wentylatory redundantne „hot-plug”; 

- 2 zasilacze „hot-plug” (1 redundantny); 

- znajdująca/-y się na froncie obudowy panel LCD lub sygnalizacja diodami LED, 

umożliwiająca/-y wyświetlanie informacji o stanie: temperatury, pamięci RAM, dysków, 

slotów PCIe; 

- wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z kartą zarządzającą. 

Oprogramowanie: Komplet sterowników na CD lub DVD. 

Dodatkowo: - dokumentacja użytkownika; 

- komplet kabli połączeniowych; 

- komplet. kabli zasilających; 

- ramię umożliwiające swobodne wysuwanie serwera z szafy bez potrzeby 

odłączania kabli. 

Zarządzanie 

serwerem: 
Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu 

operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i 

umożliwiająca: 

-zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; 
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-zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości 

obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); 

-szyfrowane połączenie oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; 

-możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; 

-wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; 

-wsparcie dla IPv6; 

-wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish; 

-możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez 

serwer; 

-możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer; 

-integracja z Active Directory; 

-możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; 

-wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie 

konfiguracji sprzętowej; 

-możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na 

przednim panelu serwera; 

-możliwość zarządzania do 50 serwerów bezpośrednio z konsoli karty 

zarządzającej pojedynczego serwera. 

 

Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające 

minimalne wymagania: 

-wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych; 

-integracja z Active Directory; 

-możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego 

agenta; 

-wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish; 

-możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o 

harmonogram; 

-szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów; 

-możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF; 

-możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o wszystkie informacje zawarte  

w inwentarzu; 

-grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika; 

-tworzenie automatycznie grup urządzeń w oparciu o dowolny element konfiguracji 

serwera np. nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, 

pozostałego czasu gwarancji; 

-możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych 

urządzeniach; 

szybki podgląd stanu środowiska; 

-podsumowanie stanu dla każdego urządzenia; 

-szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu; 

-generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia; 

-integracja z service desk Producenta dostarczonej platformy sprzętowej; 

-możliwość przejęcia zdalnego pulpitu; 

-możliwość podmontowania wirtualnego napędu; 

-kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów; 

-możliwość importu plików MIB; 

-przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich; 

-możliwość definiowania ról administratorów; 

-możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów; 

-aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego 

rozwiązania); 
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-możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta; 

-możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do 

centrum serwisowego producenta serwerów; 

-moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne 

sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, 

obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne 

informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących alertów, 

MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera. 

-możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie weryfikacji 

środowiska w celu wykrycia rozbieżności; 

-wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w oparciu  

o profile; 

-możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN, 

IQN) między urządzeniami; 

-tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia 

przez serwis producenta; 

-zdalne uruchamianie diagnostyki serwera; 

dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi 

oprogramowaniem zarządzającym. 

Certyfikaty: Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania i 

produkcji (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu). 

ISO 14001 dla producenta sprzętu.  

Deklaracja zgodności CE. 

Oferowany model serwera znajduje się na liście kompatybilności sprzętowej dla 

serwerowych systemów operacyjnych Vmware dla najnowszej wersji tych 

systemów operacyjnych przed dniem składania ofert. 

Oferowany model serwera znajduje się na liście kompatybilności sprzętowej dla 

serwerowych systemów operacyjnych Microsoft, dla najnowszej wersji tych 

systemów operacyjnych przed dniem składania ofert. 

Sprzęt musi obligatoryjnie spełniać warunki zawierania umowy określone w punkcie 1.2 „WYKAZU 

OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDÓW SPRZĘTU INFORMATYKI I OPROGRAMOWANIA DO STOSOWANIA 

W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ” 

 
ZADANIE 3. Serwer SR 2A (DH) w ilości 2 szt. (Ilość gwarantowana 1 szt. 
Ilość opcjonalna 1 szt.) 

 
SERWER SR2A (DH) (parametry minimalne)   

Typ: Serwer przeznaczony do montażu w szafie „rack” 19”. 

W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. 

Wymagane jest jawne wyspecyfikowanie w ofercie wszystkich użytych 

podzespołów (płyty głównej, procesora, pamięci, dysków twardych, kart sieciowych 

i zarządzających) poprzez podanie typu oraz nazwy handlowej (oznaczenie i kod 

producenta). 

Procesor: Cztery zainstalowane procesory nie mniej niż 16-rdzeniowe z rodziny x86, 64 bitowe, 

umożliwiające osiągnięcie przez serwer wyniku SPECrate2017_int_base min. 410 pkt. 

Testy dla oferowanego modelu serwera w oferowanej konfiguracji 

(serwer/procesory) muszą być opublikowane i ogólnie dostępne na stronie 

www.spec.org. 

http://www.spec.org/
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Płyta główna: Przystosowana do pracy ciągłej, dedykowana do pracy w serwerach 4 

procesorowych, oznaczona znakiem firmowym (logo) producenta serwera. 

Minimum 13 slotów PCIe trzeciej generacji, z czego minimum 10 slotów PCIe x16. 

Wszystkie sloty powinny umożliwiać instalację kart pełnej wysokości. 

W każdym przypadku opis slotu dotyczy jego przepustowości, a nie tylko długości. 

Minimum 12 slotów powinno być dostępne dla użytkownika (niezajęte). 

Pamięć RAM: 1024 GB DDR4, 

Płyta główna powinna obsługiwać do 6 TB pamięci RAM. 

Na płycie głównej powinno znajdować się minimum 48 slotów przeznaczonych dla 

pamięci. 

Karta graficzna: Umożliwiająca pracę w rozdzielczości nie mniejszej niż 1600x900 px. 

Kontroler 

macierzowy: 
Dedykowany SAS 12Gbps obsługujący RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 wyposażony w 

minimum 8 GB pamięci cache z zapisem na nieulotną pamięć w przypadku awarii 

zasilania. 

Dyski HDD: Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, NLSAS i SSD. 

zainstalowane 8 dysków 960 GB typu HotPlug SSD SATA skonfigurowane  

w RAID 5 + 1 hot spare; 

Wymagany jeden dodatkowy dysk „luzem” (nie zamontowany) takiego samego 

modelu  

i typu jak zainstalowane w obudowie. 

Napęd optyczny: Zewnętrzny napęd DVD-ROM. 

Porty: 5 x USB 3.0 z czego nie mniej niż 2 na przednim panelu obudowy i jeden 

wewnętrzny,  

6 x RJ-45, 2xVGA z czego jeden na panelu przednim, 1xRS-232. Nie dopuszcza 

się stosowania konwerterów/przejściówek. 

Karta sieciowa: Minimum 4 porty typu 10 Gigabit Ethernet wbudowane na płycie głównej z 

możliwością autonegocjacji do 1Gb oraz ze wsparciem dla protokołu IPv6. 

Dodatkowa karta PCIe posiadająca 2 porty typu 10 Gigabit Ethernet z możliwością 

autonegocjacji do 1Gb oraz ze wsparciem dla protokołu IPv6.. 

Obudowa: - do instalacji w szafie rack 19”; 

- maksymalna wysokość 3U; 

- dostarczona z elementami umożliwiającymi montaż w szafie Rack; 

- klatka dyskowa umożliwiająca zamontowanie minimum 24 dysków twardych 2,5” „hot-

plug”; 

- wentylatory redundantne „hot-plug”; 

- 2 zasilacze „hot-plug” (1 redundantny); 

- znajdująca/-y się na froncie obudowy panel LCD lub sygnalizacja diodami LED, 

umożliwiająca/-y wyświetlanie informacji o stanie: temperatury, pamięci RAM, dysków, 

slotów PCIe; 

- wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z kartą zarządzającą. 

Oprogramowanie: Komplet sterowników na CD lub DVD. 

Dodatkowo: - dokumentacja użytkownika; 

- komplet kabli połączeniowych; 

- komplet. kabli zasilających; 

- ramię umożliwiające swobodne wysuwanie serwera z szafy bez potrzeby 

odłączania kabli. 

Zarządzanie 

serwerem: 
Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu 

operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i 

umożliwiająca: 
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-zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; 

-zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości 

obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); 

-szyfrowane połączenie oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; 

-możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; 

-wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; 

-wsparcie dla IPv6; 

-wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish; 

-możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez 

serwer; 

-możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer; 

-integracja z Active Directory; 

-możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; 

-wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie 

konfiguracji sprzętowej; 

-możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na 

przednim panelu serwera; 

-możliwość zarządzania do 50 serwerów bezpośrednio z konsoli karty 

zarządzającej pojedynczego serwera. 

 

Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające 

minimalne wymagania: 

-wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych; 

-integracja z Active Directory; 

-możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego 

agenta; 

-wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish; 

-możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o 

harmonogram; 

-szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów; 

-możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF; 

-możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o wszystkie informacje zawarte  

w inwentarzu; 

-grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika; 

-tworzenie automatycznie grup urządzeń w oparciu o dowolny element konfiguracji 

serwera np. nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, 

pozostałego czasu gwarancji; 

-możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych 

urządzeniach; 

szybki podgląd stanu środowiska; 

-podsumowanie stanu dla każdego urządzenia; 

-szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu; 

-generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia; 

-integracja z service desk Producenta dostarczonej platformy sprzętowej; 

-możliwość przejęcia zdalnego pulpitu; 

-możliwość podmontowania wirtualnego napędu; 

-kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów; 

-możliwość importu plików MIB; 

-przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich; 

-możliwość definiowania ról administratorów; 

-możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów; 
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-aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta 

oferowanego rozwiązania); 

-możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji 

agenta; 

-możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii 

bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów; 

-moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr 

seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania 

wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach 

wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart 

sieciowych, występujących alertów, MAC adresów kart sieciowych, stanie 

poszczególnych komponentów serwera. 

-możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie weryfikacji 

środowiska w celu wykrycia rozbieżności; 

-wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w 

oparciu o profile; 

-możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi 

(MAC, WWN, IQN) między urządzeniami; 

-tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii 

urządzenia przez serwis producenta; 

-zdalne uruchamianie diagnostyki serwera; 

dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi 

oprogramowaniem zarządzającym. 

Certyfikaty: Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania i 

produkcji (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu). 

ISO 14001 dla producenta sprzętu.  

Deklaracja zgodności CE. 

Oferowany model serwera znajduje się na liście kompatybilności sprzętowej dla 

serwerowych systemów operacyjnych Vmware dla najnowszej wersji tych 

systemów operacyjnych przed dniem składania ofert. 

Oferowany model serwera znajduje się na liście kompatybilności sprzętowej dla 

serwerowych systemów operacyjnych Microsoft, dla najnowszej wersji tych 

systemów operacyjnych przed dniem składania ofert. 

Sprzęt musi obligatoryjnie spełniać warunki zawierania umowy określone w punkcie 1.2 „WYKAZU 

OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDÓW SPRZĘTU INFORMATYKI I OPROGRAMOWANIA DO STOSOWANIA 

W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ” 

 
ZADANIE 4. Serwer SR 3 A (DG) w ilości 1 szt. 

 
SERWER SR3A (parametry minimalne)   

Typ: Serwer przeznaczony do montażu w szafie „rack” 19”. 

W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. 

Wymagane jest jawne wyspecyfikowanie w ofercie wszystkich użytych podzespołów 

(płyty głównej, procesora, pamięci, dysków twardych, kart sieciowych i 

zarządzających) poprzez podanie typu oraz nazwy handlowej (oznaczenie i kod 

producenta). 

Procesor: Dwa zainstalowane procesory nie mniej niż 10-rdzeniowe z rodziny x86, 64 bitowe, 

umożliwiające osiągnięcie przez serwer wyniku SPECrate2017_int_base min. 109 

pkt. 

Testy dla oferowanego modelu serwera w oferowanej konfiguracji 

(serwer/procesory) muszą być opublikowane i ogólnie dostępne na stronie 

www.spec.org. 
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Płyta główna: Przystosowana do pracy ciągłej, dedykowana do pracy w serwerach 2 

procesorowych, oznaczona znakiem firmowym (logo) producenta serwera. 

Minimum 3 sloty PCIe x16 trzeciej generacji. 

W każdym przypadku opis slotu dotyczy jego przepustowości, a nie tylko długości. 

Wszystkie sloty powinny być dostępne dla użytkownika (niezajęte). 

Pamięć RAM: 512 GB DDR4, 

Płyta główna powinna obsługiwać do 3 TB pamięci RAM.  

Na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 sloty przeznaczone dla 

pamięci. 

Karta graficzna: Umożliwiająca poprawne wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 1600x900 px. 

Kontroler 

macierzowy: 

Dedykowany SAS 12Gbps obsługujący RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 wyposażony w 

minimum 8 GB pamięci cache z zapisem na nieulotną pamięć w przypadku awarii 

zasilania. 

Dyski HDD: Zainstalowane 2 dyski 960 GB typu HotPlug SSD SATA, skonfigurowane jako 

RAID 1. Możliwość instalacji dodatkowych 4 dysków twardych (min.300 GB typu 

HotPlug SAS 6Gbps 2,5” 10 000 obr./min.)  

Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, NLSAS I SSD. 

Wymagany jeden dodatkowy dysk ”luzem” (nie zamontowany) takiego samego 

modelu i typu jak zainstalowane w obudowie.  

Napęd optyczny: Wewnętrzny napęd DVD-ROM. 

Karta sieciowa: Minimum 4 porty typu 10 Gigabit Ethernet wbudowane na płycie głównej z 

możliwością autonegocjacji do 1Gb oraz ze wsparciem dla protokołu IPv6. 

Obudowa: - do instalacji w szafie rack 19”; 

- maksymalna wysokość 1U; 

- dostarczona z elementami umożliwiającymi montaż w szafie Rack; 

- klatka dyskowa umożliwiająca zamontowanie minimum 8 dysków „hot-plug”  

(2,5” lub 3,5”); 

- wentylatory redundantne „hot-plug”; 

- 2 zasilacze „hot-plug” (1 redundantny); 

- znajdująca/-y się na froncie obudowy panel LCD lub sygnalizacja diodami LED, 

umożliwiająca/-y wyświetlanie informacji o stanie: temperatury, pamięci RAM, 

dysków, slotów PCIe; 

- wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z kartą zarządzającą. 

Porty: 4 x USB z czego nie mniej niż 1 na przednim panelu obudowy i jeden wewnętrzny,  

4 x RJ-45, 2xVGA z czego jeden na panelu przednim, 1xRS-232. Nie dopuszcza 

się stosowania konwerterów/przejściówek. 

Oprogramowanie: Komplet sterowników na CD lub DVD. 

Dodatkowo: - dokumentacja użytkownika; 

- komplet kabli połączeniowych; 

- komplet kabli zasilających; 

- ramię umożliwiające swobodne wysuwanie serwera z szafy bez potrzeby 

odłączania kabli. 

Zarządzanie 

serwerem: 

Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego 

posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca: 

- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; 

- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej 

wentylatorów, konfiguracji serwera); 

- szyfrowane połączenie oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; 

- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; 

- wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; 

- wsparcie dla IPv6; 
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- wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish; 

- możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer; 

- możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer; 

- integracja z Active Directory; 

- możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; 

- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji 

sprzętowej; 

- możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim 

panelu serwera; 

- możliwość zarządzania do 50 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej 

pojedynczego serwera. 

 

Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające 

minimalne wymagania: 

- wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych; 

- integracja z Active Directory; 

- możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego 

agenta; 

- wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish; 

- możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o 

harmonogram; 

- szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów; 

- możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF; 

- możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o wszystkie informacje 

zawarte  

w inwentarzu; 

- grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika; 

- tworzenie automatycznie grup urządzeń w oparciu o dowolny element konfiguracji 

serwera np. nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, 

pozostałego czasu gwarancji; 

- możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych 

urządzeniach; 

- szybki podgląd stanu środowiska; 

- podsumowanie stanu dla każdego urządzenia; 

- szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu; 

- generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia; 

- integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej; 

- możliwość przejęcia zdalnego pulpitu; 

- możliwość podmontowania wirtualnego napędu; 

- kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów; 

- możliwość importu plików MIB; 

- przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich; 

- możliwość definiowania ról administratorów; 

- możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów; 

- aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta 

oferowanego rozwiązania); 

- możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji 

agenta; możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii 

bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów; 

- moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr 

seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania 

wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach 

wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart 

sieciowych, występujących alertów, MAC adresów kart sieciowych, stanie 

poszczególnych komponentów serwera; 

- możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie 
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weryfikacji środowiska w celu wykrycia rozbieżności; 

- wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w 

oparciu o profile; 

- możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi 

(MAC, WWN, IQN) między urządzeniami; 

- tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii 

urządzenia przez serwis producenta; 

- zdalne uruchamianie diagnostyki serwera; 

- dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi 

oprogramowaniem zarządzającym. 

Certyfikaty: Certyfikat IS09001 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania i 

produkcji (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu). 

ISO 14001 dla producenta sprzętu.  

Deklaracja zgodności CE. 

Oferowany model serwera znajduje się na liście kompatybilności sprzętowej dla 

serwerowych systemów operacyjnych Vmware dla najnowszej wersji tych 

systemów operacyjnych przed dniem składania ofert. 

Oferowany model serwera znajduje się na liście kompatybilności sprzętowej dla 

serwerowych systemów operacyjnych Microsoft, dla najnowszej wersji tych 

systemów operacyjnych przed dniem składania ofert. 

Sprzęt musi obligatoryjnie spełniać warunki zawierania umowy określone w punkcie 1.2 „WYKAZU 

OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDÓW SPRZĘTU INFORMATYKI I OPROGRAMOWANIA DO STOSOWANIA 

W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ” 

 

2. Gwarancja, serwis, zabezpieczenie w części zamienne: 

Na wyroby będące przedmiotem postępowania Wykonawca udzieli gwarancji na 
okres: minimum 24 miesięcy maksimum 48 miesięcy, licząc od daty podpisania 
protokołu przyjęcia-przekazania przez przedstawicieli Wykonawcy  
i przedstawicieli Zamawiającego. 

Warunki gwarancji i serwisu: 
 
1. Warunki gwarancji i serwisu określone w umowie serwisowej dołączonej 

do  pozyskiwanego sprzętu mają wyższy priorytet i pierwszeństwo przed 
standardowymi warunkami gwarancji i serwisu producentów, importerów 
i dostawców sprzętu informatyki dla resortu obrony narodowej. 

2. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne, ujawnione w dostarczonych 
wyrobach, ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania.  

     Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczone wyroby: 

1) stanowią własność osoby trzeciej, albo jeżeli są obciążone prawem osoby 
trzeciej, 

2) mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich 
przeznaczenia, nie posiadają właściwości wymaganych przez Zamawiającego, 
albo jeżeli dostarczono je w stanie niekompletnym. 

3. O wadzie fizycznej i prawnej przedmiotu umowy Zamawiający informuje 
Wykonawcę bezpośrednio lub za pośrednictwem reprezentującej go jednostki 
organizacyjnej lub komórki resortu obrony narodowej, użytkującej wyroby objęte 
gwarancją jak najszybciej po ujawnieniu w nich wad, w celu realizacji 
przysługujących z tego tytułu uprawnień. Formę zawiadomienia stanowi „Protokół 
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reklamacji” wykonany przez Zamawiającego lub jego reprezentanta, przekazany 
Wykonawcy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych i prawnych wyrobów 
lub do dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te  ujawnią się 
w okresie gwarancji. 

5. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu 
zamiast wyrobów wadliwych takie same wyroby nowe – wolne od wad, termin 
gwarancji biegnie na nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany wyrobów 
Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny na takie wyroby uległy 
zmianie. 

6. Na wyroby dostarczone Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 
24 miesięcy maksimum 48 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez przedstawicieli Wykonawcy i przedstawicieli 
Zamawiającego. 

7. Realizacja naprawy gwarancyjnej następuje w miejscu eksploatacji sprzętu. 

8. Wykonawca gwarantuje, że każdy egzemplarz dostarczonego wyrobu jest wolny 
od wad fizycznych, prawnych oraz posiada cechy zgodne z cechami określonymi 
w jego specyfikacji technicznej.  

9. Gwarancja jest wyłączną gwarancją udzielaną Zamawiającemu  
i zastępuje wszelkie inne gwarancje wyraźne i domniemane, a w szczególności 
domniemane gwarancje lub warunki przydatności handlowej lub przydatności  
do określonego celu. Wykonawca gwarantuje nieprzerwaną i wolną od błędów 
pracę dostarczonych wyrobów w okresie trwania gwarancji. 

10. Zamawiający jest upoważniony do samodzielnego (prawidłowego) demontażu 
i montażu informatycznych nośników danych pracujących w sprzęcie informatyki 
(dyski twarde) bez utraty gwarancji na cały sprzęt. 

11. Zamawiający jest upoważniony do samodzielnego (prawidłowego) demontażu 
i montażu kart rozszerzeń w sprzęcie informatyki bez utraty gwarancji na cały 
sprzęt. 

12. Informatyczne zapisywalne i nieulotne nośniki danych pracujące w sprzęcie 
informatyki (np. dyski twarde) nie podlegają przekazaniu do naprawy lub 
zwrotowi, pozostają własnością Zamawiającego. Jeżeli nośnik jest zintegrowany 
w sposób trwały z innym elementem całość nie podlega zwrotowi i pozostaje 
własnością Zamawiającego. 

13. Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne 
i prawne wyrobów niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. 

14. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych i prawnych nie następuje mimo upływu 
terminu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę zataił. 

15. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych i prawnych 
w dostarczonych wyrobach Wykonawca: 

1) rozpatrzy „Protokół reklamacji” w ciągu 7 dni licząc od daty jego otrzymania, 
  usprawni wadliwe wyroby w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania 
  „Protokołu reklamacji”: 

a) usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu, w którym zostały one 
ujawnione lub na własny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich 
usprawnienia, 
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b) wyroby wolne od wad dostarczy na własny koszt do miejsca eksploatacji 
sprzętu. 

2) przedłuży termin gwarancji o czas, w ciągu którego wskutek wad wyrobu 
objętego gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niego korzystać, 

3) wymieni wadliwy wyrób na nowy w terminie 5 dni licząc od upływu terminu 
określonego w pkt. 15 ppkt 1, 

4) dokona stosownych zapisów w karcie gwarancyjnej dotyczących zakresu 
wykonanych napraw oraz zmiany okresu udzielonej gwarancji, 

5) poniesie odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia 
wyrobu w czasie od przyjęcia go do naprawy do czasu przekazania 
sprawnego wyrobu użytkownikowi w miejscu ujawnienia wady, 

6) zwróci Zamawiającemu równowartość wadliwych egzemplarzy wyrobów 
powiększoną o karę umowną w wysokości 10% ich ceny oferowanej, jeżeli nie 
wykona zobowiązań wynikających z pkt. 15 ppkt 1 i 3. 

16. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o nieprawidłowościach w użytkowaniu 
dostarczonych wyrobów oraz utrudnieniach w ich usprawnieniu, jeśli takie 
występują ze strony użytkownika. 

17. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego listę wszystkich 
punktów serwisowych wraz z danymi teleadresowymi (adres, nr telefonu, nr faxu, 
e-mail), w których ma być zgłaszana naprawa. 

18. Wykonawca, po zakończeniu okresu gwarancyjnego, przedstawi Zamawiającemu 
pisemną informację o wszelkich wadach, ich przyczynach i sposobie usunięcia. 

19. Jeżeli informatyczne nośniki danych są zamontowane na stałe na płytach 
głównych sprzętu informatycznego stosuje się do nich odpowiednio zapisy 
punktów 10 i 12. 

20. W przypadku wystąpienia, w okresie gwarancji, awarii, usterki bądź ujawnienia 
wady tego samego elementu (podzespołu) w więcej niż 10% ilości dostarczonego 
sprzętu (dla dostaw dotyczących powyżej 40 szt.) - Wykonawca zobowiązany 
jest, na żądanie Zamawiającego, do wymiany wadliwego elementu (podzespołu) 
lub całego urządzenia na swój koszt, w całym sprzęcie stanowiącym przedmiot 
zamówienia. Wymiana powinna zostać wykonana w  terminie do 2 miesięcy 
od  otrzymania żądania. W uzasadnionych przypadkach związanych z ww. 
okolicznościami, Zamawiający zastrzega sobie prawo zastosowania sankcji 
wynikających z zapisów zawartych we wzorze umowy. 

21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy zdalnej diagnostyki sprzętu 
poprzez sieć Internet. Wszystkie wymagane czynności diagnostyczne powinny 
być w takim przypadku realizowane przez dostawcę lub serwis producenta 
w miejscu zamontowania sprzętu. 

22. Do każdego urządzenia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Kartę gwarancyjną z 
warunkami gwarancji zawartymi w umowie, oraz sposobem zgłaszania reklamacji. 

 

Warunki techniczne 
 
1. W przypadku zaistnienia potrzeby przetestowania oferowanego sprzętu, 

Wykonawca dostarczy egzemplarze testowe oferowanego sprzętu1 po otwarciu 

                                                 
1 Dotyczy przede wszystkim stacji roboczych, stacji graficznych, notebooków i monitorów.  
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ofert, w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, celem weryfikacji 
spełnienia minimalnych wymogów technicznych.  

2. Dostarczone wyroby (nowe, z  uwzględnieniem aktualnych technologii, pierwszej 
kategorii, nie starszy niż 9 miesięcy licząc od dnia dostawy) muszą spełniać 
wymagania jakościowe potwierdzone przez producenta w systemie pełnego 
zapewnienia jakości, stosowanego podczas projektowania, produkcji, badań  
i końcowej kontroli wyrobów. 

3. Wszystkie wymagane testy wydajności i głośności mają dotyczyć sprzętu 
w oferowanej konfiguracji. Pozostałe wymagane certyfikaty mogą dotyczyć 
oferowanej platformy sprzętowej. 

4. Wykonawca dostarczy do każdego egzemplarza sprzętu wydrukowaną kartę 
gwarancyjną oraz instrukcję w języku polskim – instalacji, użytkowania i obsługi 
(zwane dalej – „dokumentacją użytkownika”), z wyłączeniem zakupów 
realizowanych poza granicami kraju. 

5. Wykonawca dostarczy do każdego egzemplarza sprzętu Kartę Sprzętu, zawierającą 
pełną listę podzespołów, wyposażenia i oprogramowania wraz z ich ilością, 
wchodzącego w skład ukompletowania tego sprzętu oraz z numerami seryjnymi i 
dokładną nazwą modelu.  

6. Wykonawca sporządzi Kartę Sprzętu według wzoru dostarczonego jako załącznik do 
umowy. 

7. Wykonawca nie później niż 10 dni po podpisaniu umowy zobowiązany jest  
do opracowania i przesłania  w formie elektronicznej do Zamawiającego oraz  
do Odbiorcy, Karty Wyrobu sporządzonej według wzoru załączonego do umowy. Należy 
sporządzić jedną Kartę Wyrobu na każdy rodzaj asortymentu zawarty  
w umowie. 

8. Wykonawca w Karcie Sprzętu poda: rodzaj, nazwę, producenta, model 
i  pojemność wszystkich informatycznych nośników danych oraz w spisie 
przewidzianym dla płyt głównych – rodzaju pamięci zainstalowanych na stałe  
(np. flash - 8 GB). 

9. Wykonawca w dodatkowym dokumencie producenta  sprzętu lub instrukcji,  
o której mowa w punkcie 4 wskaże lokalizację wszystkich informatycznych 
nośników danych. Określi również: sposób ich montażu, jakie dane są 
przechowywane na nośniku (pliki serwera wydruków, dokumenty skanowane, 
inne dane - podać rodzaj danych) oraz określi jak przeprowadzić odtwarzanie 
systemu w przypadku konieczności usunięcia informacji z dysków.  

10. Przy zakupie oprogramowania konieczne jest wskazanie formy dostawy 
oprogramowania (nośnik, link, oprogramowanie wchodzące w skład sprzętu). 

11. Do każdego oprogramowania przekazywanego do e-biblioteki Centrum Projektów 
Informatycznych Wykonawca dostarczy dokument potwierdzający udzielenie 
licencji na użytkowanie dostarczonego oprogramowania w formie papierowej lub 
(jeśli występuje) licencji na oprogramowanie w formie elektronicznej – na nośniku 
danych. 

Wykonawca dostarczy oprogramowanie (lub jego kopię) na dowolnym nośniku celem 
przekazania do e-biblioteki  Centrum Projektów Informatycznych. 
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3. Inne wymagania: 
 
 Wykonawca dostarczy do każdego egzemplarza sprzętu instrukcję użytkowania 

i obsługi w języku polskim; 

 Dostawa na koszt Wykonawcy; 
 

4. Miejsce dostawy: 
 

 Zadanie nr 1-    6. Samodzielny Oddział Geograficzny  
     ul. Sienkiewicza 37     
     87-100 Toruń 
 

 Zadanie nr 2 -   6. Samodzielny Oddział Geograficzny  
     ul. Sienkiewicza 37     
     87-100 Toruń 
 

      19. Samodzielny Oddział Geograficzny  
      ul. Racławicka 1    
      64-100 Leszno 
 
 
 Zadanie nr 3 i 4 -    Ośrodek Rozpoznania Obrazowego 

     ul. Osiedle Wojskowe 93   
     05-127 BIAŁOBRZEGI  


