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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot -

45000000-7 roboty budowlane

45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne

45453100-8 roboty renowacyjne,

45454100-5 odnawianie,

45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45330000-9 hydraulika i roboty sanitarne

45332400-7 roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45442100-8 roboty malarskie

45430000-0 pokrywanie podtdg i Scian

45420000-7 roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
45421130-4 instalowanie drzwi
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w Bydgoszczy

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST jest okreslenie wymagan do sposobu wykonania remontu pomieszczen filii

biblioteki przy ul. M. Konopnickiej 28 w Bydgoszczy.

1. Niniejsza ST okresla w szczegdlnosci wymagania co do witasciwosci stosowanych materiatéw, technik
i technologii wykonania, oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt i warunkéw odbioru
oraz okresla niezbedny zakres prac jakie powinny by¢ uwzglednione w cenach poszczegdlnych pozycji
przedmiotu stanowigcego podstawe opracowania kosztorysu inwestorskiego.

1.1

1.2

Zakres stosowania ST

Zgodnie z Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okredlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ST jest jedng z podstaw do
opracowania kosztorysu inwestorskiego a ponadto stanowi istotne przyblizenie przedmiotu
zamoéwienia - Ustawa o zamdwieniach publicznych opublikowany w Dz. U. z 2018 r. poz. 1986,
ST jako integralna cze$¢ zamdwienia stanowi réwniez jedng z podstaw zawarcia umowy o roboty
budowlano — montazowe a zatem jest rowniez dokumentem odniesienia w ewentualnych sporach
powstatych w trakcie realizacji kontraktu.

Rodzaje i zakresy robét objetych ST

Ponizej wyszczegdlniono podstawowe rodzaje i zakresy robot wg tozsamych lub podobnych:

- technologii i warunkéw wykonania

- rozwigzan materiatowych

- zastosowan sprzetu budowlanego i oprzyrzagdowania

- wymagan: podczas prowadzenia robét i kontroli jakosci ich wykonania oraz warunkéw

odbioru

- wymagan w zakresie bhp.

1.3 Roboty remontowe

W ramach prac remontowych nalezy wykona¢ nastepujacy zakres prac:
a) demontaz stolarki drzwiowej
b) usuniecie nieczynnego okablowania i elementéw mocujacych,
c) fragmentaryczne skucie tynkow,
d) demontaz rur spustowych,
e) rozebranie scianek dziatowych,
f) zmycie i zeskrobanie starej farby,
g) zerwanie starych tapet,
h) gruntowanie scian i sufitow,
i) wydzielenie pomieszczenia WC $cianka,
j) potozenie dwuwarstwowej powtoki gipsowej na scianach,
k) pomalowanie dwukrotnie farbg emulsyjng $cian i sufitow,
[) sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wtékien mineralnych,
wraz z dociepleniem wetng mineralng gr 15 cm,
m) warstwy wyrdéwnawcze i wygtadzajace,
n) montaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych,
o) umywalka pojedyncza porcelanowa dla 0séb niepetnosprawnych,
p) baterie umywalkowe,
g) instalacja i zabudowa urzadzenia sptukujgcego,
r) licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 60 cm — na klej - pomieszczenie WC,
s) posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm - pom. WC,
t) montaz stolarki drzwiowej,
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u) montaz opraw os$wietleniowych 4x20w.

1.4 Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia niniejszej ST sg zgodne z :
- PN-1SO-6707-1/99. Terminologia. Terminy ogdlne.
- PN - 91/B - 01010. Oznaczenia literowe w budownictwie. Oznaczenia podstawowych
wielkosci.
- PN-1SO-6707 — 2/2000. Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w umowach.
Ponadto okreslenia w niniejszej ST sg zgodne z powotanymi w tej tresci innymi aktami prawnymi
i PN lub Aprobatami Technicznymi
2. Wymagania dotyczace robét

2.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos$¢ z niniejszg ST

i poleceniami rozstrzygajgcymi przedstawiciela Zamawiajgcego. Ponadto jest odpowiedzialny

ustawowo za wykonanie robdt wg prawidet Prawa Budowlanego i przepiséw wykonawczych

wydanych na podstawie ustawy ,Prawo budowlane” oraz przepiséw o ochronie

i bezpieczenstwie pracy (bhp). Wykonawca odpowiada za stosowanie wytgcznie materiatow

posiadajgcych swiadectwa do powszechnego lub indywidualnego stosowania w budownictwie —

to jest certyfikatow na znak bezpieczenstwa lub certyfikatow na znak zgodnosci z PN albo
odpowiednia Aprobata Techniczng — ewentualnie w wybranych przypadkach - deklaracje
zgodnosci z PN lub Aprobatg Techniczng. Stosowanie innych materiatdéw — nieopatrzonych
stosownymi dokumentami jest zabronione pod rygorem wstrzymania robdt z winy wykonawcy.
Materiaty powinny by¢é oznaczone wg zasad okreslonych Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury.
2.2 Wymagania z zakresu organizacji robét

a) Przekazanie terenu robdt: Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren robét budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu terenéw do chwili odbioru koricowego
robot.

b) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robét w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia
terenu robdt nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony w cene
umowna

c) Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robét Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu robdt oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie
do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:e lokalizacje baz,
warsztatdw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych,e srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru

d) Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
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spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
wykonawcy.

e) Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie robdt,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
przedstawiciela Zamawiajgcego oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na terenie robot.

f) Podczas realizacji robdot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisébw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umowne;.

g) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robodt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

h) Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowacd przedstawiciela Zamawiajgcego o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne dokumenty

i) Realizacja zadania odbywac sie bedzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy muszg miec
swobodny dostep do gtdwnego wejscia, dojazdu samochoddw oraz parkowania na terenie
dziatki. W trakcie realizacji zadania Wykonawca musi zabezpieczy¢ mozliwos$¢ korzystania
przez pracownikow z wtasnych weztéw sanitarnych oraz nie moze utrudnia¢ lub ograniczac
korzystania z innych instalacji i urzadzen znajdujgcych sie w budynku.

3. MATERIALY

3.1 Wymagania ogdlne
Wykonawca przedstawi przedstawicielowi Zamawiajgcego szczegdtowe informacje dotyczace
odpowiednich aprobat technicznych lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa
w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

3.2 Wymagania szczegétowe
a) Materiaty do wykonania tynkéw i powtok malarskich:

Remont istniejacych tynkéw:

- preparat gruntujacy,

- ubytki tynku - tynk renowacyjny specjalistyczny paroprzepuszczalny( cem.-wap.),

- gips budowlany,

- siatka podtynkowa z wtdkna szklanego
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- farba emulsyjna na scianach, kolor do ustalenia z Zamawiajgcym paroprzepuszczalna,
odpornos¢ na szorowanie wg. PN-EN 13300:2002 min. 3 klasa

d) posadzki z ptytek o wymiarach w przedziale 30x30cm, cokoliki w przedziale 20x20x10cm -
pom. WC
ptytki typu gres, powierzchnia matowa, klasa scieralnosci min. PEI 3, antyposlizgowos¢ (R) min.
10, nasigkliwos¢ E w granicach 3-6%, grubosc¢ ptytki 8-9 mm. Wzér do ustalenia z Zamawiajgcym

e) licowanie scian ptytkami o wymiarach -20x20 cm — na klej - pomieszczenie WC
szkliwione ptytki ceramiczne, kolor do ustalenia z Zamawiajgcym, nasigkliwos¢ nie wieksza niz
3%.

f) oprawy oswietleniowe
Panele natynkowe LED kwadratowe kolor biaty lub inny ustalony z Zamawiajagcym, o mocy
4x20 w.

g) Drzwi
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne o pow. 1,6m? fabrycznie wykorczone +
zamek + wktadka + klamki, wraz z oscieznicg regulowana. Kolor drzwi do uzgodnienia z
Zamawiajgcym, drzwi wypetnione ptytg wiérowo-otworowa.

h) Wyposazenie WC
Metalowy pojemnik na reczniki papierowe ZZ — stal matowa, wnekowy dozownik do mydta — stal
matowa, automatyczny bezdotykowy dozownik mydta w ptynie poj. Min 05 I, lustro uchylne z
rgczka min. wymiary tafli lustra 500mm x 600mm. Lustro uchylne - mozliwos$¢ zmiany kata o ok.
20°.

4. SPRZET

Wymagania ogdlne:

a) Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

b) Wszelkie prace typu zeskrobanie starej farby lub szlifowanie gtadzi nalezy wykonywac przy
uzyciu odkurzaczy.

c) Wykonawca stosuje sprzet i narzedzia budowlane zgodnie z przyjetg technikg i technologia
wykonania poszczegdlnych robot.

d) Stosowany sprzet musi odpowiada¢ okresleniom zawartym w PN dotyczagcym warunkow
wykonania i odbioru lub odpowiednio warunkom podanym w Instrukcjach producentéw, co do
technik i warunkéw stosowania materiatéw.

5. TRANSPORT:

5.1 Materiaty w postaci suchych mieszanek: mieszanki w opakowaniach papierowych zaleca sie
przewozi¢ w samochodach zamknietych. Nalezy przewozi¢ i przechowywaé takie materiaty
w szczelnie zamknietych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronic
przed wilgocig.- Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowig podstawowe wytyczne,
dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniaja z obowigzku wykonywania prac zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Zabrania sie przewozenia i przechowywania
wody w opakowaniach po s$rodkach chemicznych lub w takich, w ktdérych wczesniej
przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmienié sktad chemiczny wody.

5.2 Transport materiatdw do robét malarskich: nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach
i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych. Do transportu farbi innych
materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywac
samochoddéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywacd
samochody pokryte plandekami lub zamkniete. Materiaty do robét malarskich nalezy sktadowac na
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budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowym
i temperaturami.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1 Roboty tynkarskie i malarskie wewnatrz pomieszczen:
a) Remont istniejacych tynkow

Rozbidrka okfadzin $ciennych, oczyszczenie mechaniczne lub zmycie starych powtok malarskich z
powierzchni $cian, skucie nierdwnosci z powierzchni Scian Naprawa odspojonych i spekanych
fragmentéw tynkdéw (przyjeto 15% catosci, uzupetnienie tynkéw — projektowany tynk
renowacyjny paroprzepuszczalny cem.-wap.(zastosowac tynk analogiczny do istniejgcego
tynku). Gruntowanie scian i sufitéw przed wykonaniem gtadzi. Natozenie gtadzi przyjeto 15%
catosci. Dwukrotne malowanie scian i sufitéw farbami.

b) Posadzki PCV

c)

Szczelne zabezpieczenie posadzek folig ochronng i tektura.
posadzki z ptytek o wymiarach w przedziale 30x30 cm - pom. WC
ptytki typu gres, powierzchnia matowa, klasa scieralnosci min. PEI 3, antyposlizgowos¢ (R) min.
10, nasigkliwosé E w granicach 3-6%, grubos$¢ ptytki 8-9 mm. Wzér do ustalenia z Zamawiajgcym
Przygotowanie podtoza:
Podtoze powinno by¢ stabilne, mocne, czyste, suche, wolne od zanieczyszczen i warstw stabo
zwigzanych z podtozem lub ostabiajgcych wigzanie (ttuszcze, kleje, bitumy, pyt, kurz, resztki farb i
zapraw, $rodki antyadhezyjne itp.).
Warunki atmosferyczne:
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych. Powtoki z farb emulsyjnych
powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych. Powtoki powinny
dawac aksamitno - matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i
plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plami sladéw pedzla.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1 Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych materiatow z

niniejszg Specyfikacjg Techniczng, poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego i PN oraz przyjetymi
do stosowania instrukcjami.
Kontrola obejmuje m. in.
- sprawdzenie spetnienia kryteriow estetycznych: brak widocznych wklesnieé¢ i wypuktosci lub
innych zauwazalnych uszkodzen, jednolita kolorystyka malatury, elementy mocujace i tgczgce nie
moga obnizaé wygladu estetycznego.
Kontrola jakosci robot malarskich:

- sprawdzenie podtoza,

- sprawdzenie przyczepnosci warstwy wyrdwnawczej do podtoza,

- sprawdzenie prawidtowosci wyréwnania podtoza,

- sprawdzenie przyczepnosci powtok malarskich,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie

7.2 Kontrola prowadzona bedzie w trybie ustalonym umowg o roboty budowlane.
7.3 Wyklucza sie prowadzenie robét bez odbioréw miedzyoperacyjnych i odbioréw robét zanikowych —

wykonanie poprawne tych robdt musi by¢ potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajgcego
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7.4 Przedstawiciel Zamawiajgcego moze zadaé przeprowadzenie badan szczegdétowych w trybie
ustalonym w umowie

7.5 Poprawnos¢ wykonania robdt oceniana bedzie na podstawie Polskich Norm i przyjetych do
stosowania oraz akceptowanych przez przedstawiciela Zamawiajgcego instrukcji dostawcéow
materiatéw i systemow.

8. OBMIAR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady obmiaru —wspdlne dla robdt architektonicznych i konstrukcyjnych.

8.2 Obmiary poszczegdlnych robét z doktadnoscig i tolerancjg okreslong przez PN w jednostkach
wiasciwych dla danej roboty lub elementu wg przedmiotu robét. Bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robét,

9. ODBIOR ROBOT

9.1 Ogodlne zasady odbioru robét:

Ogdlne zasady odbioru robét wspdlne dla zadania inwestycyjnego okresli umowa.

9.2 Warunki szczegétowe odbioru robot.

W trakcie odbioru nalezy:

— sprawdzi¢ wymagania dotyczace jakosci Materiatéw i wyrobdw uzytych do robét, wynikéw
pomiardw i badan,

— dokona¢ szczegbétowych ogledzin robot,

— ocenic gotowos¢ obiektu do odbioru i podjecia eksploatacji

— sprawdzi¢ kompletnos$¢ dokumentacji do odbioru — w szczegélnosci dokumenty legalizujace
zastosowane materiaty ( certyfikaty, deklaracje zgodnosci ),

— sprawdzenie braku zastrzezen ze strony stuzb komunalnych i ochrony srodowiska —
udokumentowanie.

9.3 Ocena jakosci odbieranych robét.

Oceny jakosci odbieranych robot odniesione zostang do:
- wymagan okreslonych w swz oraz przyjetymi do stosowania Instrukcjami,
- ustaled umownych,
- decyzji przedstawiciela Zamawiajgcego,
10.PODSTAWY PtATNOSCI

Podstawy ptatnosci i rozliczen okresla umowa o roboty budowlane. Ptatnosci dotyczy¢ bedg robodt

podstawowych i czynnosci pomocniczych objetych ceng wykonania.

11.PRZEPISY ZWIAZANE.

11.1 Ustawy:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamoéwien publicznych z pézniejszymi zmianami.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych z pdzniejszymi zmianami.

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej z pdzniejszymi zmianami.

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym z pdzniejszymi zmianami.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska z pdzniejszymi zmianami.

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych z pézniejszymi zmianami.

11.2 Rozporzadzenia:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 12 poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okredlenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany. (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).
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— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. -
w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650) z pdzniejszymi zmianami.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401) z pdzniejszymi zmianami.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072)z pdézniejszymi zmianami.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie

sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U.Nr 198, poz. 2041) z pdzniejszymi zmianami.- Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozporzadzenie w  sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
p0z.2042)
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