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1. Wstęp 
 
 Niniejsza Dokumentacja zawiera wyniki geotechnicznych badań podłoŜa 

wykonanych w celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w miejscu projekto-

wanego nowego budynku szpitalnego z jedną kondygnacją podziemną, na terenie 

Ortopedyczno - Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi, przy  

ul. 28 czerwca 1956 r. nr 135/147 w Poznaniu. 

1.1. Podstawa formalno-prawna 
 
Podstawę formalno-prawną do sporządzenia niniejszej Dokumentacji stanowią: 

� Ustawa „Prawo budowlane” z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr  156 poz. 1118   

z późniejszymi zmianami) art. 34 ust. 3 pkt. 4; 

� Ustawa „Prawo geologiczne i górnicze” z dn. 09.06.2011 r. (Dz. U. z 2019 r.  

poz. 868 z późn. zm.) art. 3 ust. 7; 

� Rozporządzenie MTBiGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012 roku  

(Dz. U. z 2012 roku, poz. 463); 

� Zlecenie prac przez Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,  

ul. 28 czerwca 1956 r. nr 135/147, 61-545 Poznań. 

1.2. Podstawa merytoryczna 
 
Opracowując niniejszą Dokumentację, wykorzystano: 

a) Mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500; 

b) J. Kondracki „Geografia regionalna Polski” PWN, Warszawa, 2001; 

c) PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne; 

d) PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów; 

e) PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe           i 

jednostki miar; 

f) PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe; 

g) PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

h) Polska Norma PN-EN 1997 – 1 „Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.   

Część 1: Zasady ogólne. 

i) Polska Norma PN-EN 1997 – 2 „Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.   

Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoŜa gruntowego. 
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2. Zestawienie wykonanych prac i metod badawczych 
 
 Zakres wykonanych prac, w tym w szczególności robót terenowych (tj. ilość, 

lokalizacja oraz głębokość otworów badawczych) ustalono ze Zleceniodawcą. Badania 

polowe wykonano w dniach 28 listopada – 6 grudnia 2018 roku oraz  

16 – 17 stycznia 2020 roku. W celu udokumentowania warunków gruntowo-wodnych 

podłoŜa, przeprowadzono i wykonano: 

• Wizję lokalną terenu; 

• 9 odwiertów geotechnicznych w 2018 r. do gł. 8,0 m p.p.t., łącznie 72,0 mb; 

• 8 odwiertów geotechnicznych w 2020 r. do gł. 8,0 m p.p.t., łącznie 64,0 mb; 

• 1 sondowanie dynamiczne DPL do gł. 1,8 m p.p.t.. 

• Lokalizację wierceń wytyczono metodą domiarów prostokątnych, w nawiązaniu  

do punktów stałych zgodnych z mapą sytuacyjno – wysokościową w skali 1:500 

oraz moŜliwości realizacji w warunkach terenowych. 

• Określono rzędne punktów badawczych na podstawie interpolacji punktów  

na mapie sytuacyjno-wysokościowej. 

• Likwidację wykonanych otworów poprzez zasypanie wydobytym urobkiem, 

zgodnie z kolejnością przewiercanych warstw podłoŜa gruntowego. 

• Badania makroskopowe pobranych próbek gruntu zgodnie z PN-88/B-04481.  

• Analizę uzyskanych wyników badań geotechnicznych, zgodnie z normą  

PN-B-02479:1998. 

• Określono wartości parametrów geotechnicznych zgodnie z PN-81/B-03020. 

• Mapę dokumentacyjną z lokalizacją punktów badawczych i linią przekroju 

geotechnicznego (zał.1). 

• Karty otworów geotechnicznych przedstawiające profile litologiczne (zał.2). 

• Przekroje geotechniczne (zał. 3). 

• Wykres zagęszczenia gruntów niespoistych (zał. 4). 

• Tabelę charakterystycznych wartości parametrów fizyko-mechanicznych gruntów 

(zał. 5) 

3. Lokalizacja i morfologia terenu 
 
 Obszar badań mieści się na terenie Ortopedyczno - Rehabilitacyjnego Szpitala 

Klinicznego im. Wiktora Degi, przy ul. 28 czerwca 1956 r. nr 135/147, na działkach  

o numerach ewidencyjnych nr 131/6, 138/2, 139, 140, 141 (obręb Wilda) w Poznaniu,  

w województwie wielkopolskim. 



4 z 7 

 Zgodnie z regionalizacją fizycznogeograficzną Polski, według J. Kondrackiego 

(2001 rok), przedmiotowy teren leŜy na Pojezierzu Wielkopolskim, w obrębie 

mezoregionu Poznański Przełom Warty (315.52). 

4. Charakterystyka środowiska gruntowo – wodnego 

4.1. Budowa geologiczna 
 
 Budowę geologiczną przedmiotowego terenu rozpoznano na podstawie 17 mało-

średnicowych odwiertów geotechnicznych, wykonanych do głębokości 8,0 m p.p.t.. 

Teren, na którym przeprowadzono badania geotechniczne zbudowany jest z osadów 

czwartorzędowych – holoceńskich i plejstoceńskich. 

Holocen 

 Powierzchniową warstwę podłoŜa tworzą nasypy niekontrolowane zbudowane  

z mieszaniny: piasku gliniastego, gruzu ceglanego i betonowego, piasku drobnego 

próchniczego, gliny piaszczystej oraz lokalnie ŜuŜla, o miąŜszości 0,5 ÷ 4,0 m. 

Plejstocen 

 Głębiej występują grunty spoiste lodowcowe wykształcone w postaci glin 

piaszczystych i piasków gliniastych lokalnie wzajemnie poprzewarstwianych  

lub piaskiem drobnym. W otworze nr 4 i 10 nawiercono osady niespoiste 

wodnolodowcowe w postaci piasków drobnych i piasków pylastych, o miąŜszości  

0,3 ÷ 0,5 m. 

4.2. Warunki hydrogeologiczne 
 

 W trakcie badań podłoŜa, rozpoznano poziom wody gruntowej w formie sączeń  

w gruntach gliniastych na głębokości 3,50 ÷ 6,90 m p.p.t., tj. na rzędnej wysokościowej 

63,60 ÷ 67,80 m n.p.m.. 

 Poziom zwierciadła wód gruntowych jest związany z wahaniami sezonowymi, 

uzaleŜnionymi od intensywności opadów atmosferycznych i występowania zimowo-

wiosennych roztopów. Przy niekorzystnych warunkach hydrometeorologicznych, lustro 

wody moŜe okresowo występować w formie zwieszonej na stropie gruntów gliniastych 

(słabo przepuszczalnych). 

5. Warunki geotechniczne 
 

Charakterystyki geotechnicznej podłoŜa gruntowego dokonano na podstawie 

badań terenowych oraz prac kameralnych, w oparciu o normy PN-86/B-02480,  
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PN-81/B-03020 i PN-B-04452:2002. Parametry wiodące, tj. stopień zagęszczenia (ID)  

i stopień plastyczności (IL), określono na podstawie analizy wyników sondowania 

dynamicznego oraz badań laboratoryjnych makroskopowych. Pozostałe cechy fizyko – 

mechaniczne, zamieszczone w zał. nr 6, przyjęto z tabel i wykresów zaleŜności 

podanych w normie PN-81/B-03020. 

 Grunty podłoŜa, z pominięciem warstwy nasypów niekontrolowanych (nN) zbudo-

wanych z mieszaniny: piasku gliniastego (Pg), gruzu ceglanego i betonowego (C+B), 

piasku drobnego próchniczego (PdH), gliny piaszczystej (Gp) oraz lokalnie ŜuŜla (śl); 

ujęto w trzy grupy: 

 
Grupa I  – grunty mineralne niespoiste – wodnolodow cowe 

 
� Warstwa  I - piaski drobne (Pd) i piaski pylaste (Pπ), wilgotne, w stanie 

średnio zagęszczonym o uogólnionym stopniu zagęszczenia (ID=0,48). 

 
Grupa II – grunty mineralne mało i średnio spoiste – lodowcowe,  

o symbolu konsolidacji „B” 

 
� Warstwa  IIA - piaski gliniaste (Pg) i gliny piaszczyste (Gp) lokalnie 

wzajemnie poprzewarstwiane (Pg//Gp), wilgotne, w stanie twardoplastycznym 

(IL=0,25); 

 
� Warstwa  IIB - piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym (Pg//Pd), 

piaski gliniaste przewarstwione gliną piaszczystą (Pg//Gp) oraz gliny piaszczyste 

(Gp, Gp//Pg), wilgotne, w stanie twardoplastycznym (IL=0,05). 

 

Grupa III – grunty mineralne średnio spoiste – lodowcowe,  

o symbolu konsolidacji „A”  

 
� Warstwa  III - gliny piaszczyste (Gp) oraz gliny piaszczyste przewarstwione 

piaskiem drobnym (Gp//Pd), mało wilgotne, w stanie półzwartym (IL=≤0,00). 

 

  Uśrednione wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych zestawiono 

w tabeli (załącznik nr 6). Wartości współczynnika materiałowego dla poszczególnych 

parametrów geotechnicznych naleŜy przyjmować stosując bardziej niekorzystną 

z obliczonych wartości γm = 0,9 lub γm = 1,1. 
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6. Opinia geotechniczna 
 

• Wykonane badania wykazały, Ŝe podłoŜe gruntowe badanego terenu, zbudowane 

jest ze spoczywających pod powierzchniową warstwą nasypów niekontrolo-

wanych, gruntów spoistych lodowcowych w stanie twardoplastycznym i pół-

zwartym (IL=0,25 ÷ ≤0,00) oraz lokalnie gruntów niespoistych w stanie średnio 

zagęszczonym (ID=0,48). 

• W trakcie badań podłoŜa, rozpoznano poziom wody gruntowej w formie sączeń  

w gruntach gliniastych na głębokości 3,50 ÷ 6,90 m p.p.t., tj. na rzędnej 

wysokościowej 63,60 ÷ 67,80 m n.p.m.. 

• Poziom zwierciadła wód gruntowych jest związany z wahaniami sezonowymi, 

uzaleŜnionymi od intensywności opadów atmosferycznych i występowania 

zimowo-wiosennych roztopów. Przy niekorzystnych warunkach hydrometeo-

rologicznych, lustro wody moŜe okresowo występować w formie zwieszonej  

na stropie gruntów gliniastych (słabo przepuszczalnych). 

• W podłoŜu wydzielono 4 warstwy geotechniczne, róŜniące się litologią oraz 

parametrami wytrzymałościowymi. Charakterystyczne wartości parametrów 

geotechnicznych gruntów, tworzących poszczególne warstwy zestawiono w  tabeli  

załączonej na końcu opracowania (załącznik nr 6). 

• W nawi ązaniu do tre ści Rozporz ądzenia MTBiGM, w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budo wlanych, z dnia  

25 kwietnia 2012 roku, maj ąc na uwadze planowane wykonanie obiektu  

z jedną kondygnacj ą podziemn ą oraz fakt, Ŝe na przedmiotowym terenie  

od powierzchni terenu wyst ępują nasypy niekontrolowane, proponuje si ę 

zakwalifikowanie projektowanego budynku do II kateg orii geotechnicznej,  

w zło Ŝonych warunkach gruntowych. W przypadku usuni ęcia w/w gruntów 

moŜna będzie zakwalifikowa ć projektowany budynek do II kategorii  

w prostych warunkach gruntowych. 

• Ostateczn ą decyzj ę odno śnie nadania kategorii geotechnicznej przedmio- 

towej inwestycji podejmie projektant obiektu. 

• Do obliczeń fundamentowych naleŜy przyjąć obliczeniowe wartości  parametrów 

geotechnicznych. W załączniku nr 6 niniejszego opracowania podano parametry 

charakterystyczne. 
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7. Zalecenia 
 

� Konstruktor budynku znaj ąc jego schematy statyczne, warto ści napr ęŜeń 

przekazywanych na podło Ŝe, dopuszczalne ró Ŝnice osiada ń fundamentów 

oraz warunki gruntowo-wodne przedstawione w niniejs zym opracowaniu, 

zaprojektuje odpowiedni rodzaj posadowienia obiektu .  

� Podczas projektowania robót fundamentowych, naleŜy zachować granicę 

przemarzania gruntów, tj. ~ 0,80 m p.p.t.. 

� Zaleca się wymianę warstwy nasypów niekontrolowanych na grunt niespoisty 

(piasek drobny, piasek średni, pospółkę), zagęszczając go do wartości zgodnych 

z załoŜeniami normowymi (IS ≥ 0,97).  

� Bezpośrednio po wykonaniu wykopu w gruntach spoistych, dn o wykopu 

naleŜy zabezpieczy ć warstw ą chudego betonu, tak, aby nie dopu ścić  

do uplastycznienia podło Ŝa wskutek opadów atmosferycznych lub przemar-

znięcia gruntów, co mogłoby prowadzi ć do kosztownych robót zwi ązanych  

z wymian ą lub wzmacnianiem gruntów w podło Ŝu. 

� Zaleca się zastosowanie hydroizolacji typu średniego. 

� Roboty ziemne powinny przebiegać pod nadzorem geotechnicznym, zgodnie  

z  PN-B-06050:1999. 

8. Uwagi ko ńcowe 
 

• Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych oraz parametrów geotechnicznych 

podłoŜa ma charakter punktowy. Dokładne określenie rodzaju i stanu gruntu  

oraz przelotu warstw dotyczy wyłącznie miejsc wykonania otworów. 

• Dokładność określenia przelotu poszczególnych warstw geotechnicznych  

dla wierceń geotechnicznych wynosi +/- 0,2 m i wynika z techniki wykonywanych 

badań oraz dokładności urządzeń pomiarowych. 

• Układ i miąŜszość warstw geotechnicznych są interpolowane pomiędzy profilami 

odwiertów, prace fundamentowe naleŜy zatem prowadzić pod stałą kontrolą,            

w celu bieŜącej weryfikacji warunków gruntowo - wodnych z załoŜeniami 

projektowymi. 

• Odstępstwa pomiędzy warunkami gruntowo – wodnymi opisanymi w niniejszej 

Dokumentacji a warunkami zastanymi podczas realizacji robót ziemnych, naleŜy 

niezwłocznie zgłosić projektantowi obiektu oraz autorowi niniejszego opraco-

wania, w celu określenia dalszego toku postępowania. 



Załączniki

Geotema, ul. Szkółkarska 49, 62-002 Suchy Las, NIP: 972-059-97-45,  REGON: 634367830

tel: 61-670-88-56, fax: 61-610-14-94  tel. kom. 502-038-207

 www.geotema.pl  ,     e-mail: biuro@geotema.pl

mailto:biuro@ftg.com.pl
http://www.ftg.com.pl/
mailto:biuro@ftg.com.pl


123

4 5 6

789

10 11 12

13

1415
16

17

Legenda:

otwór badawczy

przekrój geotechniczny

I

I

sonda dynamiczna DPL



Geotema

ul.Szkółkarska 49, 62-002 Suchy Las

Karta otworu geotechnicznego

1

Zał.Nr: 2

Wiertnica: Beretta T21

Rejon: Dz. nr 131/6
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System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 70.60 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 05-12-2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Profil
litologiczny

Przelot
Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

b
o
ko

ść
zw

ie
rc

ia
d
ła

w
o
d
y

W
ie

rc
e
n
ie

S
tr
a
ty

g
ra

fia

S
ym

b
o
l g

ru
n
tu

W
a
rs

tw
a

 g
e
o
te

ch
n
ic

zn
a

W
ilg

o
tn

o
ść

S
ta

n
 g

ru
nt

u

ID IL

nN(C+B+PdH+Pg)

nN(C+B+PdH+Gp)

Gp

Gp||Pd

IIB

III

w

mw

mw/m

tpl

pzw

0.05

0

H
o
lo

ce
n

5.00

C
zw

a
rt
o
rz

ęd

P
le

js
to

ce
n

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

1.00

3.00

4.00

5.00

8.00

nasyp niekontrolowany, ciemnobrązowo-szary 

nasyp niekontrolowany, ciemnobrązowo-szary 

glina piaszczysta, brązowo-szara 

glina piaszczysta (A), szara 

glina piaszczysta (A) przewarstwiona piaskiem 
drobnym, ciemnoszara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema

ul.Szkółkarska 49, 62-002 Suchy Las

Karta otworu geotechnicznego

2

Zał.Nr: 2

Wiertnica: Beretta T21

Rejon: Dz. nr 131/6

Miejscowość: Poznań

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynek szpitalny

Inwestor: Szpital Kliniczny im. W. Degi
System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 70.75 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 06-12-2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Profil
litologiczny

Przelot
Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

b
o
ko

ść
zw

ie
rc

ia
d
ła

w
o
d
y

W
ie

rc
e
n
ie

S
tr
a
ty

g
ra

fia

S
ym

b
o
l g

ru
n
tu

W
a
rs

tw
a

 g
e
o
te

ch
n
ic

zn
a

W
ilg

o
tn

o
ść

S
ta

n
 g

ru
nt

u

ID IL

nN(PdH+C+Żl)

nN(Pd+PdH)

nN(Gp+Pg)

Gp

Gp||Pd

IIB

III

w

w/m

mw/m

tpl

pzw

0.05

0

H
o
lo

ce
n

5.00

C
zw

a
rt
o
rz

ęd

P
le

js
to

ce
n

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

1.00

2.00

3.30

4.00

5.00

8.00

nasyp niekontrolowany, czarny 

nasyp niekontrolowany, szary 

nasyp niekontrolowany, brązowy 

glina piaszczysta, brązowa 

glina piaszczysta, brązowo-szara 

glina piaszczysta (A) przewarstwiona piaskiem 
drobnym, ciemnoszara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema

ul.Szkółkarska 49, 62-002 Suchy Las

Karta otworu geotechnicznego

3

Zał.Nr: 2

Wiertnica: Beretta T21

Rejon: Dz. nr 131/6

Miejscowość: Poznań

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynek szpitalny

Inwestor: Szpital Kliniczny im. W. Degi
System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 71.00 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 06-12-2018
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glina piaszczysta (A) przewarstwiona piaskiem 
drobnym, szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zał.Nr: 2

Wiertnica: Beretta T21

Rejon: Dz. nr 131/6

Miejscowość: Poznań

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynek szpitalny

Inwestor: Szpital Kliniczny im. W. Degi
System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 71.40 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 29-11-2018
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nasyp niekontrolowany, brązowo-szary 

piasek drobny, jasnobrązowy 

piasek gliniasty przewarstwiony gliną piaszczystą, 
brązowy 

glina piaszczysta, brązowa 

glina piaszczysta (A) przewarstwiona piaskiem 
drobnym, ciemnoszara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zał.Nr: 2

Wiertnica: Beretta T21

Rejon: Dz. nr 131/6

Miejscowość: Poznań

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynek szpitalny

Inwestor: Szpital Kliniczny im. W. Degi
System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 71.10 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 29-11-2018
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nasyp niekontrolowany, ciemnobrązowo-szary 

glina piaszczysta, brązowa 

glina piaszczysta (A), szara 

glina piaszczysta (A) przewarstwiona piaskiem 
drobnym, ciemnoszara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zał.Nr: 2

Wiertnica: Beretta T21

Rejon: Dz. nr 131/6

Miejscowość: Poznań

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynek szpitalny

Inwestor: Szpital Kliniczny im. W. Degi
System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 70.40 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 04-12-2018
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nasyp niekontrolowany, brązowy 

glina piaszczysta, brązowa 

glina piaszczysta (A), szara 

glina piaszczysta (A), szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zał.Nr: 2

Wiertnica: Beretta T21

Rejon: Dz. nr 131/6

Miejscowość: Poznań

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynek szpitalny

Inwestor: Szpital Kliniczny im. W. Degi
System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 70.60 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 28-11-2018
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nasyp niekontrolowany, ciemnobrązowo-szary 

glina piaszczysta, brązowa 

glina piaszczysta (A), szara 

glina piaszczysta (A), szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zał.Nr: 2

Wiertnica: Beretta T21

Rejon: Dz. nr 131/6

Miejscowość: Poznań

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynek szpitalny

Inwestor: Szpital Kliniczny im. W. Degi
System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 71.10 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 28-11-2018
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nasyp niekontrolowany, ciemnobrązowo-szary 

glina piaszczysta, brązowa 

glina piaszczysta (A), ciemnoszara 

glina piaszczysta (A) przewarstwiona piaskiem 
drobnym, ciemnoszara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zał.Nr: 2

Wiertnica: Beretta T21

Rejon: Dz. nr 131/6

Miejscowość: Poznań

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynek szpitalny

Inwestor: Szpital Kliniczny im. W. Degi
System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 71.80 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 28-11-2018
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nasyp niekontrolowany, czerwonawy 

glina piaszczysta, brązowa 

glina piaszczysta (A), szara 

glina piaszczysta (A) przewarstwiona piaskiem 
drobnym, ciemnoszara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zał.Nr: 2

Wiertnica: H20SG

Rejon: Dz. nr 131/6

Miejscowość: Poznań

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynek szpitalny

Inwestor: Szpital Kliniczny im. W. Degi
System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 71.30 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 16-01-2020
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nasyp niekontrolowany, czarny 

nasyp niekontrolowany 

piasek gliniasty przewarstwiony gliną piaszczystą, 
brązowy 

piasek pylasty, żółty 
glina piaszczysta, brązowa 

piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, 
brązowy 
glina piaszczysta (A), ciemnoszara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zał.Nr: 2

Wiertnica: H20SG

Rejon: Dz. nr 131/6

Miejscowość: Poznań

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynek szpitalny

Inwestor: Szpital Kliniczny im. W. Degi
System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 71.20 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 16-01-2020
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nasyp niekontrolowany, czarny 

glina piaszczysta, brązowa 

glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem 
gliniastym, brązowa 

piasek gliniasty, brązowy 
glina piaszczysta (A), ciemnoszara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zał.Nr: 2

Wiertnica: H20SG

Rejon: Dz. nr 131/6

Miejscowość: Poznań

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynek szpitalny

Inwestor: Szpital Kliniczny im. W. Degi
System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 70.55 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 16-01-2020
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nasyp niekontrolowany, czarny 

nasyp niekontrolowany, ciemnobrązowo-szary 

glina piaszczysta, brązowa 

glina piaszczysta (A), ciemnoszara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zał.Nr: 2

Wiertnica: H20SG

Rejon: Dz. nr 131/6

Miejscowość: Poznań

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynek szpitalny

Inwestor: Szpital Kliniczny im. W. Degi
System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 67.70 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 17-01-2020
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nasyp niekontrolowany, czarny 

nasyp niekontrolowany, ciemnobrązowo-szary 

glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem 
gliniastym, brązowa 

glina piaszczysta (A), ciemnoszara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zał.Nr: 2

Wiertnica: H20SG

Rejon: Dz. nr 131/6

Miejscowość: Poznań

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynek szpitalny

Inwestor: Szpital Kliniczny im. W. Degi
System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 68.20 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 17-01-2020
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Zał.Nr: 2

Wiertnica: H20SG

Rejon: Dz. nr 131/6

Miejscowość: Poznań

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynek szpitalny

Inwestor: Szpital Kliniczny im. W. Degi
System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 68.70 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 17-01-2020
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zał.Nr: 2

Wiertnica: H20SG

Rejon: Dz. nr 131/6

Miejscowość: Poznań

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynek szpitalny

Inwestor: Szpital Kliniczny im. W. Degi
System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 71.20 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 16-01-2020
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zał.Nr: 2

Wiertnica: H20SG

Rejon: Dz. nr 131/6

Miejscowość: Poznań

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynek szpitalny

Inwestor: Szpital Kliniczny im. W. Degi
System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 70.90 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 17-01-2020
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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1:
250
100

Data Nazwisko
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Przekrój geotechniczny II-II Skala
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Przekrój geotechniczny III-III Skala
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Przekrój geotechniczny VI-VI Skala
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Karta sondowania DPL

4

Zał.Nr: 4

Sonda Nr: 1

Rejon: Dz. nr 131/6

Miejscowość: Poznań

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynek szpitalny

Inwestor: Szpital Kliniczny im. W. Degi
System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 71.40 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 29-11-2018

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonySrednio zagęszcz

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

N10 Nkor ID /(IL) IS

S
tr

at
yg

ra
fia

1 2 3 4 5 7 8 9 10

H
ol

oc
en

nN

Pd

Pg

6.00

C
zw

ar
to

rz
ę
d

P
le

js
to

ce
n

Gp

9 9 0.48

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"





  
 

 

Zał. 6 

Wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych 

Teren Szpitala Klinicznego im. W. Degi, ul. 28 czer wca 1956 r. 135/147,  
działki nr 131/6, 138/2, 139, 140, 141; obr ęb Wilda, m. Pozna ń, województwo wielkopolskie 

Stan gruntu Edometryczny moduł 
ściśliwości Nr 

warstwy Rodzaj gruntu 

Symbol 
geologicznej 
konsolidacji 

gruntu 
Stopień 

zagęszczenia 
Stopień 

plastyczności 

Wilgotność 
naturalna 

Gęstość 
objętościowa Spójność Kąt tarcia 

wewnętrznego 

pierwotnej wtórnej 

Moduł 
odkształcenia 
pierwotnego 

Współczynnik 
filtracji 

-  - - ID IL wn ρ cu Φu M0 M E0 k 

- - - - - % g/cm3 kPa ° MPa MPa MPa m/d 

I Pd, Pπ - 0,48 a) - 16,0 c) 1,75 c) - 30,3 c) 59,6 c) - 44,5 c) 1 ÷ 10 d) 

IIA 
Pg, Pg//Gp 

------------------------ 
Gp 

B - 0,25 a) 
16,0 c) 

------------------- 
17,0 c) 

2,10 c) 29,7 c) 17,3 c) 32,8 c) - 24,9 c) 10-3 ÷ 10-2  d) 

IIB 
Pg//Gp, Pg//Pd 

------------------------ 
Gp, Gp//Pg 

B - 0,05 a) 
13,0 c) 

------------------- 
12,0 c) 

2,15 c) 
------------------- 

2,20 c) 
37,6 c) 21,1 c) 55,8 c) - 42,4 c) 10-3 ÷ 10-1 d) 

III Gp, Gp//Pd A - ≤0,00 a) 12,0 c) 2,20 c) 50,0 c) 25,0 c) 80,6 c) - 67,5 c) 10-3 ÷10-2  d) 

Wartości parametrów geotechnicznych określone na podstawie: 
a) wyników badań polowych   b) wyników badań laboratoryjnych   c) PN-81/B-03020   d) literatury branŜowej   e) doświadczeń geotechniki  


