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P-S1 (pom. szpital)
- wykładzina kauczukowa/PCV
- wylweka betonowa gr. 5 cm
- membrana paroszczelna
- wełna mineralna gr. 7cm
- żelbet monolityczny gr. 25cm
- tynk wewnętrzny
- sufit podwieszany

S-3c chodniki na płycie (nad pom. technicznymi)
- warstwa ścieralna z kostki granitowej lub płyt chodnikowych- 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
- warstwa podbudowy zasadniczej
- warstwa wyrównawcza z mieszanki niezwiązanej gr. zmienna w
zależności od pochylenia
- mata drenażowa
- termoizolacja - styrodur XPS gr 5 cm
- papa antykorzenna
- papa podkładowa
- grunt bitumiczny
- strop żelbetowy wg proj. konstrukcji

S-3b droga pożarowa z geokratą na płycie (nad pom. technicznymi)
- warstwa ścieralna z geokraty gr. 5 cm
- podsypka: miesznaka piasek kwarcowy, kryszywo i humus, gr. 5 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego  gr. 20cm
-podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego,
gr. zmienna w zależności od pochylenia
- mata drenażowa gr. 2 cm
- termoizolacja - styrodur XPS gr. zmienna
- papa antykorzenna
- papa podkładowa
- grunt bitumiczny
-strop żelbetowy wg proj. konstrukcji

S-3a dach zielony (nad pom. technicznymi)
- substrat gr. 15cm
- podsypka piaskowa gr. zmienna
- włóknina filtracyjna
- geowłóknina
- styrodur XPS  gr. 5 cm
- papa antykorzenna
- papa podkładowa
- grunt bitumiczny
-strop żelbetowy wg proj. konstrukcji

POSADZKI STROPODACHY

P-S2 (posadzki na gruncie. pom. szpital)
- wykładzina kauczukowa/PCV
- wylweka betonowa gr. 5 cm
- membrana przeciwwilgociowa
- żelbet monolityczny gr. 60 cm
- płyty styropianowe twarde gr. 12 cm
- podbeton gr. 5 cm
- piasek gr. 15 cm

P-T (posadzki na gruncie. pom. techniczne)
- żywica epoksydowa
- wylweka betonowa gr. 5 cm
- membrana przeciwwilgociowa
- żelbet monolityczny gr. 30 cm
- płyty styropianowe twarde gr. 12 cm
- podbeton gr. 5 cm
- piasek gr. 15 cm

P-KL (posadzki klatek schodowych)
- wykładzina kauczukowa/PCV
- płyta żelbetowa wg proj. konstrukcji
- tynk wewnętrzny gr. 2 cm

D-1 Dach
- membrana hydroizolacyjna
- wełna mineralna dachowa gr. 25 cm
- kliny spadkowe z wełny mineralnej
- żelbet monolityczny gr. 25 cm
- tynk wewnętrzny gr. 2 cm
- sufit podwieszany

S-2a taras zielony
- substrat ekstensywny gr. 20 cm
- żwir gr. 10 cm
- warstwa drenażowa gr 2 cm
- papa antykorzenna
- papa podkładowa
- grunt bitumiczny
- płyty PIR gr. 17 - 20 cm
- żelbet monolityczny gr. 25 cm
- tynk wewnętrzny gr. 2 cm
- sufit podwieszany

S-2b taras kostka
- kostka brukowa gr. 6 cm
- piasek gr. 3 cm
- żwir gr. 15 cm
- warstwa drenażowa gr. 2 cm
- papa antykorzenna
- papa podkładowa
- grunt bitumiczny
- płyty PIR gr. 17 - 20 cm
- żelbet monolityczny gr. 25 cm
- tynk wewnętrzny gr. 2 cm
- sufit podwieszany

P-S3 (pom. szpital nad podcieniem)
- wykładzina kauczukowa/PCV
- wylweka betonowa gr. 5 cm
- membrana paroszczelna
- wełna mineralna gr. 7cm
- żelbet monolityczny gr. 25cm
- tynk wewnętrzny
- wełna mineralna gr. 20 cm
- tynk zewnętrzny gr. 2 cm

D-2 Dach na nadszybiu
- membrana hydroizolacyjna
- płyty PIR gr. 17-20 cm
- żelbet monolityczny gr. 25 cm

SZ-1  Ściana zewnętrzna kondygnacje -1; 0, +1

-tynk wewnętrzny gr. 2 cm
-żelbet gr. 25 cm
-wełna mineralna  gr. 25 cm
-płytka klinkierowa

SZ-2  Ściana zewnętrzna  kondygnacje -1; 0, +1  Wnęki przy oknach

-tynk wewnętrzny gr. 2 cm
-żelbet gr. 25 cm
-wełna mineralna  gr. 20 cm
-tynk mineralny gr. 2 cm

SZ-3 Ściana zewnętrzna kondygnacje +2; +3

-tynk wewnętrzny gr. 2 cm
-żelbet gr. 25 cm
-wełna mineralna  gr. 20 cm
-tynk mineralny gr. 2 cm

SZ-A Ściana attykowa

-tynk wewnętrzny gr. 2 cm
-żelbet gr. 25 cm
-wełna mineralna gr. 20 cm
-tynk mineralny gr. 2 cm

ŚCIANY

UKŁAD WARSTW PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

-wełna mineralna twarda gr. 10 cm
- papa podkładowa
- papa wierzchniego krycia

SZ-P1 Ściana zewnętrzna kondygnacja -1
- płyty XPS gr. 18 cm
- membrana przeciwwilgociowa
- żelbet monolityczny gr. 25 cm
-tynk wewnętrzny gr. 2 cm

SZ-P2 Ściana zewnętrzna kondygnacja -1 studnie doświetlające
- płyty XPS gr. 18 cm
- membrana przeciwwilgociowa
- żelbet monolityczny gr. 25 cm
- wełna mineralna gr. 10 cm
- płytka klinkierowa

PRZEKRÓJ A-A PRZEKRÓJ B-B
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