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CDF Architekci UCEES
obszar opracowania . ) sp. z0.0. sp. k. sp. z 0.0. sp. k.
obszar objety decyzja lokalizacji Istniejace elementy: ul. Grunwaldzka 34 A ul. Krasickiego 36a/4b
inwestycji celu publicznego 60-786 Poznan 30-503 Krakéw
[~ ] obszar objety opracowaniem niepodlegajacy przeksztatceniom L L . T/+48 618602121 T/+4812357 1344
— st linia k:
PRZYLACZE WODOCIAGOWE ——— stniejgca linia kablowa niskiego napigcia F/+48 61 860 21 20 E / ucees@ucees.pl
Y o L E / info@cdf.net.pl www.ucees.pl
— — — obrys kondygnacji podziemnej ————— Istnigjaca siec telekomunikacyjna www.cdf.net.pl
777777 drogi pozarowe No” i ; —
KN Istniejgca oprawa o$wietleniowa
budynek projektowany
(s 130m budowle / zbiorniki gazéw technicznych / kontenery . . ROZbU(.jPWG _bUdyn kOV\.I Ortopef:lyczno- .
y [ istniciacy budynek do zachowania Projektowane elementy: Reh_abllltacyjpego Szplt_ala Klinicznego im. w.
T hareowe o _ _ , ' - Degi wraz z niezbedng infrastruktura techniczna
PRIVEACZA WG/GESTORA SIECI lzl istniejace budynki do wyburzenia Projektowane ztacze kablowe ZKSN-1 wyposazone w szafe telemechaniki oraz zagospodarowaniem terenu wokét
m oarodzenie stref technicznych wraz z opaskg serwisowg o szerokosci min. 1m zlokalizowana przed ziaczem  Qbjekt: biek
9 Y kablowym bedace wtasnosciq zaktadu energetycznego ENEA OPERATOR oblektu.
PRZVERCZENS SANTTARNEF liczba kondygnacji 2O SP.Z0.0.
() miejsce gromadzenia odpadow stalych _ . . Dz. ew.: cz. 131/6, 1.38/1, 138_/2, 139, 140, 141_, cz. 142/2
) ) Projektowane ztacze kablowe ZKSN-2 wyposazone w szafg telemechaniki ark. 15, obreb 61 Wilda, potozonych w Poznaniu
D S  Wwjazd nadziatke 7, wraz z opaskg serwisowq o szerokoéci min. 1m zlokalizowana przed ztaczem przy ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147
S < wejécia gléwne zz Iéa;kévgrg bedgce wlasnoscig zakfadu energetycznego ENEA OPERATOR kat. budynku XI
v wejscia pomocnicze ‘ o
Vm;rzedne terenu projektowane e Projektowana linia kablowa Sredniego napigcia SN-15kV (szczegdtowe . . . .
odwodnienia liniowe/spadki terenu rozwigzania wg projektu technicznego) Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny
) Inwestor: im. Wiktora Degi Uniwersystetu Medycznego
™ Weusty ___So60_____ Projektowana rura ostonowa sztywna o Srednicy @110/8160 oraz odpornosci ) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
SN2 na Sciskanie min. 750N ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147, 61-545 Poznan
1 | : o
!i/‘/,; Powierzchnia biologicznie czynna: ___ Do) Projektowana rura ostonowa karbowana o Srednicy @75/@110/@160 oraz
o 1 Powierzchnia biologicznie czynna odpornosci na $ciskanie min. 450N
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Faza projektu: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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Powierzchnia biologicznie czynna - geokrata Projektowane przepusty wodo- i gazoszczelne do betonowania na potrzeby

5% Zieleri wysoka - istniejaca P.x wprowadzenia linii kablowych nN oraz SN (szczegéfowe rozwigzania wg
Zielen sredniowysoka i niska projektu technicznego)

Z

N
i

K~ \
J//// Nzl 7
7 Powierzchnia utwardzona: ) o o . L Branza: ARCHITEKTURA
o ) % Elementy instalacji niskiego napiecia przeznaczone do unieczynnienia ( wg
[ | Drogi/ miejsca postojowe odrebnego opracowania)
[ | ciagipiesze - kostka
Ciagi piesze-pyty == — — = Projektowana kanalizacja telekomunikacyjna (szczegdtowe rozwigzania w, )y . e e
agi piesze - piyty "o P kanalizacj yina (szczeg M9 Treéérysunku:  Plansza zbiorcza sieci
B Donice projektu technicznego)
ZESTAWIENIE POWIERZCHNL: = Projektowana studnia telekomunikacyjna (szczegbtowe rozwigzania wg
projektu technicznego) mgr inz. arch. mgr inz. arch.
Powierzchnia obszaru: 87450m2 100,0% K | F d M k S d
WEAC  Powierzchnia zabudowy (projektowana): ~ 24650m2  282% , ) o ) 2 arol Fiedor arek Szpinda
NN powierzchnia zabudowy (istniejaca): 200m2  0.3% —_ Projektowana rura osfonowa (szczegéfowe rozwigzania wg projektu Gfowny ' ot upr. 7131/126/P/2001 ot upr. 35/LOIA /07p
Powierzchnia biologicznie czynna: 23060 M2 26,4%+ T Technicznego) Projektant:
STREFA MAGAZYNOW na gruncie rodzimym: 2032,0 m?
GAZOW TECHNICZNYCH na s_lrcpach budynkéw - dachy zielone*: 548,0 m2x 50% = 274,0 m?
1'?:35:'&21%'3;3 na dachy budynk - o Elementy instalacji telekomunikacyjnych przeznaczone do przebudowy uprawnienia do projektowania bez ograniczei w specjalnosci architektonicznej
Powierzchnie utwardzone 3670,00m2 42,0% (szczegdlowe rozwigzania wg projektu technicznego)
STREFA URZADZEN TECHNICZNYCH Liczba miejsc postojowych na terenie [82] UWAGH: mgr | n i .arc h . Piot r Bo rkOWS kl
Sprawdzajacy: nr upr. 47/WPOOK/2013
1. W celu skompensowania przesuniec gruntu kabel utozy¢ w wykopie falicie (dodatkowo ok. 3% dfugo$ci
Wykopu)_ uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
LEGENDA IS: 2. W migjscu zblizenia projektowanej linii kablowej SN-15kV z innymi sieciami uzbrojenia terenu nalezy
prowadzic pracg metoda wykopow recznych z zachowaniem zasad BHP. Zespot mgr inz. arch. Joanna Baszynska
Kanalizacja deszczowa z drdg i placow 3. Stosowac rury ostonowe koloru czerwonego oraz osprzet do rur w przypadku linii kablowych $redniego pro J ekt owy: mgr inz. arch. tukasz Ekwinski
Kanalizacja deszczowa wody z dachéw napigcia. mgr inz. arch. Damian Kaminski
Kanalizacja sanitarna 4. Stosowac rury ostonowe koloru niebieskiego oraz osprzet do rur w przypadku linii kablowych niskiego mgr inz. arch. Tomasz Kidyba
Instalacja wody zimnej napigcia. mgr inz. arch. Michat Karnas
Sie¢ cieplna 5. Projektowane ziacze kablowe ZKSN-1 oraz ZKSN-2 jest poza zakresiem ninigjszego opracowania mgr inz. arch. Bartosz Matecki
Instalacje demontowane (zakres dziatari ENEA OPERATOR SP. Z 0.0.)
m ) - rzedna terenu 6.  Montaz instalacji oraz urzadzen elektrycznych wykonac w koordynacji z pozostatymi branzami.
X...—zm Oznaczenie studni _ 7e4na gna studni 7. Szczeg6lowa rozwigzania wg projektu technicznego. . . .
¢ g azania wg proj g Data:  11/2021 Skala: 1:500
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