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Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu

1) Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia;

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynkéw Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W.
Degi w Poznaniu przy ulicy 28 Czerwca 1956r. 135/147, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna oraz
zagospodarowaniem terenu wokét obiektu. Obszar inwestycji znajduje sie w pétnocnej czesci kompleksu
szpitalnego przy ulicy Krzyzowej. Celem projektu jest uzupetnienie kompleksu Szpitala Klinicznego o nowy
budynek z oddziatami t6zkowymi dzieciecymi, blokiem operacyjnym, poradniami ortopedycznymi z
laboratorium analitycznym oraz apteka szpitalng, dziatem zaopatrzenia medycznego centralng sterylizatornig i
wtasnym zapleczem technicznym, ktéry réwnoczesnie przejmie role gtéwnego wejscia dla catego Szpitala od ul.
Krzyzowej. Celem zamierzenia jest takze uporzadkowanie zagospodarowania terenu wyznaczonego pod nowa
inwestycje.

2} Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiérki;

Teren inwestycji jest gtdwnie utwardzony, z drogami i chodnikami z cze$ciowymi fragmentami zieleni. Drzewa
istniejgce od ul. Krzyzowej oraz te, ktére nie kolidujg z zamierzeniem projektowym, zostang zachowane i
zabezpieczone na czas budowy.

Na terenie objetym inwestycjg znajdujg sie budynki przeznaczone do rozbidrki:

i Budynek Dziatu Zaopatrzenia Ortopedycznego - wymiary zewnetrzne szer. 26 m x dt. 42,50 m x wys. H
5,90 m; kubatura 4384 m3, pow. zabudowy 1110 m2, pow. uzytkowa 1532,70 m2; budynek
dwukondygnacyjny.
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ii. Budynek pralni — wymiary zewnetrzne szer. 12,80 m x dt. 25,40 m x wys. H 6,40 m; kubatura 2161,0

m3, pow. zabudowy 349 m2, pow. uzytkowa 552,20m2; budynek dwukondygnacyjny.

plwmica

U

7
I E

“U= 0

n —




PROJEKTANT:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CDF cee

ARCHITEKCI

jii. Budynek kottowni — wymiary zewnetrzne szer. 5,70 m x df. 19,40 m x wys. H 3,50 m; kubatura 387 m3,

pow. zabudowy 110,60 m2, pow. uzytkowa 102,90 m2; budynek parterowy.
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224,60 m2
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iv. Budynek portierni i agregatu pradotwdrczego — wymiary zewnetrzne szer. 8,10 m x df. 9,25 m x wys. H

3,70 m; kubatura 229 m3, pow. zabudowy 71 m2, pow. uzytkowa 91,20 m2; budynek parterowy.

L 97 L
T : 5 ' a '
:1“:
8 AGREGATOROVNIA bU
SZATNIA

Zlokalizowany na terenie budynek kostnicy przeznaczony jest do zachowania.
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3} Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu:

Na terenie stuzgcym realizacji zamierzenia projektuje sie nowy budynek, bedacy czeécig kompleksu szpitala.
Zwarta bryta nowego budynku umozliwia w przysztosci rozbudowe szpitala w kierunku wschodnim. Zastana
rdznica wysokosci terenu projektowego zostata wykorzystana w zagospodarowaniu dziatki i projekcie budynku.
Projektuje sie dwa wejscia do budynku. Pierwsze z nich, przewidziane dla oséb poruszajgcych sie komunikacjg
miejska, zlokalizowane zostato na parterze od strony zachodniej, gdzie przestrzen dziatki zostaje
uporzgdkowana i dostosowana w taki sposob, by jej priorytetowym uzytkownikiem byty osoby poruszajgce sie
pieszo. Drugie wejscie, dla 0s6b zmotoryzowanych, przewidziano od strony wschodniej na kondygnacji -1 w
bezposrednim sgsiedztwie parkingu dla 82 samochoddw osobowych. Na tym poziomie znajduje sie rdwniez
wygodna zatoka do zatrzymywania sie pojazdéw przywozacych pacjentéw do szpitala oraz czeSciowo
zadaszona przestrzen na zatadunek i roztadunek niezbednych do funkcjonowania szpitala towaréw oraz odbiér
odpadéw. Przy gtéwnych wejsciach do budynku zapewniono miejsca do parkowania rowerow.

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Na terenie inwestycji przewiduje sie wykonanie nowych elementéw infrastruktury technicznej, w tym nowych
przytaczy wod-kan, teletechnicznych i energetycznych instalacji terenowych.

b) Uktad komunikacyjny

Teren inwestycji obstugiwany z ul. Krzyzowej. Do obiektu doprowadzony zostanie chodnik, zapewnione beda
dojscia o szerokosci min. 1,5m.

c) Sposob dostepu do drogi publicznej

Dostep do drogi publicznej zapewniony przez istniejgce zjazdy z ul. Krzyzowej.

d) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu - instalacje sanitarne

i Zaopatrzenie w wode

Obiekt bedzie zaopatrywany w wode na cele bytowe w ilo$ci Qd$r=50,6m3/d, qs=5,3dm3/s oraz wewnetrznego
gaszenia pozaru w ilo$ci gs=5.0dm3/s z miejskiej sieci wodociggowej DN150 przebiegajacej w bezposrednim
sgsiedztwie projektowanego budynku w ulicy Krzyzowe;j.

Mozliwos¢ zaopatrzenia budynku w wode okreslono na podstawie opinii gestora — spotki Aquanet S.A. pismo z
dnia 10-03-2020 o sygnaturze DW/IBM/1262/16422/2020 I1BM/80-2/233/2020.

Do realizacji tego celu niezbedne jest wykonanie nowego przytgcza PE100 #110. Przytgcze jest zakresem
osobnego opracowania. Przytgcze przewidziano w wydzielonym pomieszczeniu w czeSci podziemnej budynku
na kondygnacji -1. W pomieszczeniu przytacza zlokalizowany zostanie wodomierz gtéwny, zestaw pompowy
podnoszenia ci$nienia (koniecznos¢ zastosowania zestawu bedzie wynikata z wyzej wymienionej opinii o
mozliwosci przytaczenia) oraz rozdziat na instalacje bytowg i przeciwpozarowa.

Ze wzgledu na budowe projektowanego obiektu, planowana jest rozbiérka budynku znajdujgcego sie obecnie
na terenie planowanej inwestycji. Zaktada sie demontaz istniejgcego przytagcza PE100 @80 dla usuwanego
obiektu.
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Zaktada sie zapewnienie odpowiedniej ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru z dwdch istniejacych
hydrantow zewnetrznych DN80 w ulicy Krzyzowej zasilanych z miejskiej sieci wodociggowej.

ii. Kanalizacja deszczowa

Z uwagi na przecigzenie kolektora kanalizacji ogélnosptawnej o wymiarach 250x370mm przebiegajgcego w ulicy
Krzyzowej w sgsiedztwie projektowanego budynku na podstawie opinii gestora — spotki Aquanet S.A. (pismo z
dnia 10-03-2020 o sygnaturze DW/IBM/1262/16422/2020 I1BM/80-2/233/2020) podjeto dziatania majace na
celu odcigzenie wspomnianego wyzej kolektora i przepiecie kanalizacji deszczowej i sanitarnej z terenu
Inwestora do kolektoréw w ulicy Dolna Wilda. Inwestor, w ramach osobnego opracowania, wykonana
przytagcze kanalizacji deszczowej do istniejgcego kolektora DN1500mm w ul. Dolna Wilda i kanalizacji sanitarnej
do istniejacego kolektora J800/1200mm w ul. Dolna Wilda oraz odtaczy przytacza kanalizacji ogélnosptawnej
KO400 do kolektora w ulicy Krzyzowej z dalszej eksploatacji.

Przytacza do ul. Dolna Wilda bedg wykonane przed przystgpieniem do prac zwigzanych z przytagczeniem do sieci
nowoprojektowanego budynku.

Majac na wzgledzie powyzsze informacje oraz wydang opinie méwigcg o odprowadzaniu wéd deszczowych w
dotychczasowych ilosciach przeprowadzono analize obszaru objetego opracowaniem. Ponizej zatgczono tabele
z wynikami obliczen sptywu z terenu objetego opracowaniem dla stanu istniejgcego oraz projektowanego.

Istniejgca zlewnia na terenie planowanej inwestycji ksztattuje sie nastepujgco:

powierzchnia
nr rodzaj powierzchni
A
[m2]
1 Dach o nachyleniu ponizej 15° 1 934
2 Dach o nachyleniu ponizej 15° 2 107
3 Dach o nachyleniu ponizej 15° 3 193
4 Chodniki betonowe i bitumiczne 244
5 Chodniki kostka prefabrykowana 133
6 Tuczen 171
7 Powierzchnie zielone 4063
8 Drogi 2900

Obliczono nastepujgcg powierzchnie zredukowana zlewni:

10
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wspot. . .| powierzchnia | powierzchnia
powierzchnia
nr rodzaj powierzchni sptywu zredukowana | zredukowana
] A Azred Azred
- [m2] [m2] [ha]
1 Dach c nachyleniu ponizej 15° 1 0,8 934 747,0557 0,0747
2 Dach o nachyleniu ponizej 15° 2 0,8 107 85,8897 0,0086
3 Dach o nachyleniu ponizej 15° 3 0,8 193 1545379 0,0155
4 Chodniki betonowe i bitumiczne 06 244 146,1102 0,0146
5 Chodniki kostka prefabrykowana 05 133 66,5132 0,0087
6 Tluczen 06 171 102,7857 0,0103
7 Powierzchnie zielone 0,1 4063 406,3000 0,0406
8 Drogi 0,9 2900 2610,0000 0,2610
Zlewnia zredukowana [ha] 0,43

llo$¢ odprowadzanych wdéd deszczowych z istniejgcego terenu obliczono dla deszczu nawalnego 15-

minutowego o intensywnosci Q=1321/(s*ha).

catkowita powierzchnia | . ¢ N '
zredukowana intensywnosc | przeptyw
> Azred q Q
[ha] [dm3/s*ha] [dm3/s]
043 132 57,01

Zlewnia jaka tworzy teren planowanej inwestycji ksztattuje sie nastepujgco.

powierzchnia

nr rodzaj powierzchni A

[m2]
1 Dach - budynek projektowany 2465
2 Dach - budynek istniejacy 29
3 Chodniki betonowe i bitumiczne 251
4 Parkingi 1087
5 Chodniki kostka prefabrykowana 1094
6 Drogi 1240
7 Powierzchnie zielone gruntowe 2032
8 Powierzchnie zielone na dachu 548

Obliczono nastepujgcg powierzchnie zredukowana zlewni:

11
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powierzchnia
. . ) sptywu zredukowana | zredukowana
nr rodzaj powierzchni S A Azred Azred
- [m2] [m2] [ha]
1 Dach - budynek projektowany 0,8 2465 1972 0,1972
2 Dach - budynek istniejgcy 0,8 29 23 0,0023
3 Chodniki betonowe i bitumiczne 0,6 251 150 0,0150
4 Parkingi 0,7 1087 761 0,0761
5 Chodniki kostka prefabrykowana 0,5 1094 547 0,0547
6 Drogi 0,9 1240 1116 0,1116
7 Powierzchnie zielone gruntowe 0,1 2032 203 0,0203
8 Powierzchnie zielone na dachu 0,1 548 55 0,0055
Zlewnia zredukowana [ha] 0,48

llos¢ odprowadzanych wod deszczowych obliczono dla deszczu nawalnego 15-minutowego o intensywnosci
Q=1771/(s*ha).

catkowita powierzchnia intensywno$é przeptyw
zredukowana
> Azred 9 Q
[ha] [dm3/ s*ha] [dm3/s]
0,48 177 85,44

Sumaryczny sptyw wod opadowych z obszaru objetego opracowaniem dla stanu istniejgcego wynosi q=57,5l/s
(przy zatozeniu wartosci intensywnosci deszczu miarodajnego wynoszacej gj=132l/s x ha uzywanej w latach
wczesniejszych). Sumaryczny sptyw wod opadowych z obszaru objetego opracowaniem dla stanu
projektowanego wynosi q=85,5I/s (przy obecnie stosowanym wspdtczynniku intensywnosci deszczu
obliczeniowego qj=177l/s x ha). Réznica miedzy sptywem dla stanu projektowanego oraz istniejgcego jest
iloscig deszczu jakg musimy zretencjonowac aby sumaryczna ilos¢ odprowadzanych wéd deszczowych z dziatki
Inwestora nie wzrosta. Z powyzszej analizy wynika, ze ilos¢ wéd deszczowych do zretencjonowania wynosi
25,2m3. Na terenie inwestycji powstanie zbiornik retencyjny o objetosci czynnej minimum 30m3. Wody
opadowe z obszaru objetego opracowaniem zostang zebrane i wtgczone do instalacji zewnetrznych na terenie
inwestora, a sptyw wdd deszczowych do sieci z catego obszaru inwestora pozostanie bez zmian.

iii. Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie $ciekdw bytowo-gospodarczych przewidziano do kolektora kanalizacji ogdlnosptawnej o
wymiarach 250x370mm przebiegajgcego w ulicy Krzyzowej. Z obliczen bilansowych wynika, ze Scieki
odprowadzane bedg w ilo$ci Qd$r=48,1m3/d. Mozliwos$¢ odprowadzenia $ciekdw sanitarnych do
wspomnianego kolektora zostata potwierdzona przez gestora sieci spotke Aquanet S.A. w opinii o mozliwosci
przytgczenia - pismie z dnia 10-03-2020 o sygnaturze DW/IBM/1262/16422/2020 IBM/80-2/233/2020.
Wopiecie do wyzej wymienionego kolektora po przetaczeniu kanalizacji deszczowej z terenu inwestora do
kolektora w ulicy Dolna Wilda.

Do realizacji tego celu niezbedne jest wykonanie nowego przytacza PVC @200. Przytgcze jest zakresem
osobnego opracowania.

Przewiduje sie grawitacyjne odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z projektowanego budynku.
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iv. Zaopatrzenie w ciepto

W zwigzku zamierzeniem projektowym, ktdrego dotyczy to opracowanie planuje sie rozbidrke budynku
bedacego w kolizji z planowang infrastrukturg, w ktérym znajduje sie wezet ciepta dla catego szpitala. W
zwigzku z powyzszym planuje sie przebudowe przytacza i przeniesienie istniejgcego wezta ciepta do innego
budynku (réwniez istniejacego). Wezet po przeniesieniu, bedzie dodatkowo zaopatrywat w ciepto budynki
istniejgce oraz nowoprojektowany budynek. W zwigzku z powyzszym catkowita moc wezta powinna
uwzgledniaé aktualne potrzeby (Q=1766kW mocy cieplnej zamdéwionej) oraz dodatkowa moc potrzebna na
zaspokojenie potrzeb grzewczych projektowanego budynku (Q=1400kW zgodnie z danymi zawartymi we
wniosku o przytaczenie do sieci cieplnej) tacznie Qc=3166kW. Mozliwos¢ zaopatrzenia budynku w ciepto
okreslono na podstawie opinii gestora — spétki Veolia Energia Poznan S.A. pismo z dnia 06.03.2020r. o
sygnaturze DR/RR/DM-1/03/2020

V. Likwidacja przytacza i instalacji gazowe;j

W ramach opracowania planowany jest demontaz przytaczy gazowych na terenie inwestycji. Zakres
demontowanych przytgczy zostat przedstawiony w czesci rysunkowe;j.

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu - instalacja elektryczna oraz telekomunikacyjna

i Zasilanie elektroenergetyczne

Projektowany obiekt zasilany bedzie z dwdch niezaleznych przytaczy elektroenergetycznych po stronie
sredniego napiecia SN-15kV. Na potrzeby zasilania projektowanego obiektu przewiduje sie wykonanie dwdch
ztgcz kablowych sredniego napiecia SN-15kV bedgce wtasnoscig zaktadu energetycznego ENEA OPERATOR SP. Z
0.0. Ze ztacz kablowych sredniego napiecia zostang wyprowadzone linie kablowe $redniego napiecia w
kierunku rozdzielnicy sredniego napiecia wnetrzowej stacji transformatorowej ST1 oraz ST2. W rozdzielnicy
gtéwnej nastgpi rozdziat energii na poszczegdlne rozdzielnice obiektowe. Szczegdtowe wytyczne zasilania
elektroenergetyczne wg projektu technicznego.

ii. Przytacze telekomunikacyjne

Projektowany obiekt zostanie przytaczony do istniejgcej sieci infrastruktury telekomunikacyjnej. Szczegétowe
wytyczne zasilania elektroenergetyczne wg projektu technicznego.

iii. Sieci zewnetrzne

Na obszarze planu zagospodarowania terenu projektowanego obiektu projektowane sg wewnetrzne instalacje
elektryczne oraz telekomunikacyjne.

iv. Instalacja o$wietlenia zewnetrznego

Dla projektowanej czesci budynku projektuje sie oswietlenie zewnetrzne w postaci opraw montowanych na
elewacji oraz na stupach oswietleniowych. Istniejgce oprawy oswietleniowe zostang przekazane do demontazu
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Instalacje oswietlenia zewnetrznego wykonana zostanie
zgodnie z wymogami PN EN 12464-2:2014 oraz PKN-CEN/TR 13201. Zasilanie o$wietlenia zewnetrznego
realizowane bedzie z rozdzielnicy obiektowej, w przypadku sterowania przewiduje sie z systemu zarzadzania
budynkiem BMS. Typy opraw oraz istotne parametry zgodnie z projektem technicznym.

V. Kolizje elektroenergetyczne

Na obszarze projektowanej zmiany zagospodarowania terenu przebiegajg istniejgce linie kablowe niskiego
napiecia 0,4kV oraz oprawy os$wietleniowe montowane na stupach oswietleniowych. Z uwagi na planowang
zmiane zagospodarowania terenu zachodzi koniecznos$¢ przebudowy istniejgcych urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej niskiego napiecia. Istniejgca sie¢ elektroenergetyczna stanowig wtasnos¢ Inwestora.
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Przewiduje sie unieczynnienie istniejgcych odcinkéw linii kablowych niskiego napiecia w ramach prac
zwigzanych z odrebnym opracowaniem. Szczegétowe rozwigzania wg projektu technicznego.

vi. Kolizje telekomunikacyjne

Na obszarze projektowanej zmiany zagospodarowania terenu przebiegajg istniejgce linie kablowe
telekomunikacyjne uktadane w istniejgcej kanalizacji telekomunikacyjnej. Z uwagi na planowang zmiane
zagospodarowania terenu zachodzi koniecznosé przebudowy istniejgcych urzadzen infrastruktury
telekomunikacyjnej polegajgcej na wykonaniu nowej kanalizacji telekomunikacyjnej, ktére umozliwi
wprowadzenie istn. sieci telekomunikacyjnej do projektowanego obiektu. Szczegétowe rozwigzania wg projektu
technicznego.

f)  Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Teren stuzacy realizacji zamierzenia charakteryzuje sie znacznym spadkiem wzdtuz ulicy Krzyzowej. Zielen
wystepuje w sposob nieuporzgdkowany w postaci trawnikow, krzewdw i drzew. Pojedyncze drzewa zostang
zachowane.

4) Zestawienie powierzchni

Bilans
Zakres opracowania: 8745 m2 100%
Powierzchnia zabudowy : 2465 m? 28,2 %
Powierzchnia biologicznie czynna: 2306 m? 26,4 %
Powierzchnia utwardzona: 3670 m? 42,0%
Bilans miejsc postojowych : 82 miejsca postojowe

W tym : 9 niepetnosprawnych

1 dostawy

Bilans roweréw: 20 stanowisk

5} Informacje i dane

a) O rodzaju ograniczen lub zakazoéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktow
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane

Teren inwestycji objety jest Decyzjg nr 134/2021 o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego. W ramach
ustalen decyzji nakazuje sie :
e Nieprzekraczalna linia zabudowy w granicy frontowej terenu objetego wnioskiem od strony ul.
Krzyzowej - warunek spetniony budynek miesci sie w granicach nieprzekraczalnej linii zabudowy;

e  Wielko$¢ powierzchni zabudowy do 3500 m? — warunek spetniony, powierzchnia zabudowy nie

przekracza 2500 m?;
e Szerokos¢ elewacji frontowej dla projektowanej inwestycji od ul. Krzyzowej maksymalnie do 45 m —
warunek spetniony, szerokos$¢ elewacji frontowej wynosi 42,1 m od ul. Krzyzowej;

e Wysokosc¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki
o Dla nizszej czesci do 81,69 m n.p.m. — warunek spetniony, poziom nizszej attyki wynosi 81,69

m n.p.m.
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o Dla wyzszej czesci do 90,69 m n.p.m. — warunek spetniony, poziom wyzszej attyki wynosi
90,69 m n.p.m.
o Dla czesci z urzadzeniami technicznymi na dachu do 93,69 m n.p.m. do poziomu gornej

krawedzi obudowy urzadzen technicznych — warunek spetniony, poziom obudowy urzadzen

technicznych 93,69 m n.p.m.
e  Geometria dachu: ptaski, o spadku do 12° - warunek spetniony, dach ptaski o nachyleniu 2%;

e Dopuszczona lokalizacja infrastruktury towarzyszgcej, m. in. Zbiornik na tlen do 10 m3, agregat
pradotwdrczy dl 850 kVA, zbiornik rezerwowy wody do 330 m3, szczelny zbiornik retencyjny na wode
deszczowg do 170 m3 — warunek spetniony, projektowane urzadzenia techniczne nie przekraczajg w/w

parametrow;

e Wymagana ilo$¢ i sposdb urzadzenia miejsc parkingowych: minimum 15 miejsc postojowych na 10
t6zek dla szpitala oraz minimum 3 miejsca postojowe na 10 gabinetow przychodni — warunek
spetniony, na 50 tézek i 22 gabinety przypadajg 82 miejsca postojowe.

b) Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkow
lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorska

W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspétczesnej ustalono ochrone
szpitala im. Karola Marcinkowskiego (klasztor ss. Sacre-Coeur — Fundacja Garczynskich), wpisanego do rejestru
zabytkdéw pod numerem A-202 z 7.11.1978 oraz ochrone parku szpitalnego, wpisanego do rejestru zabytkéw
pod numerem A-27 z 16.04.1996.

W ramach procesu projektowego dokonano uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw w odniesieniu
do obszarow i obiektow objetych ochrong konserwatorskg, zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy z 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Miejski Konserwator Zabytkéw w pismie nr MKZ-
X.6733.2.4.2021.H z dnia 19.08.2021 okreslit wskazania konserwatorskie dla planowanej inwestycji.

W ramach opracowania uzyskano pozwolenie konserwatorskie — warunek spetniony.

c) Okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego

nie dotyczy

d) O charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi

Czystos¢ powietrza: brak emisji szkodliwych produktéw lotnych do atmosfery. Energia potrzebna do ogrzania
budynku, przygotowania cieptej wody i wentylacji jest dostarczana przez uktad sieci cieplnej, eliminujac
potencjalne zrédto emisji zanieczyszczen z obszaru zagospodarowania.

Grunt i wody gruntowe: brak emisji substancji szkodliwych.

Hatas: brak emisji hatasu uciazliwego dla otoczenia. Zachowano warunki Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
ws. dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku.

15



PROJEKTANT:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CDF ce e

ARCHITEKCI

6) Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Szczegotowe warunki ochrony pozarowej opracowane zostaty w projekcie architektoniczno-budowlanym.
Dla projektowanego budynku, zgodnie z § 12.32. rozporzadzenia [3], zostanie zapewniona wzdtuz dtuzszego
boku (krétszy bok budynku < 60 m) od strony zachodniej, drogg wewnetrzng na dziatce Inwestora od
istniejgcego zjazdu z ul. Krzyzowe;.

Woyjscia z obiektéw budowlanych, powinny mie¢ potgczenie z drogq pozarowa, dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 50 m, w sposéb zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w tych obiektach.

Wymagane jest zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm?3/s. Najblizszy hydrant
zewnetrzny zlokalizowany w odlegtosci do 75 m od obiektu chronionego, kolejne w odlegtosci do 150 m od
obiektu chronionego.

7} Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robé6t budowlanych

Nie dotyczy.
8) Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118), obszar oddziatywania nieruchomosci obejmuje dziatki przedmiotowe cz. 131/6, 138/1, 138/2, 139, 140,
141, cz. 142/2 ark. 15, obreb 61, bedace terenem inwestycji.
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Analize wykonano w oparciu o ponizsze akty prawne :

L.p. | Akt prawny
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z p6zn. zm.)

3. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedace budynkami, stuzagce obronnosci Panstwa oraz ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z péin. zm.)

4. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 20 grudnia 1996 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1997 r. Nr 21, poz. 111)

5. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 132, poz. 877)

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101,
poz. 645)

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 859 z p6zn. zm.)

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

10. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz.
735)

11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzace do transportu
ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063)

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055)

13. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych
dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.)

16. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z péin.
zm.)

17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia, jakie tereny
pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315)

wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych

18. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z pdzn. zm.)

19. Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bytych hitler. obozéw zagtady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 z pdin.

zm.)
20. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 z pdzn. zm.)
21. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegétowych zasad tworzenia

obszaru ograniczonego uzytkowania wokot obiektu jgdrowego ze wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu
(Dz. U. Nr 241, poz. 2094) wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo atomowe

22. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdZn. zm.)

23. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczeg. wymagan dot. lokalizacji,
budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny odpowiadac poszczegdlne typy sktadowisk odpadéw (Dz. U.
Nr 61, poz. 549)
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wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzn.
zm.)

24, Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pdZn. zm.)

25. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z p6zn. zm.)

26. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789 z pdzn. zm.)

27. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i
warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie budowli i budynkéw, drzew lub krzewdw, elementéow ochrony
akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i
utrzymywania zaston ods$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. Nr 249, poz. 2500)

9) Niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczeg6lnymi potrzebami, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

Do budynku zaprojektowano swobodny dostep dla oséb niepetnosprawnych poprzez redukcje barier
architektonicznych, bez progéw. Dojscie do budynku zostato zaprojektowane z uwzglednieniem mozliwosci
korzystania przez osoby niepetnosprawne poprzez chodniki o nachyleniu nie wiekszym niz 6%.

10) Uwagi:

- Projekt opracowano z podaniem przyktadowych rozwigzan materiatowych, istnieje mozliwos¢ ich zastgpienia
po konsultacji z gtéwnym projektantem i inwestorem.

- Projekt nalezy rozpatrywac zgodnie z opracowaniami branzowymi

- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

Opracowal: mgrinz. arch. Karol Fiedor
Nr upr. 7131/126/P/2001

mgr inz. arch. Marek Szpinda
Nr upr. 35/LOIA/07
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ARCHITEKCI

Oswiadczenia projektantow

11.2021

Dokumentacja projektowa Rozbudowy budynkéw Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im.
W. Degi wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu wokot obiektu Dz. ew.:
cz. 131/6, 138/1, 138/2, 139, 140, 141, cz. 142/2 ark. 15, obreb 61 Wilda, potozonych w Poznaniu przy ul. 28
Czerwca 1956r. 135/147jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

projektant:

mgr inz. arch. Karol Fiedor upr.7131/126/P/2001

projektant:

mgr inz. arch. Marek Szpinda upr. 35/LOIA/07

sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. Piotr Borkowski upr. 47/WPOKK/2013
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CDF cee
ARCHITEKCI
Uprawnienia
WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 7 listopada 2001 roku
Nr uprawn. 7131/126/P/2001
DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawic art. 12 ust. 1 pkt. 1, 51 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 1 1 ust. 3 pkt. |
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U, Nr 89, poz. 414 z pozniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 1 §9 ust | rozporzadzenia Mimistra Gospodarki Przestrzenne) 1 Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

pan Karol FIEDOR

magister inZzynier architekt

syn Alfreda i Dobrochny
urodzony 12 marca 1968 r. w Grodzisku Wikp

zdal cgzamin przed Komisja Egzaminacyjna, wzwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektoniczne;].

Pan Karol Fiedor

jest uprawniony do:

projektowania i sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej tymi uprawnieniami,
— sprawowania nadzoru autorskiego,
- sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu,
—  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
- wykonywania nadzoru budowlanego.

¥Andrzej J. Nowak

Dyrektor Wydzialu
Architektury 1 Budownictwa

= Glowny Architekt Wojewddzki
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CDF cee
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, #e:

mgr inZ. arch. Karol Fiedor
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 7131/126/P/2001,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-D285.

Czlonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-01-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady [zby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0285-D9YA-4364-FA87-A72E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic podajac nr weryfikacyjmy
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym [zby Architektdw: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa lzby Architekbow RP.
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEIJ

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYIJNA

L.dz. 105/WPOKK/2013 Poznan, dnia 29 listopada 2013 .

sygnatura akt: WOIA-OKK/UpB/85/2012/A

DECYZJA nr 47 | WPOKK/ 2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2§ 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z
pozn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdzn. zm.)

stwierdza sig, ze

Pan

mgr inz. arch. Piotr Borkowski
ur. 05 lipca 1980 r. w Poznaniu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

= ' 1 4. L
" _‘!4. A N 4/ "'1“ \
' Przewod}niczqcy
2 “"1 Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Jos] Aundrzej J. Nowak
V4 architeki

= = = Strona 122
61-772 Poznan, ul. Stary Rynck 56, Tel/fiwe (061) 855 08 46, 852 00 20. F-mail: witlkopolskai@izbaarchitektow.pl
Http:fwiclkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto; TKO TP A Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CDF cee

ARCHITEKCI

WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW 1
RZECZYPOSPOLITET POLSKIET {
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA l

|

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie
wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej

Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
i 4
1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak
2. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieinski
3. Sekretarz Komisji: mgrinz. arch.  Elzbieta Buchholz-Walenciak
4. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Stefan Bajer
5. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Stanistaw Mikolajczak
6. Czionek Komisji: mgrinz. arch.  Anna Plesinska
7. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Szymon Weyna
Otrzymuia:
1) arch. Piolr Borkowski 61-248 Poznan, os. Lecha 25/2
2)  Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP 61-//2 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa

strona 2 7,2

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56, lel/fax: (A1) 855 0§ 46, 852 00 20. C-mail: wielkopolska@izbaarchitelktow.pl
Hup:fiwiclkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konlo: PKO BP S.A, Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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ARCHITEKCI

IZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Borkowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 47/WPOKK/2013,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1020.

Cztonek czynny od: 17-03-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-08-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1020-6986-1DE9-4AFE-8ESF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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LUBELSKA OKREGOWA (284 ARCHITENTOW
20-112 Lubiin, ul. Grogzka 3
tef./fax 081.534 70 48, 534 %548
NP 482342808, Regon 317 :0,208

[ZBA ARCHITEXKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LUBELSKIF.I OKREGOWE 1ZBY ARCHITEKTOW
ul. Gredzka 3, 20-112 Lublin

Lublin, dnia 4 stycznia 2007 r.

DECYZJA
Nr ewid. 35/LOIA/O7

Ka podsawio an TZust T pet 1T ust 2, art 13 Lt ] okt 17 art 14 ust, 1 pkL 1 ustawy 7 dnia 7 1ipGa 1594 1. - Prawo budosiane
(bakst jedacilly De U 22003 r. Nr 207, paz. 2016; davsze zmisny. Dz, U, 2 2004 «. Nr 8, poz 41, Ni S2, poz. 881, Nr 83, poz. 388
1 Nr 85 poz. 050 ez = 2005 ¢ N 113, pav. 884, Nr 163, poz. TG | N 193, poz. 1364, Nr 168 poz, 1419 OFAZ 2 2008 ¢ Nr 12
Por G3) At 114 24 ust 1 pkt 2 ustawy 2 dnia lsMMv,ommnmam.w
Budowniciwe oraz urbanistiw (D2 L.z 2001-N's.poz.a,zmr.M&m&i.ﬁv‘lﬁa.m.\?‘nINlNoAmml
2003 r, Nr 124, pax. 1152 | Nr 190, paz. 10&,:2004:.&“1,00(,lmmzmr.ﬂ'lw.poz.12‘7].«:::110‘-":19
1.4umzmum-m:-mmummmmqm U. 2 2000 r. Nr 98 poz.
1071; Gaire zmiany: Oz L. 2 2001 r. Nr 49, poc. 508, 2 2002 r NI 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 | Nr %65, poz 1387, z 2003
.wm.pmues.:zoocr»wamteeeuuzzmmmm.nmmrnmm

stwierdza slg, ze

Pan mgr Inz. architekt Marek Roman Szpinda
urodzony dnia 28 lutego 1978 r, w Tomaszows: Lubalskim

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje siq

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Docmamml&awdq«vmwﬁddhdlmwmynbmpmwu
Od dacyof mﬂmwamm«mnuﬁmmmmm.mMnu

DoEmdnictvwom angary, mwem;mwmmwjmm Lzby Archifokidw w lorminie
14 dni od dnly Srguaenia cooyry

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskle] Okregowej I1zby Architektow

Micosiaw Mania Marcin Kezysawof
Zanyski Tama Kozhwski
PEWOERRY cromk czonek
LB G o
Otrzymuia;

1. mgrinz arch. Marek Szpinda ul. Gramowskiego 6/12, 22.470 Zwierzynier:;
2. Lubelska Okregowa Rada lzby Architekiow;

3. Gléwny Inssektor Nadzoru Budowianego;

4 aha
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&)
1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, re:

mgr ink. architekt Marek Roman Szpinda
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnodci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 35/ LOIA/O7,

jest wpisany na liste czionkdw Lubelskiej Okregowej [zby Architektdw RP
pod numerem: LB-0185.

Cztonek czynny od: 08-02-2007 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-02-2021 r. Lublin.
Zatwiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym [zby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Mr weryfikacyjny zadwiadczenia:

LB-0185-85Y9-C9B3-F41C-3F1A

Dane zawarte w niniejszym zedwiadereniu modna sprawdzid podajae nr werylikacyjry
radwiadezenia w publicznym serwisie internebowym Izby Architekibdw: www . izbasrchitektow. pl
luly kontaktujee sie berpodrednio 2 whadtivg Okregowa 1zbg Architektdw RP.
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Czesc rysunkowa
493_20_PZT_001 Projekt zagospodarowania terenu
493_20_PZS_001 Plansza zbiorcza sieci

27



