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Rozbudowa budynkéw Ortopedyczno-
Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego

im. W. Degi wraz z niezbedng infrastruktura
techniczng oraz zagospodarowaniem terenu
wokaét obiektu

Dz. ew.: cz. 131/6, 138/1, 138/2, 139, 140, 141, cz.
142/2 ark. 15, obreb 61 Wilda, potozonych w Poznaniu
przy ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147

kat. Obiektu budowlanego : X

Inwestor

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny
im. Wiktora Degi Uniwersystetu Medycznego im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147, 61-545 Poznan
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Zakres robot dla catego przedsiewziecia budowlanego:

— Roboty zwigzane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy
— Roboty ziemne (wykopy, zasypki i nasypy budowlane)

—  Odwodnienie wykopu oraz wywoéz ziemi z wykopu

—  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
— Roboty fundamentowe

— Rusztowania

— Roboty murarskie

— Roboty ciesielskie

— Roboty zbrojarskie

— Roboty betoniarskie

— Roboty montazowe elementéw stalowych

— Roboty montazowe elementéw Zelbetowych

— Roboty dekarskie

— Roboty montazowe stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej
— Roboty montazowe fasad oraz przeszklen

—  Wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych

—  Wykonanie podbudowy i posadzek

—  Wykonanie izolacji termicznych

— Roboty wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi.

— rusztowania technologiczne (w trakcie realizacji robot)

— miejsca sktadowania materiatéw na placu budowy

— drogi komunikacyjne — do transportu i sktadowania materiatéw budowlanych oraz ziemi z wykopu
— sie¢ kablowa podziemna

— instalacja podziemna kanalizacyjna i wodociggowa

— skarpy i nasypy utworzone podczas prowadzenia robét ziemnych

—  wykopy utworzone podczas prowadzenia robét ziemnych

— prace demontazowe elementéw istniejgcego budynku

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

— zagrozenia zwigzane z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym sprzetu i materiatéw
budowlanych podczas catego procesu budowy;

—  zagrozenia zwigzane z robotami ziemnymi - zagrozenie o duzej skali w czasie wykonywania wykopu;

— zagrozenie zwigzane z prowadzeniem robot montazowych — zagrozenie o duzej skali w trakcie
prowadzenia montazu elementéw prefabrykowanych;

— zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem si¢ sprzetu w obrebie placu budowy i jego bezposrednim

sasiedztwie;

— zagrozenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac rozbidrkowych i
budowlanych;

— zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi w czasie prowadzenia prac rozbidrkowych i
budowlanych;

—  zagrozenia zwigzane z porazeniem prgdem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac wymagajgcych
uzycia urzadzen elektrycznych, prac przy instalacji elektrycznej oraz prac prowadzonych w
bezposrednim sgsiedztwie kabli elektrycznych;

— zagrozenia zwigzane z  poparzeniem podczas prowadzenia prac  spawalniczych
i dekarskich;
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— zagrozenia pozarowe (szczegodlnie podczas prac spawalniczych, dekarskich, uzywania urzgdzen
elektrycznych, montazu instalacji elektrycznej);

— zagrozenia wybuchem podczas prowadzenia prac spawalniczych i dekarskich;

— zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci podczas prac rozbiérkowych elementéw nadziemnych,
prac na rusztowaniach, wszelkich prac prowadzonych na wysoko$ci w rozumieniu przepisow bhp
prowadzonych w obrebie placu budowy i jego bezposrednim sasiedztwie;

— zagrozenia zwigzane z obstugg maszyn, narzedzi, sprzetu zmechanizowanego
i innych urzadzeh technicznych obstugujgcych poszczegdlne etapy budowy podczas catego procesu
budowy;

—  zagrozenia zwigzane z prowadzeniem poszczegolnych grup robot w czasie prowadzenia tych robét:

— roboty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy,

— roboty na rusztowaniach oraz prace przy montazu demontazu rusztowan,

—  roboty murowe i tynkowe,

— roboty ciesielskie,

—  roboty zbrojarskie,

— roboty betonowe i zelbetowe,

— roboty zwigzane z transportem i montazem elementéw wielkowymiarowych i ciezkich
oraz uzyciem zurawia,

— roboty spawalnicze,

— roboty izolacyjne i antykorozyjne,

— roboty dekarskie,

— roboty wykonczeniowe.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robdt nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie pracownikow
w zakresie bhp obejmujgce ogolne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace
poszczegdlnych robét. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi
uprawnieniami. Poza tym nalezy zapoznaé pracownikdw z wymaganiami wynikajgcymi z instrukcji
montazowych poszczegodlnych materiatdw, wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm, Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych oraz z zasadami obstugi i
korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzetu i Srodkéw ochrony osobistej.
Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany). Nalezy
przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialnosci pracownikéw. Nalezy
okresli¢ zasady i sposob bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi imiennie
przez poszczegodlne osoby. Wymagany instruktaz stanowiskowy powinien by¢ przeprowadzony przed
przystgpieniem do pracy.

Prace wymagajgce posiadania wiasciwych uprawnien wydanych przez wtasciwe komisje kwalifikacyjne
powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajgcych takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiadac aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac oraz
posiadac¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska pracy.

Nalezy udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczace:

1. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami zdrowia i zycia ludzi;

1. obstugi maszyn narzedzi i innych urzgdzen technicznych;

2. postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

3. udzielania pierwszej pomocy;

Instrukcje te powinny odpowiednio okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.
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Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposob przechowywania i zabezpieczenia materiatéw i substancji
niebezpiecznych, sprzetu i urzgdzen.

Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie
srodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce sprawng komunikacje i ewakuacje ze stref szczegolnego
zagrozenia).

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonania robé6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbidrkowych, wymaganiami wynikajagcymi z instrukcji montazowych
poszczegdlnych materiatdw, wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, ogélnymi wytycznymi branzowymi wynikajgcymi
z przepis6bw branzowych, oraz szczegdélnymi wytycznymi branzowymi (Zaktadu Energetycznego,
Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji).

— Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikéw bud owy
posiadajgcych stosowne uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

— Teren budowy i teren zagrozen odpowiednio wydzieli¢ i oznakowaé stosownie do rodzaju zagrozenia.

— Do budowania uzywa¢ materiatow posiadajgcych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.

—  Zapewni¢ pracownikom srodki i sprzet ochrony osobiste;.

—  Zapewni¢ pracownikom indywidualne pasy narzedziowe dla narzedzi podrecznych.

— W trakcie montazu elementow prefabrykowanych uzywaé podpor tymczasowych zapewniajgcych
statecznos¢ konstrukcji do momentu wykonania elementéw stezajgcych.

— Wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy: najblizszego punktu lekarskiego,
najblizszej strazy pozarnej, najblizszego posterunku policji, najblizszego punktu telefonicznego.

—  Zabezpieczy¢ mozliwo$¢ dojazdu dla samochoddw p.poz, pogotowia i ewakuaciji z placu budowy.

— Instruktaz bhp pracownikéw — ogdlny i stanowiskowy.

— Zastosowanie sprzetu ciezkiego wymaga sprawdzenia nos$nosci nawierzchni istniejgcych i
ewentualnego ich zabezpieczenia.

—  Opracowa¢ plan ewakuacji na wypadek wystgpienia pozaru, awarii lub innych zagrozen

UWAGA! W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowac przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano
- montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr7, poz. 401) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdinych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
884, ze zmiang: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r.) oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia
3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 92, poz. 460, ze zmiang: Dz. U. Nr 102 poz. 507 z 1995r.),

Opracowal: mgrinz. arch. Karol Fiedor
Nr upr. 7131/126/P/2001
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Nr upr. 35/LOIA/Q7



