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Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynkéw Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W.
Degi w Poznaniu przy ulicy 28 Czerwca 1956r. 135/147, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna oraz
zagospodarowaniem terenu wokét obiektu. Obszar inwestycji znajduje sie w pétnocnej czesci kompleksu
szpitalnego przy ulicy Krzyzowej.

Nowy budynek kompleksu szpitalnego zaliczany jest do kategorii obiektu budowlanego XI
2) Zamierzony sposdéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Nowy budynek kompleksu szpitalnego miesci w sobie ztozony program funkcjonalny. Na kondygnac;ji 0 od
strony zachodniej przewidziano wejscie dla pacjentéw, ktére ma zarazem przejac funkcje gtéwnego wejscia do
catego zespotu budynkow szpitalnych. Na tym poziomie projektuje sie rejestracje, gabinety lekarskie i poradnie
ortopedyczne, gipsownie, pracownie RTG, EMG, ENG i USG, a takze punkt pobran laboratorium analitycznego
oraz prowadzony przez szpital sklep ortopedyczny. Na kondygnacji -1, od wschodniej strony, gdzie nastepuje
znaczny spadek terenu, przewidziano drugie wejscie dla pacjentow, wejscia dla pracownikéw oraz czesciowo
zadaszong strefe dostaw. Program funkcjonalny rozplanowany na tej kondygnacji to dziat zaopatrzenia
ortopedycznego, apteka szpitalna, laboratorium analityczne, centralna sterylizatornia oraz strefa techniczna.
Kondygnacja +1 miesci blok operacyjny z 7 salami operacyjnymi oraz sale wybudzen i intensywnej opieki
pooperacyjnej. Na kondygnacjach +2 i +3 zaprojektowano nowe oddziaty tézkowe dzieciece. Na kazdej
kondygnacji przewidziano zaplecza socjalne, odpowiednie do ilosci oséb pracujgcych w danej czesci szpitala
oraz ich potrzeb. Na pietrach, gdzie zlokalizowane sg strefy ogélnodostepne, zaprojektowano toalety
ogdlnodostepne przystosowane do potrzeb oséb z niepetnosprawnoscia.

Kondygnacja 0 oraz +1 zostaty powigzane funkcjonalnie z istniejgcym, sasiadujgcym budynkiem szpitala za
pomoca facznika, w ktdrym przewiduje sie rampy o maksymalnym nachyleniu 6% celem pokonania réznicy
poziomow istniejacych i projektowanych.

3) Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke
elewac;ji, a takze sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych
przepisami szczegllnymi

Projektowany budynek posiada 1 kondygnacje podziemng oraz 4 nadziemne. Jego charakterystyczng cecha jest
formalny podziat na masywny, prostopadtoscienny, dwukondygnacyjny cokét oraz wycofang i rozrzezbiong
bryte wyzszych pieter, podkreslong rytmicznymi i smuktymi pionowymi podziatami elewacji. Te dwie rdzne
warstwy architektoniczne tworzg fasade, ktéra oglagdana w skrétach perspektywicznych, odkrywa swojg
tréjwymiarowos¢. Dodatkowo, klatke schodowa przy pétnocnej elewacji budynku, widoczng w osi ulicy
Wierzbiecice, podkreslono poprzez zastosowanie fasady przeszklonej stupowo-ryglowe;j.

Masywnos¢ nizszych kondygnacji zostata podkreslona poprzez zastosowanie na elewacji ptytek elewacyjnych w
kolorze piaskowo-bragzowym oraz stosowanie we wnekach tynkowanych ptyt elewacyjnych o analogicznym
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kolorze. Na wycofanych elewacjach wyzszych pieter przewidziano zastosowanie tynku elewacyjnego w kolorze
piaskowym. Zewnetrzng stolarke drzwiowa i okienng oraz fasadowa przewiduje sie wykonang w kolorze
naturalnego aluminium. Szczegdtowe rozwigzania materiatowe i kolorystyczne elewacji przedstawia
dokumentacja rysunkowa niniejszego opracowania.

Projektowany obiekt spetnia wymagania decyzji nr 134/2021 o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu
Publicznego, jego wysokosc¢ i powierzchnia jest zgodna z wymaganiami decyzji.

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Powierzchnia uzytkowa: 6 039,5 m?
Powierzchnia ruchu: 2162,71 m?
Powierzchnia ustugowa: 554,5 m?
Powierzchnia catkowita: 11 800 m?
Kubatura: 51298 m3
Poziom posadzki budynku: 71,86 m n.p.m.

Wysokos¢ budynku:
Czes¢ nizsza:
Czes¢ wyzsza:

81,69 m n.p.m. (poziom attyki)
90,69 m n.p.m. (poziom attyki)

Obudowa urzadzen technicznych: 93,69 m n.p.m.

Dtugosc¢ elewacji 55,8 m (67,9 m z tgcznikiem)
Szerokosc¢ elewacji 44,6 m

Liczba kondygnacji nadziemnych: 4

Liczba kondygnacji podziemnych: 1

5) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Warunki posadowienia istniejgcego obiektu ustalono na podstawie dokumentacji Budowa nowego budynku
szpitalnego - Dokumentacja badarn podfoza wraz z opiniq geotechniczng dla ustalenia warunkow gruntowo-
wodnych.

Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego (wg J.Kondrackiego) obszar badan potozony jest w mezoregionie
Poznanski Przetom Warty, wchodzgacym w skfad Pojezierza Wielkopolskiego.

a) Warunki geologiczno — gruntowe

Budowe geologiczng przedmiotowego terenu rozpoznano na podstawie 17 matosrednicowych odwiertow
geotechnicznych, wykonanych do gtebokosci 8,0 m p.p.t.. Stwierdzono wystepowanie w podtozu osadow
czwartorzedowych reprezentowanych przez:

— Holocen — nasypy niekontrolowane, zbudowane z mieszaniny piasku gliniastego, gruzu ceglanego i
betonowego, piasku drobnego préchniczego, gliny piaszczystej oraz lokalnie zuzla, o migzszosci 0,5-
4,0 m.

— Plejstocen —grunty spoiste lodowcowe w postaci glin piaszczystych i piaskow gliniastych, lokalnie
poprzewarstwianych wzajemnie lub piaskiem drobnym. W otworach 4 i 10 nawiercono osady
niespoiste wodnolodowcowe w postaci piaskdw drobnych i piaskow pylastych o migzszosci 0,3-0,5 m.
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Charakterystyki geotechnicznej podtoza gruntowego dokonano na podstawie badan terenowych oraz prac
kameralnych, w oparciu o normy PN-86/B-02480, PN-81/B-03020 i PN-B-04452:2002. Parametry wiodgce, tj.
stopien zageszczenia (ID) i stopien plastycznosci (IL) okreslono na podstawie analizy wynikow sondowania
dynamicznego oraz badan laboratoryjnych makroskopowych.

Grunty podtoza, z pominieciem warstwy nasypéw niekontrolowanych (nN), zbudowanych z mieszaniny piasku
gliniastego (Pg), gruzu ceglanego i betonowego (C+B), piasku drobnego préchniczego (PdH), gliny piaszczystej
(Gp) oraz lokalnie zuzla (ZI), ujeto w trzy grupy:

Grupa | — grunty mineralne niespoiste — wodnolodowcowe
—  Warstwa | — piaski drobne (Pd) i piaski pylaste (Pm), wilgotne, w stanie $rednio zageszczonym;
Grupa Il — grunty mineralne mato i Srednio spoiste — lodowcowe, o symbolu konsolidacji ,,B”

—  Warstwa lIA — piaski gliniaste (Pg) i gliny piaszczyste (Gp), lokalnie wzajemnie poprzewarstwiane
(Pg//Gp), wilgotne, w stanie twardoplastycznym;

—  Warstwa Il B — piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym (Pg//Pd), piaski gliniaste
przewarstwione gling piaszczystg (Pg//Gp), oraz gliny piaszczyste (Gp, Gp//Pg), wilgotne, w stanie
twardoplastycznym.

Grupa lll = grunty mineralne mato i Srednio spoiste — lodowcowe, o symbolu konsolidacji ,A”

—  Warstwa lll — gliny piaszczyste (Gp) oraz gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym (Gp//Pd),

mato wilgotne, w stanie pétzwartym.

b) Warunki wodne

Podczas prac terenowych rozpoznano poziom wody gruntowej w formie saczern w gruntach gliniastych na
gtebokosci 3,5-6,9 m p.p.t., tj. na rzednej wysokosciowej 63,60-67,80 m n.p.m..

Poziom zwierciadta wéd gruntowych jest zwigzany z wahaniami sezonowymi, uzaleznionymi od intensywnosci
opaddw atmosferycznych i wystepowania zimowo-wiosennych roztopdw. Przy niekorzystnych warunkach
hydrometeorologicznych, lustro wody moze okresowo wystepowac w formie zwieszonej na stropie gruntéw
gliniastych (stabo przepuszczalnych).

c¢) Wnioski

—  Przeprowadzone badania wykazaty, ze podtoze gruntowe badanego terenu zbudowane jest ze
spoczywajacych pod powierzchnig warstwa nasypdw niekontrolowanych, gruntéw spoistych
lodowcowych w stanie twardoplastycznym i potzwartym oraz lokalnie gruntdw niespoistych w stanie
Srednio zageszczonym.

— Rozpoznano poziom wody gruntowej w formie sgczen w gruntach gliniastych na gtebokosci 3,5-6,9 m
p.p.t., tj. na rzednej wysokosciowej 63,60-67,80 m n.p.m..

—  Poziom zwierciadfa wdd gruntowych jest zwigzany z wahaniami sezonowymi, uzaleznionymi od
intensywnosci opadéw atmosferycznych i wystepowania zimowo-wiosennych roztopdéw. Przy
niekorzystnych warunkach hydrometeorologicznych, lustro wody moze okresowo wystepowac w
formie zwieszonej na stropie gruntéw gliniastych (stabo przepuszczalnych).

— W podtozu wydzielono 4 warstwy geotechniczne, réznigce sie litologig oraz parametrami
wytrzymatosciowymi.

— W nawigzaniu do rozporzadzenia MTBiGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2021 roku, majgc na uwadze planowane
wykonanie obiektu z jedng kondygnacjg podziemng oraz fakt, ze na przedmiotowym terenie od
powierzchni terenu wystepujg nasypy niekontrolowane, proponuje sie zakwalifikowanie
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projektowanego budynku do Il kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach gruntowych. W
przypadku usuniecia w/w gruntéw mozna bedzie zakwalifikowa¢ projektowany budynek do Il kategorii
w prostych warunkach gruntowych.

— Do obliczer fundamentowych nalezy przyjaé obliczeniowe wartos$ci parametréw geotechnicznych,
podane w zatgczniku nr 6 dokumentacji Budowa nowego budynku szpitalnego.

—  Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN-81/B-03020.

—  Zaleca sie wymiane warstwy nasypow niekontrolowanych na grunt niespoisty (piasek drobny, piasek
Sredni, pospodtke), zageszczajgc go do wartosci zgodnych z zatozeniami normowymi.

— Bezposrednio po wykonaniu wykopu w gruntach spoistych, dno wykopu nalezy zabezpieczy¢ warstwa
chudego betonu, tak, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia podtoza wskutek opadédw atmosferycznych
lub przemarzniecia gruntéw, co mogtoby prowadzi¢ do kosztownych robdt zwigzanych z wymiang lub
wzmacnianiem gruntéw w podtozu.

—  Zaleca sie zastosowanie hydroizolacji typu $redniego.

d) Przyjety sposob posadowienia obiektu

Posadowienie obiektu zaprojektowano jako bezposrednie na ptytach fundamentowych i tawach na warstwie
geotechnicznej IIB. Budynek zostat posadowiony na ptycie fundamentowej grubosci 60cm z lokalnymi
pogrubieniami w postaci grzybkéw do 80, 100cm na rzednej -5.02 (66.84 m. n.p.m). Oddylatowang czes¢
techniczng posadowiono na ptycie fundamentowej grubosci 40cm z lokalnymi pogrubieniami do 60cm na
rzednej -4.82 (67.04 m. n.p.m). tacznik nowoprojektowanego budynku z istniejgcym budynkiem szpitala zostat
posadowiony na tawach fundamentowych o gabarytach 40x80cm na rzednej -1.92 (69.94 m. n.p.m).

6) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku - liczba lokali mieszkalnych i
uzytkowych

Nie dotyczy.

7) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o
ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

8) Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

Do budynku zaprojektowano swobodny dostep dla oséb niepetnosprawnych poprzez redukcje barier
architektonicznych. Dojscie do budynku zostato zaprojektowane z uwzglednieniem mozliwosci korzystania
przez osoby niepetnosprawne poprzez chodniki o nachyleniu nie wiekszym niz 6%.

Na kazdg ogdlnodostepng kondygnacje zapewniono dostep przy pomocy windy osobowej.

Na kazdej kondygnacji zawierajgcej przestrzenie ogdlnodostepne oraz na kondygnacjach oddziatéw szpitalnych
zaprojektowano ogdlnodostepne toalety dla oséb niepetnosprawnych. tazienki dla pacjentéw przy pokojach
tézkowych takze zostaty zaprojektowane jako przystosowane do potrzeb oséb z niepetnosprawnoscia.
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9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

a) Pod wzgledem zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw
oraz wéd opadowych

Zuzycie wody przez obiekt:

— dobowe zuzycie wody qd=50,6m3/d
—  przeptyw chwilowy na cele bytowe gs=5,3l/s

— zapotrzebowanie wody na cele wewnetrznego gaszenia pozaru gp=5l/s

— zapotrzebowanie wody na cele zewnetrznego gaszenia pozaru gp=20l/s

Jakos¢ dostarczanej przez przedsiebiorstwo wodociggowe wody odpowiada wymogom dla wody pitnej.
Bilans $ciekow sanitarnych budynku:

— dobowy zrzut $ciekdw sanitarnych qd=48,1m3/d
—  przeptyw chwilowy gs=14,3l/s

Scieki sanitarne generowane w budynku zostang odprowadzone do studni przytaczeniowej i dalej do istniejacej
sieci kanalizacji sanitarnej. Scieki deszczowe odprowadzane bedg do projektowanego podziemnego zbiornika
retencyjnego o pojemnosci uzytecznej Vu=30m3, z ktérego sptywac bedg grawitacyjnie do kolektora gtéwnego
kanalizacji deszczowej na terenie Inwestora i dalej do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Scieki deszczowe z
drog i parkingdw z terenu opracowania przed odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego zostang
podczyszczone w projektowanym osadniku oraz separatorze substancji ropopochodnych zlokalizowanych pod
parkingiem zewnetrznym na terenie inwestycji.

Bilans zlewni, jaka tworzy teren inwestycji:

powierzchnia

nr rodzaj powierzchni A

[m2]
1 Dach - budynek projektowany 2465
2 Dach - budynek istniejacy 29
3 Chodniki betonowe i bitumiczne 251
4 Parkingi 1087
5 Chodniki kostka prefabrykowana 1094
6 Drogi 1240
7 Powierzchnie zielone gruntowe 2032
8 Powierzchnie zielone na dachu 548
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Okredlenie powierzchni zlewni zredukowanej

wspot. ; .| powierzchnia | powierzchnia
powierzchnia
. . . sptywu zredukowana | zredukowana
nr rodzaj powierzchni S A Azred Azred
- [m2] [m2] [ha]
1 Dach - budynek projektowany 0,8 2465 1972 0,1972
2 Dach - budynek istniejgcy 0,8 29 23 0,0023
3 Chodniki betonowe i bitumiczne 0,6 251 150 0,0150
4 Parkingi 0,7 1087 761 0,0761
5 Chodniki kostka prefabrykowana 0,5 1094 547 0,0547
6 Drogi 0,9 1240 1116 0,1116
7 Powierzchnie zielone gruntowe 0,1 2032 203 0,0203
8 Powierzchnie zielone na dachu 0,1 548 55 0,0055
Zlewnia zredukowana [ha] 0,48

Wyznaczenie ilosci odprowadzanych wod deszczowych dla deszczu nawalnego 15-minutowego o intensywnosci
Q=1771/(s*ha)

catkowita powierzchnia intensywnosé przeptyw
zredukowana
> Azred q Q
[ha] [dm3/ s*ha] [dm3/s]
0,48 177 85,44

b) Pod wzgledem emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie przewiduje sie emisji gazéw z budynku, w tym zapachéw majgcych wptyw na srodowisko i zdrowie.
c) Pod wzgledem rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw
Nie bedg wytwarzane odpady w ramach parametrow technicznych obiektu, w etapie funkcjonowania bedg

wytwarzane jedynie biezgce $mieci, usuwane do pomieszczenia na odpady z wymagana segregacjg i wywozone
przez stuzby specjalistyczne w ramach zasady funkcjonowania miasta Poznania.

d) Pod wzgledem wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikéw i zasiegi ich rozprzestrzeniania sie

Na dachu projektowanego budynku znajdowac sie bedg nastepujgce emitory akustyczne z odpowiadajgcymiim
mocami akustycznymi generowanymi do otoczenia:

— wyrzutnie powietrza wentylacyjnego — 60dB(A)
— czerpnie powietrza wentylacyjnego — 60dB(A)
— jednostki zewnetrzne freonowe — 87dB(A)

— wentylatory dachowe — 65dB(A)

Na ternie, obok projektowanego budynku, znajdowac sie beda dry coolery odprowadzajgce ciepto z agregatow
wody lodowej oraz agregatow pradotwdrczych. Ich moc akustyczna wynosi 75dB(A).
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e) Pod wzgledem Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe, podziemne

Nie przewiduje sie wptywu obiektu na istniejgcy drzewostan, za wyjatkiem koniecznej wycinki drzew
kolidujacych z zamierzeniem projektowym, na powierzchnig gleby, wody powierzchniowe i podziemne.
Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wyptywaja
negatywnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami.

10) Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych zrédet energii

Artykul & Dyrektywy HE1/2002 o charakterystyce energetycznej budynkdw wprowadza obowigzek promowania przez kraje czlonkowskie rozwigzan technicznych
zmierzajacych do poszanowania zasobdw, w tym skojarzonego wytwarzania energii elektryczne; i ciepla oraz wykorzystania ednawialnych frodet energii, poprzez
wigczenie do procesu przygotowania inwestycji analizy techniczno - ekonomiczne] zastosowania wyltej wymienionych rozwigzan. W Polsce obowigzek ten
realizowany jest poprzez spemnienie wymagan zawartych w rozporzadzeniu w sprawie szczegdiowego zakresu i formy projektu budowlanego, ktdre nakazuje
przeprowadzenie takiej analizy dla wszystkich nowo wznoszonych budynkéw.

Niniejszy raport spelnia wymagania zawarte w Rozporzadzeniu | umodlivia pordwnanie mozliwych do zastosowania odnawialnych, alternatywnych oraz
hybrydawych systemdw zacpatrzenia w energie budynku z systemem konwencjonalmym, wykorzystujacym tradycyjne (referencyjne) irddia i nodniki energii.

Kryteriami pordwnawezymi s3 koszty w cyklu 2ycia (LCC), koszty eksploatacyjne, emisja gazdw cieplarnianych, zukycie energii pierwotnej.
Rezultaty obliczeri przedstawione w formie tego raportu, moina wykorzystad jako wymagany element projektu budowlanego budynku.

1. Informacje o budynku

1.1. Lokalizacja i powierzchnie budynku

Rodzaj budynku Szpital

dres 1557147 61.525 posnas
Powierzchnia uzytkowa 6039.5 m?
Powierzchnia ogrzewana 6039.5 m?
Powierzchnia chiodzona 39354 m?

Lokalizacja danych klimatycznych Poznan

1.2. Zapotrzebowanie na energie uzytkowa i moc poszczegélnych systemdéw w budynku

Charakterystyka energetyczna obiektu

e

Ogrzewania 900,00 42,70

Przygotowania c.w.u. 200,00 750,50
Chlodzenia 800,00 123,70
Elektryczna 1250,00 155,20
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2. Systemy zasilania budynku w energie

2.1. Dostepne nosniki energii wraz z warunkami ich przylaczenia

Dostepne nosniki energii

olej opatowy biomasa
gaz plynny biogaz
wegiel biopaliwo ptynne
Zrédla sieciowe Warunki przylaczenia do sieci
gaz ziemny X
ciepto sieciowe X
energia elektryczna X

2.2. Zestawienie analizowanych systemow

Analizowane systemy zasilania w energie

System konwencjonalny System alternatywny/hybrydowy
Sie¢ cieptownicza z kogeneracji (wegiel) Sprezarkowa pompa ciepla
1100 kW (100,00%) 2 B55,52 GJ (100,009%) 750 kW (60,00%) 1 955,52 G) (68,48%)

L) % - Siec cieptownicza z kogeneracji (wegiel)
=
.E 2 500 kW (40,00%) 500,00 GJ (31,52%)
Chiodziarka sprezarkowa Chtodziarka sprezarkowa
800 kW (100,00%) 445,32 G) (100,00%) 800 kw (100,00%) 445,32 G) (100,00%)
o 3 -
32
~ S
Siec elektroenergetyczna Siec elektroenergetyczna
1250 kw (100,00%) 558,72 GJ (100,00%) 1250 kw (100,00%) 558,72 GJ (100,00%)
: §
S5 :
83
LT
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3. Podsumowanie finansowe

Wskazniki ekonomiczne

Stopa dyskonta 4%

Okres uzytkowania 15 lat

Koszty i przychody
System System alternatywny/
konwencjonalny hybrydowy
Paliwa 652 017,88 zt/rok 460 276,57 zt/rok
Koszty roczne
Eksploatacja i obstuga 5 000,00 z#/rok 10 000,00 zt/rok
Przychody roczne Zysk z czystej energii 0,00 zt/rok 0,00 zi/rok
Naklady inwestycyjne 555 000,00 z} 1590 000,00 zt
Naktady poczatkowe
W tym dotacje 0,00 zt 0,00 z¢
LCC 7 859 979,35 zt 6 985 492,88 zt

Koszty instalacji w cyklu zycia obiektu

7,500,000 -

5,000,000 -

LCC [zt]

2,500,000 4

system konwencjonalny system alternatywny

B naktady poczatkowe ' naktady eksploatacyjne
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4. Podsumowanie energetyczne

Zuzycie energii pierwotnej

System konwencjonalny

el FIEDMWHICZE z kogeneracji 3698,09 Sprezarkowa pompa ciepla 4 895,47
(wegiel)
s L . »
E 'E_ B Siec Flep+0wn|cza z kogeneradji 118922
&S5 (wegiel)
Chiodziarka sprezarkowa 367,01 Chtodziarka sprezarkowa 367,01
w3
53
eg=E .
NO
T Siec elektroenergetyczna 21533 Siec elektroenergetyczna 215331
: €
§8 -
sg
35 -
NT
Suma 6 218,40 8 605,00
_ System konwencjonalny System alternatywny/hybrydowy
Wskainik EP' [kWh/(m?rok)] 286,01 395,77
Wskainik EP? [kWh/(mZrok)] 286,01 395,77

1 zgodnie 2 metodyky okreslonio Swiodectw chorakterystyki energetycenej budynkiw (bez uwzglednienia energii elekirycznei no potrzeby bytowe)
2z uwzglednientem energii elekinyczne] na potrzeby bytowe

7,500 1

5,000 1

EP [G)/rok]

zycie

2,500 1

Zu

system konwencjonalny system alternatywny
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5. Podsumowanie ekologiczne

System konwencjonalny System alternatywny/hybrydowy
t/rok t/rok
Siec cieptownicza z kogeneradji . .
: 349,84 Sprezarkowa pompa ciepla 463,11
(wegiel)
2o L . »
E E. ) Siec Flep+own|cza z kogeneracji 112,50
a2 (wegiel)
Chtodziarka sprezarkowa 34,72 Chtodziarka sprezarkowa 34,72
= -
=T
T o
eTE B
™o
':I:T Siec elektroenergetyczna 203,70 Sie¢ elektroenergetyczna 203,70
5§ - :
s
TE
2 - -
™~ @
Suma 588,26 814,03

Emisja CO; w analizowanym okresie [ton CO3]

System konwencjonalny System alternatywny/hybrydowy

8 823,91 12 210,49
= 800 -
% 700 -
“.E 600 -
~ 500
8 400
8 300
2 200
uEJ 100 -
0- , ,
system konwencjonalny system alternatywny

[EEN

5



PROJEKTANT:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY CDF cee

ARCHITEKCI

6. Wybér systemu w analizowanym budynku

Parametry wybranego systemu

I R

Siec cieplownicza z kogeneracji (wegiel) 1100 kW (100,00%) 2 855,52 GJ (100,00%)
S m
2%
b BT
Chtodziarka sprezarkowa 800 kw (100,00%) 445,32 G (100,00%)
=3
T o
eE
b BT
- Siec elektroenergetyczna 1250 kW (100,00%) 558,72 G) (100,00%)
. C
s
$£
T E
P
N

Wskainiki ekonomiczne wybranego systemu

Naktady inwestycyjne 555 000,00 zt
Koszty eksploatacyjne w cenach aktualnych 657 017,88 zl/rok
Koszty w cyklu zycia 7 859 979,35 zt

Wskazniki ekologiczne wybranego systemu

Zuzycie energii pierwotnej 6 218,40 GJ/rok
Wskainik EP? 286,01 kwh/(mérok)
Wskainik EP2 286,01 kwWh/(mrok)
Emisja CO; 588,26 t/rok

1 zgodnie 2 metodyky okredionio Swiodectw charakterystyki energetyczne) budynkdw (bez uwzglednienio energii elektryeznef no potrzeby bytowe)
# 2 uwzglednieniem energii elektryczne no potrzeby bytowe

11) Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

a) Instalacje sanitarne
i Instalacje wodociggowe

Na podstawie obliczen bilansowych okreslono nastepujace dane dotyczace zuzycia wody przez obiekt:
— dobowe zuzycie wody qd=50,3m3/d
—  przeptyw chwilowy na cele bytowe gs=5,3l/s
—  zapotrzebowanie wody na cele wewnetrznego gaszenia pozaru qp=>5,0l/s
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Obiekt bedzie zasilany w wode z sieci wodociggowej przebiegajacej w ul. Krzyzowe;j.

Do zasilania budynku w wode na cele bytowe i pozarowe wykorzystane zostanie projektowane przytacze
wodociggowe PE100 (#110. Przytgcze przewidziano w wydzielonym pomieszczeniu w cze$ci podziemne;j
budynku na kondygnacji -1.

Szczegbtowe informacje na temat instalacji zewnetrznych oraz podtaczen do sieci miejskiej zostaty
przedstawione w czesci opisujgcej plan zagospodarowania terenu.

W pomieszczeniu przytgcza zlokalizowany zostanie wodomierz gtéwny, w razie koniecznosci zestaw pompowy
podnoszenia cisnienia oraz rozdziat na instalacje bytowa i przeciwpozarowa.

Obok pomieszczenia przytacza wody zostanie zaprojektowany zbiornik zapasu wody bytowej zapewniajacy
zapas wody dla catego szpitala na minimum 12 godzin. Pojemnos¢ czynna zbiornika wynosic¢ bedzie ok.
Vu=125m3 co pozwala gromadzi¢ w nim zapas wody nie tylko dla projektowanego obiektu, lecz réwniez dla
reszty istniejgcych obiektéw szpitalnych.

ii. Instalacja hydrantowa

Zgodnie z warunkami ochrony pozarowej obiektu zaprojektowano instalacje hydrantowg zasilang z
projektowanego przytgcza wodociggowego do budynku. Instalacja zasila¢ bedzie hydranty wewnetrzne HP25
oraz HP52. Instalacje i zestaw pompowy zwymiarowano na dziatanie 2 sgsiednich hydrantéw HP52. Daje to
wymagang wydajno$¢ instalacji V=5,0l/s. Hydranty bedg rozlokowane tak aby pokryé swoim zasiegiem caty
chroniony obszar budynku.

iii. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Na podstawie obliczen bilansowych okreslono nastepujgce dane dotyczace zrzutu $ciekdw sanitarnych przez
obiekt do miejskiej sieci kanalizacyjne;j:

—  dobowy zrzut $ciekéw sanitarnych qd=48,1m3/d
—  przeptyw chwilowy gs=14,3l/s

Dla odprowadzenia Sciekdw sanitarnych z obiektu wykorzystane zostanie projektowane przytgcze kanalizacji
sanitarnej do miejskiej sieci kanalizacyjnej znajdujacej sie w ulicy Krzyzowe;j.

Szczegotowe informacje na temat instalacji zewnetrznych oraz podtaczen do sieci miejskiej zostaty
przedstawione w czesci opisujgcej plan zagospodarowania terenu.

Budynek wyposazony zostanie w szereg piondw kanalizacyjnych umozliwiajacy podtgczenie wszystkich
przyboréw sanitarnych oraz odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw. Piony pojedynczo lub zbiorczo
wyposazone zostang w wywiewki kanalizacyjne zlokalizowana na dachu budynku. Wszystkie piony kanalizacji
sanitarnej zostang zebrane w odcinki poziomie pod kondygnacja -1 — kanalizacje podposadzkowa.
Zaprojektowano dwa gtéwne wyjscia kanalizacji sanitarnej do instalacji zewnetrznej na terenie inwestora.
Catos¢ odprowadzanych z budynku $ciekéw trafi do studni przytgczeniowej i dalej do sieci kanalizacji sanitarnej
w sposOb grawitacyjny.

iv. Instalacja kanalizacji deszczowej

Zlewnia jaka tworzy teren inwestycji ksztattuje sie nastepujgco.
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powierzchnia

nr rodzaj powierzchni A

[m2]
1 Dach - budynek projektowany 2465
2 Dach - budynek istniejacy 29
3 Chodniki betonowe i bitumiczne 251
4 Parkingi 1087
5 Chodniki kostka prefabrykowana 1094
6 Drogi 1240
7 Powierzchnie zielone gruntowe 2032
8 Powierzchnie zielone na dachu 548

Wody deszczowe z dachu i z terenu inwestycji odprowadzane bedg do miejskiej sieci deszczowej ze zlewni jaka

tworzy dach budynku, ciggi komunikacji pieszej, droga wewnetrzna i parkingi o nawierzchni nieprzepuszczalnej.

Obliczono nastepujgcg powierzchnie zredukowana zlewni:

wspot. . .| powierzchnia | powierzchnia
powierzchnia
. . . sptywu zredukowana | zredukowana
nr rodzaj powierzchni S A Azred Azred
- [m2] [m2] [ha]
1 Dach - budynek projektowany 0,8 2465 1972 0,1972
2 Dach - budynek istniejgcy 0,8 29 23 0,0023
3 Chodniki betonowe i bitumiczne 0,6 251 150 0,0150
4 Parkingi 0,7 1087 761 0,0761
5 Chodniki kostka prefabrykowana 0,5 1094 547 0,0547
6 Drogi 0,9 1240 1116 0,1116
7 Powierzchnie zielone gruntowe 0,1 2032 203 0,0203
8 Powierzchnie zielone na dachu 0,1 548 55 0,0055
Zlewnia zredukowana [ha] 0,48

llos¢ odprowadzanych wod deszczowych obliczono dla deszczu nawalnego 15-minutowego o intensywnosci

Q=1771/(s*ha).

catkowita powierzchnia intensywnosé przephyw
zredukowana
> Azred q Q
[ha] [dm3/ s*ha] [dm3/s]
0,48 177 85,44

Planowane jest odwodnienie dachu w sposdb czesciowo podcisnieniowy (dach budynku) a czesciowo

grawitacyjny (tgcznik pomiedzy budynkami). Piony kanalizacji podcisnieniowej zostang sprowadzone do dwdch

wyjs$¢ z budynku. Woda deszczowa z dachdw trafi do zbiornika retencyjnego i dalej zostanie odprowadzona

grawitacyjnie do sieci miejskiej. Szczegdétowe informacje na temat instalacji zewnetrznych oraz podtgczen do

sieci miejskiej zostaty przedstawione w czesci opisujgcej plan zagospodarowania terenu.

V. Instalacje grzewcze

Zapotrzebowanie na ciepto dla budynku zostanie pokryte przez nastepujgce uktady:

— instalacja C.O.

Q=150,0kW
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— instalacja CT dla central wentylacyjnych Q=750,0kW
— instalacja cieptej wody uzytkowej Q=500,0kW
SUMA: Q=1400kW

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie wezet ciepta zasilany z miejskiej sieci cieplnej zlokalizowany na terenie
Inwestora poza projektowanym budynkiem. Sumaryczna moc wezta ciepta wynosi¢ bedzie Q=3166kW. Moc
okreslona na pokrycie zapotrzebowania na ciepfo na wszystkie cele dla catego kompleksu szpitalnego, w tym
Q=1400kW dla projektowanego budynku.

Planuje sie ogrzewanie pomieszczen szpitala za pomocg ogrzewania podtogowego oraz grzejnikdw ptytowych w
wykonaniu higienicznym.

Awaryjnym zrédtem ciepta dla budynku bedg agregaty prgdotwadrcze. Agregaty, produkujac energie
elektryczna, wytwarzajg duze ilosci ciepta wymagaja statego chtodzenia do czego przewidziano chtodzenia do
czego podczas normalnej pracy przewidziano chtodnie wentylatorowe. W czasie awarii ciepto wytwarzane
przez agregaty zostanie odzyskane i wykorzystywane na cele grzewcze. Przyblizona moc cieplna uzyskana z
agregatow wynosi okoto Q=800kW.

vi. Instalacje chtodzenia

Zapotrzebowanie na chtdd dla budynku zostanie pokryte przez nastepujgce uktady:

— instalacja wody lodowej dla belek chtodzgcych Q=310,0kW

— instalacja wody lodowej dla central Q=490,0kW

— instalacja freonowa Q=60,0kW
SUMA: Q=860kW

Zrédtem chtodu w budynku beda dwa agregaty sprezarkowe wody lodowej o mocy Q=400kW kazdy
zlokalizowane w maszynowni wody lodowej w pomieszczeniu technicznym na poziomi -1. W maszynowni wody
lodowej zaprojektowane zostaty dwa obiegi wody lodowe;j:

— instalacja wody lodowej dla central wentylacyjnych Q= 480W, parametry obliczeniowe 8/140C.
— instalacja wody lodowej dla belek chtodzgcych Q= 320kW, parametry obliczeniowe 17/200C.

Pomieszczenia wymagajace chtodzenia (poza pomieszczeniami technicznymi) chtodzone bedg za pomoca
powietrza wentylacyjnego oraz belek chtodzacych — urzgdzeniami niewytwarzajgcymi skroplin. Pomieszczenia
techniczne wymagajgce chtodzenia (w tym pomieszczenia elektryczne) chtodzone bedg klimatyzatorami
freonowymi. Jednostki zewnetrzne klimatyzacji beda zlokalizowane na dachu budynku.

vii. Instalacje wentylacyjne

Przyjeto nastepujgce minimalne ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen:

Minimalna
krotnosc

Nazwa pomieszczenia wymian
powietrza

[1/h]
POCZEKALNIE 2
ADMINISTRACIA 2
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BIURA

GABINET POBIERANIA MIAR

PRZEBIERALNIE

KOMUNIKACJA OGOLNODOSTEPNA, WEWNETRZNA

PRZYMIERZALNIA PROTEZ, GORSETOW

TOALETY

POMIESZCZENIA PORZADKOWE, SOCJALNE

WARSZTATY

GIPSOWNIA - WYLEWANIE, OBROBKA

PRACOWNIA TWORZYW SZTUCZNYCH

PRACOWNIA OBUWNICZA

PRACOWNIA 3D

MAGAZYNY OGOLNE

SZATNIE MESKA, DAMSKA

POKOJ PRACY BIUROWE)

SLUZA CZYSTA, BRUDNA, ROZLADUNKOWA

ZMYWALNIA

RECEPTURA LEKOW BIOLOGICZNYCH (IZOLATOR)

MAGAZYN LEKOW

PRACOWNIA RECEPTURY

MAGAZYN WYROBOW MEDYCZNYCH

WYDAWKA

MAGAZYN OPATRUKOW

OBLOZENIE CHIRURGICZNE

MAGAZYN STERYLIZATORNIA

MAGAZYN PRODUKTOW tATWOPALNYCH

SEROLOGIA Z BANKIEM KRWI

DIAGNOSTYKA REUMATOLOGICZNA

ANALITYKA OGOLNA

DIAGNOSTYKA HEMATOLOGICZNA | BIOCHEMICZNA

STREFA BRUDNA

PAKIETOWANIE BIELIZNY

STREFA CZYSTA

STREFA JALOWA

WYDAWANIE/KOMPLETACIA

MAGAZYN JALtOWY

MAGAZYN ODPADOW SZPITALNYCH

MAGAZYN ODPADOW Z BLOKU OPERACYJNEGO

W I WININININ|uju| | || U |ININININININITOINITUOITUVITWINININIWIW OV UINININININ|INININ

KLATKA SCHODOWA

GABINET LEKARSKI, PRELUKSACJA, KWALFIKACYJNY

N

KABINA

N
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POMIESZCZENIE MATKI | DZIECKA

GABINET ZABIEGOWY SEPTYCZNY

GABINET OPATRUNKOWY

GABINET ZABIEGOWY

CALL CENTER

BRUDOWNIK

RTG

POCZEKALNIA DLA PACJENTOW NA tOZKACH

STEROWNIA

GABINET LEKARSKI USG

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

PRACOWNIA EMG

POBIERANIE MATERIAtU

POMIESZCZENIE PRZYJECIA | ROZDZIALU

SKLEP

MYJKO - DEZYNFEKTOR DEKONTAMINACJA[1] WOZKOW

SALA ZNIECZULEN

MAGAZYN PODRECZNY

W N IWINI W IWIWIWIWININIUODITWINIW W W|Ww

SALA OPERACYJNA

[EN
N

POMIESZCZENIE PRZYGOTOWYWANIA LEKARZY

[
o

POMIESZCZENIE PRZYGOTOWYWANIA PACJENTA

=
o

MAGAZYN BRUDNY

KORYTARZ BRUDNY

DYZURKA (PIELEGNIARSKA)

GABINET ZABIEGOWY

SALA DZIECI

10

SALA DOROStYCH

10

IZOLATKA[1]

POKOJ tOZKOWY

POKOJ BADAN

POMIESZCZENIA MYCIA PACJIENTOW NA £OZKU /

SALA REHABILITACYJNA

POMIESZCZENIA TECHNICZNE

JADALNIE

NIRRT ININ|IN

nawiewu, wyposazeniem oraz informacjg o obstugiwanym obszarze:

Dla budynku przyjeto system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oparty na centralach
wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu budynku. Wentylacje budynku podzielono na 18 central
wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych. Wyposazenie kazdej z central bedzie uzaleznione od obszaru budynku
jaki obstuguje i jakosci powietrza jakg musi zapewni¢. Ponizej zestawienie central z opisang wydajnoscig
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Wentylacja pomieszczen biurowych oraz gabinetéw lekarskich
Strumieri powietrza nawiewanego Vn=6860 m3/h
Wyposazenie:

Dwustopniowa filtracja powietrza nawiewanego: M6->F9

Filtr powietrza M5 na wywiewie

Obrotowy wymiennik odzysku ciepta

Chtodnica wodna tz/tp=8/14°C

Nagrzewnica wodna tz/tp=70/50°C

Nawilzacz parowy

NW2:

Wentylacja pomieszczeh magazynowych czystych

Strumien powietrza nawiewanego Vn = 1810m3/h
Wyposazenie:

Tréjstopniowa filtracja powietrza nawiewanego: F7->F9->H13
Filtr powietrza M5 na wywiewie

Wymiennik glikolowy odzysk ciepta

Chtodnica wodna tz/tp=8/14°C

Nagrzewnica wodna tz/tp=70/50°C

NW3:

Wentylacja pomieszczen czystych apteki, pomieszczen czystych laboratorium oraz pomieszczen czystych
sterylizatorni

Strumieri powietrza nawiewanego Vn = 7570m3/h

Wyposazenie:

Tréjstopniowa filtracja powietrza nawiewanego: F7->F9->H13

Filtr powietrza M5 na wywiewie

Wymiennik glikolowy odzysk ciepta

Chtodnica wodna tz/tp=8/14°C

Nagrzewnica wodna tz/tp=70/50°C

NW4

Wentylacja pomieszczen brudnych bloku operacyjnego oraz sterylizatorni
Strumieri powietrza nawiewanego Vn=3260 m3/h

Wyposazenie:

Dwustopniowa filtracja powietrza nawiewanego: M6->F9

Filtr powietrza M5 na wywiewie

Wymiennik glikolowy odzysk ciepta

Chtodnica wodna tz/tp=8/14°C

Nagrzewnica wodna tz/tp=70/50°C

NWS5.1

Wentylacja ogdlna (pomieszczen bez specjalnych wymagan jakosci powietrza)
Strumien powietrza nawiewanego Vn=6200m3/h

Wyposazenie

Dwustopniowa filtracja powietrza nawiewanego: M6->F9

Filtr powietrza M5 na wywiewie

Obrotowy wymiennik odzysku ciepta

Chtodnica wodna tz/tp=8/14°C

Nagrzewnica wodna tz/tp=70/50°C

NWS5.2
Wentylacja ogdlna (pomieszczen bez specjalnych wymagan jakosci powietrza)
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Strumien powietrza nawiewanego Vn=8000m3/h
Wyposazenie

Dwustopniowa filtracja powietrza nawiewanego: M6->F9
Filtr powietrza M5 na wywiewie

Obrotowy wymiennik odzysku ciepta

Chtodnica wodna tz/tp=8/14°C

Nagrzewnica wodna tz/tp=70/50°C

NW5.3

Wentylacja ogdlna (pomieszczen bez specjalnych wymagan jakosci powietrza)
Strumieri powietrza nawiewanego Vn=8000m3/h

Wyposazenie

Dwustopniowa filtracja powietrza nawiewanego: M6->F9

Filtr powietrza M5 na wywiewie

Obrotowy wymiennik odzysku ciepta

Chtodnica wodna tz/tp=8/14°C

Nagrzewnica wodna tz/tp=70/50°C

NW6.1

Wentylacja pomieszczen pooperacyjnych oraz sal chorych
Strumien powietrza nawiewanego Vn=3100m3/h
Wyposazenie

Dwustopniowa filtracja powietrza nawiewanego: M6->F9
Filtr powietrza M5 na wywiewie

Wymiennik glikolowy odzysku ciepta

Chtodnica wodna tz/tp=8/14°C

Nagrzewnica wodna tz/tp=70/50°C

NWe6.2

Wentylacja pomieszczen pooperacyjnych oraz sal chorych
Strumien powietrza nawiewanego Vn=8500m3/h
Wyposazenie

Dwustopniowa filtracja powietrza nawiewanego: M6->F9
Filtr powietrza M5 na wywiewie

Wymiennik glikolowy odzysku ciepta

Chtodnica wodna tz/tp=8/14°C

Nagrzewnica wodna tz/tp=70/50°C

NW7-NW13

Wentylacja sal operacyjnych

Strumieri powietrza $wiezego Vn=1500m3/h

Wyposazenie:

Tréjstopniowa filtracja powietrza nawiewanego: F7->F9->H13
Filtr powietrza M5 na wywiewie

Wymiennik glikolowy odzysk ciepta

Chtodnica wodna tz/tp=8/14°C

Nagrzewnica wodna tz/tp=70/50°C

Nawilzacz parowy

NW14

Wentylacja pomieszczen przygotowania do operacji
Strumien powietrza nawiewanego Vn = 4290m3/h
Wyposazenie:
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Tréjstopniowa filtracja powietrza nawiewanego: F7->F9->H13
Filtr powietrza M5 na wywiewie

Wymiennik glikolowy odzysk ciepta

Chtodnica wodna tz/tp=8/14°C

Nagrzewnica wodna tz/tp=70/50°C

NW15:

Wentylacja magazyndw i korytarzy czystych bloku operacyjnego
Strumien powietrza nawiewanego Vn = 4070m3/h
Wyposazenie:

Trojstopniowa filtracja powietrza nawiewanego: F7->F9->H13
Filtr powietrza M5 na wywiewie

Wymiennik glikolowy odzysk ciepta

Chtodnica wodna tz/tp=8/14°C

Nagrzewnica wodna tz/tp=70/50°C

viii. Instalacje gazéw medycznych

Obiekt wyposazony bedzie w nastepujace instalacje gazow medycznych:

— tlen medyczny

— podtlenek azotu

— sprezone powietrze medyczne

— sprezone powietrze techniczne

—  proznia

—  zuzyte gazy anestetyczne
Instalacje gazow zostaty zaprojektowane zgodnie z obwigzujgcg normg PN-EN I1SO 7396-1 ,,Systemy
rurociggowe do gazow medycznych. Czes$¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazow medycznych i prézni”.

Do obliczenia zapotrzebowania na poszczegdlne gazy wykorzystano standard HTM02/01:2006 Health Technicak
Memorandum Part A. W projekcie przyjeto nastepujace zapotrzebowania:

—  Tlen medyczny — 649L/min

—  Sprezone powietrze medyczne — 435L/min
— Sprezone powietrze techniczne — 875L/min
—  Prdéznia—980 L/min

—  Podtlenek azotu — 51L/min

—  Zuzyte gazy anestetyczne — 560L/min

W sktad poszczegdlnych instalacji gazow medycznych wchodzg nastepujgce elementy:

—  System zasilania gazéw w postaci trzech niezaleznych zrédet (gtéwnego, pomocniczego oraz
rezerwowego)

— rurociagi rozprowadzajace

— strefowe zawory odcinajace

—  skrzynki zaworowe kontrolno-alarmowe

—  punkty poboru
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Gtéwnym zrédtem tlenu bedzie zewnetrzny zbiornik skroplonego tlenu. Zrédtem pomocniczym oraz
rezerwowym bedg baterie potagczonych szeregowo butli gazowych.

Zrédtem gtéwnym, pomocniczym oraz rezerwowym podtlenku azotu bedg baterie potaczonych szeregowo butli
gazowych (trzy niezalezne baterie butli).

Zrédtem gtéwnym, pomocniczym oraz rezerwowym sprezonego powietrza medycznego oraz technicznego beda
trzy sprezarki powietrza. Obie instalacje sprezonego powietrza bedg posiada¢ wtasny zbiornik buforowy.
Sprezarki beda stanowic trzy niezalezne zrddta sprezonego powietrza i bedg pracowac naprzemiennie.

Zrédtem gtéwnym, pomocniczym oraz rezerwowym prézni beda trzy pompy prézniowe potaczone ze
zbiornikiem buforowym. Pompy stanowic¢ bedg trzy niezalezne zrédta prozni i beda pracowaé naprzemiennie.

b) Instalacje elektryczne i teletechniczne
i. Zasilanie elektroenergetyczne

Projektowany obiekt zasilany bedzie z dwdch niezaleznych przytaczy elektroenergetycznych po stronie
$redniego napiecia SN-15kV. Ze zfgcz kablowych $redniego napiecia zostang wyprowadzone linie kablowe
Sredniego napiecia w kierunku rozdzielnicy sredniego napiecia wnetrzowe;j stacji transformatorowej. W
rozdzielnicy gtéwnej nastapi rozdziat energii na poszczegdlne rozdzielnice obiektowe. Szczegdétowe wytyczne
zasilania elektroenergetyczne wg projektu technicznego.

ii. Zasilanie rezerwowane z agregatow pradotworczych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim
powinny odpowiedac pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg przewiduje sie
w rezerwowe zrédto zasilania w energie elektryczng w postaci agregatow pradotworczych zapewniajgcych co
najmniej 30% mocy zapotrzebowanej projektowanego obiektu. Agregaty pradotwodrcze planuje sie zlokalizowaé
w poblizu wnetrzowe;j stacji transformatorowej projektowanego obiektu. Przetgczenie zasilania odbywad sie
bedzie za pomocg automatycznego uktadu sterowania. Szczegétowe wytyczne wg projektu technicznego.

iii. Zasilanie gwarantowane

W celu zapewnienia zasilania gwarantowanego dla odbioréw komputerowych, serwerowni przewiduje sie
rozdzielnice obiektowe zasilanie przez zasilacz bezprzerwowy UPS. Szczegétowe wytyczne wg projektu
technicznego.

iv. Zasilanie obwodow sanitarnych

Przewiduje sie doprowadzenie zasilania do urzadzen wentylacji, klimatyzacji, grzewczych oraz wodnych zgodnie
z wytycznymi branzy sanitarnej. Sterowanie i automatyka po stronie dostawcy. Szczegétowe wytyczne dla
instalacji elektrycznych wg projektu technicznego.

V. Instalacje zasilanie wydzielonego IT

W pomieszczeniach medycznych zaliczanych do grupy 2 (zgodnie z normg PN-IEC 60364-7-710 lub
rownowazne), przewiduje sie zasilanie instalacji elektrycznych w uktadzie sieci IT.
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vi. Instalacja tras kablowych

Gtoéwne ciagi instalacyjne w obiekcie zostang rozprowadzone w systemowych drabinach i korytach kablowych z
blachy stalowej cynkowane;j. llos¢ tras kablowych oraz ich szerokos$¢ dostosowana zostanie do ilosci i przekroju
kabli zasilajgcych instalacje elektryczng. Dla kabli i przewodéw zasilajgcych urzadzenia, ktdrych wymagane jest
dziatanie podczas pozaru zaprojektowano drabiny kablowe o odpornosci ogniowej E90, oparte o systemowe
rozwigzanie.

vii. Instalacja odgromowa, uziemien i potgczen wyréwnawczych

Instalacje ochrony odgromowej, uziemienia i potgczen wyréwnawczych nalezy wykonac zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 62305 oraz PN-IEC 60364-5-54.

viii. Rozdzielnice obiektowe

Rozdziat energii elektrycznej przewiduje sie przy pomocy rozdzielnic obiektowych. Rozdzielnice nalezy wykonac
jako wolnostojgce, natynkowe i/lub podtynkowe, zamykane na klucz o stopniu IP zgodnym z wytycznymi
zawartymi w projekcie technicznym.

iX. Instalacje silnoprgdowe

Instalacje elektryczng w pomieszczeniach takich jak: pom. mycia dezynfekcji wozkéw, pom. stacji uzdatniania
wody nalezy wykona¢ o stopniu ochrony min. IP55. W pomieszczeniach technicznych instalacje elektryczng
nalezy wykonaé o stopniu min. IP44. W sanitariatach oraz pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci instalacje
elektryczng nalezy wykonaé o stopniu ochrony IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych (tj. komunikacje,
klatki schodowe, pom. ochrony, sale seminaryjne, itp.) instalacje nalezy wykonac o stopniu ochrony min. I1P20.
Do rozprowadzenia instalacji elektrycznej nalezy stosowa¢ przewody o izolacji 450/750V oraz 600/1000V.

X. Instalacja o$wietlenia podstawowego, awaryjnego i zewnetrznego

Oswietlenie podstawowe

Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykonaé zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN- EN12464-
1:2011. W obiekcie projektuje sie oprawy ze zrodtem LED.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne nalezy wykonac zgodnie z normg PN-EN 1838:2013 Zastosowanie oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne.

Oswietlenie zewnetrzne

Projektuje sie oswietlenie zewnetrzne w postaci opraw montowanych na elewacji oraz na stupach
osSwietleniowych. Typy opraw oraz istotne parametry zgodnie z projektem technicznym.

Xi. Ochrona przeciwpozarowa

Obiekt zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Wytgcznik pozarowy pradu dla
projektowanego obiektu stanowi¢ bedzie roztagcznik wyposazony w wyzwalacz wzrostowy znajdujgcy sie w
rozdzielnicy RG stacji transformatorowe]. Zadziatanie przeciwpozarowego wytgcznika nie bedzie powodowacé
uruchomienia agregatow pragdotwadrczych. Szczegdétowe wytyczne wg projektu technicznego.

26



PROJEKTANT:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY CD F

BceeHd

ARCHITEKCI

Xii. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone przepieciowg wykonac zgodnie z obowigzujgcymi arkuszami normy PN-EN 62305.

xiii. Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé¢ wedtug normy PN-HD 60364-4-41, PN-HD 60364-5-54.

Xiv. Wejscia kabli do budynku

Wszystkie otwory stuzgce do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w sposéb uniemozliwiajacy
przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku. Wszystkie przejscia kabli i przewoddw przez strefy pozarowe
nalezy uszczelni¢ ogniowo.

XV. Przejscia pozarowe

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn.zm.)
przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, dla ktérych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej co najmniej E i 60 lub R E i 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) tych
elementéw.

XVi. Instalacja systemu BMS

W projektowanym obiekcie przewiduje sie system zarzgdzania budynkiem — BMS, ktérego zadaniem bedzie
monitoring oraz sterowanie wybranymi systemami. Szczegétowe wytyczne wg projektu technicznego.

XVil. Instalacja systemu pozarowego

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) obiekt
nie wymaga stosowania systemow detekgcji. Jednak w celu zwiekszenia bezpieczenstwa przewiduje sie, ze
budynek zostanie wyposazony w systemem detekcji i sygnalizacji pozaru (SSP). Szczegétowe wytyczne wg
projektu technicznego.

Xviii. Instalacja systemu przyzywowego

Projektuje sie system przyzywowy umozliwiajgcy wezwanie pomocy przez chorego z sali tdzkowej badz przez
osoby znajdujace sie w toaletach dla niepetnosprawnych. Wezwanie to trafia na centralke w dyzurce i wszedzie
tam, gdzie personel zaznaczyt swojg obecnos¢. Szczegétowe wytyczne wg projektu technicznego.

XiX. Instalacja systemu strukturalnego LAN

Projektuje sie instalacje okablowania LAN ktéra umozliwi korzystanie z ustug teleinformatycznych. Szczegétowe
wytyczne wg projektu technicznego.

XX. Instalacja systemu monitoringu

Projektuje sie system monitoringu obejmujgcy swoim zasiegiem wybrane obszary wewngatrz budynku, wejscia
do budynku oraz przylegty teren zewnetrzny.
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XXi. Instalacja kontroli dostepu

Projektuje sie wyposazenie obiektu w elektroniczng kontrole dostepu na wybranych obszarach umozliwiajaca
kontrole ruchu pacjentéw w obiekcie. Szczegdtowe wytyczne wg projektu technicznego.

XXii. Instalacja wideinterkomowa

Projektuje sie wyposazenie obiektu w tgcznos¢ wideointerkomowg w wybranych lokalizacjach. tacznosé
usprawni komunikacje wewnatrz szpitala. Szczegétowe wytyczne wg projektu technicznego.

xxiii. Instalacja RTV

Przewiduje sie wykonanie instalacji do odbioru sygnatu telewizji satelitarnej SAT. Szczegétowe wytyczne wg
projektu technicznego.

XXiV. Instalacja systemu oddymiania

W projektowanym obiekcie przewiduje sie system oddymiania, ktéry gtdwnym zadaniem jest usuwanie dymu i
ciepta na drodze ewakuacyjnej jakim sg klatki schodowe. Szczegétowe wytyczne wg projektu technicznego.

12) warunki ochrony przeciwpozarowej

1.1. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU
Stan prawny:

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 ze
zm.).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722).

[5] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380; j.t. Dz. U.
22016 r. poz 191).

1.2. PRZEZNACZENIE OBIEKTU, POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACII

Planowana rozbudowa obejmuje nowy budynek szpitalny mieszczacy poradnie ortopedyczne, pracownie RTG,
EMG, ENG i USG, blok operacyjny na 7 sal operacyjnych z salami wybudzeniowg i intensywnej opieki
pooperacyjnych, dwa oddziaty t6zkowe dzieciece, dziat zaopatrzenia ortopedycznego, apteke szpitalna,
laboratorium analityczne, centralng sterylizatornie i zaplecze techniczne.

Powierzchnia wewnetrzna: 10 131,71 m2,
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Powierzchnia zabudowy budynku: 2465 m2,

Wysokos¢ budynku: 22,7 m (Wysokos¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu
do budynku do gérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu, tgcznie z gruboscia izolacji cieplnej, bez
uwzglednienia wyniesionych ponad te ptaszczyzne pomieszczen technicznych — nie bedacej kondygnacja).

Liczba kondygnacji: 4 kondygnacje naziemne, 1 kondygnacja podziemna
1.3. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

W budynku beda znajdowac sie nastepujgce materiaty palne:

materiaty wykonane z drewna i materiatdw drewnopochodnych takie jak drzwi, okna, meble
drewniane i z materiatéw drewnopochodnych,

e materiaty wtdkiennicze takie jak wyktadziny, obicia mebli tapicerowanych,
e materiaty papiernicze takie jak ksigzki, artykuty piSmiennicze, opakowania kartonowe,

e materiaty wykonane z tworzyw sztucznych, takie jak wyktadziny, sprzet i akcesoria biurowe, sprzet
RTV, izolacje przewoddw elektrycznych.

artykuty spozywcze.
Powyzsze substancje zgodnie z § 2.1 [2] nie stanowig materiatdw niebezpiecznych pozarowo.

Ponadto, z uwagi na charakter budynku i jego przeznaczenie, mogg wystepowac materiaty niebezpieczne
pozarowo o temperaturze zaptonu ponizej 55°C. Zgodnie z § 8.1 [2], ciecze o ktérych mowa ponizej, mogg by¢
przechowywane w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi. Dopuszcza sie w
jednej strefie pozarowej przechowywanie do 10 dm? cieczy o temperaturze zaptonu ponizej (21°C) oraz do 50
dm?3 cieczy o temperaturze zaptonu ponizej (21-55°C). Dodatkowo wspomniane ciecze mozna przechowywaé
wytgcznie w pojemnikach, urzadzeniach i instalacjach przystosowanych do tego celu, wykonanych z materiatéw
co najmniej trudnozapalnych, odprowadzajgcych tadunki elektrycznosci statycznej, wyposazonych w szczelne
zamkniecia i zabezpieczonych przed sttuczeniem. Nalezy w instrukcji bezpieczeristwa pozarowego wprowadzi¢
procedury, ktére beda miaty na celu zapewnienie bezpieczenstwa przechowywania i uzywania materiatow
niebezpiecznych pozarowo. W przypadku wystgpienia wiekszych ilosci materiatdow niebezpiecznych pozarowo
nalezy przewidzie¢ magazyn lub szafy wydzielone pozarowo, przeznaczone do przechowywania materiatow.

1.4. KLASYFIKACJA POZAROWA Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA

Budynek szpitalny z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania w zasadniczej czesci nalezy klasyfikowac jako
ZL 1. Czes¢ kondygnacji podziemnej stanowi strefe ZL Il oraz PM.

1.5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACII, A TAKZE W
POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ
POMIESZCZEN

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (kondygnacje nadziemne) oraz ZL Il (czes$¢
piwnicy).

Przewidywana liczba oséb na poszczegdlnych kondygnacjach:
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Kondygnacja -1: 150
Kondygnacja 0: 170
Kondygnacja +1: 190
Kondygnacja +2: 120
Kondygnacja +3: 120

taczna przewidywana liczba oséb wynosi 750.

taczna liczba tézek w szpitalu wynosi 50.

1.6. PODZIAL NA STREFY POZAROWE

Nazwa strefy

Kategoria strefy

Nazwa kondygnaciji
macierzystej

Powierzchnia

PM1 Strefa pozarowa Poziom -1 220,59
220,59 m?
PM2 Strefa pozarowa Poziom -1 2843
284,30 m?
PM3 Strefa pozarowa Poziom -1 50,74
50,74 m?
PM4 Strefa pozarowa Poziom +4 DACH 5,12
5,12 m?
SP1 ZLII Strefa pozarowa Poziom +2 807,07
SP1 ZLII Strefa pozarowa Poziom +3 807,07
1614,14 m?
SP2 ZLII Strefa pozarowa Poziom +1 478,25
SP2 ZLII Strefa pozarowa Poziom +2 379,66
SP2 ZLII Strefa pozarowa Poziom +3 379,66
1237,57 m?
SP3 ZLII Strefa pozarowa Poziom 0 913,54
SP3 ZLII Strefa pozarowa Poziom +1 1656,91
2 570,45 m?
SP4 ZLII Strefa pozarowa Poziom -1 329,79
SP4 ZLII Strefa pozarowa Poziom 0 990,07
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1 319,86 m?
SP5 ZLIII Strefa pozarowa Poziom -1 1530,01
1 530,01 m?
SP6 ZLIII Strefa pozarowa Poziom -1 271,76
271,76 m?
Calosc¢ 9 104,54 m?

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w strefie pozarowej: ZL Il wynosi 3500 m?, ZL Il - 5000 m?, PM (Q
< 500 MJ/m?) wynosi 10000 m?.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL, obejmujacej podziemna czes$é budynku, nie powinna
przekracza¢ 50% dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej tej samej kategorii zagrozenia ludzi, okreslone;j
dla pierwszej nadziemnej kondygnacji tego budynku.

Strefy pozarowe PM, w podziemnej czesci budynkow nie powinny przekracza¢ 50% powierzchni okreslonych
dla czedci nadziemnej.

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych nie zostang przekroczone.
W budynku zostang wydzielono pozarowo:
o  Klatki schodowe w trybie § 245 oraz jednoczesnie w trybie § 256.2 [1],

e Piwnica wydzielona jest w odrebng strefe pozarowe zakwalifikowane do kategorii ZL Ill oraz PM,
spetnia jednoczesnie wymagania w zakresie wydzielenia pozarowego w trybie § 250 [1]. Nalezy
zastosowac rozwigzanie uniemozliwiajgce omytkowe zejscie ludzi do piwnic w przypadku ewakuacji
(np. ruchoma barierg).

e Maszynownie wentylacyjne wydzielone pozarowo w trybie § 268.1 pkt 5 [1]

Zgodnie z § 227.5 [1], ze strefy pozarowe] ZL Il o powierzchni przekraczajgcej 750 m? w budynku
wielokondygnacyjnym, powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej
samej kondygnacji — warunek spetniony, zapewniono mozliwos$¢ ewakuacji do sgsiedniej strefy pozarowej na tej
samej kondygnacji.

Zgodnie z § 212.9 [1] Pomieszczenia, w ktérych sg umieszczone przeciwpozarowe zbiorniki wody lub innych
Srodkow gasniczych, pompy wodne instalacji przeciwpozarowych, maszynownie wentylacji do celéw
przeciwpozarowych oraz rozdzielnie elektryczne, zasilajgce, niezbedne podczas pozaru, instalacje i urzadzenia,
powinny stanowi¢ odrebng strefe pozarowa.

1.7. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
W strefach pozarowych zakwalifikowanych do grupy PM gestos$¢ obcigzenia ogniowego bedzie wynosi¢ max.

500 MJ/m2. W pomieszczeniu agregatu pragdotworczego gestos$é obcigzenia ogniowego < 2000 MJ/m2.
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1.8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Dla catego budynku wymagana jest klasa “B” odpornosci pozarowe;.

Poszczegdlne elementy budynku powinny spetnia¢é wymagania odpornosci ogniowej co najmniej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

odpornosci | gtdéwna konstrukcja | strop Sciana $ciana przekrycie
pozarowej konstrukcja | dachu zewnetrzna? ? wewnetrznal | dachu®
budynku nosna

,B” R 120 R 30 REI60 E 160 (0&>i) El130% RE30

R —nosnosé ogniowa w minutach,
E —szczelno$¢ ogniowa w minutach,
| —izolacyjnos$¢ ogniowa w minutach.

Czesci budynku wydzielone Scianami oddzielenia przeciwpozarowego w pionie — od fundamentu do przekrycia
dachu — moga by¢ traktowane jako odrebne budynki.

Wszystkie elementy budynku z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Dach budynku w klasie Broor(t1). Dopuszcza sie stosowanie klap dymowych z materiatéw tatwo zapalnych w
dachach i stropodachach (nie dotyczy swietlikdw).

Przekrycie dachu budynku nizszego (tgcznik), usytuowanego blizej niz 8 m lub przylegtego do sciany z otworami
budynku wyzszego w pasie o szerokosci 8 m od tej Sciany powinno by¢ nierozprzestrzeniajace ognia oraz w
pasie tym :

- konstrukcja dachu powinna miec klase odpornosci ogniowej co najmniej R 30;
- przekrycie dachu powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej RE 30.

W $cianach zewnetrznych budynku ZL Il dopuszcza sie zastosowanie izolacji cieplnej palnej, jezeli ostaniajaca jg
od wewnatrz oktadzina jest niepalna i ma klase odpornosci ogniowej co najmniej E | 60.

Scianek dziatowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktérych okresla sie tacznie dtugosé przejécia
ewakuacyjnego, nie dotyczg wymagania okreslone w § 216 ust. 1 [1].

1 Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze odpowiednie kryteria nosnosci ogniowej R.
2 Klasa odpornosci dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.
3 Wymagania klasy odpornosci ogniowej przekrycia dachu nie dotyczg budynku w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop,

spetniajacy wymagania jak dla stropu budynku, czyli REI 60.
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Elementy okfadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposéb uniemozliwiajacy
ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej
dla $ciany zewnetrznej (El 60).

W S$cianach zewnetrznych budynku wielokondygnacyjnego, z zastrzezeniem § 224, powinny by¢ pasy
miedzykondygnacyjne o wysokosci co najmniej 0,8 m (nie dotyczy holu i drég komunikacji ogdlnej).

Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej lub pochylni powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej okreslong zgodnie z § 216, jak dla stropow budynku. Biegi i spoczniki schodéw oraz pochylnie stuzgce
do ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R
60.

Elementy konstrukcji nosnej budynku powinny posiadac¢ klase odpornosci ogniowej nie nizszg od odpornosci
ogniowe] elementéw na nich opartych (R 120).

ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWE:

Zgodnie z § 232 Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych i by¢ w klasie odpornosci ogniowej jak podano ponizej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci Elementdéw oddzielenia Drzwi Drzwi z przedsionka
pozarowej przeciwpozarowego przeciwpozarowych przeciwpozarowego
budynku scian stropow lub innych na korytarz Na klatke
i stropow, wZL zamknieé ido schodowa*
z wyjatkiem przeciwpozarowych pomieszczenia
stropéw w
ZL
,B”i,C” REI 120 REI 60 El 60 El 30 E30
* Dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w Scianie o klasie odpornosci ogniowej, okreslonej dla drzwi w
kol. 6, znajdujgcej sie miedzy przedsionkiem a klatka schodowa.

Zgodnie z § 235.1. Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosié na wtasnym fundamencie lub na
stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowej tej
Sciany.

2. Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysunaé na co najmniej 0,3 m poza lico $ciany zewnetrznej
budynku lub na catej wysokosci Sciany zewnetrznej zastosowac pionowy pas z materiatu niepalnego o
szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej E | 60 — zastosowano pionowe pasy El 60.

3. W budynku z przekryciem dachu rozprzestrzeniajgcym ogien Sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wyprowadzi¢ ponad pokrycie dachu na wysokosé co najmniej 0,3 m lub zastosowaé wzdtuz Sciany pas z
materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 1 m i klasie odpornosci ogniowej E | 60, bezposrednio pod
pokryciem; przekrycie na tej szerokosci powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

4. W budynku, w dachu, ktdrego znajduja sie Swietliki lub klapy dymowe, $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego usytuowane od nich w odlegtosci poziomej mniejszej niz 5 m, nalezy wyprowadzi¢ ponad
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gorng ich krawedz na wysokos¢ co najmniej 0,3 m, przy czym wymaganie to nie dotyczy swietlikdéw
nieotwieranych o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E 30.

Pasy miedzykondygnacyjne na granicy stref pozarowych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

1.9. WYSTEPOWANIE MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA WYBUCHEM, W TYM
POMIESZCZENIA ZAGROZONE WYBUCHEM

W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem.
1.10. TECHNICZNE WARUNKI EWAKUACII

W catym budynku zapewniono mozliwos¢ ewakuacji do sgsiedniej strefy pozarowej (na kazdej kondygnacji)
oraz do dwdch klatek schodowych wydzielonych pozarowo w trybie § 245 i 256.2 [1]. Klatki schodowe zostang
obudowane, zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30S oraz wyposazone w
urzadzenia stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu.
Wyijscie z klatek schodowych bedzie prowadzi¢ bezposrednio na zewnatrz budynku.

Klatki schodowe oraz biegi schoddw:

e minimalna szerokos¢ uzytkowa biegu wynosi min. 1,4 m,

e minimalna szerokos¢ uzytkowa spocznika wynosi 1,5 m,

e wysokos¢ stopni —max. 0,15 m,

e warunek 2h+s=0,60-0,65 m.
Zabrania sie stosowania stopni schodéw z noskami i podcieciami. Maksymalna liczba stopni w biegu dla
schodéw wewnetrznych — 14; dla schodéw zewnetrznych -10. Szerokos¢ uzytkowa schodéw zewnetrznych —
min. 1,2 m.

Pochylnie stosowane w budynku musza spetnia¢ wymagania § 70 rozporzadzenia [1].

Na klatce schodowej nalezy zastosowac rozwigzanie uniemozliwiajgce omytkowe zejscie ludzi do piwnic w
przypadku ewakuacji (np. ruchoma barierg).

Dtugosc przejscia nie przekracza 40 m. Przejscie prowadzi tgcznie przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia.
Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, dostosowano
proporcjonalnie do liczby oséb, do ktdrej ewakuacji ono stuzy, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 osdb, lecz
nie mniej niz 0,9 m, a w przypadkach przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 oséb — nie mniej niz 0,8 m.

Dopuszczalna dtugosé dojscia wynosi na poziomych drogach ewakuacyjnych:

e wstrefach ZL Il: 40 m, przy dwdch dojsciach, oraz 10 m przy jednym dojsciu;

e wstrefach ZL Ill: 60 m, przy dwdch dojsciach, oraz 30 m przy jednym dojsciu (z tego do 20 m na
poziomej drodze);

e w strefach PM (Q < 500 MJ/m2): 100 m, przy dwdch dojsciach, oraz 60 m przy jednym dojsciu (z
tego do 20 m na poziomej drodze);

- dtugosci nie sg przekroczone.

Dojscia wyznacza sie do klatki schodowej wydzielonej pozarowo w trybie § 256 ust. 2 [1], do granicy strefy
pozarowej lub do wyjscia na zewnatrz budynku.
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Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada klase odpornosci ogniowej wymagang dla $cian
wewnetrznych tj. El 30.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych bedzie wynosi¢ min. 1,4 m, przy czym dopuszcza sig szerokos¢ do 1,2
m — jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb. Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na
droge ewakuacyjng, nie mogg, po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.
Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m. Nie wystepuja lokalne obnizenia drogi ewakuacyjne;j.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach ZL sg podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m drzwiami
dymoszczelnymi.

W budynku ZL Il nie ma pomieszczen przeznaczonych do przebywania wiecej niz 30 oséb. Drzwi z pomieszczen
ZL Il (powyzej 6 0s6b) muszg otwierad sie na zewnatrz.

taczng szerokosé drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, wynosi min. 0,9 m, a w
przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m. Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane
skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m. Warunki spetnione.

Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie mogg, po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢
wymaganej szerokosci tej drogi. Wymagania nie stosuje sie do drzwi wyposazonych w urzadzenia samoczynnie
je zamykajace.

Wymagana szerokos$¢ wyjscia ewakuacyjnego z budynku oraz na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej
wynosi 1,4 m. Warunki zostang spetnione.

W budynku znajdujg sie punkty pielegniarskie w obrebie drog ewakuacyjnych - dopuszcza sie ich lokalizacje w
obrebie drég ewakuacyjnych, poniewaz stanowig one podstawowg funkcje w budynku i nie muszg by¢
oddzielone od poziomych drég ewakuacyjnych. W szpitalach i obiektach opieki zdrowotnej, pielegniarki
powinny mie¢ zapewniong mozliwosé niesienia natychmiastowej opieki osobom chorym a takze mozliwos¢ ich
statej obserwacji. Dlatego tez, stwierdzono, ze punkty pielegniarskie mogg stanowic integralng czes¢ drég
ewakuacyjnych i nie muszg stanowi¢ odrebnych pomieszczen, poniewaz nie stanowig one funkcji
uzupetniajacej, a funkcje zasadnicza w budynku opieki zdrowotnej.

Zgodnie z § 240.4 [1] Drzwi rozsuwane mogg stanowic wyjscia na drogi ewakuacyjne, a takze by¢ stosowane na
drogach ewakuacyjnych, jezeli sg przeznaczone nie tylko do celéw ewakuacji, a ich konstrukcja zapewnia:

1) otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania;

2) samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru przez system
wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowa, do ewakuacji z ktdrej te drzwi sg przeznaczone, a takze w
przypadku awarii drzwi.

1.11. INFORMACJA O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH
Urzadzenia przeciwpozarowe dla powierzchni lokalu objetego opracowaniem:
e  przeciwpozarowy wytgcznik pradu

e awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych
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e instalacja hydrantéw wewnetrznych 25
e urzadzenia stuzgce do usuwania dymu klatki schodowej wydzielonej w trybie §245i § 256.2 [1]
e system sygnalizacji pozarowej (ponadstandardowo).

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowosc ich
dziatania.

1.12.ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ DROGI POZAROWE

Dla obiektu jest wymagana droga pozarowa zgodnie z § 12.1 pkt 1 [3]. Droga pozarowa spetnia wymagania
zawarte w § 12.2. Droga pozarowa poprowadzona jest w taki sposéb aby zapewni¢ dostep wzdtuz dtuzszego
boku budynku (Rozpietos¢ projektowanego budynku < 60 m). Droga pozarowa powinna by¢ zlokalizowana w
odlegtosci 5-15 m od budynku. Pomiedzy drogg pozarowa a budynkiem nie mogg wystepowac state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokos$ci przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajace dostep do
elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych.

Woyjscia z budynku majg potgczenie z drogg pozarowg, dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie
wiekszej niz 50 m, w sposdb zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowej w tych obiektach. Warunki sg spetnione.

Dla obiektu wymagane jest zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w trybie § 3.1.2 [3]. Woda
do zewnetrznego gaszenia pozaru jest dostarczana za pomocg hydrantow. Wymagana ilos¢ wody do celow
przeciwpozarowych wynosi 20 dm3/s. Najblizszy hydrant bedzie znajdowac sie w odlegtosci nie wiekszej niz 75
m od chronionego budynku. Dopuszczalna odlegtosé obiektu chronionego do kolejnego hydrantu wynosi 150m.

1.13. USYTUOWANIE OBIEKTU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Projektowana rozbudowa bedzie graniczy¢:

e Od strony pétnocnej — z droga publiczng, ul. Krzyzowa,

e (Od strony zachodniej — z drogg pozarowg oddalong o min. 5,0 m, dalej z budynkiem jednokondygnacyjnym
w odlegtosci min. 12,0 m (na terenie Szpitala), dalej w odlegtosci min. 18,0 m od budynkdéw jedno i
dwukondygnacyjnego na sgsiedniej dziatce — warsztat samochodowy,

e Od strony potudniowej: z budynkiem kliniki Rehabilitacji,

o w odlegtosci 12,0 m, przy czym z uwagi na klatki schodowe w budynku Rehabilitacji (ktorych powierzchnia
bezklasowego szklenia przekracza 75%), w budynku rozbudowy projektuje sie sciane REI 60 z otworami El 60 w
promieniu 16 m od klatek schodowych istniejgcego budynku,

o budynek rozbudowy potgczony tgcznikiem z budynkiem istniejgcym, w odlegtosci 6,0 m od budynku
istniejgcego zaprojektowano sciany REI 120 w tgczniku, dach tacznika RE 30 (dach budynku nizszego),

o tacznik bedzie posiadat sciany (R)El 60 w odlegtosci 6,0 m od wydzielonej pozarowo klatki schodowej w
budynku rozbudowywanym, oraz dach min. RE 30,

e Od strony wschodniej: min. 20 m od budynku istniejgcego.
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13) Uwagi:

e  Wykonawca przed przystapieniem do rob6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

e Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, chyba ze na rysunku wskazano inaczej.

e Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem robdt wg stanu istniejgcego na budowie oraz
obliczeniowo na planie.

e Nie nalezy domierza¢ wymiardw z rysunku.

e  Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

e W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym,
wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do jednostki projektowej.

e Roboty budowlano- instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegty biezgcy koordynacja
miedzybranzowsa.

e W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzuja :

— instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j.

— warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej).

— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N).

— instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw
budowlano-instalacyjnych.

—  przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét.

— uznane zasady sztuki budowlanej.

e Wszystkie elementy nosne i konstrukcyjne mogg by¢ wykonane wytgcznie wg sprawdzonego projektu
konstrukcyjnego.

o Wykonanie jakichkolwiek bruzd i przebi¢ w elementach konstrukcyjnych moze nastgpi¢ wytgcznie po
uzyskaniu zgody konstruktora.

e Instalacje wewnetrzne wykonywac zgodnie z projektami branzowymi instalacji wewnetrznych,
uzgodnionymi z projektem architektury wnetrz.

e  Kazdy z rysunkow nalezy rozpatrywac jako czes¢ dokumentacji projektu, do ktérej nalezg opracowania
branzowe oraz opisy.

e W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i catoSci projektowanego
elementu, podstawg wymiarowania sg rysunki detali.

e Zrealizowany obiekt powinien spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U.2015.1422,
Zatgcznik 2, Ust. 2.3 ,,Szczelnosé na przenikanie powietrza”. Na zgdanie Inwestora lub Projektanta
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ wyniki pomiaréw.

o Nalezy stosowac kompletne rozwigzania systemowe, w miare mozliwosci od jednego producenta. W
sytuacji gdy takie rozwigzania odbiegajg od zaproponowanych przez Projektanta, nalezy uzyskac jego
zgode.

e Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kompletnych, funkcjonujacych (tj. spetniajacych zatozone
parametry) systemow techniczno-instalacyjnych, ze szczegdlng dbatoscig o parametry akustyczne i
termiczne.

e Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ elementy montazowe (kotwy, zawiesia, wsporniki, konsole,
itp.) niezbedne do realizacji stolarki i slusarki oraz elementéw wykonczeniowych budynku, w tym
oktadzin elewacyjnych z uwzglednieniem wymagan opisanych w paragrafie 225 Rozporzadzenia w
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sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2018.1202)

Termoizolacje, hydroizolacje i paroizolacje nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, zeby zachowac ich ciggtosc.
W miejscach, gdzie wetna mineralna wystawiona jest na dziatanie wiatru i ruchu powietrza
(przestrzenie wentylowane) nalezy stosowac wetne mineralng z welonem szklanym lub zabezpiecza¢
wiatroizolacjg w kolorze czarnym.

Wszystkie zatamania tynku wyposaza¢ w kapinosy lub podciecia przeciwdziatajgce podcigganiu wody
opadowej — kolor zgodny z kolorem wykanczanego elementu.

Warstwy izolacyjne montowane dwuwarstwowo (na zaktad) z wyeliminowaniem szczelin, za pomoca
zaprawy i tacznikami mechanicznymi o wspoétczynniku przenikania ciepta Xp < 0,002 W/K.

Dla tynkéw w kolorach o odbiciu Swiatta mniejszym niz 20% stosowac systemy wykonczeniowe
zapobiegajgce przegrzewaniu i niszczeniu warstwy wykonczeniowej. Do malowania tynkéw
mineralnych nalezy stosowac farby silikonowe. Dla tynkdéw zewnetrznych nalezy stosowac uziarnienie
nie wieksze niz 1,5mm.

Wszystkie elementy konstrukcyjne wedtug projektu konstrukgji.

Widoczne elementy konstrukcyjne, takie jak konsole montazowe, kotwy, sruby itp. malowac na kolor
(K1), chyba, ze rysunki szczegdtowe stanowig inaczej. Jesli nie ma ku temu przeciwskazan
konstrukcyjnych nalezy stosowac sruby z tbem stozkowym.

Miejsca styku el. stalowych i aluminiowych zabezpieczy¢ folig EPDM.

W miejscach prowadzenia dylatacji konstrukcyjnych (np. na styku elementow istniejacych i
nowoprojektowanych) instalowac systemowe listwy dylatacyjne.

W miejscach przejscia instalacji przez Sciany oddzielajgce pomieszczenia nalezy stosowaé uszczelnienie
piang akustyczng, np. Rigips RIGIROC lub wetng mineralng o gestosci co najmniej 60kg/m3.

Pod wpustami dachowymi oraz instalacjami prowadzonymi w warstwie termoizolacji nalezy stosowac¢
ptyty PIR, A = 0,022 W/mK.

Ostateczng lokalizacje osprzetu elektrycznego i przybordw sanitarnych nalezy uzgodnié¢ z projektem
architektury wnetrz.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wiasnym staraniem wszelkich projektéw warsztatowych
niezbednych do realizacji zadania oraz uzyskac dla nich akceptacje Projektanta.

Wszystkie elementy stalowe wykonywac jako ocynkowane (chyba, ze rysunki szczegétowe stanowig o
koniecznosci uzycia stali nierdzewnej lub kwasoodpornej), malowane proszkowo. Przyjg¢ ocynk
ogniowy, grubos$é min. 120 u m, dla elementéw malowanych proszkowo grubos¢ powtoki proszkowej
min. 80 um.

W miejscach gdzie konsole podkonstrukcji fasady i profili dekoracyjnych stykajg sie z konstrukcjg
budynku nalezy stosowa¢ przektadki termiczne z mat wykonanych z aerozelu A<0,014 W/mK, NRO.

Opracowat :

mgr inz. arch. Karol Fiedor
upr.7131/126/P/2001

mgr inz. arch. Marek Szpinda
Nr upr. 35/LOIA/07
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Oswiadczenia projektantow

11.2021

Dokumentacja projektowa Rozbudowy budynkéw Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im.
W. Degi wraz z niezbedng infrastruktura techniczng oraz zagospodarowaniem terenu wokoét obiektu Dz. ew.:
cz.131/6, 138/1, 138/2, 139, 140, cz. 141, cz. 142/2 ark. 15, obreb 61 Wilda, potozonych w Poznaniu przy ul.
28 Czerwca 1956r. 135/147jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

projektant:

mgr inz. arch. Karol Fiedor upr.7131/126/P/2001

projektant:

mgr inz. arch. Marek Szpinda upr. 35/LOIA/07

sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. Piotr Borkowski upr. 47/WPOKK/2013
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Czesc rysunkowa

PROJEKT
493 20 _R_001 Rzut piwnicy
493 20_R_002 Rzut parteru
493 20_R_003 Rzut poziomu +1
493 20_R_004 Rzut poziomu +2
493 20 _R_005 Rzut poziomu +3
493 20 _R_006 Rzut dachu
493 20 _P_001 Przekroje A-A, B-B

493 20 E_001 Elewacje
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