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Zalacznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia Dostawa wirowek laboratoryjnych.

Wymagania ogélne dotyczace przedmiotu zamowienia:

1.

10.

11.
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Przedmiotem zamoéwienia jest sprzedaz i dostarczenie wirdwek laboratoryjnych, zgodnie z opisem
szczegdtowym w dalszej czgsci OPZ.

Sprzety wykorzystywane bedg przez pracownikéw naukowych do prowadzenia prac badawczych.
Wszystkie dostarczone sprzety i akcesoria muszg by¢ fabrycznie nowe, z biezacej produkeji, wolne od
wad materiatowych i prawnych oraz wysokiej jakosci.

Dostarczony sprzet musi posiada¢ kompletne okablowanie i zasilacze niezbgdne do jego uruchomienia.
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢é wszelkie instrukcje i gwarancje przewidziane dla danego
elementu zamowienia.

Wszystkie elementy okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia musza stanowi¢ integralng czgsé
urzadzen. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci konfigurowania sprzgtu przy pomocy elementéw
zewngtrznych, za wyjatkiem sytuacji, gdy opis przedmiotu zamoéwienia wyraznie na to wskazuje.
Wszystkie urzadzenia zasilane elektrycznie muszg by¢ certyfikowane znakiem CE.

Wszystkie dostarczone urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.

Wykonawcy zobowigzani bedg do zapewnienia serwisu gwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej, posiadajgcego autoryzacje producenta urzadzen.

Przedmiot zamoéwienia musi zostaé dostarczony w czasie zadeklarowanym przez Wykonawce na
formularzu cenowym.

Zamawiajacy informuje, iz przedmiot zamdéwienia moze by¢ finansowany lub wspdtinansowany
w szczegolnoscei ze srodkow Unii Europejskiej lub innych $rodkéw, pozyskanych w ramach projektow
lub umow badz programoéw zewnetrznych albo grantow.

Podmiot §wiadczacy ustugi serwisu gwarancyjnego musi mie¢ zdolno$¢ wykonania napraw w miejscu
uzytkowania sprzetu, a w przypadku koniecznosci dokonania naprawy warsztatowej, odebrac sprzet z
miejsca uzytkowania oraz dostarczy¢ go po naprawie na wlasny koszt i ryzyko.

W przypadku wykonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego podzespotu, przy nastgpnej awarii
Zamawiajacy zada wymiany tego podzespotu na nowy.

Dodatkowa specyfikacja urzadzenia:

Przedmiot zamdéwienia obejmuje rowniez roztadunek i transport sprzgtu do wskazanego pomieszczenia
w siedzibie Zamawiajgcego na wtasng odpowiedzialnoscia, koszt i ryzyko. Transport musi odbywac si¢
w warunkach zapewniajgcych bezpieczenstwo przedmiotu zamowienia.

Wszystkie dostarczone urzadzenia i ich elementy skladowe musza by¢ produktami wysokiej jakosci,
fabrycznie nowe, niepowystawowe, nieuzywane, z biezacej produkcji, wolne od wad materiatowych i
prawnych.

Zamawiajacy zada stosowania oryginalnych czgsci zamiennych.
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Dostawa sprzgtu: IMol Institute, do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego.

Mala wiréwka z chlodzeniem i rotorem - 2 sztuki

1.

o
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Czesé 2

Wiréwka o maksymalne;j sile wirowania ref 21300 x g. i predkosci w zakresie minimum 100-
15100rpm.

Maksymalny pobor mocy 360W.

Czas osiagnigcia predkosci maksymalnej rotora na probowki 1,5/2ml, a takze jego
zatrzymania powinien wynosi¢ maksymalnie 15 sekund.

Do wirowki musi by¢ dostgpnych 6 rotoréw w tym na 10 probéwek Sml oraz wychylny na 96
probéwek PCR.

Wiréwka musi mie¢ mozliwo$¢ wirowana minimum 24 probowek 1,5/2ml.

Wirdéwka musi mie¢ mozliwo$¢ ustawienia czasu w zakresie minimalnym 10s-9h 59min.,
mozliwos$¢ pracy bez ograniczenia czasowego.

Mozliwo$¢ ustawienia temperatury w zakresie min od -10st.C do 40 st.C

Glo$nos¢ ponizej 54 dB(A).

Waga urzadzenia bez wirnika musi wynosi¢ maksymalnie 21 kg.

. Wymiary zewngtrzne maksymalnie 30 x 50 x 27 cm (szer x gleb x wys).
. Wiréwka musi posiada¢ oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania bez koniecznos$ci

trzymania przycisku.

. Wiréwka nie powinna wymagac podiaczenia do innych mediéw oprocz zasilania 230V/50-

60Hz.

Wiréwka musi mie¢ mozliwos$¢ ustawiania zar6wno warto$ci rpm jak i rcf oraz szybkiego
konwertowania tych warto$ci migdzy soba.

Wiréwka powinna by¢ wyposazona w tacke/kuwete zbierajaca skropliny z komory wirdwki.
Wirowka powinna posiada¢ funkcjg SOFT, ktora pozwala na tagodne zatrzymanie i
rozpedzenie rotora, chronigc w ten sposob bardziej wrazliwe probki.

Urzadzenie powinno posiada¢ mozliwo$¢ odliczania czasu wirowania od chwili osiagnigcia
przez rotor minimum 95 % nastawionej predkosci.

Wir6éwka musi posiadac¢ funkcje, ktora pozwoli na szybkie schtodzenie komory do zadanej
temperatury przed wlozeniem do niej probek.

Wirowka musi mie¢ mozliwos¢ sterowania za pomocg pokretet i klawiatury.

W zestawie rotor aerozoloszczelny na min 24 probowki 1,5/2 ml z system szybkiego
zamykania po Y4 obrotu.

Gwarancja minimum 24 miesigce.

Mala wiréwka bez chlodzenia i z rotorem - 1 sztuki

1.

2.

Wiréwka o maksymalnej sile wirowania rcf 21300 x g. i predko$ci w zakresie minimalny 100-
15100 rpm.
Maksymalny pobor mocy 280W.
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Czas osiagniecia predko$ci maksymalnej oraz czas zatrzymania rotora maksymalnie 15
sekund.

Do wirowki musi by¢ dostgpnych 6 rotoréw w tym na 10 probéwek Sml oraz wychylny na 96
probowek PCR.

Wiréwka musi mie¢ mozliwo$¢ wirowana minimum 24 probowek 1,5/2ml.

Wiréwka musi mie¢ mozliwo$¢ ustawienia czasu w minimalnym zakresie 10s-9h 59min.,
mozliwos¢ pracy bez ograniczenia czasowego.

Glo$nos¢ ponizej 51 dB(A).

Waga urzadzenia bez wirnika musi wynosi¢ maksymalnie 16 kg.

Wysokos$¢ wirdwki z otwarta pokrywa musi posiada¢ maksymalnie 50 cm.

. Wymiary zewnetrzne urzadzenia maksymalnie 25 x 40 x 25cm (szer x gleb x wys).
. Wirowka musi posiada¢ oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania bez koniecznosci

trzymania przycisku.

. Wiréwka nie powinna wymagaé podiaczenia do innych mediow oprocz zasilania 230V/50-

60Hz.

Wirdéwka musi mie¢ mozliwo$¢ ustawiania zard6wno wartosci rpm jak i rcf oraz szybkiego
konwertowania tych warto$ci migdzy soba.

Wiréwka musi posiada¢ minimum 10 szybkosci przyspieszania i hamowania.

Wiréowka musi automatycznie otwiera¢ pokrywe po zakonczeniu wirowania w celu
zapobiegania nagrzewaniu si¢ probek.

Wiréwka musi mie¢ mozliwo$¢ sterowania za pomocg pokretet i klawiatury.

W zestawie rotor acrozoloszczelny na 24 probowki 1,5/2 ml z system szybkiego zamykania po
Y4 obrotu.

Gwarancja minimum 24 miesiace.
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