PRZEDMIAR ROBOT

miejscowosci Mnichowo na rzece Reszel

dla robdét przy przebudowy mostu w ciagu drogi powiatowej nr 1693N w km 2+253 kolo

2

3

D-01.01.01.

Odiworzenie trasy i punktow wysokosciowych. Pomiary i
inwentaryzacja powykonawcza.

2,95+9,20+2,95

mb

15,1

D-01.02.01.

Whycigcie drzew i karczowanie pni
Srednicy 36-55 cm (51; 54; 48; 53)
Srednicy 56-75 cm (60; 66; 64; 60; 59)

szt
szt

Alw N

D-01.02.02.

Zdjecie warstwy humusu i darniny gruboéci 15 cm
(60,00-8,00)*(2*2,0+4,0)+2*5,0*2*6,0

528

D-01.02.03.

Wyburzenie obiektow budowlanych:

rozbidrka zelbetowego ustroju niosgcego
{0,25*6*(0,20+0, 10)+0,25%6,88]*4,86
+(270,660,20+2*0,16*1,07)*7,87

rozbiorka betonowych przyczétkow i skrzydetek
2%(4,0+1,50)*0,25%1,50+7,90*0,5070,55+2*1,60*0,55*2,00

21,9

9,6

D-01.02.04.

Rozbiérka elementow drog i ogrodzeri - _
rozbiérka podbudowy na dojazdach w obrebie skrzydetek gr. 15 cm
60,0"6,0

360

D-05.03.11.

Recykling - frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm
60,0%5,60

336

D-04.01.01.

Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
[60,0-(9,20+2*4,00)]*6,50

278,2

10

D-04.03.01.

Oczyszczenie | skropienie warstw konstrukcyjnych
(60,0-9,20)*6,50+60,0%6,0

690,2

11

D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 50/30
grubosei 22 cm

{50,0-9,2)*6,50+2*1/2*(6,5+6,0)*5,0

327,7

12

D-05.03.05b

Wykonanie warstwy wigzacej z AC 16W grubosci 8 cm
50,0%6,25+2*1/2%(6,25+5,75)*5,0

372,5

13

D-05.03.05a

Wykonanie warstwy $cieralnej z AC 11S grubosci 5 cm
50,0076,00+2*1/2*(6,00+5,50)*5,0

357,5

14

D-05.03.07a

Warstwa ochronna z asfaltu twardolanego gruboéci 5 cm
9,2076,00

55.2

15

16

D-06.01.01.

Umocnienie skarp nowego nasypu poprzez humusowanie i obsianie
trawg

(60,0-15,1)*(1,50+0,50+3,00)+2*2,0*1,50

Umochienie stozkow korpusu drogowegp brukiem na chudym betonie
z zalaniem spoin zaprawg cementows
1/2%3,14%(4,32+0,50)*7,07+4*0,50*4,24

230,5

62

17

D-07.02.01.

Wprowadzenie statej organizacji ruchu
wg projektu oznakowania

kpl

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu
wg projektu oznakowania

kpl

18

D-07.05.01.

Drogowe bariery ochronne N2/W3/B

montaz barier stalowych odcinki proste
5,30+13,30+13,30+13,30

mb

45,2

19

D-08.01.01.

Ustawienie kraweznikéw betonowych 20x30 na tawie z oporem
5,0+5,0+10,5+10,5

mb

31

20

D-05.03.13.

Chodniki z kostki betonowej grubosci 8 cm
2*2,95%0,60+2*13,00*1,50

42,6




2

3

21

D-08.03.01.

Obrzeza betonowe 8x30 cm
5,0+5,0+10,5+10,5+2*0,60+2%1,50+2*2*4,25

mb

43,7

22

M-11.01.01.

Wykonanie wykopéw w gruncie kat. Il z odwiezieniem urobku poza
teren budowy

wykop pod fundamenty podpér i stanowisko wiertnicy
2*1/2%(11,0+17,0)*3,0%(1,50+5,00+8,00)

1218

23

M-11.01.04.

Wykananie nasypow oraz zasypanie muréw oporowych z gruntu kat. ||
z dokopu z transportem, formowaniem oraz zageszczeniem nasypu

wykonanie zasypki pomiedzy przyczdtkami z gruntocementu
7,50*2,00*1,50 = 22,5m* ,

formowanie nasypu za obiektem mostowym
2*1/2*(11,0+17,0)*3,0%(1,5+8,0)+1,5%3,0*20,0 = 888,0 m>

910,5

24

M-11.02.01.

Wykonanie 10 szt. pali wierconych swidrem ciggtym (pale
CFA) o srednicy 80 cm, dtugosci 11,0 m
11,0 m * 10 szt

mb

110

25
26
27
28
29

30

M-12.01.02.

Wykonanie i montaz zbrojenia stalg klasy A-IlIN wg zestawienia

zbrojenie przyczotkow (Rys. nr 6)
| zbrojenie skizydetek (Rys. nr 7)

zbrojenie plyty pomostu (Rys. nr 8)

zbrojenie kap chodnikowych (Rys. nr9)

zbrq,renre pali wierconych CFA (Rys. nr11)

zbrojenie piyt przejsciowych i belek podwalinowych (rys. nr 10)

kg
kg
kg
kg
kg
kg

4544
751
3105
780
7262
2135

31

32

S

34

35

M-13.01.00.

Wykonanie przyczétkéw i skrzydetek z betonu zbrojonego C30/37
2%(9,2071,200,80+9,20*0,80*2,28)+4*(2,95%0,50*0,41
+1/2*1,30*2,23*0,35+0,4071,70%0,35+2,230,40*0,35)

Wykonanle plyty pomostu i kap chodnikowych z betonu zbrojonego
C30/37

8,2079,0070,24+2*0,50*0,48*9,20+9,20"0, 25%(2,15+1,25)
Wykoname ptyt przej$ciowych i belek podwalmowych z betonu
zbrojonego C25/30

2*7,50%4,00%0,30+2*0,5070,40*7,50

Zakup, tfansport i wbudowanie mieszanki betonowej C25/30 do
odwiertoéw pali CFA

10*1/4*3,14*0,80° *11,80 _

Wykonanie murkow oporowych pod umocnienie skarp brzegowych
oraz odtworzenie opasek i skrzydetek istniejacego mostu
2%9,00*0,50*1,00+2*2,00*1,50*0,50+2*4,00*1,20*0,25

57.9

30

21

59,3

14,4

36

M-13.02.00.

Wykonanie betonu podkiadowego klasy C12/15 (B-15)
pod tawami przyczotkéw grubosci 20 cm
2%9,6071,60°0,20 = 6,14 m3

pod plytami przejéciowymi grubosci 15 cm
2+*4,00*7,50*0,15 = 9,00 m°

15,2

37

M-13.03.01a

Montaz gzymsow polimerowych
2*15,10

mb

30,2

38

M-13.03.02.

Zakup, transport i montaz prefabrykowanych belek strunobetonowych
Ds.-9
wg rysunku nr 2

szt

10

39

M-15.01.02.

Izolacja powlokowa uktadana na zimno
2%[8,20"2,10+8,50%(2,30+0,40)+2*2,95*0,50+2*1/2%(0,4+1,3)*2,63
+2*1,20*0,80+2*3,000,40]

108

40

M-15.02.03.

Izolacja pomostu i ptyt przejsciowych z papy termozgrzewalnej
grubosei 0,5 cm
(9,20+2%0,20)*9,00+2*7,50*4,30

150,9




i) 2 3 4 5
41 | M-15.03.01. |lzolacjo nawierzchnia na kapach i belkach podporeczowych

9,20%(2,00+1,10)+472,95*0,41 m’ 33.4

M-16.01.03a |Odwodnienie izolacji pomostu

42 drenaz izolacji

29,20 mb 18,4
43 montaz sgczkéw szt 4
44 | M-19.01.01a [Montaz kraweznikéw mostowych kamiennych kotwionych 18x20 cm

na podlewce przepuszczalnej na ptycie pomostu

2%(2,95+9,20+2,95) mb 30,2
45 | M-19.01.03. |Wykonanie barieroporeczy stalowej o parametrach N2/W3/A

2*14,60 mb 29,2
46 | M-20.01.08. |Oczyszczenie i powierzchniowe zabezpieczenie powierzchni

betonowych przez hydrofobizacje

2*[(2,10+7,80+1,80)*2,50] m? 58,5
47 | M-20.01.12. |Montaz kotew talerzowych

2*8 szt szt 16

M-20.01.14. |Zamontowanie znakéw pomiarowych

48 reperow na przyczikach i przesle

2*4+4 szt 12
49 wykonanie reperu w poblizu mostu szt 1
50 | M-20.20.15a |Wypetnienie ubytkéw betonu o glebokosci $redniej 0,5 cm oraz

pokrycie uszkodzonych powierzchni zaprawami PCC Il o grubosci

0,5 cm (szacunkowo 50% powierzchni hydrofobizowanej)

58 5*50% m* 29,25




