OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na przebudow mostu w chgu drogi powiatowej nr 1693N

w km 1+253 koto miejscowéci Mnichowo na rzece Reszel.
1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektoa przebudogvmostu w cigu
drogi powiatowej nr 1693N Reszel — Mnichowo w kn253 koto miejscowéci Mnichowo na
rzece Reszel. Inwestycja jest zlokalizowana nantergminy Reszel w obbie 9 Mnichowo na
dziatkach nr 240/2, 240/3 i 194/1. Dziatki nr 240/240/2, ktérych wiécicielem jest Powiat
Ketrzynski stanowd drog; powiatowg nr 1693N natomiast dziatka nr 194/1 stanowi wtaéno
Skarbu Pastwa (rzeka Reszel) i jej zadry jest Pastwowe Gospodarstwo Wodne, Wody
Polskie RZGW Bialystok, Zagdl Zlewni w Olsztynie. Przebudowa mostu polega rebidrce
przesta istniegcego mostuelbetowego i wykonaniu w tym miejscu nowego masletowego,

z wykorzystaniem prefabrykowanych belek mostowygiutDS-9.

2. MATERIALY WYJ SCIOWE DO PROJEKTOWANIA.

a) Umowa Nr WAILU.01.2020 z dnia 20 lutego 2020 r. asa pomgdzy Powiatem
Ketrzynskim z siedzip w Ketrzynie, a firmg Projektowanie i Nadzory ,Remost” Janusz
Grashski w Szczytnie.

b) Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach nr TB.6220.14.202dnim 24 lipca 2020 r.,
wydana przez Burmistrza Reszla.

c) Decyzja nr 3/2020 z dnia 9 fdziernika 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycglu
publicznego wydana przez Burmistrza Reszla.

d) Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjmgkonane w kwietniu 2020 r.

e) Aktualna mapa sytuacyjno-wysalaowa terenu w skali 1:500.

f) Opinia geotechniczna wraz z dokumenjabpda podiaza gruntowego wykonana przez
Zaktad Geologiczny ,,Geol” 11-041 Olsztyn, Gutkow#y w czerwcu 2020 r.

g) Polskie normy:

- PN-EN 1991-2 — ,Obgizenia ruchome mostéw drogowych”.

- PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie pp&zdnie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.”

- PN-83/B-02482 ,Fundamenty budowlane.sNas¢ pali i fundamentéw palowych.”

h) Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiéddrogi publiczne i ich usytuowanie
(. Dz. U. z 2016 r. poz. 124)



i) Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegizia 30.05.2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiaddrogowe obiekty imynierskie i ich
usytuowanie. (Dz. U. z 2000 r. nr 63, poz. 735 npEszymi zmianami)

3. STAN ISTNIEJACY.

Istniejgcy obiekt mostowy, to jednopgztowy, zelbetowy most drogowy o diugo
przesta 4,86 m i szerokei 7,70 m. Most zlokalizowany jest w km 1+253 drpgiwiatowe]j nr
1693N Reszel — Mnichowo, o nawierzchni bitumiczi®geroké¢ jezdni na dojazdach do mostu
wynosi okoto 5,50 m, a szeradpoboczy wynosi 1,50 — 2,00 m. Aktualnasnas¢ mostu
wynosi 10 T, co jest zdecydowanie niewystargzajdla drogi kategorii powiatowe;j.

Stan techniczny obiektu mostowego nglecent jako zty. Dxwigary zelbetowe i ptyta
pomostu posiada liczne ubytki otuliny i daleko pusty korozg zbrojenia. Schematem
statycznym obiektu jest najprawdopodobniej ustn@plsodnie podparty. Potudniowa ¢gz
podp6r betonowych znajdujegsiv bardzo ztym stanie technicznym. W szczegOlnyenzétanie
znajdup sie skrzydetka betonowe od strony gornej wody. Betah elementow ulegt catkowitej
degradaciji. Po obu stronach mostu znajdiig balustrady sktadage s¢ z zelbetowychscian,
ktore nie spetniaj nalezytego zabezpieczenia ruchu kotowego i pieszego.skaydetek od
strony dolnej wody zamocowaneg grzadzenia stuagce do pgtrzenia wody zasilagej turbiny

matej elektrowni wodne.

4. STAN PROJEKTOWANY.

4.1. Zatazenia projektowe.

4.1.1. Klasa obcizenia pojazdami samochodowymi — Il wg PN-EN 1991-2.

4.1.2. Budowa nowego obiektu mostowego mpstze wzgédu na bardzo zty stan techniczny
oraz niewystarczaga nosnos¢ istniegcego obiektu.

4.1.3. Szeroké¢ mostu musi zapew@ijezdne o szer. 6,0 m i chodnik o szer. min. 1,50 m.

4.1.4. Przsto mostu bdzie wykonane z prefabrykatéw strunobetonowych t9R49.

4.1.5. Usytuowanie nowego obiektu w miejscu rozebranegetmpod lgtem 90° do osi rzeki.
Rz¢dne obiektu podano w uktadziersdwowym.
Reper roboczy: reper paistwowy umiejscowiony nascianie w zachodniej cgsci
budynku miyna, usytuowanego na dzialce nr 144 zazopaony na mapie do celéw

projektowych, kolorem zéttym — Hrp= 76,77 m npm.
4.2. Opis projektowanych robét mostowych.

Przebudowa obiektu mostowego polega na wykonaniwego mostuzelbetowego,

W miejscu istnigjcego mostu, po exciowej jego rozbiorce. Rozbiorce podlegagste oraz



cze$¢ skrzydetek istnigicego mostu. Poniewaschematem statycznym obiektu iaonie by
ustroj swobodnie podparty, na czas rozbiérkicpla naley zastosowa rozparcie korpuséw
przyczétkow dla zapobienia ewentualnemu ich przemieszczeniu. Powierzclatigegcych
przyczotkow od strony wody po ich dokladnym oczysruu, naley naprawé czesciowo
zaprawami naprawczymi, a @ziowo poprzez naleenie betonu natryskowego (torkretu).
Istniejgcezelbetowe opaski przyczétkdw oraz skrzydetka, npl®zebra i odtworzye.

Nowy most o konstrukcjielbetowe] o diugéci 9,20 m i szerokai 9,40 m, nalgy
wykona nad istniggcymi przyczotkami jako obiekt niezadey i nie zwhzany z istniejca
konstrukcyg. Schematem statycznym nowego obiektu jest ramaomdstowa. Rygiel ramy
stanowi ptyta wykonana z prefabrykowanych, strunobewych belek mostowych typu DS-9,
zespolonychzelbetows ptyta nadbetonu gruldei 24 cm. lzolagi pomostu stanowi papa
termozgrzewalna o grubo 5 mm. Nawierzchgi jezdni na mécie, naley wykona jako
2-warstwows: warstwe wigzaca grubgci 5 cm z asfaltu twardolanego i warstwcieralry
grubaci 5 cm z betonu asfaltowego. Na kapach chodnikbmiygzymsach skrzydetek nale
wykona cienkowarstwow nawierzchng z materiatbw na bazieywic, ktéra lzdzie petnita
jednoczénie rok izolacji. Ograniczenie jezdni na diugd 15,10 m stanowibedzie kraveznik
kamienny wyniesiony 14 cm ponad nawierzehfgzdni. Na obiekcie jak i na dojazdach
w obrbie skrzydetek znajduje ¢sijezdnia o szerokwi 6,00 m oraz chodnik i opaska
bezpieczéstwa o szerolgwiach odpowiednio: 2,15 m i 1,25 m. Podpory mosiianows
peinacienne, zelbetowe przyczotki ze skrzydetkami wykonane z hbetoklasy C30/37,
skltadajce s¢ z tawy fundamentowej o szerakd 120 cm, korpusu o gruba 80 cm
I skrzydetek o diugai 2,95 m. Posadowienie obiektu przewidziano naagialwierconych,
formowanych w gruncie, typu CFA, @ednicy 80 cm i diugai 11,00 m, w iléci 5 szt. pod
kazdym przyczotkiem, w rozstawie co 1,90 m.

Za korpusem przyczotka, pogoizy skrzydetkami, na szerod® 7,50 m, zastosowano
ptyty przefciowe o dtugéci 4,0 m i grubéci 30 cm wykonane z betonu zbrojonego klasy
C25/30 oparte z jednej strony na przyczotku, a agidj strony na belce podwalinowej

0 przekroju 40 x 50 cm.
4.3. Opis projektowanych robét drogowych.

Odcinek drogi przewidziany do przebudowgznie z dtugécia mostu wynosi 60,0 m.
Od km 0+005 do km 0+055 szeradkgezdni wynosi 6,0 m, a na odcinku od km 0+000 do k
0+005 i od km 0+055 do 0+0,060 szerékdezdni jest zmienna i wynosi odpowiednio:
od 5,50 m do 6,00 mi od 6,00 m do 5,50 m. Prawamna jezdni na odcinkach 5,0 m przed i za
kraweznikiem kamiennym, jest ograniczona krgavikami betonowymi 20x30 cm wykonanymi

na tawie z oporem, wyniesionymi nad poziom jezdhild cm do 2 cm. Lewa strona jezdni na



diugcsci 10,05 m przed i 10,05 m za krammikiem kamiennym &dzie ograniczona
kraweznikiem betonowym 20x30 cm wykonanym na fawie bew#ioz oporem, przy czym
odcinki tego krawznika po 5,0 m na pogiku i na kaicu naley wykona jako wtopione
wyniesione od 14 cm do 2 cm ponad jezdni
Na pocatku opracowania spadek poprzeczny jezdniayaleykona jako jednostronny
dopasowany do spadku istrieggo. Podobnie nalg dopasowa jednostronny spadek
poprzeczny na kiwu opracowania. Od km 0+022 do km 0+045 jezdniaiapi@s przekroj
daszkowy o spadku 2%. Chodniki oraz opaska bez@istwa posiada spadek jednostronny, do
jezdni, wynosacy 3%.
Konstrukcja nawierzchni jezdni na dojazdach pozalkdbm mostowym:
- warstwaicieralna - beton asfaltowy AC 11S grgbiob cm.
- warstwa wazaca - beton asfaltowy AC16W grudm 8 cm.
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki nigzaviej z kruszywa C50/30 gr. 22 cm
Konstrukcja chodnikéw oraz opaski bezpiattera poza obiektem mostowym:
- kostka betonowa gruba 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa grédid cm
4.4. Umocnienie skarp brzegowych.

Stazki korpusu drogowego od strony gérnej wody, aplamocné brukiem na chudym
betonie, z zalaniem spoin zaprpwementow, opartym na murkuwelbetowym o przekroju
50x100 cm o dtugai 2x9,00 m.

4.5. Kolorystyka poszczegoélnych elementow obiektu.

* Polimerowe deski gzymsowe — kolor zielony;
» Bariery ochronne stalowe oraz barieraggmae — ocynk;
» Kostka brukowa — chodnik i opaska: kolor szary;

» Krawezniki — kolor szary.

5. POWIERZCHNIA ZABUDOWY

5.1. Obecna powierzchnia zabudowy wynosi:
- 60,5 n? konstrukcja mostu ze skrzydetkami na dziatce @/19
- 40,0 n¥ jezdnia o nawierzchni bitumicznej oraz poboczalziatce nr 194/1;
- 180,0 n% jezdnia o nawierzchni bitumicznej oraz poboczaziatce nr 240/3;

- 260,0 nt jezdnia o nawierzchni bitumicznej oraz pobocza riatde nr 240/2.

5.2. Projektowana powierzchnia zabudowy:



- 103,4 nt konstrukcja mostu ze skrzydetkami na dziatce @/1.9

- 37,6 n? konstrukcja mostu ze skrzydetkami na dziatce 124

12,0 n? jezdnia o nawierzchni bitumicznej na dziatce n4/19

- 6,8 nt chodniki z kostki betonowej na dziatce nr 194/1;

- 108,0 n? jezdnia o nawierzchni bitumicznej na dziatce nd/34

- 63,0 n? chodniki z kostki betonowej oraz pobocza na deiac240/3;
- 138,0 n? jezdnia o nawierzchni bitumicznej na dziatce nr/240

- 80,5 nt chodniki z kostki betonowej oraz pobocza na dziaic240/2.

DANE O PRZYDATNOSCI GRUNTOW DO CELOW BUDOWLANYCH.

Wyciag z dokumentacji badageotechnicznych podia gruntowego opracowanej przez
Zaktad Geologiczny ,Geol” mgr Stanistaw Guz w Oisxé.

6.1. Polaenie i zagospodarowanie terenu bada

Badania geotechniczne przeprowadzono w celustaria warunkéw gruntowo-wodnych
na obszarze przeznaczonym na przebgdmestu nad rzekReszel na dziatkach 240/2, 240/3
i 194/1 obeb 0009 Mnichowo w gminie Reszel. Dla wykonania iadgkonano pg¢ otworow
wiertniczych o gibokasci 2,5 + 12,0 m p.p.t. 4cznie odwiercono 38,5 mb gruntu.

6.2. Budowa geologiczna.

Pod wzgédem geomorfologicznym obszar badatanowi fragment ob#énia, ktére
budup holoceskie grunty nasypowe, humus oraz grunty deluwiahvialne zalegape na
plejstocéskich gruntach morenowych. Grunty plejstaside zostaly zdeponowane podczas
zlodowacenia pétnocnopolskiego. Pierwotne uksatatoe terenu zostato zmienione w wyniku

dziatalngci inwestycyjnej cztowieka o czydwiadcz wyskpujace grunty nasypowe.
6.3.Charakterystyka geotechniczna podiza.

Nawiercone na obszarze badgrunty zaliczono do czterech warstw geologicznyb.
pierwsze] warstwy zaliczono holatgkie nasypy budowlane, do drugiej Humus, do trzecie
grunty deluwialno-aluwialne, a do czwartej plejsitskie grunty morenowe. Podziat na warstwy
geologiczne przeprowadzono zgodnie z zaleceniammydPN-81/B-03020, przyjma¢ za
kryterium geneg nawierconych gruntow. W offsie wydzielonych warstw geologicznych
dokonano podzialu na warstwy geotechniczne, réwnigodnie z zaleceniami normy
PN-81/B-03020 przyjmag za kryterium rodzaj gruntu oraz 2zricowanie przyjtych
charakterystycznych (uogdlnionych) wab stopnia plastyczrici oraz wartéci stopnia

zag:szczenia.



Charakterystyka warstw geotechnicznych przedstawinastpujaco:

Warstwa geotechniczna la, Ib, Ic— obejmuje holoagskie nasypy budowlane reprezentowane
przez wilgotne piaski gliniaste na pograniczu p@aslkdrobnych, gliny piaszczyste,
gliny pylaste w tym z domieszkhumusu, pyly z domiesgkhumusu w stanie

potzwartym, twardoplastycznym i plastycznym.

Dokonano nasgpujacego podziatu na poszczegélne warstwy geotechniozzaleznosci

od rodzaju gruntu oraz przyej charakterystycznej wado stopnia plastyczrigi:

la — piaski gliniaste na pograniczu piaskow drobnyaharakterystycznej wadci
stopnia plastyczrigi I = 0,0Q

Ib — gliny piaszczyste, gliny pylaste w tym z domlesiumusu o charakterystycznej
wartasci stopnia plastyczrsai 1. = 0,2Q

Ic — gliny pylaste, pyly z domieszkhumusu o charakterystycznej wdriostopnia

plastycznéci L. = 0,35

Warstwa geotechniczna ld— obejmuje holoagskie nasypy budowlane reprezentowane przez
wilgotne i nawodnione piaski drobne humusowe ikiidsobne z domieszkhumusu
w staniesredniozagszczonym o charakterystycznej wddiostopnia zagszczenia
In=0,40Q

Warstwa geotechniczna lla— obejmug holoceskie gleby (humus) w postaci wilgotnych glin
humusowych. Warstte zaliczono do gruntéw stabogoych.

Warstwa geotechniczna llla; lllb — obejmuje holoaeskie grunty deluwialno-aluwialne
reprezentowane przez wilgotne gliny w tym z domigdaumusu i przewarstwione
pytem, gliny piaszczyste z domiegzkelaza, gliny pylaste w tym przewarstwione

piaskiem pylastym w stanie twardoplastycznym i fylemnym.

Dokonano nagpujagcego podziatu na poszczegolne warstwy geotechniszzaleznosci

od rodzaju gruntu oraz przyej charakterystycznej wadt stopnia plastyczrioi:

llla — gliny w tym z domieszkhumusu i przewarstwione pytem, gliny piaszczyste z
domieszlg zelaza , gliny pylaste o charakterystycznej wanitstopnia
plastycznéci I = 0,15

lllb — gliny pylaste przewarstwione piaskiem pylastycharakterystycznej wagoi

stopnia plastyczrigi I = 0,30

Warstwy geotechniczna llic, Illd — obejmug holoceiskie grunty deluwialno — aluwialne

reprezentowane przez wilgotne i nawodnione piaskagte, piaski drobne w tym



przewarstwione piaskiem gliniastym, piaskiednie, piaskisrednie humusowe

w staniesredniozagszczonym.

Dokonano nasgpujacego podziatu na poszczegolne warstwy geotechniozzaleznosci
od rodzaju gruntu oraz przyej charakterystycznej wadt stopnia zagszczenia:
llic — piaski pylaste, piaski drobne w tym przewarsheipiaskiem gliniastym
o charakterystycznej wad stopnia zagszczenidp = 0,35
llld — piaskisrednie, piaskérednie humusowe o charakterystycznej wanitstopnia

zag;szczenidp= 0,35

Warstwa geotechniczna IVa— obejmug plejstocéskie grunty morenowe reprezentowane przez
wigotne gliny piaszczyste w tym przewarstwione ki@ gliniastym, gliny w stanie
twardoplastycznym o charakterystycznej weetstopnia plastyczrai I = 0,15.

Warstwy geotechniczne Vb, IVc— obejmug plejstoc@éskie grunty morenowe reprezentowane
przez wilgotne i nawodnione piaski drobne w tympograniczu piaskowrednich,

piaskisrednie w staniéredniozagszczonym.

Dokonano nasgpujacego podziatu na poszczegélne warstwy geotechniezzaleznosci

od rodzaju gruntu oraz przyej charakterystycznej wadt stopnia zagszczenia:

IVb — piaski drobne w tym na pograniczu piaskdednich o charakterystycznej waito
stopnia zagszczenidp = 0,55

IVc — piaskisrednie o charakterystycznej wastostopnia zagszczenidp = 0,55

6.4.Warunki wodne.

W wykonanych otworach wiertniczych stwierdzono tygswanie wody gruntowej
0 zwierciadle swobodnym, nagpym oraz w postacigezer w obrbie gruntéw spoistych. Po
uptywie kilku godzin od wykonania otworéw wiertnigzh poziom lustra wody gruntowej
ustabilizowat s} w nich na gbokaosci 1,50 + 6,20 m p.p.t, tj. w przedziale ¢dnych
70,41 + 73,12 m n.p.m. Lustro wody w rzece Reszéhw bada terenowych tj. 30.04.2020 r.

zaniwelowano na gzinej 73,71 m n.p.m.
6.5. Wyniki badan i wnioski

1. Zgodnie z Rozporgizeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&ddorskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalaniaotgehnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych na badanym obszawystpuja ztozone
warunki gruntowo - wodne.

2. Z powodu ztagonych warunkow gruntowo-wodnych najlepszym raganiem jest

posadowienie obiektu na palach przemieszczeniodyohowanych w gruncie.



3. Strefa przemarzania dla rejonu badgodnie z PN-81/B-03020 wynosi1,20 m.

7. URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU.

Dla zabezpieczenia ruchu kotowego na kapach chodryjigh i skrzydetkach natg
zamontowa barieropo¢gcze stalowe o parametrach N2/W3/B. Po prawej srainogi na
odcinkach odpowiednio 13,30 m przed i 5,30 m zakiem mostowym oraz po lewej stronie
drogi na odcinku 13,30 m przed i za obiektem mogtownaley zastosowa bariery stalowe
o parametrach N2/W3/B.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA | WPLYW NA SRODOWISKO.

Planowana inwestycja niecdizie miata negatywnego wptywu geodowisko naturalne
w otoczeniu obiektu, poniewanie zmieni s} sposéb zagospodarowania terenu. Pewien
negatywny wptyw narodowisko naturalne w otoczeniu inwestycji, tj. aspe po okoto 15-20 m
od krawedzi obiektu, przewidywany jest jedynie podczasireaii inwestycji i zwjzany lgdzie
z prowadzonymi pracami budowlanymi. Na wykonywamezedmiotowych robot zostata
wydana, przez Burmistrza Reszla, decyzjarodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsgwziecia nr TB.6220.14.2020 z dnia 24 lipca 2020 r. Vd&eyzja jest integrainczgsicia

niniejszego projektu budowlanego.

9. ORGANIZACJA RUCHU.

Roboty lgdg wykonywane przy catkowitym zamkmuiu obiektu dla ruchu na podstawie
.Projektu czasowej organizacji ruchu”, ktory jesiteigralm czescig niniejszej dokumentacji
projektowe;.



