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E instalacja wody cieptej
PEX/AL./PE
E instalacja wody zimnej
PEX/AL./PE
E instalacja hydrantowa
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. Przed rozpoczgciem realizacji sprawdzi¢ mozliwo$¢ montazu przewodow i
urzadzen.

2. Wszystkie przewody i urzagdzenia w budynku montowac wytgcznie do
konstrukgji budynku. Przed rozpoczeciem montazu przewodéw i urzadzen
nalezy wykona¢ w porozumieniu z Konstruktorem niezbedne wzmocnienia
konstrukeji uwzgledniajgc obcigzenia montowanych elementow.

. Wszystkie przej$cia przewodoéw instalacji w miejscu przescia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci
ogniowej przegrody.

. Na trasie projektowanych przewodéw nalezy wykonac niezbedne
otworowanie - konieczno$¢ stosowania nadprozy nad otworami
skonsultowa¢ z Konstruktorem.

. Podjescie do przyboru - ciepta woda po lewej stronie.

. Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy zasili¢, wyposazy w wytgczniki
serwisowe oraz wykona¢ uktad automatyki umozliwiajacy sterowanie nimi.

7. Wszelkie kolizje rozwigza¢ na budowie.

8. Wszystkie przewody domierzy¢ na budowie.

9. Wysokos¢ zasilania wody oraz odptywu armatury odczyta¢ z karty

katalogowej konkretnego montowanego modelu

10.Przejscia przez Sciany i stropy w rurach ochronnych wg. normy.

11.Potgczenia rur powinny by¢ wykonywane w systemie zaprasowywanym

zgodnie z wymaganiami producenta elementéw tgczonych

12.Przewody instalacji c.w.u izolowa¢ termicznie otuling z pianki PE o

wspotczynniku przewodzenia ciepta min. A=0,035 W/mK odpowiednio do
$rednicy przewodow i miejsca utozenia.

13.Nalezy wykona¢ probe szczelnosci instalacji c.w.u. oraz badanie wody.

14.Wszystkie zawory montowa¢ na potaczeniach srubunkowych

15. Wszystkie stosowane wyroby i materiaty muszg posiada¢ deklaracje lub

cerftyfikat zgodnosci wydany na podstawie aprobaty technicznej lub
odpowiedniej normy, cerfyfikat na znak bezpieczenstwa oraz by¢
oznakowane znakiem CE.

16. Wszystkie rozwigzania systemowe powinny by¢ wykonane wg instrukciji

producenta.
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