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toaleta
8,01m²
terakota

przedsionek
6,22m²
terakota

przedsionek
3,80m²
terakota

toaleta
6,07m²
terakota

pomieszczenie socjalne
36,39m²
terakota

posadzka przemysłowa

kancelaria
17,61m²

posadzka przemysłowa

kancelaria
16,86m²

posadzka przemysłowa

korytarz
16,71m²

posadzka przemysłowa magazyn
49,70m²

posadzka przemysłowa

magazyn
268,20m²

posadzka przemysłowa

korytarz
87,94m²

posadzka przemysłowa

przedsionek
3,80m²
terakota

klatka schodowa
posadzka z żywicy
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PVC Ø110 i=2%

ZN

KS4

pion krótki Ø110 z zaworem

napowietrzającym Ø50

PVC Ø50 i=2%

PVC Ø50 i=2%

PVC Ø50 i=2%

PVC Ø75 i=2%

PVC Ø50 i=2%

PVC Ø110 i=2%

pion kanalizacji sanit.
 i miska ustępowa

do likwidacji

spinka odpowietrz.

PVC Ø110 i=1,0%

podstropowo

włączyć do pionu

odpowietrzającego  KSa

pion KS2

Ø110

pion KS1 Ø110

pion KS3 Ø110

pion KSa Ø110

wypr. na dach

i zakończyć wywiewką

Ø110/160

pion KSb Ø110

wypr. na dach

i zakończyć wywiewką

Ø110/160

spinka odpowietrz.

PVC Ø110 i=1,0%

podstropowo

włączyć do pionu

odpowietrzającego  KSb

UWAGI

1. Przed rozpoczęciem realizacji sprawdzić możliwość montażu przewodów i urządzeń.

2. Wszystkie przewody domierzyć na budowie.

3. Wszystkie przejścia przewodów instalacji w miejscu prześcia przez elementy

oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do odporności ogniowej

przegrody.

4. Proj. nowe piony wyprowadzić ponad dach.

5. Uchwyty pionów nalezy umieszczać pod kielichami.

6. Rury podposadzkowe wykonać z PCV-u.

7. Przewody układać ze spadkiem min. 1,5%

8. Przejścia przez ściany i stropy w rurach ochronnych wg. normy.

9. Wszystkie przewody i urządzenia w budynku montować wyłącznie do

konstrukcji budynku.

10. Przejścia przez ściany i stropy w rurach ochronnych wg. normy.

11. Wszystkie elementy dachowe należy zabezpieczyć przed dzialaniem

czynników atmosferycznych.

12. Wszelkie kolizje rozwiązać na budowie.

13. Wszystkie załamania kanalizacji wykonać z kształtek 15°,30°,45°. Wyjątkiem jest

wykonanie podejścia wychodzącego bezpośrednio ze ściany przed przyborem.

Podejście można wykonać używając kształtki 90°.

14. Wszystkie stosowane wyroby i materiały muszą posiadać deklarację lub cerftyfikat

zgodności wydany na podstawie aprobaty technicznej lub odpowiedniej normy,

cerfyfikat na znak bezpieczeństwa oraz być oznakowane znakiem CE.

15. Wszystkie rozwiązania systemowe powinny być wykonane wg instrukcji producenta.

LMD-Invest Łukasz Dymura

ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo

tel. 505256154, NIP: 5882088004 

email: biuro@LMD-invest.pl
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