
magazyn
407,47m²

posadzka przemysłowa

magazyn
32,54m²

posadzka przemysłowa

magazyn
36,35m²

posadzka przemysłowa

korytarz
29,63m²

posadzka przemysłowa

klatka schodowa
posadzka z żywicy
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ZW 1

ZW

ZW 2

20 x 2,8

ZW

ZW

40 x 5,5

ZW

40 x 5,5

ZW

HP 1

DN 50

stal ocynk.

istn. pion DN80 p.poż

stal ocynk.

istn. DN80 stal ocynk.

projektowany HP 52/30

istn. DN80 stal ocynk.

istn. przyłącze wody Ø100

szczegół A:

lokalizacja istn.

wodomierza.

podstropowo

podstropowo

40 x 5,5

40 x 5,5

włączenie

instalacji p.poż

wg szczegółu B

włączyć do istn. instalacji wodociągowej

(przyłącze Ø100 z istn. wodomierzem).

Podczas realizacji robót, w przypadku, gdy wodomierz okaże sie

za mały, należy zamienić istniejący wodomierz na projektowany

zestaw z wodomierzem min DN50 Q3=25,0 m3/h

instalacja wody ciepłej

PEX/AL./PE

instalacja wody zimnej

PEX/AL./PE

LEGENDA:

instalacja hydrantowa

stal ocynk

UWAGA:

- Podejścia do zaworu czerpalnego ze złączką do węża

należy wyposażyć w zawór antyskażeniowy typu HA216.

UWAGI

1. Przed rozpoczęciem realizacji sprawdzić możliwość montażu przewodów i

urządzeń.

2. Wszystkie przewody i urządzenia w budynku montować wyłącznie do

konstrukcji budynku. Przed rozpoczęciem montażu przewodów i urządzeń

należy wykonać w porozumieniu z Konstruktorem niezbędne wzmocnienia

    konstrukcji uwzględniając obciążenia montowanych elementów.

3. Wszystkie przejścia przewodów instalacji w miejscu prześcia przez elementy

oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do odporności

ogniowej przegrody.

4. Na trasie projektowanych przewodów należy wykonać niezbędne

otworowanie - konieczność stosowania nadproży nad otworami

skonsultować z Konstruktorem.

5. Podjeście do przyboru - ciepła woda po lewej stronie.

6. Wszystkie urządzenia elektryczne należy zasilić, wyposaży w wyłączniki

serwisowe oraz wykonać układ automatyki umożliwiający sterowanie nimi.

7. Wszelkie kolizje rozwiązać na budowie.

8. Wszystkie przewody domierzyć na budowie.

9. Wysokość zasilania wody oraz odpływu armatury odczytać z karty

katalogowej konkretnego montowanego modelu

10.Przejścia przez ściany i stropy w rurach ochronnych wg. normy.

11.Połączenia rur powinny być wykonywane w systemie zaprasowywanym

zgodnie z wymaganiami producenta elementów łączonych

12.Przewody instalacji  c.w.u izolować termicznie otuliną z pianki PE o

współczynniku przewodzenia ciepła min. λ=0,035 W/mK odpowiednio do

średnicy przewodów i miejsca ułożenia.

13.Należy wykonać próbę szczelności instalacji c.w.u. oraz badanie wody.

14.Wszystkie zawory montować na połączeniach śrubunkowych

15.Wszystkie stosowane wyroby i materiały muszą posiadać deklarację lub 

cerftyfikat zgodności wydany na podstawie aprobaty technicznej lub

odpowiedniej normy, cerfyfikat na znak bezpieczeństwa oraz być

oznakowane  znakiem CE.

16.Wszystkie rozwiązania systemowe powinny być wykonane wg instrukcji

producenta.

istniejąca inst. p.poż.

proj. inst.

wody byt.

Zawór kulowy

DN100

Zawór kulowy DN65

Zawór pierwszeństwa DN32

Zawór antyskażeniowy

EA DN65

Filtr skośny DN65

Zawór kulowy DN65

Przyłącze

z wodomierzem

Schemat włączenia instalacji p.poż.

Szczegół B - Schemat włączenia instalacji p.poż.

Szczegół A : Schemat wodomierza (B/S)

poza zakresem opracowania

istn.

przyłącze

Wodomierz istn. / proj.

Q

3

=25 m

3

/h; DN50
inst.

wodociągowa

wewnętrzna

Zawór antyskażeniowy

klasy BA DN65

Zawór kulowy DN65

Zawór kulowy DN65

filtr DN65

filtr

Zawór kulowy DN65
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