TTUT T opTotUmwy

e

rnawiew rhawiew rhawiew
| went, & | went, [ went,
I [ [ I I [ I P P
= N = | | | = | ] D= = | . ; | ;
T T T
b b b
[ [ [
[ [ [
Ly X Ly Ly
[ [ [
b b b
b b b
[ [ [
[ [ [
[ [ [
[ [ [
[ [ [
b b b
[ [ magazyn I
| * e | |
L ’ L posadzka przemystowa L
o posadzka przemystowa o1 R
th—\m O 0 "“‘”’*ﬁ nH—\m
] O
[ W “W‘y‘v“\EW ‘v\“Em\ﬁ“][ ‘v. pom'\eszczenie}biurowe | e I
| / R 19,99m | g | .
| : s terakota | : W | : LEGENDA:
L / P L L instalacja wody cieptej
. D g / L naswietle, lpowyzej 2m od PEX/AL./PE
\ /
: : °! T [ : ‘ N : ‘ instalacja wody zimnej
. Y/ . - B — PEX/AL./PE
“ HoT ) o \U \\ — instalacja hydrantowa
] \ omunikacja oo | S S e
: | o / N 60am \_ | P : R ~ L omunikacia : | stal ocynk
I e N QQ posadzka przemystowat—, ! 52,73m? |
b § = e B b . ~ posadzka przemystowa b UWAGI
: I N\ / / *2327 ‘(* \ yd o N Hle, :[ ‘”, q N 1. Przed rozpoczeciem realizacji sprawdzi¢ mozliwo$¢é montazu przewodow i
I [ /] / : : urzadzen.
L — R — 2. Wszystkie przewody i urzadzenia w budynku montowaé wytgcznie do
[ RO ian né“nﬂww N _J 7 C}o g D}” 7 konstrukgji budynku. Przed rozpoczeciem montazu przewodéw i urzadzen
[ 30/% y g AN i o) L T nalezy wykona¢ w porozumieniu z Konstruktorem niezbedne wzmocnienia
[ posa ot AN istn. plbn [;P‘m p.poz | [ konstrukcji uwzgledniajgc obcigzenia montowanych elementéw.
[ dﬁﬁé%mww 5b/§blﬂ L H stal ocy@ I I 3. Wszystkie przejécia przewodow instalacji w miejscu przescia przez elementy
L wywiewka 0 L DN 50 *1 L L oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci
I . . N ~———=—stal ocynk. ]H | | oghiowej przegrody.
‘ : pion kanalizacji samit. o oraymierzalnie = ‘ : ‘ : 4. Na trasie projektowanych przewodéw nalezy wykonaé niezbedne
AR ! ™ @100 z WYWIt?WkEL 20,17m? [ ]‘]‘ S ,‘7\—L .020”":‘:3.‘3‘020. SRR : otworowanie - koniecznosc stosowania nadprozy nad otworami
ol ﬂ \ / do likwidacji | | j terakota et/ b ~I:‘ 0:2.,.::.:,:, XS ~I:| skonsultowa¢ z Konstruktorem.
| Y . — | 5. Podjescie do przyboru - ciepta woda po lewej stronie.
(| pion KSb &1 1b ]u (| (| 6. Wszystkie urzagdzenia elektryczne nalezy zasili¢, wyposazy w wytgczniki
[ na dacti [ [ serwisowe oraz wyko_nac L’Jktad automatykl umozliwiajgcy sterowanie nimi.
[ . AN nal | | 7. Wszelkie kolizje rozwigza¢ na budowie.
i zakoniczy¢ wywiewka ! ! 8 W . ) . .
L @110/160 L L . szystk!e: przelwoldy domierzy¢ na budowie. )
. 0 . . 9. Wysokos¢ zasilania wody oraz odptywu armatury odczyta¢ z karty
‘ [ [ o ‘ magazyn ‘ katalogowej konkretnego montowanego modelu
‘ I =<2 ‘ I 88,05m? ‘ I 10.Przej$cia przez $ciany i stropy w rurach ochronnych wg. normy.
I — I posadzka przemystowa I 11.Potgczenia rur powinny by¢ wykonywane w systemie zaprasowywanym
[ [ [ zgodnie z wymaganiami producenta elementéw tgczonych
[ [ [ 12.Przewody instalacji c.w.u izolowa¢ termicznie otuling z pianki PE o
[ pion KSa @110 [ [ wspotczynniku przewodzenia ciepta min. A=0,035 W/mK odpowiednio do
[ wypr. na dach [ [ $rednicy przewododw i miejsca utozenia.
Ly i ze*ko?&czyé wywiewka Ly Ly 13.Nalezy vyykonac prébe szczglnosm mstala_cu c.w.u. oraz badanie wody.
- @110/160 \0 - - ‘I4.Wszystk!e zawory montowac na po%quenlach srubuAnkovyych )
‘ —\ - ‘ ‘ 15. Wszystkie stosowane wyroby i materiaty muszg posiada¢ deklaracje lub
: ‘ Wlatka schod : : Npom=23,49M cerftyfikat zgodnosci wydany na podstawie aprobaty technicznej lub
b y atka schodowa b b hoote=23.00m odpowiedniej normy, cerfyfikat na znak bezpieczenstwa oraz by¢
L ~— posadzka z zywicy (. b Ipode=J, UM oznakowane znakiem CE.
[ \ [ ‘\ | 16. Wszystkie rozwigzania systemowe powinny by¢ wykonane wg instrukcji

[ \ m i T w I m \ I ‘ ‘i i‘m r ‘ ‘E‘ K[ producenta.

N ® \ \
“nowiew “nawiew “jmbm b Haview

went. went. e \ went.
Yyurg spustowa ¢ \

' UWAGA:
’ - Podejscia do zaworu czerpalnego ze ztgczkg do weza
i nalezy wyposazy¢ w zawor antyskazeniowy typu HA216.

\PRZYMIERZALNIE
emu kabin ATJ Basic z zasfonkg:

LMD-Invest tukasz Dymura
ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo < M b
tel. 505256154, NIP: 5882088004

Hydrant email: biuro@LMD-invest.pl Invest

Inwestycja / Lokalizacja:
33 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
ul. Marii Curie—Skfodowskiej 2, Kompleks Wojskowy 4043, Gdynia 81-209

Inwestor: |F°Z°: PROJEKT BUDOWLANY |

g 18 Wojskowy Oddzial Gospodarczy Wejherowo

o ul. Sobieskiego 277 Branza:

2 [Bronze SANITARNA |

§ FJS ek\tNOZWGXRKAD\USZ BURNICK Nr uprawnien: Data: Podpis:

:) upmwm'len'ml budowlane do projektowania POM/0227/P00S/10 06.2020
w_specjalnosci_sanitarnej bez ‘ograniczen
Sprawdzf: Nr uprawnien: | [Data: Podpis:
MCR INZ. JAKUB OTTA
uprawnienia budowlane do projektowania POM,/0005/PWBS/17 06.2020
w_specialnosci_sanitarne| bez ‘ograniczef

’ ’ Temat rysunku: Skala: Nr rys.:
RZUT 1 PIETRA-INSTALACJA P.POZ | KS 1:100 S2.3



AutoCAD SHX Text
nawiew  went.

AutoCAD SHX Text
nawiew  went.

AutoCAD SHX Text
rura spustowa  160

AutoCAD SHX Text
wywiew wentylacyjny

AutoCAD SHX Text
wywiew wentylacyjny

AutoCAD SHX Text
pion hydrant

AutoCAD SHX Text
wywiewka  100

AutoCAD SHX Text
hydrant

AutoCAD SHX Text
nawiew  went.

AutoCAD SHX Text
nawiew  went.

AutoCAD SHX Text
nawiew  went.

AutoCAD SHX Text
S1.1

AutoCAD SHX Text
S1.1

AutoCAD SHX Text
S1.1

AutoCAD SHX Text
S1.1

AutoCAD SHX Text
S1.1

AutoCAD SHX Text
S1.1

AutoCAD SHX Text
wywiew wentylacyjny

AutoCAD SHX Text
drabinka do maszynowni

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
189

AutoCAD SHX Text
204

AutoCAD SHX Text
187

AutoCAD SHX Text
12x17,5 30

AutoCAD SHX Text
11x17,5 30

AutoCAD SHX Text
hpom=3,89mpom=3,89m=3,89m

AutoCAD SHX Text
hpom=3,49mpom=3,49m=3,49m

AutoCAD SHX Text
hpodc=3,40mpodc=3,40m=3,40m

AutoCAD SHX Text
hpodc=3,00mpodc=3,00m=3,00m

AutoCAD SHX Text
1/2

AutoCAD SHX Text
1/3

AutoCAD SHX Text
1/4

AutoCAD SHX Text
rozdzielnica

AutoCAD SHX Text
nawiew  went.

AutoCAD SHX Text
nawiew  went.

AutoCAD SHX Text
nawiew  went.

AutoCAD SHX Text
nawiew  went.

AutoCAD SHX Text
rura spustowa  160

AutoCAD SHX Text
hpom=3,49mpom=3,49m=3,49m

AutoCAD SHX Text
hpodc=3,00mpodc=3,00m=3,00m

AutoCAD SHX Text
S1.1

AutoCAD SHX Text
S1.1

AutoCAD SHX Text
nawiew  went.

AutoCAD SHX Text
poziom posadzki: +5,24m

AutoCAD SHX Text
PRZYMIERZALNIE systemu kabin ATJ Basic z zasłonką: Kabiny sanitarne i prysznicowe ATJ Basic  system przestrzennej zabudowy pomieszczeń sanitarnych  ściankami działowymi wykonanymi  z wysokociśnieniowego laminatu HPL COMPACT o grubości 10 mm    wspartymi na podporach.  Profile pionowe, mocujące płytę bezpośrednio do ścian pomieszczenia  i zwieńczające całość profile górne zapewniają sztywność konstrukcji.  Wszystkie elementy systemu (łącznie z wkrętami i zaślepkami)  wykonane są z materiałów nie ulegających korozji.

AutoCAD SHX Text
naświetle, powyżej 2m od poziomu posadzki, wysokość naświetla 1m1m

AutoCAD SHX Text
naświetle, powyżej 2m od poziomu posadzki, wysokość naświetla 1m1m

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Skala: 

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Branża:

AutoCAD SHX Text
Faza:

AutoCAD SHX Text
Projektował:

AutoCAD SHX Text
Temat rysunku:

AutoCAD SHX Text
Inwestor:

AutoCAD SHX Text
Nr uprawnień:

AutoCAD SHX Text
Sprawdził:

AutoCAD SHX Text
Inwestycja / Lokalizacja:

AutoCAD SHX Text
 PROJEKT BUDOWLANY

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
Nr rys.:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
Nr uprawnień:

AutoCAD SHX Text
33 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2, Kompleks Wojskowy 4043, Gdynia 81-209

AutoCAD SHX Text
18 Wojskowy Oddział Gospodarczy Wejherowo ul. Sobieskiego 277

AutoCAD SHX Text
O6.2020

AutoCAD SHX Text
O6.2020

AutoCAD SHX Text
SANITARNA

AutoCAD SHX Text
POM/0227/POOS/10

AutoCAD SHX Text
MGR INŻ. ARKADIUSZ BURNICKI

AutoCAD SHX Text
uprawnienia budowlane do projektowania 

AutoCAD SHX Text
POM/0005/PWBS/17

AutoCAD SHX Text
w specjalności sanitarnej bez ograniczeń 

AutoCAD SHX Text
MGR INŻ. JAKUB OTTA

AutoCAD SHX Text
uprawnienia budowlane do projektowania 

AutoCAD SHX Text
w specjalności sanitarnej bez ograniczeń 

AutoCAD SHX Text
S2.3

AutoCAD SHX Text
RZUT 1 PIĘTRA-INSTALACJA P.POŻ I KS 

AutoCAD SHX Text
1:100


	Arkusze i widoki
	S2.3


