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1
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toaleta
8,01m²
terakota

przedsionek
6,22m²
terakota

przedsionek
3,80m²
terakota

toaleta
6,07m²
terakota

pomieszczenie socjalne
36,39m²
terakota

kancelaria
17,61m²

posadzka przemysłowa

kancelaria
16,86m²

posadzka przemysłowa

korytarz
16,71m²

posadzka przemysłowa magazyn
49,70m²

posadzka przemysłowa

magazyn
268,20m²

posadzka przemysłowa

korytarz
87,94m²

posadzka przemysłowa

przedsionek
3,80m²
terakota

klatka schodowa
posadzka z żywicy
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ZW 1

20 x 2,8
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16 x 2,2
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32 x 4,4
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16 x 2,2
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32 x 4,4
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20 x 2,8
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32 x 4,4
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25 x 3,5

ZW

16 x 2,2

ZW

20 x 2,8

ZW

16 x 2,2

ZW

16 x 2,2

ZW

16 x 2,2

ZW

16 x 2,2

ZW

20 x 2,8

ZW

16 x 2,2

ZW

ZW 2

16 x 2,2

ZW

25 x 3,5

ZW

16 x 2,2

ZW

HP 1

DN 50

stal ocynk.

projektowany HP 52/30

stary hydrant do likwidacji
i wymiany na nowy

istn. pion DN80 p.poż

stal ocynk.

Podgrzewacz przepływowy
elektryczny

Moc znamionowa 3,5 kW
Nom. pobór pradu 15,2 (A)

zasilanie 230 V

Podgrzewacz przepływowy
elektryczny

Moc znamionowa 3,5 kW
Nom. pobór pradu 15,2 (A)

zasilanie 230 V

Podgrzewacz przepływowy
elektryczny

Moc znamionowa 3,5 kW
Nom. pobór pradu 15,2 (A)

zasilanie 230 V

Podgrzewacz przepływowy
elektryczny

Moc znamionowa 5,5 kW
Nom. pobór pradu 23,9 (A)

zasilanie 230 V

pion kanalizacji sanit.
 i miska ustępowa

do likwidacji

instalacja wody ciepłej

PEX/AL./PE

instalacja wody zimnej

PEX/AL./PE

LEGENDA:

instalacja hydrantowa

stal ocynk

UWAGA:

- Podejścia do zaworu czerpalnego ze złączką do węża

należy wyposażyć w zawór antyskażeniowy typu HA216.

UWAGI

1. Przed rozpoczęciem realizacji sprawdzić możliwość montażu przewodów i

urządzeń.

2. Wszystkie przewody i urządzenia w budynku montować wyłącznie do

konstrukcji budynku. Przed rozpoczęciem montażu przewodów i urządzeń

należy wykonać w porozumieniu z Konstruktorem niezbędne wzmocnienia

    konstrukcji uwzględniając obciążenia montowanych elementów.

3. Wszystkie przejścia przewodów instalacji w miejscu prześcia przez elementy

oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do odporności

ogniowej przegrody.

4. Na trasie projektowanych przewodów należy wykonać niezbędne

otworowanie - konieczność stosowania nadproży nad otworami

skonsultować z Konstruktorem.

5. Podjeście do przyboru - ciepła woda po lewej stronie.

6. Wszystkie urządzenia elektryczne należy zasilić, wyposaży w wyłączniki

serwisowe oraz wykonać układ automatyki umożliwiający sterowanie nimi.

7. Wszelkie kolizje rozwiązać na budowie.

8. Wszystkie przewody domierzyć na budowie.

9. Wysokość zasilania wody oraz odpływu armatury odczytać z karty

katalogowej konkretnego montowanego modelu

10.Przejścia przez ściany i stropy w rurach ochronnych wg. normy.

11.Połączenia rur powinny być wykonywane w systemie zaprasowywanym

zgodnie z wymaganiami producenta elementów łączonych

12.Przewody instalacji  c.w.u izolować termicznie otuliną z pianki PE o

współczynniku przewodzenia ciepła min. λ=0,035 W/mK odpowiednio do

średnicy przewodów i miejsca ułożenia.

13.Należy wykonać próbę szczelności instalacji c.w.u. oraz badanie wody.

14.Wszystkie zawory montować na połączeniach śrubunkowych

15.Wszystkie stosowane wyroby i materiały muszą posiadać deklarację lub 

cerftyfikat zgodności wydany na podstawie aprobaty technicznej lub

odpowiedniej normy, cerfyfikat na znak bezpieczeństwa oraz być

oznakowane  znakiem CE.

16.Wszystkie rozwiązania systemowe powinny być wykonane wg instrukcji

producenta.

LMD-Invest Łukasz Dymura

ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo

tel. 505256154, NIP: 5882088004 

email: biuro@LMD-invest.pl

5
5
-
6
5

10

5 5

ZW Ø16CW Ø16

7
5
-
8
0

5
5
-
6
5

10

ZW Ø16CW Ø16

umywalka zlew kuchenny

5 5

4
5
-
5
0

PCV Ø50

4
5
-
5
0

PCV Ø50

ZW Ø16

ZW Ø16

lub

miska wc kompakt

5
0

1
0

0

1
3
5
c
m

 
±
1
0
c
m

Hydrant

AutoCAD SHX Text
nawiew  went.

AutoCAD SHX Text
12x17 28

AutoCAD SHX Text
nawiew  went.

AutoCAD SHX Text
rura spustowa  160

AutoCAD SHX Text
nawiew  went.

AutoCAD SHX Text
nawiew  went.

AutoCAD SHX Text
nawiew  went.

AutoCAD SHX Text
rura spustowa  160

AutoCAD SHX Text
nawiewnik okienny, ilość: 1 sztuka

AutoCAD SHX Text
wywiewka  100

AutoCAD SHX Text
pion  hydrant

AutoCAD SHX Text
wywiew wentylacyjny

AutoCAD SHX Text
fundament rampy

AutoCAD SHX Text
rozdzielnica

AutoCAD SHX Text
rozdzielnica

AutoCAD SHX Text
rozdzielnica

AutoCAD SHX Text
S0.1

AutoCAD SHX Text
S0.1

AutoCAD SHX Text
kanał went. 40x30

AutoCAD SHX Text
0/10

AutoCAD SHX Text
0/11

AutoCAD SHX Text
0/12

AutoCAD SHX Text
rozdzielnica

AutoCAD SHX Text
S0.1

AutoCAD SHX Text
wywiew  wentylacyjny

AutoCAD SHX Text
pion kanalizacja   160160

AutoCAD SHX Text
wywiew wentylacyjny

AutoCAD SHX Text
kanał went. 25x40

AutoCAD SHX Text
kanał went. 25x25

AutoCAD SHX Text
hydrant

AutoCAD SHX Text
12x17,5 30

AutoCAD SHX Text
7x15 31

AutoCAD SHX Text
0/3

AutoCAD SHX Text
0/5

AutoCAD SHX Text
0/13

AutoCAD SHX Text
0/14

AutoCAD SHX Text
nawiewnik okienny, ilość: 1 sztuka

AutoCAD SHX Text
203

AutoCAD SHX Text
95

AutoCAD SHX Text
S0.1

AutoCAD SHX Text
208

AutoCAD SHX Text
188

AutoCAD SHX Text
rura spustowa  160

AutoCAD SHX Text
rampa

AutoCAD SHX Text
kanał went.

AutoCAD SHX Text
fundament rampy

AutoCAD SHX Text
0/4

AutoCAD SHX Text
0/6

AutoCAD SHX Text
nawiew  went.

AutoCAD SHX Text
nawiew  went.

AutoCAD SHX Text
S0.1

AutoCAD SHX Text
S0.1

AutoCAD SHX Text
208

AutoCAD SHX Text
188

AutoCAD SHX Text
fundament rampy

AutoCAD SHX Text
fundament rampy

AutoCAD SHX Text
0/7

AutoCAD SHX Text
0/8

AutoCAD SHX Text
177

AutoCAD SHX Text
190

AutoCAD SHX Text
S0.1

AutoCAD SHX Text
S0.1

AutoCAD SHX Text
S0.1

AutoCAD SHX Text
S0.1

AutoCAD SHX Text
nawiew went.

AutoCAD SHX Text
rura spustowa  160

AutoCAD SHX Text
hpom=3,84mpom=3,84m=3,84m

AutoCAD SHX Text
hpodc=3,40mpodc=3,40m=3,40m

AutoCAD SHX Text
0/9

AutoCAD SHX Text
0/14

AutoCAD SHX Text
Rozbiórka istniejącej rampy.  Wykonanie trzech nowych ramp ze schodami, bez pochylni.  Konstrukcja ramp żelbetowa połączona z istniejącym budynkiem,  posadowiona częściowo na słupach i stopach fundamentowych.  Warstwa wykończeniowa rampy: posadzka żywiczna.

AutoCAD SHX Text
Rozbiórka istniejącej rampy.  Wykonanie trzech nowych ramp ze schodami, bez pochylni.  Konstrukcja ramp żelbetowa połączona z istniejącym budynkiem,  posadowiona częściowo na słupach i stopach fundamentowych.  Warstwa wykończeniowa rampy: posadzka żywiczna.

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Skala: 

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Branża:

AutoCAD SHX Text
Faza:

AutoCAD SHX Text
Projektował:

AutoCAD SHX Text
Temat rysunku:

AutoCAD SHX Text
Inwestor:

AutoCAD SHX Text
Nr uprawnień:

AutoCAD SHX Text
Sprawdził:

AutoCAD SHX Text
Inwestycja / Lokalizacja:

AutoCAD SHX Text
 PROJEKT BUDOWLANY

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
Nr rys.:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
Nr uprawnień:

AutoCAD SHX Text
33 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2, Kompleks Wojskowy 4043, Gdynia 81-209

AutoCAD SHX Text
18 Wojskowy Oddział Gospodarczy Wejherowo ul. Sobieskiego 277

AutoCAD SHX Text
O6.2020

AutoCAD SHX Text
O6.2020

AutoCAD SHX Text
SANITARNA

AutoCAD SHX Text
POM/0227/POOS/10

AutoCAD SHX Text
MGR INŻ. ARKADIUSZ BURNICKI

AutoCAD SHX Text
uprawnienia budowlane do projektowania 

AutoCAD SHX Text
POM/0005/PWBS/17

AutoCAD SHX Text
w specjalności sanitarnej bez ograniczeń 

AutoCAD SHX Text
MGR INŻ. JAKUB OTTA

AutoCAD SHX Text
uprawnienia budowlane do projektowania 

AutoCAD SHX Text
w specjalności sanitarnej bez ograniczeń 

AutoCAD SHX Text
S2.2

AutoCAD SHX Text
RZUT PARTERU-INSTALACJA 

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
WODOCIĄGOWA I P.POŻ


	Arkusze i widoki
	S2.2


