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pion kandlizacyjny PCV 8110, na kazdym pionie nalezy
zamontowaé dodatkowo rewizje kanalizacyjne dojscie

do rewizji poprzez drzwiczki rewizyjne 25x25cm
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POSAGEE PIEEMYSION przewdd kan. sanit. prowadzic nad posadzkg odpfyw z

miski ustepowej PCV 9110 2,0%

przewdd kan. sanit. prowadzic w posadzce Srednica —
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W D D D zgodnie 7 rzutem, min. spadek 2,0%

przewdd kan. sanit. prowadzi¢ w buzdzie Sciennej

Srednica — zqodnie z rzutem, min. spadek 2,0%
magazyn

407,47m?
posadzka przemystowa
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—— —— poziomy podposadzkowe kanalizacji

— - — —— kanalizacja sanitarna podstropowa

N zawdr napowietrzajgey

Uwaga:

korytarz
29,63m? %f“o \
[ L posadzka przemystowa -4 ‘

- odcinki pionowe — podejcia do przyborow w f{azienkach
prowadzic  w przedsciankach lub bruzdach Sciennych

- minimalne przykrycie nadbetonu winno wynosi¢ min. 3,0cm

- posadzki w fazienkach w obrebie prowadzenia rur nalezy
dozbroi¢ np. siatkg zbrojeniowg o wym oczek 15x15cm, gr. drutu
2mm

— w podejsciach dfuzszych niz 2,5m, na koricu instalacji nalezy
montowac zawory napowietrzajgce #50

B—pion
hydrant

L NN UWAGI

51 D S *D 1. Przed rozpoczeciem realizacji sprawdzi¢ mozliwo$¢ montazu przewodow i urzgdzen.
2. Wszystkie przewody domierzy¢ na budowie.

I 113, Wszystkie przej$cia przewodéw instalacji w miejscu przescia przez elementy

[ oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej

[ przegrody.

o Proj. nowe piony wyprowadzi¢ ponad dach.

- Uchwyty pionéw nalezy umieszcza¢ pod kielichami.

L Rury podposadzkowe wykona¢ z PCV-u.

Przewody uktada¢ ze spadkiem min. 1,5%

b Przejécia przez $ciany i stropy w rurach ochronnych wg. normy.

b Wszystkie przewody i urzgdzenia w budynku montowa¢ wytgcznie do

(. konstrukcji budynku.
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10. Przejscia przez $ciany i stropy w rurach ochronnych wg. normy.
11. Wszystkie elementy dachowe nalezy zabezpieczy¢ przed dzialaniem
czynnikéw atmosferycznych.
12. Wszelkie kolizje rozwigza¢ na budowie.
13. Wszystkie zatamania kanalizacji wykonac¢ z ksztattek 15°,30°,45°. Wyjgtkiem jest
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hpor=2,09m  posadzk&3FligRg sanit @160

wykonanie podejscia wychodzgcego bezposrednio ze Sciany przed przyborem.

Podejscie mozna wykonac¢ uzywajac ksztattki 90°.
C' @110 i=2% 14. Wszystkie stosowane wyroby i materiaty muszg posiada¢ deklaracje lub cerftyfikat

== [ I - i 10 boﬂropo o zgodnosci wydany na podstawie aprobaty technicznej lub odpowiedniej normy,
:r“ i i ‘:El:{ }Z\EE{ }Z\EE{ \%\EE{ }:EE{ }:\EE{ }:\E% cerfyfikat na znak bezpieczenstwa oraz by¢ oznakowane znakiem CE.
15

Y o) Y Y Y . Wszystkie rozwigzania systemowe powinny by¢ wykonane wg instrukcji producenta.
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