wentylator dachowy na

podstawie dachowejtimigcej
W1: Vw=1040m3/h; Pobor
mocy 121W; 1£,230V; Pobor
pradu 1.0A; Moc nom 155W,
Nat pradu 0.7 A, Vmax=1120
m3/h np. VIVO.P

2-225/1100S lub réwnowazny

dowolnego prod.
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400x200-
N 440.0 m¥h
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qQ
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A1

280.0 m*h

V4

2005200

L

— SHR
B o
320.0 m*h

wentylator dachowy

przeciwwybuchowy

chemoodporny W6:
Vw=300m3/h; Pobér mocy

60W; 3f,400V; Pobér pdu
0.15A; Moc nom 120W, Nat

pradu 0.55 A, Vmax=500 m3 /h

np. VITT 4-200EX TCV204EX
lub réwnowazny dowolnego
rod.

i

wentylator dachowy na

podstawie dachowejtimigcej
W3: Vw=440m3/h; Pobér mocy
29W; 1£,230V; Pobér pradu
0.26A; Moc nom 51W, Nat wentylator dachowy na
pradu 0.3 A Vmax=690 m3/h; podstawie dachowejttimigcej SHR
np. VIVO 4-250/750S lub W4: Vw=590m3/h; Pobdrmocy  300x200_
réwnowazny dowolnego prod. 61W; 1£,230V; Pobér pradu 300.0 m¥h
° 0.57A; Moc nom 103W, Nat
=~ P pradu 0.9 A, Vmax=760 m3/h; Y
Al np. CAPP.P2-190/750EC lub
~ KW 2125 réwnowazny dowolnego prod.
m wyrzutnia
2160 230.0
m3h

2160

KW 2125
80.0 m¥h

9795

wentylator dachowy na
podstawie dachowejttimigcej (1
W2: Vw=1400m3/h; Pobor

mocy 79W; 1£,230V; Pobér
pradu 0.49A; Moc nom 115W,

KW 2125 Nat pradu 0.6 A, Vmax=1885
80.0m/ m3/h; np. VIVO 4-315/1900S
RS% lub réwnowazny dowolnego

prod.

200x200
2160

KW 2100

SHR

NA

\&
Wentylator kantowy 350/125
ECOWATT Pel. 18W; Pno

20W; 230V

SHR
200x100-
170.0 m¥h
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60.0 m¥h

250%250

ttumik akustyczny L=0,9m
$160-g160

KW 160
100.0 m¥h

2005200

280.0 m*h

X

SHR —@
300x200_

320.0 m*h

wentylator dachowy na

podstawie dachowejtimigcej
W5: Vw=1700m3/h; Pobér
mocy 159W; 1£,230V; Pobér

pradu 1.12A; Moc nom 283W,
Nat pradu 1.9 A, Vmax=2015

m3/h; np. VIVO 2-280/2000 EC
lub réwnowazny dowolnego

SHR
200x100—
150.0 m¥h

450x300

SHR —

200x150—
200.0 m*h

SHR
200x100 X
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270.0 mh
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50.0 mh
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50.0 m¥h
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50.0 m¥h

150.0 m*h

LEGENDA:

PRZEWOGD WYWIEWNY

WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PRZEWOD WYWIEWNY
WENTYLACJI MECHANICZNEJ

SANITARIATY

SHR - kratka wywiewna
montowana na kanale

KW - zawér wywiewny

= KRATKA TRANSFEROWA W DRZWIACH

UWAGA:
Rozmiar kratek do wymiany w istniejgcych nawietrzakach sciennych
nalezy domierzy¢ na budowie.

uw.
1.
2.

3.

>

©®NO O

11.
11.
12.

13.
14.

AGI WENTYLACJA

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac si¢ z dokumentacjami wszystkich
pozostatych instalacji oraz projektem architektury i konstrukgji.

Przed rozpoczeciem realizacji sprawdzi¢ mozliwo$¢ montazu przewodow i
urzadzen.

Dla zabezpieczen przej$¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatéow
wentylacyjnych stosowac przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci El
réwnej klasie elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Izolacje na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ ptaszczem odpornym na warunki
atmosferyczne oraz promieniowanie UV.

Przed kazdym anemostatem zamontowa¢ przepustnice regulacyjna.

Instalacje nalezy wyregulowac zgodnie z wydatkami podanymi na rysunku.
Instalacje zaizolowa¢ wetna mineralna min. 30mm.

Wszystkie przewody domierzy¢ na budowie.

Wszystkie przewody i urzgdzenia w budynku montowac wytgcznie do

konstrukcji budynku. Przed rozpoczeciem montazu przewodoéw i urzadzen nalezy
wykona¢ w porozumieniu z Konstruktorem niezbedne wzmocnienia

konstrukcji uwzgledniajgc obcigzenia montowanych elementow.

Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy zasili¢, wyposazy¢ w wytgczniki
serwisowe oraz wykona¢ uktad automatyki umozliwiajgcy sterowanie nimi.
Wszelkie kolizje rozwigza¢ na budowie.

Przejécia przez $ciany i stropy w rurach ochronnych wg. normy.

Wszystkie stosowane wyroby i materiaty muszg posiada¢ deklaracje lub cerftyfikat
zgodnosci wydany na podstawie aprobaty technicznej lub odpowiedniej normy,
cerfyfikat na znak bezpieczenstwa oraz by¢  oznakowane znakiem CE.
Wszystkie rozwigzania systemowe powinny by¢ wykonane wg instrukgcji producenta.
W razie pozaru wszystkie centrale wentylacyjne oraz wentylatory winne by¢
wytgczone.
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