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Kopia decyzji o uzyskaniu uprawnien budowlanych przez projektanta

Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Pomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

Kopia decyzji 0 uzyskaniu uprawnien budowlanych przez sprawdzajgcego

Sl I e WA

Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajacego do Pomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany branzy sanitarnej pt.:

" REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 30
W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 4033 W GDYNI
UL. MARII CURIE-SKLODOWSKIEJ 2,
KOMPLEKS WOJSKOWY 4033, GDYNIA 81-209"

jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie
z art. 20. ust. 4. Ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
Poz. 1186)

Projektant:
mgr inz. Arkadiusz Burnicki
upr. POM/0227/POOS/10

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Jakub Otta
upr. POM/0005/PWBS/17
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Uprawnienia i Izba Inzynierdw.

FOMQORLRA ORREGOWA
HBA INEYMIEROW BUDDWNILTWA
B0 B0 Gdamsk, ul. Swistojunska 43744
iy Tel S&-324-89-77F

Fax 53-301-4d-98

Gdasisk, dnia 30 grudnia 20101,

syg. akt 421/POM/OKKS10

DECYZJA

-

Mz podstawie art. 24 wust.] pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U, z 2000 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm.f, art. 12 ust. 3, art.13 wst.1 pkt 1, art. 14 vst. 1 pki 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane fiekst jednolity De, UL 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z¢ zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawic samodzielnyeh funkeii technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 378, 2
zm.f oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyinego /tj. Dz z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 ze
zm.f

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inkynieriw Budownictwa
stwierdza, 7e:

Pan ARKADIUSZ PIOTR BURNICKI
magister indynier
wrodzony dnia 26.11.1973 r. w Olsztynie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjoy: POM/227/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w speejalnosei instalacyjnej w zakresie siecd, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyceh i Kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku 2 uwzglednieniem w calodei zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji, SzczegMowy zakres prac  projekiowych  objgtych  uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji [ stanowi jej integralng czgsé.
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Pan Arkadiusz Piotr Burnicki w ramach posiadanej specjalnosci npowazniony jest'du':

L. Na podstawie art. 12 ust. 1 plkt 1, art. 13 ust. 4 wstawy Prawo budowlane,
w spegjalnosel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnyveh, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

1. MNa podstawic § 15 i § 23 wst. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz, U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1} do sporzadzania projektu zagospodarowania deiatki lub terenu. w zakresie
specjalnodel ninigjszych uprawnien

2) projektowania obicktu budowlanego zwiazanego z obicktem budowlanym,
talim jal: sieci i instalacje cieplne, wentylacvine, gazowe, wodociagowe |
kanalizacyine, z doborem whasciwych wrzadzen w projekcie budowlanyvm.
Pouczenie
Od ninigsee] decyzn studgy odwolanie do Kmjowe] Komisji Kwalifikacynej Polskie) Tzby  Indynisrdw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrepowse] Komisji Kwalifikacyinegj Pomorskie] Okregowe) [zhy
Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

FPRZEWODNICZACY

Dkwej Kaomisji 5t1-aliﬁkac_vjnc_1

dr|inZ. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okrgpowej Komisi

mgr in igniew Drewnowski
CZLQNEK
Okregowej Komig th}'q‘-jl'lknc}'jm:_i

dr ink. Mﬂ/relﬁh gsolowski

A
~

Orzymujg:

1.Pan Arkadiusz Piotr Burnicki

a3 Starogard Gdanski, ul. Kopernika 1534
2.0krggowa Fada lzby

3. Glowny Inspektor Madzoru Budowlancgo
d.ala
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POLSKA
1 I B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze weryhikscyrymi

POM-ZGF-BNZ-X31 *

Pan Arkadiusz Platr Burnicki o numerze ewldency|nym POM/IS/0044,/11

adres zamieszkania ul. Kopernika 15/6, 83-200 Starogard Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inéynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31,

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy watnego kwaliflcowanego certyfikatu w dnlu 2020-01-20 roku priez:

Franciszek Rogowicz, Priewodniczacy Rady Pomorskee| Okregowe| lzby Infynierdw Bedownictwa.

{Zgodni= art, 5 ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wreeinia 2001 ¢, o podpises slebironiczrym (B, UL 2000 fr 13 poz. 1450] dare w postac
el rone f ney apalrpere beipied ey podpisem elekbranicenym weryhkowanym prey pomocy waineso kws®lioweneps cerylfiaty o4
rerangwaing pod wrghtdem chuthiw pravwrych dakamaentom coatrzanym podoksami whasrorgzaymi.)

* Wenylikstie poprownoici danych w niniejsoym sadwisdorenin mogne sprowdzic ta pomocy numeny weryfikacymepo sadwiadczena re
strgrde Pelibse) liby Indynsetdw Budawnictwis wwiv, piiboorg. gl lali Bortsktajge sie  biveem wiaddive] OhagBaw] [Eby Inkbpniendm
Budowniciwa
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FOMORSKA CRREGI
B30T G 358 WA, &1 8
Tl 5B -324-Ed-1 T e S56-3u1-44-30

.3 Gdansk, dnia 30 czerwea 2017 £,

sygn. akt. 232POM/OKE/17

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 gradnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw oraz inynierdw budowmictwa (t. j. D= U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) 1 art. 12 ust. 2,
ust. 3 i nst. 4e pht 3, art. 14 ust. 1 plt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (€. j. Dz 1.
z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rorporzadzenia Ministra  Infrastrubtury 1 Rozwoju 2
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnveh funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2
014 r, poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 crerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Lj. Dz U z 2016 r, poz- 23 ze zm.), po ustalenin, e spelnione rostaly warunki w zakresie
preyveotowania zawodowegn oraz po #lozeniu egraminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
poZyTywmym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej leby Ingynierdw Budownictwa
stwierdza, e

Pan Jakub Bartose Otla
magister ingynier ingynierii srodowiska
urodzony dnsa 11.10,1989 r, w Terewic

OIFEVITINL e

UPRAWNIENTIA BUDDWLANE
numer ewidencyjmy: POM/OOOS/PWEBSN1T

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnyeh, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

'"WZASADNIENIE

W rwiazkn z uwwzglednieniem w calodei 2ydania stromy, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Jakub Bartosz Otta upowakniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz U.
z 2016 r, poz. 290 22 mm.), w specjalnoéei instalacyjne; w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a} projektowania, sprawdzania projekisw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budows lub innymi robotami budowlamymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadeoru
i kontroli technicenej wytwarzania tych elementaw,
d} wykonywania nadzor inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzvmania obiektow budowlanych,
IL. Na podstawie § 10 § § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicanych w budownictwie
(Dz. U. 2 2014 r. poz. 1278) uprawnienia ninicjsze uprawnizjg do :

1) sporzgdzania projektu zapospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
ninigjszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, garzowe, wodociggowe i kanalizacyine.

Pouczeniic
Od mindejsrsj decyzji shary odwolanke do Krojowej Eomisii Kwalifikacyjne] Polskie] Teby Insynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowe Komisji Kwalifikacyjne) Pomorskie Dhkregowe] Tzhy
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dargezenia,

Sklad arzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZ,If;h'DI}H[mEEGﬂ
Dkrepowej Komisji Kwallfikacyjnej

Okrsgowe i Kwallfikscyine]

pral, dr hab. ink. Ziemowit Suligowski

Chreymu g
1.Fan Jakuh Bartasz Ons

ul Palmocna 15.83-260 Kaliska
2.0krepowa Bada [zhy

3 M dwny Inspekior Nadzorg Budowlanepo
4.a/8
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfilacymem:

POM-YCE-FNP-ROH =

Par lakub Bartosz Otta o numerze ewidencyjnym POM/IS/0365/17

adres zamieszkania ul.Pdinocna 18, 83-260 Kaliska

jest cztenkiem Pomaorskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-10-01 do 2020-05-30,

Zatwiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikawanym priy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-16 roku przez;

Franclszek Rogowics, Preewodniczgey Rady Pomosskia) Okregowe] lzby Indynierdw Budownchva,

(Zgodnie art. 5 ust T ustawy 2 dnia 18 wrzesnda 2001 1. o podpisie slektraniczmym (D, U, 2000 Ne 130 poz, 1450) dane w postacl
elakpranicine] apatreone bEpplecznym padpisem elektroniczaym werylikawarmem pray pom ey waknego kwalifkowanege ceayfiksi 55
rawnowaine pod wegledem skuthdw prawnych dokumentom apatroonym podpisams wlasnarestoaym |

* Werngdikacly poprawnesc danych w ninsejsoym zaswiadcreniu maina sorawdzic 2a pomiecy numerd weryfikacyjnego zatwiadczenia na

stronie Polikis)| I2by Indyniestw Budownictea www. nlib.org.pl lub kontaktugae sig 2 bidrem wiadciwe] Okrggoesa) lzby intynieréw
Bl ownictwa,
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1 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej pt.:
" REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 30 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 4033 W GDYNI
UL. MARII CURIE-SKLEODOWSKIEJ 2, KOMPLEKS WOJSKOWY 4033, GDYNIA 81-209"

Inwestor: 18 WOJSKOWY ODDZIAt GOSPODARCZY
WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 277

Przedmiotem jest wykonanie projektu w nastepujgcym zakresie:
* wewnetrznej instalacji zimnej, cieptej wody i p.poz
* wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej

* wewnetrznej instalacji wentylaciji
2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany zgodnie z ustaleniami z zamawiajgcym.
Materiaty wyjsciowe do wykonania projektu:
» Ustalenia robocze z przedstawicielem Zamawiajgcego
» Obowigzujgce Normy i Przepisy
» Zlecenie Inwestora na wykonanie projektu budowlanego z br. instalacji sanitarnych

* Wizja lokalna i inwentaryzacja

3 INSTALACJA WODOCIAGOWA

3.1  Stan istniejacy

W piwnicy w pom. magazynu znajduje sie istniejace przytgcze wody 100 z
wodomierzem. Instalacja bez zaworu pierwszenstwa. W pomieszczeniach objetych
opracowaniem na parterze jest istniejgca miska ustepowa zasilana w wode z wewnetrznej

instalacji wodociggowe;j.

3.2 Opis projektowanego rozwigzania
Projektuje sie demontaz istniejgcych przyboréw (miska ustepowa) i przewoddéw ich
zasilajgcych. Projektuje sie zasilenie w zimng wode projektowanej armatury poprzez
wtaczenie sie do projektowanych przewodéw instalaciji zw, zgodnie z czg$cig rysunkowa.
Przewody prowadzi¢ pod stropem pomieszczen, po scianach oraz w bruzdach

sciennych.
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Projektuje sie wtgczenie istniejgcej instalacji p.poz wg szczeg6tu B (z zastosowaniem
zaworu pierwszenstwa na projektowanej instalacji wody bytowej) zgodnie z czesciag

rysunkowa.

3.3 Przewody instalacji wodociagowej
Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej z rur PEX/AL/PE. Projektuje sie
wykonanie instalacji wodociggowej sktadajgcej sie z przewoddéw wody zimnej.

3.4 Prowadzenie przewodow

Woda zimna i ciepta doprowadzona bedzie do wszystkich zainstalowanych
przyboréw. Rozprowadzenie przewodow pod stropem pomieszczen, po Scianach oraz w
bruzdach sciennych.

Przewody rozprowadzajace i gatazki instalacji wodnej nalezy uktada¢ w bruzdach
sciennych lub w wylewce w posadzce z normatywnym spadkiem 2%. w kierunku zasilania, a
podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Zabrania sie prowadzenia
przewodow wodociggowych nad przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢
metalowych przewodow instalacji wodociggowych od przewoddw elektrycznych przy
ukfadaniu réwnolegtym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m a w miejscach skrzyzowan 0,05
m. Przewody prowadzone przy s$cianach, na lub pod stropami powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu, z ktérego wykonane sg rury. Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢
dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody lub zawordéw.

3.5 Kompensacja przewodow

Przy uktadaniu podtynkowym i podposadzkowym nie uwzglednia sie wydtuzenia
termicznego przewodow pod warunkiem stworzenia rurom warunkéw do pracy termiczne;.
W tym celu przewody nalezy prowadzi¢ w izolacjach termicznych z pianki PE,
uszczelnianych na koncach, gwarantujgcych brak mozliwosci zamontowania rur na sztywno
poprzez zalanie szlichtg betonowg lub zarzucanie tynkiem. Sztukowanie rur ochronnych na

ksztattkach nie jest wymagane.

3.6 Przejscia przez przegrody budowlane
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ prowadzone w
tulejach ostonowych z materiatu nie twardszego niz sama rura, np. w tulejach z tworzywa
sztucznego. W miejscach przej$¢ nie mogg wystepowac potgczenia rur. Przestrzehn miedzy
tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym nie oddziatujgcym na
przewody. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci sciany lub stropu 0 minimum 2

cm.
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3.7 lzolacja cieplna
Wszystkie przewody instalacji wody zimnej izolowa¢ otuling z pianki PE o grubosci 6
mm. Przewody instalacji cieptej wody uzytkowej izolowaé termicznie otuling z pianki PE o
wspofczynniku przewodzenia ciepta min. A=0,035 W/mK odpowiednio do $rednicy
przewodow. Grubos¢ izolacji musi by¢ zgodna z ponizszg tabela:

Minimalna grubosé izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m - K)']
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 [ Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 1/2 wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone
6 | wkomponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 1/2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

Uwaga:
1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubosé warstwy izolacyjnej,

Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢ w
stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatbw na stanowisku
pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia jaka
jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokag
antykorozyjnag.

3.8 Proba szczelnosci

Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z
wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem instalacji w catosci.
Przed prébg nalezy napeti¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. W tablicy ponizej
zestawiono wielkosci cisnien prébnych dla réznych rodzajow instalacji. Cisnienie odczytane
z tabeli nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych
30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,6 bar. W czasie nastepnych 2 minut
spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,2 bar. W przypadku wystapienia przeciekdéw
podczas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢

catg probe od poczatku.

Wymagane cisnienie probne podczas przeprowadzania badan szczelnosci instalacji:
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RODZAJ INSTALACJI WYMAGANE CISNIENIE PROBNE

INSTALACJA WODY ZIMNEJ 1,5 X NAUWYZSZE CISNIENIE ROBOCZE

INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI 1,5 X NAJWYZSZE CISNIENIE ROBOCZE

3.9 Wysokosé¢ zawieszenia armatury czerpalnej
Armature czerpalng i przybory na zawiesic¢ zgodnie z tabela:

Wysoko$¢ zawieszenia armatury czerpalnej i potozenie krawedzi przyboréw sanitarnych nad
podftoga

WYPOSAZENIE SANITARNE PRzYBOR [CM] ARMATURA CZERPALNA [CM]
ZLEWOZMYWAK 80 + 90 95 +105

UMYWALKA 75+ 80 100+ 115

BATERIA 100

ZAWOR CISNIENIOWY 90 =100

ZBIORNIK ZESPOLONY Z MISKA 79

ZAWOR CZERPALNY 100

3.10 Opomiarowanie instalacji wodociggowej
Opomiarowanie instalacji wodociggowej odbywaé sie bedzie poprzez istniejgcy
wodomierz zlokalizowany w magazynie (-1/3) w piwnicy.
Podczas realizacji rob6t, w przypadku, gdy istniejgcy wodomierz okaze sie za maty,
nalezy zamienic istniejgcy wodomierz na projektowany zestaw z wodomierzem min DN50
Q3=25,0 m3/h

Dob6r wodomierza: 2x HP52

Przeptyw obliczeniowy [dm3/s] 5,00
Przeptyw obliczeniowy [m3/h] 18,00
WODOMIERZ DN50 Q3=25 m3/h

3.11 Przygotowanie cieptej wody
Projektuje sie 5 podgrzewaczy przeptywowych elektrycznych o mocy znamionowej
3,5 kW kazdy nad umywalkami w pom. toalet oraz 1 podgrzewacz przeptywowy elektryczny
0 mocy znamionowej 5,5 kW nad zlewem w pom. socjalnym [0/10].

4 INSTALACJA HYDRANTOWA

4.1 Stan istniejgcy
Ochronng instalacjg wodociggowg przeciwpozarowg objety jest parter i 1 pietro
budynku. W piwnicy w pom. magazynu znajduje sie istniejace przytacze wody @100 z
wodomierzem. Instalacja bez zaworu pierwszenstwa. Z przytacza w piwnicy rozprowadzona
jest istniejagca instalacja p.poz DN80 z rur stalowych ocynkowanych do hydrantéw DN52 na
klatce schodowej parteru i 1 pietra.
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4.2 Opis projektowanego rozwigzania

W budynku planuje sie montaz instalacji hydrantowej z rur stalowych ocynkowanych.
Planuje sie wykorzystanie istniejgcej instalacji hydrantowej z rur DN80 stal ocynk.
Projektuje sie wymiane dwdéch hydrantow DN52 na klatce schodowej parteru i 1p na nowe
oraz montaz nowej skrzynki hydrantowej DN52 na klatce schodowej piwnicy.
Zasilanie wewnetrznej instalacji hydrantowej odbywa sie poprzez instalacje wodociggowa
do celéw bytowych. Za wodomierzem gtownym nalezy zamontowac trojnik zasilajgcy
instalacje hydrantowg dla potrzeb ppoz. Instalacje podtgczyé do przytacza, poprzez zawor
antyskazeniowy, z uzyciem zaworu pierwszenstwa. Instalacja bedzie stale nawodniona.

Szafka hydrantowa musi by¢ oznakowana zgodnie z PN.

4.3 Parametry projektowe instalacji hydrantowej
Parametry pracy instalacji hydrantéw wewnetrznych:

» Zasilanie hydrantow wewnetrznych musi by¢ zapewnione przez co najmniej 1
godzine.

*  Wymagany wydatek dla potrzeb hydrantéw wewnetrznych wynosi: Q = 2 x 2,5 dm?/s.

*  Wymagane minimalne cisnienie na hydrancie wewnetrznym musi wynosic¢ 0,2 MPa.

» Maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze w instalacji hydrantowej na zaworze
hydrantowym nie moze przekraczac 0,7 MPa.

» Przewidziano najmniejsze wydajnosci poboru wody mierzone na wylocie pradownicy:
dla hydrantu HP50 — 2,5 dm?/s.

* Hydranty HP52 z wezem ptasko sktadanym o
dtugosci 30m z petnym wyposazeniem i zasiegiem strumienia wody 10m.

* Zawory hydrantéw powinny by¢ instalowane na wysokosci 1,35m +/- 0,1m nad

podtoga.
» Zasieg hydrantéw obejmowac bedzie catg powierzchnie budynku.

W przypadku nie zapewnienia parametréw cisnienia, na odejsciu instalacji hydrantowej

nalezy zastosowac lokalny zestaw podnoszacy cisnienie.

4.3.1 Zabezpieczenie przed wtdérnym zanieczyszczeniem
Zgodnie z PN-92/B-01706/Az-1:1999 instalacja wodna powinna by¢ zabezpieczona
przed wtérnym zanieczyszczeniem. W zwigzku z tym na odgatezieniu projektowanej

instalacji hydrantowej p. poz. przewiduje sie montaz zaworu antyskazeniowego typ EA wraz
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z armaturg odcinajgca. Szczegotowe informacje — Zeszyt nr 1 ,Zabezpieczenie wody przed
wtdrnym zanieczyszczeniem” — Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 2001r.

4.4 Zalecenia montazowe i eksploatacyjne

Hydranty wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych
urzgdzen bedgcymi odpowiednikami norm europejskich (EN), [PN-EN 671-1, PN-EN 671-2,
PN-EN 671-3]. Instalacje hydrantébw wewnetrznych powinny by¢ poddawane przegladom
technicznym i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich
Normach (PN-EN 671-3) dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych, w odnosnej
dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi. Przeglady techniczne
i czynnosci konserwacyjne, o ktérych mowa powyzej, powinny byé przeprowadzane
w okresach i w sposob zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak
niz raz w roku. Weze stanowigce wyposazenie hydrantéw wewnetrznych powinny by¢ raz na
5 lat poddawane prébie cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze, zgodnie z Polskg
Normg PN-EN 694:2007 Weze pozarnicze. Weze potsztywne do statych urzadzen
gasniczych, dotyczaca konserwacji wezy do hydrantéw 25 i hydrantéw 33, oraz normg PN-
EN 14540+A1:2008 dla wezy ptasko sktadanych. Po wykonaniu instalacji hydrantowej
wykona¢ pomiary wydatku cisnienia zgodnie z EN/PN-671-1:1999 dla prgdu zwartego
i rozproszonego w zestawie dwoch jednoczesnie dziatajgcych hydrantéw. Przy hydrantach

zastosowac zawory kulowe.
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4.5 Prowadzenie przewodéw
Instalacje hydrantowg =z rur stalowych ocynkowanych wykonaé w systemie
tréjnikowym. Zabrania sie prowadzenia przewoddéw wodociggowych nad elektrycznymi.
Minimalna odlegtos¢ metalowych przewodoéw instalacji wodociggowych od przewodow
elektrycznych przy uktadaniu réwnolegtym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 mm, a w
miejscach skrzyzowan 0,05 m, Przewody prowadzone przy scianach, na lub pod stropami
powinny spoczywac¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na

NR STR. OPRACOWANIA 1 6

. Czerwiec 2020 PROJEKT BUDOWLANY
BRANZY SANITARNE]



wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych, niz wymaga to
z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury. Wszystkie rurociggi przechodzace

poprzez sciany oddzielen p.pozarowych uszczelni¢ przepustem z atestem.

4.6 Proba szczelnosci

Wewnetrzng instalacje hydrantowg nalezy poddaé¢ probie szczelnosci. Probe
cisnieniowg instalacji nalezy wykona¢ dwuetapowo jako probe wstepng i probe gtéwna.
Dla wykonania préby wstepnej instalacje nalezy podda¢ cisnieniu o 50% wiekszym od
cisnienia roboczego (przyjeto 10 bar ) w czasie 30 min, w odstepach 10 min, dwukrotnie
przywracajgc jego wartosc¢. W fazie tej préby w ciggu dalszych 30 minut cisnienie prébne nie
moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0 0,6 bar.
Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwna. Proba ta trwa dwie
godziny, podczas ktorej odczytane wczesniej po prdbie wstepnej cisnienie, nie moze sie
obnizy¢ o wiecej niz 0 2% bar.

5 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

5.1  Stan istniejacy
W pomieszczeniach objetych opracowaniem na parterze jest istniejgca miska
ustepowa z podtaczeniem do instalacji kanalizacji sanitarne;.

5.2 Opis projektowanego rozwigzania

Projektuje sie demontaz istniejgcych przyboréw (miska ustepowa) i przewodow
odprowadzajgcych z nich $cieki az do pionéw. Projektuje sie demontaz istniejacego pionu
kanalizacyjnego az do przytacza w piwnicy.

Nowoprojektowane przybory nalezy poditgczyé do projektowanych pionéw oraz na
poziomie piwnicy wtgczy¢ sie projektowang instalacjg kanalizacji sanitarnej do istniejgcego
przytacza @160.

Instalacje kanalizacyjng projektuje sie z rur PVC. Rury kanalizacji sanitarnej uktadac
kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku sptywu Sciekéw. Zachowaé nalezy minimalng
odlegtos¢ 10 cm od zrodet ciepta, takich jak rury cieptej wody badz C.O. W przypadku
koniecznosci zblizenia przewoddéw kanalizacji z innymi oddajgcymi ciepto rury PVC
prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej. Zabrania sie prowadzenia przewodow
kanalizacyjnych nad przewodami elekirycznymi. Rury kanalizacyjne prowadzone po
Scianach nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku uchwytami lub obejmami. Przy
przejsciach przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w otworach o wigkszej
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Srednicy od sSrednicy rury uszczelnionej materiatem plastycznym. Instalacja wentylowana
bedzie poprzez nowoprojekowane wywiewki dachowe.
Na pionach stosowac rewizje podpionowe z dostepem od strony pomieszczenia.

5.3 Podejscia
Podejscia do przyboréw sanitarnych mogg byé prowadzone oddzielnie lub moga

taczy¢ sie do kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych.

5.4 Proby
Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac¢ prébie szczelnosci poprzez zalanie
ich wodg powyzej kolana. Szczelnos¢ podejs¢ sprawdzié poprzez spowodowanie odptywu
wody z przyborow i obserwacje ewentualnych wyciekow.

6 INSTALACJA WENTYLACJI

6.1  Stan istniejacy

Pomieszczenia objete opracowaniem wentylowane sg poprzez odrebne ukfady
wywiewne (kanaty wentylacyjne) oraz piony wentylacji grawitacyjne;.

Naptyw sSwiezego powietrza do pomieszczeh poprzez nawietrzaki cisnieniowe

okienne oraz nawietrzaki scienne montowane w gérnej czesci (min 2 m n.p.p).

6.2 Opis projektowanego rozwigzania - wentylacja pomieszczen

Projektuje sie demontaz starych kanatéw wentylacyjnych obstugujacych poszczegoéine
pomieszczenia. Zgodnie z czescig rysunkowg istniejgce uktady wentylacyjne nalezy usungé
i zaslepi¢. Poszczegdlne piony grawitacyjne nalezy zamurowac (zaslepi¢) zgodnie z czescig
rysunkowa.

Zadaniem wentylacji mechanicznej jest utrzymanie zgdanych ilosci wymian powietrza

w pomieszczeniach obstugiwanych. W celu zapewnienia w pomieszczeniach wymaganych
kierunkéw jego przeptywu zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej.

Dla poszczego6lnych pomieszczen zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewnag
W oparciu o wyciggowg sie¢ kanatowg oraz istniejgce piony wentylacyjne do wymiany na
nowe o wymiarach zgodnie z czescig rysunkowg. Projektuje sie instalacje wentylacji
mechanicznej wyciggowej wykorzystujgcej istniejgce przebicia wentylacyjne. Na
zwienczeniach kanatow wentylacyjnych, na dachu nalezy zamontowac¢ wentylatory
wyciggowe z podstawami dachowymi ttumigcymi. Projektuje sie 6 uktaddédw wywiewnych
zakonczonych wentylatorami dachowymi oraz 1 uktad wywiewny z toalet z wentylatorem
kanatowym, zakonczony wyrzutnig dachowg zgodnie z czescig rysunkowa. Wentylatory
projektuje sie do pracy ciggtej.
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Projektuje sie nawiew powietrza poprzez istniejace i nowoprojektowane nawietrzaki
okienne w gornej czesci okna oraz istniejgce nawietrzaki do wymiany na nowe zgodnie z
czescig rysunkowg. W niektorych pomieszczeniach projektuje sie dodatkowy naptyw
Swiezego powietrza poprzez nawietrzaki okraggte montowane w gornej czesci $ciany min 2m
n.p.p.

W poszczegdbinych pomieszczeniach powietrze transferowane kratkg w drzwiach.

W pom 0/8 magazyn projekiuje sie wentylacje mechaniczng wywiewng z
wentylatorem dachowym przeciwwybuchowym chemoodpornym W6 ustawionym na
wydajnos¢ Vw=300 m3/h zgodnie z czescig rysunkowa.

Przy przejsciach kanatow wentylacyjnych przez $ciany i stropy oddzielenia
pozarowego nalezy montowacé klapy przeciwpozarowe odcinajgce. Instalacja wentylacji
mechanicznej projektowana jest do pracy ciggtej. Kanaty projekiuje sie jako izolowane.

Wszystkie kanaty wentylacyjne wewnetrzne nalezy zaizolowa¢ wetng do kanatow
wentylacyjnych o grubosci 30 mm z folig aluminiowa.

Zaleca sie zlecenie montazu i okablowania automatyki, uruchomienia i regulacji

wentylatoréw autoryzowanemu serwisowi producenta.

6.3 Wentylacja mechaniczna pom. higieniczno- sanitarnych (toalety)

Projektuje sie osobng wentylacje wywiewng dla pomieszczen toalet. Wentylacje
toalet zaprojektowano jako mechaniczng wywiewng w oparciu o wentylator kanatowy
W4_wc ustawiony na wywiew 230 m3/h. Wywiew powietrza realizowany bedzie przez
wentylator uruchamiany wraz z wigczeniem $wiatta i wytaczany z op6znieniem czasowym.

Wyrzut zuzytego powietrza wyprowadzi¢ na zewnatrz budynkéw na dach i zakonczyc
wyrzutnig dachowa.

Nawiew powietrza do toalet za posrednictwem otworéw wentylacyjnych osadzonych w
drzwiach. llos¢ nawiewanego powietrza przyjeto na podstawie wymagan sanitarnych
pomieszczeh. Powietrze nawiewane bedzie za pomocg kratek transferowych
umieszczonych w drzwiach oraz rekompensowane uktadem nawiewnym z sgsiadujgcych
pomieszczen.

Wszystkie przewody wentylacyjne prowadzi¢ pod stropem. Przewody wentylacyjne
wykonaé z blachy ocynkowanej i izolowa¢ termicznie otuling z wetny mineralnej o grubosci
30 mm zabezpieczong warstwa folii.

Przy przejSciach kanatdbw wentylacyjnych przez $ciany i stropy oddzielenia

pozarowego nalezy montowac klapy przeciwpozarowe odcinajgce.
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6.4 Podstawa wykonanych obliczen
-Temperatury obliczeniowe zewnetrzne przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02403.
-Temperatury wewnetrzne pomieszczen przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02402.

6.5 Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego
Zapotrzebowanie powietrza na 1 osobe przyjeto wg PN-83/B-03430
Pomieszczenia przeznaczone do statego i czasowego pobytu ludzi powinny miec
zapewniony doptyw co najmniej 20 m3/h powietrza zewnetrznego dla kazdej przebywajacej
osoby. Dla dalszych obliczen przyjeto 20-30 m3/h powietrza zewnetrznego.

Vp=L=Vmin [El
h
Gdzie:
L —ilos¢ oséb
Vmin. — minimalny zalecany strumien powierza 30 m3/h/osobe.
Obliczenie kubatury pomieszczenia:
VE=AsV
Gdzie:
A — powierzchnia pomieszczenia [m2]
V — wysoko$¢ pomieszczenia [m]

Vk — kubatura pomieszczenia [m3]

Obliczenie krotnosci wymian dla pomieszczenia:

_vr
a7
Gdzie:

Vp — minimalny strumienia powierza [m3/h]

Vk — kubatura pomieszczenia [m3]

6.6 Bilans powietrza- wentylacja mechaniczna

Wywiew
wymiany Wywiew osobny
NR |NAZWA A[m2] | H[m] | V[m3] [1/h] [m3/h] [m3/h]
POZIOM -1
-1/1 | MAGAZYN 440,87 | 2,89 | 12741 0,5 640
-1/2 | MAGAZYN 36,35 | 2,89 | 105,1 0,6 60
-1/3 | MAGAZYN 407,47 | 2,89 | 1177,6 0,5 600
-1/4 | MAGAZYN 32,54 | 2,89 94,0 0,6 60
KLATKA
-1/5 | SCHODOWA - - - - -
-1/6 | KORYTARZ 29,63 | 2,89 85,6 |- -
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POZIOM 0
01 |MAGAZYN 280,00 | 3,84 | 1075,2 0,5 560
0/2 | MAGAZYN 85,19 3,84 | 327,1 0,5 170
0/4 | KANCELARIA 17,61 3,84 67,6 1,2 80
0/6 | KANCELARIA 16,86 3,84 64,7 1,2 80
KORYTARZ
0/7 | WEJSCIOWY 16,71 3,84 64,2 -
0/8 | MAGAZYN 49,70 3,84 | 190,8 1,6 300
0/9 | MAGAZYN 268,20 | 3,84 | 1029,9 0,5 520
0/10 | POM. SOCJALNE 36,39 3,84 | 139,7 1,5 210
PRZEDSIONEK 3,80 3,84 14,6 -
TOALETA 8,01 3,84 30,8 4,2 130
PRZEDSIONEK 3,80 3,84 14,6 -
TOALETA 6,07 3,84 23,3 4,3 100
PRZEDSIONEK 6,22 3,84 23,9 -
0/13 |KORYTARZ 87,94 3,84 | 3377 -
KLATKA
0/14 | SCHODOWA - - - -
0/14 | MAGAZYN 50,62 3,84 | 1944 0,5 100
KORYTARZ 23,15 3,84 88,9 1,0 90
POZIOM +1
1/1 | MAGAZYN 446,55 | 3,89 | 17371 0,5 880
1/2 | MAGAZYN 37,15 3,89 | 1445 0,6 80
1/3 | MAGAZYN 88,05 3,89 | 3425 0,5 170
MAGAZYN 76,85 3,89 | 298,9 0,5 150
MAGAZYN 76,85 3,89 | 298,9 0,5 150
MAGAZYN 88,05 3,89 | 3425 0,5 170
KOMUNIKACJA 52,73 3,89 | 205,1 1,0 200
KOMUNIKACJA 6,04 3,89 23,5 -
PRZYMIERZALNIE | 20,17 3,89 78,5 1,5 120
POMIESZCZENIE
BIUROWE 19,99 3,89 77,8 1,0 80
hybrydowe
nasady
1/4 | KORYTARZ 30,31 3,89 | 117,9 kominowe
hybrydowe
KLATKA nasady
SCHODOWA - - - kominowe
uktad Wyw [m3/h]
W1 1040
W2 1400
W3 440
W4 590
W4 we 230
W5 1700
W6 EX 300
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6.7 Elementy instalacji, materialy, wytyczne montazu i eksploatacji -

wentylacja mechaniczna

6.7.1 Kanaty wentylacyjne

Przewiduje sie zastosowanie typowych elementéw wentylacyjnych. PN-B-03434 i
PN-B-03410. Przewody zaprojektowano jako prostokatne i kanaty Spiro. Potgczenia
przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.
Instalacje mocowac¢ do stropu budynku i elementédw nosnych konstrukcyjnych budynku przy
pomocy uchwytéw stalowych. Po wykonaniu instalacji wszystkie kanaty wentylacyjne
wewnetrzne nalezy zaizolowac¢ wetng do kanatéw wentylacyjnych o grubosci 30 mm z folig
aluminiowg. Kanaty wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ matg do kanatéw
wentylacyjnych o grubosci 8 cm z folig aluminiowg. Kanaty wentylacyjne prowadzone bedag
pod stropem pomieszczen. Kanaty wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne umozliwiajgce
tatwe i szybkie ustawienie przeptywu powietrza. Przy przejsciach kanatow wentylacyjnych
przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego projektuje sie klapy przeciwpozarowe
odcinajace.

6.7.2 Elementy wywiewne

Instalacja wywiewna powietrza z pomieszczen odbywac sie bedzie poprzez zawory
wywiewne i kratki wywiewne ze strumieniem powietrza wywiewanego. Przed wywiewnikami i
w kanatach wentylacyjnych nalezy stosowac przepustnice regulacyjne. Przepustnica
umozliwia tatwe i szybkie ustawienie przeptywu objetosciowego powietrza.

Zawory wywiewne posiadajg ptynng regulacje wycigganego powietrza za pomoca
obrotowego srodkowego dysku. Wybrana szczelina jest ustalana za pomocag nakretki
blokujgcej. Rozmieszczenie elementéw wywiewnych w kazdym 2z wentylowanych

pomieszczen przedstawiono na rysunkach zatgczonych do opisu technicznego.

6.7.3 Ttumiki akustyczne

Aby wyttumi¢ hatas przenoszony przez przewody instalacji wentylacyjnej dla
wentylatoréw wywiewnych dachowych dobrano podstawy dachowe ttumigce. Dla
wentylatora kanatowego wywiewnego z toalet dobrano ttumik akustyczny na kanale

odprowadzajgcym powietrze. Ttumiki rozmieszczone zgodnie z czescig rysunkowa.

6.7.4 Mocowania, zawiesia

Zamocowanie przewoddéw do elementéw budowlanych powinny by¢é wykonane z
materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w
czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
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odcinajacej. Podwieszenia przewoddéw wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z normg BN-
67/8865-26. Podpory przewoddw wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z BN-67/8865-25.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny
mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.

Podpory w obrebie wentylatora powinny by¢é wykonane jako elastyczne z

zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatorow. Do zawieszenia
kanatéw stosowac prety nagwintowane, szyny z otworami i amortyzatory gumowe.
W przerwie miedzy wylotem z wentylatora, a poczgtkiem kanatu nalezy stosowaé potgczenia
elastyczne. W miegjscach przejscia lub zetkniecia sie kanatéw wentylacyjnych ze $cianami,
stropem lub podtogg nalezy stosowac¢ materiaty amortyzujgce drgania. Wszedzie tam gdzie
kanaty zawieszone bedg na stalowej konstrukcji nosnej stosowac nalezy podktadki gumowe.
W celu zapewnienia bezpiecznej w przysziosci obstugi sieci przewodow, wszystkie
przewody muszg by¢ starannie oznaczone.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewoddéw powinny byc¢
zamontowane w taki sposéb aby nie utrudniaty czyszczenia przewoddw. Nie nalezy
wewnatrz przewodow stosowaé ostro zakonczonych srub lub innych elementéw, ktére mogag

powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzenh czyszczacych.

6.7.5 Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze instalacji wentylacji

Wszystkie urzadzenia nalezy mocowa¢ w sposob pewny i trwaty. Kanaty,
wentylatory kanatowe, nawiewniki i wywiewniki oraz ttumiki akustyczne nalezy podwieszaé
lub podpiera¢ w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z
instalacji do konstrukcji. Przewody muszg by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane,
przechodzgce pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tgcznikéw, z
przektadkg dzwiekochtonng filcowg lub gumowsa.

6.7.6 Przejscia przez przegrody ppoz.

- Wszystkie przejscia przewoddw instalacji wentylacji oraz rurociggdw w miejscu przejscia
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢é do odpornoSci
ogniowej przegrody.

- Dla zabezpieczen przejs¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatow wentylacyjnych
stosowac przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej El rownej klasie
elementu oddzielenia przeciwpozarowego — w przypadku wystepowania takich przejsc.
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- Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowg, ktdérej nie
obstuguja, obudowaé elementami o odpornosci ogniowej El wymaganej dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tej strefy — w przypadku wystepowania takich przejsé.

- Zamocowania przewoddéw do elementow budowlanych wykonac¢ z materiatéw niepalnych,
zapewniajgcych przejscie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;j.

- Zabezpieczenia te nalezy stosowa¢ w przypadku wystepowania przej$¢ przez przegrody
oddzielenia pozarowego.

6.7.7 Regulacja instalacji wentylacji mechaniczney.

Po wykonaniu sieci przewoddw wentylacji mechanicznej nalezy uktady wyregulowac.
Stuzg do tego przepustnice kanatowe znajdujgce sie na ciggach wentylacyjnych, oraz
przepustnice regulacyjne znajdujgce sie przy elementach wyciggowych. Przepustnice te
nalezy ustawi¢ w takim pofozeniu, aby iloS¢ powietrza przeptywajgca przez wywiewniki
zgodna byta z ilosciami pokazanymi na rysunkach. Regulacje nalezy przeprowadzi¢ przed
zabudowg kanatéw.

6.7.8 Otwory rewizyjne.

Wszystkie sktadowe instalacji wentylacji muszg by¢ przystosowane do tatwego
czyszczenia, fatwo dostepne i bez zarzutu pod wzgledem higienicznym. Zakfada sie, ze
czyszczenie kanatow bedzie odbywato poprzez otwory rewizyjne zamontowane na kanatach
wentylacyjnych oraz miejscowo poprzez czasowy demontaz elementéw nawiewnych i
wywiewnych. Podstawowe wymagania dotyczace elementéw sktadowych sieci przewodéw,
ktérych zadaniem jest utatwienie konserwacji podano w PN-EN 12097. Og6lne wymagania
tej normy majg zastosowanie do wszystkich przewodéw, elementéw sktadowych sieci

przewodow i urzgdzen instalacji wentylacji.

W celu zapewnienia prawidtowego dostepu do czyszczenia kanaly wentylacyjne nalezy
wyposazy¢ w otwory rewizyjne w okolicy tukéw i kolan oraz w odcinkach prostych. Sie¢
przewodow nalezy wyposazy¢ w taka liczbe pokryw rewizyjnych, ktéra zapewni, ze zadna
czesc¢ sieci przewodow nie zawiera wiecej niz:

a) jedng zmiane Srednicy, liczac od pokrywy rewizyjnej;

b) jedng zmiane kierunku, wiekszg niz 45°, liczac od pokrywy rewizyjnej;

c) 7,7 m przewodu, liczac od pokrywy rewizyjnej.
W odcinkach poziomych prostych sieci przewodéw maksymalny odstep miedzy pokrywami
rewizyjnymi nie powinien przekracza¢ 10m. Czes$¢ gorna i dolna pionu wentylacyjnego

powinny by¢ wyposazone w pokrywy rewizyjne. Przewody gietkie nalezy uzupeic
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sztywnymi elementami rewizyjnymi co najmniej co 6 m. Minimalne wymiary otworéw

rewizyjnych oraz minimalne wymagania dotyczace dostepu do elementéw zamontowanych

wewnatrz przewoddéw podano w PN-EN 12097.

6.7.9 Otwory w sztywnych przewodach kotowych

Dostep w celu czyszczenia przewoddw powinny zapewnia¢ otwory o wielkosciach

podanych w Tabeli 2 i na Rysunku 1, albo trojniki z demontowalnymi zaslepkami, o

minimalnych srednicach nominalnych (EN 1506) zgodnych z Tabelg 2 i Rysunkiem 1

Otwor prostokatny lub owalny

Odgalezienie/trojnik + zaslepka
o minimalnej $rednicy

Rysunek 1 - Otwory w sztywnych przewodach kolowych

Srednica nominalna Minimalne wymiary Srednica nominalna Wymiar nominalny
przewodu (mm) otworow w sciankach przewodu (mm) zakonczenia wsuwanego
D przewoddéw (mim) DY wg EN 1506 lub
AxB minimalny otwér (mm)
d

100 < D <200 180 x 80 100 100
200= D <315 200x 100 125 100
315 < D <500 300x 200 160 125
500 <D 400 x 300 200 160
250 200
315 250
. 400 315
500 400
\ > 630 500

3 W przypadku dodatkowych wielkosci stosuje sie
wymaganie najblizszej wigkszej wielkosci nominalne;.

6.7.10 Otwory w przewodach prostokgtnych

Dostep w celu czyszczenia przewodow powinny zapewnia¢ albo otwory o

wielkosciach podanych w Tabeli 3 i na Rysunku 2, albo trjniki z demontowanymi

zaslepkami, o minimalnych srednicach nominalnych (EN 1506) zgodnych z Tabelg 3 i

Rysunkiem 2.

Tabela 3. Pokrywy rewizyjne w przewodach prostokatnych, wymiary minimalne.

Otwor prostokatny lub owalny

Odgalezienie/trojnik + zaslepka
o minimalnej Srednicy

Szerokos¢ S boku
przewodu, w ktérym
zainstalowano pokrywe

Minimalne wymiary
otwordw w Sciankach
przewodow (mm)

Szerokos¢ S boku
przewodu, w kté1rym
zainstalowano pokrywe

Wymiar nominalny
zakonczenia wsuwanego
wg EN 1506 Iub

rewizyjna (mm) AxB rewizyjng (mm) minimalny otwaér (mm)
d
§<200 300 x 100 <200 125
el - <250 160
7 Rl =300 200
- A d !
L ‘ ‘ ‘ e ! < 350 250
A I I B l <450 315
! 7 T | <630 400
@ ) O ) o > 630 500
Rysunek 2 - Otwory w przewodach prostokatnych
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6.8 Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robot budowlanych

Odbidr robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PrPN EN
12599 i zawartymi w WTW i OIW COBRTI Instal. Przed oddaniem do uzytkowania instalacje
wentylacyjng nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen pochodzgcych z procesu produkcyjnego
(smary) oraz zanieczyszczen, ktére mogty sie dostaé do srodka przewodu w trakcie ich
niewtasciwego sktadowania na placu budowy oraz podczas wykonywania instalacji. Po
montazu w celu oczyszczenia instalacji wentylacyjnej nalezy przedmuchac sie¢ przewodow.
Przy odbiorze urzadzen wentylacyjnych nalezy przestrzega¢ zalecenia normy PN-78/B-
10440 oraz stosowa¢ sie do ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” (zeszyt nr5). Zgodnie z w/w zaleceniami nalezy sprawdzi¢: jakos¢
wykonania potaczen, zamocowan i podwieszen, sztywnos¢ scianek przewodow, czystosc
przewodow, filtrow, komér i elementédw zakonczajgcych oraz szczelno$¢ przewodow
wentylacyjnych i ich potgczen.

Prowadzi¢ systematyczny monitoring instalacji wentylacyjnej pod katem
wystepowania zanieczyszczen. W instrukcji eksploatacji instalacji wentylacyjnej nalezy
podac czestotliwosé kontroli pod wzgledem czestotliwosci oczyszczania elementdw instalaciji
wentylacyjnej oraz sposoby usuwania zanieczyszczen.

Po zakonczeniu robét montazowych celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych
prac nalezy: porowna¢ elementy wykonanej instalacji z projektem, sprawdzi¢ zgodnosé
wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
sprawdzi¢ dostepnos¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje, sprawdzi¢ czystos¢ instalacji, sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentow
niezbednych do eksploatacji instalacji. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ kontrole
skutecznosci dziatania wentylacji i zrobi¢ pomiary (wg. PN — ISO 5221) celem uzyskania
pewnosci ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie
z wymaganiami. W protokole pomiarowym nalezy podac¢ punkty (miejsca) pomiaru,
ostateczne wyniki pomiaréw i rodzaje zastosowanych przyrzgdéw pomiarowych.

Nalezy przewidzie¢ koncowki dla przytagczenia przyrzgddéw pomiarowych w instalaciji
wentylacyjnej, aby w czasie préb zdawczo — odbiorczych mozna byto sprawdzi¢ poprawnosé
wykonania instalacji wg. PN-78/B-10440.

Podczas wykonywania rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu wykonawca
(kierownik robdt) jest zobowigzany do wczesniejszego zgtaszania w celu sprawdzenia,
dokonania préb i odbioru.

Protokoty z badan, odbioréw i sprawdzen instalacji nalezy zachowac¢ i po

zakonczeniu budowy dotgczy¢ do wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
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Wykonawca robo6t instalacyjnych zobowigzany jest do przekazania Inwestorowi badz

wiascicielowi instrukcje eksploatacji instalacji i urzgdzen wentylacyjnych, DTR oraz

Swiadectwa dopuszczenia wyrobéw budowlanych do stosowania w budownictwie.

6.9 Wymagania dotyczace kanatow wentylacyjnych

» System wentylacyjny — przewody stalowe.

» Dla utatwienia okresowych przeglgddw i czyszczenia instalacji wentylacyjnej,
system nie powinien zawierac ostrych krawedzi w postaci $rub i wkretéw jako
elementdéw tgczacych ksztattke z rurg (zasady BHP ujete w normie PN-EN
12097).

6.10 Zestawienie podstawowych elementow wentylacji mechanicznej

6.10.1 Szacunkowe zestawienie podstawowych elementow

1 Zestawienie kanatéw - odcinkéw prostych

system | Wielko§¢ mm Model Ditugosé cm | Powierzchnia m2 | Liczba
Wi 300x200 370 3.66 m2 1
Wi 300x200 380 3.79 m? 1
Wi 400x200 100 1.19 m?
W2 200x100 kanat prostokatny 300 1.78 m? 1
W2 200x150 kanat prostokatny 30 0.22 m? 1
W2 200x200 30 0.23 m? 1
W2 200x200 590 4.75 m? 1
W2 200x300 kanat prostokatny 90 0.92 m? 1
W2 300x200 360 3.58 m2 1
W2 350x250 400 4.85 m?2 1
W2 400x300 110 1.59 m? 1
W3 2125 40 0.14 m? 1
W3 2125 kanat okragly 40 0.17 m2 1
W3 2125 kanat okragty 150 0.59 m2 1
W3 2125 360 1.42 m? 1
W3 2125 370 1.45 m? 1
W3 2200 kanat okragly 90 0.58 m2 1
W3 2200 kanat okragly 390 2.48 m2 1
W4 200x200 kanat prostokatny 30 0.23 m? 1
W4 200x200 kanat prostokatny 50 0.39 m? 1
W4 200x200 kanat prostokatny 110 0.86 m? 1
W4 200x200 kanat prostokatny 500 3.99 m? 1
W4 200x200 kanat prostokatny 670 5.33 m? 1
W4 2200 30 0.19m? 1

W4 wc 2100 60 0.20 m2

W4 wc 2100 kanat okragty 70 0.22 m? 1
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W4 wc 2100 kanat okragly 120 0.38 m? 1
W4 wc 2125 180 0.71 m? 1
W4 wc 2160 40 0.21 m? 1
W4 wc 2160 60 0.29 m2 1
W4 wc 2160 90 0.44 m2 1
W4 wc 2160 130 0.66 m? 1
W4 wc 2160 380 1.93 m2 1
W5 200x100 kanat prostokatny 970 5.80 m? 2
W5 200x200 kanat prostokatny 60 0.48 m? 1
W5 200x200 kanat prostokatny 130 1.07 m? 1
W5 400x200 780 9.31 m? 1
W5 450x300 100 1.55 m? 1
W6 2160 kanat okragty 30 0.15 m? 2
W6 2160 kanat okragly 490 2.47 m2 1
2 Zestawienie kanatow
elastycznych
system | Srednica mm | Dlugo$é cm
W4 wc 100 210
3 Zestawienie akcesoriow wentylacyjnych
system | Model Wielkosé mm Liczba
5
Wi przepustnica regulacyjna | 300x200-300x200 2
Wi przepustnica regulacyjna | 400x200-400x200 1
W2 przepustnica regulacyjna | 200x100-200x100 1
W2 przepustnica regulacyjna | 200x200-200x200 1
W2 przepustnica regulacyjna | 200x300-200x300 1
W2 przepustnica regulacyjna | 300x200-300x200 1
W2 przepustnica regulacyjna | 400x200-400x200 1
W2 przepustnica regulacyjna 0125-g125 1
W2 przepustnica regulacyjna 2160-g160 1
W3 przepustnica regulacyjna 2125-g125 4
W4 przepustnica regulacyjna | 200x200-200x200 2
W4 przepustnica regulacyjna 2200-g200 2
W4 wc | przepustnica regulacyjna 2100-g100 5
W4 _wc | ttumik akustyczny L=0,9m 2160-g160 1
W5 przepustnica regulacyjna | 200x100-200x100 4
W5 przepustnica regulacyjna | 200x150-200x150 1
W5 przepustnica regulacyjna | 200x200-200x200 1
W5 przepustnica regulacyjna | 300x200-300x200 1
W5 przepustnica regulacyjna | 400x300-400x300 1
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4 Zestawienie zlagczek kanatéw
system Model Wielko$¢é mm Liczba
Wi 200x400-200x400 1
Wi Kolano prostokatne 200x300-200x300 1
Wi Redukcja prostokar koto symetryczna 400x200-9180 1
Wi Redukcja prostokatna 400x200-300x200 1
Wi Trojnik prostokatny 200x300-200x300-200x300 1
W2 200x400-200x400 1
W2 300x200-300x200 1
W2 2125-0125 1
W2 2160-g160 1
W2 Kolano prostokatne 200x300-200x300 1
W2 Redukcja prostokar koto symetryczna 400x300-9250 1
W2 Redukcja prostokagtna 200x150-200x100 1
W2 Redukcja prostokatna 200x300-200x150 1
W2 Redukcja prostokgtna 200x300-200x200 2
W2 Redukcja prostokgtna 350x250-300x200 1
W2 Redukcja prostokgtna 400x300-350x250 1
W2 Trojnik prostokatny 200x300-200x300-200x300 1
W3 2200-g125 1
W3 2©200-g180 1
W3 Kolano okragte 2125-g125 4
W3 Trojnik okragty 2125-0125-g125 3
W3 Trojnik okragty 2200-g200-g125 2
W4 2©200-g200 1
W4 Kolano tukowe prostokatne 200x200-200x200 3
W4 Redukcja prostokar koto symetryczna 200x200-0180 1
W4 Redukcja prostokar koto symetryczna 200x200-0200 1
W4 Redukcja prostokatna 300x200-200x200 1
W4 Tréjnik prostokatny 200x200-200x200-200x200 1
W4 _wce 2160-g125 1
W4 wc Kolano okragte 2100-¢100 1
W4 _wc Kolano okragte 2160-0160 3
W4 wc Redukcja okragta 2160-g100 1
W4 wc Redukcja okragta 2160-g125 2
W4 _wc Trojnik okragty 2100-0100-g100 1
W4 _wc Trojnik okragty 2125-¢100-g100 1
W4 _wc Trojnik okragty 2160-0160-g100 1
W4 wc Tréjnik okragty 0160-g160-g160 1
W5 200x150-200x150 1
W5 200x200-200x200 2
W5 200x300-200x300 1
W5 Kolano prostokagtne 200x400-200x400 1
W5 Redukcja prostokar koto symetryczna 450x300-9250 1
W5 Redukcja prostokatna 200x200-200x100 4
W5 Redukcja prostokatna 400x300-400x200 1
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W5 Redukcja prostokatna 450x300-400x200 1
W5 Tréjnik prostokatny 200x200-200x200-200x200 2
W6 2200-g160 1
W6 Kolano okragte 2160-g160 2
W6 Redukcja prostokar koto symetryczna 300x200-9160 1

5 Zestawienie sprzetu mechanicznego

system Model Liczba

wentylator dachowy na podstawie dachowej ttumigcej W1: Vw=1040
Wi m3/h; Moc nom 155 W, 230V 1

wentylator dachowy na podstawie dachowej ttumigcej W2: Vw=1400
W2 m3/h; Moc nom 115 W, 230V 1

wentylator dachowy na podstawie dachowej ttumigcej W3: Vw=440
W3 m3/h; Moc nom 51 W, 230V 1

wentylator dachowy na podstawie dachowej ttumigcej W4: Vw=590
W4 m3/h; Moc nhom 103 W, 230V 1

W4 _wc | Wentylator kanatowy @125 W4 wc: Vw=230 m3/h; Pnom 20W, 230V 1

wentylator dachowy na podstawie dachowej ttumigcej W5: Vw=1700

W5 m3/h; Moc nom 283 W, 230V 1
wentylator dachowy przeciwwybuchowy chemoodporny na podstawie

W6 dachowej ttumigcej W6: Vw=300 m3/h; Moc nom 120 W, 400V 1

hybrydowa obrotowa nasada kominowa @150 2
6 Zestawienie terminali wentylacyjnych
system | Model | Wielkos¢é mm | Przeplyw | Liczba

Wi SHR 300x200 280 m¥h 1

Wi SHR 300x200 320 m¥h 1

Wi SHR 400x200 440 m%/h

W2 KW 2125 90 m?¥/h 1

W2 KW 2160 100 m%h 1

W2 SHR 200x100 170 m3/h 1

W2 SHR 200x300 280 m%/h 1

W2 SHR 300x200 320 m%/h 1

W2 SHR 400x200 440 m%h 1

W3 KW 2125 60 m3/h

W3 KW 2125 80 m3h 4

W4 KW 2200 120 m%h 1

W4 KW 2200 210 m¥h 1

W4 SHR 300x200 260 m%/h 1
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W4 wc KW 2100 30 md¥/h 1
W4 wc KW 2100 50 m3/h 4
W4 _wc | wyrzutnia 2160 230 m%/h 1
W5 SHR 200x100 150 m%h 2
W5 SHR 200x100 170 m¥h 2
W5 SHR 200x150 200 m3h 1
W5 SHR 300x200 260 m%/h 1
W5 SHR 400x300 600 m%/h 1
W6 SHR 300x200 300 m%/h 1

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. Konkretny model kazdego z elementéw podano

informacyjnie.
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7 WYTYCZNE BRANZOWE

7.1

7.2

7.3

Prace elektryczne:
wykonanie instalacji elekirycznej zasilajgcej urzadzenia,
uziemi¢ urzadzenia.
Prace konstrukcyjno-budowlane:
wykonanie prac budowlanych zwigzanych z przejsciami przewoddw przez przegrody
budowlane w tym przez dach,
przewidzie¢ konstrukcje wsporcze pod urzgdzenia,
wykona¢ obudowy przewoddw,
dla wykonania czynnosci serwisowych nalezy zapewni¢ odpowiedni dostep do
urzadzen.
Bezpieczenstwo pozarowe

Wszystkie zastosowane w obiekcie materialy i urzgdzenia wykonane sg z materiatow

niepalnych i nie stanowig zagrozenia pozarowego. Przy przejsciach projektowanych

instalacji przez przegrody pozarowe nalezy zastosowac przejscia p.poz. o odpowiedniej dla

danej przegrody odpornosci ogniowe;.

Wszystkie przejscia przewoddw instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz rurociggéw w
miejscu przejScia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

Dla zabezpieczen przejS¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatéw
wentylacyjnych stosowaé przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej El rownej klasie elementu oddzielenia przeciwpozarowego — w przypadku
wystepowania takich przejs¢.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie
obstuguja, obudowac elementami o odpornosci ogniowej El wymaganej dla elementéow
oddzielenia przeciwpozarowego tej strefy — w przypadku wystepowania takich przejsc.
Zamocowania przewodow do elementow budowlanych wykona¢é z materiatdw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie
nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej.

Przy przejSciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy
uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajgcg elastyczna.

W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego
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nalezy zabezpieczy¢ je obejmami ppoz. montowanymi z kazdej strony s$ciany
oddzielenia p.poz.

» Dla rur palnych o mniejszej Srednicy niz 32mm, nalezy stosowa¢ ogniochronng
peczniejgcg mase uszczelniajgcg. Mase te mozna tgczyé z zaprawg ogniochronng.

» W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o $rednicach zewnetrznych od 32 do
200 mm i grubosciach scianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowaé rowniez kasety
ogniochronne stuzgce do uszczelniania przejs¢ instalacyjnych rur z tworzyw
sztucznych w Scianach i stropach wykonanych z cegty petnej, dziurawki, z betonu
zwyktego lub z gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku $cian oraz
15 cm w przypadku stropéw. Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych
uszczelnione kasetami ogniochronnymi spetniajg wymagania klasy odpornosci
ogniowej El 120. W przypadku przejs¢ w stropach i $cianach o wymaganej gazo- i
dymoszczelnosci przestrzen miedzy rurami a Scianami otworu powinna by¢ przed
zatozeniem kaset doktadnie wypetniona zaprawg cementowa.

» Nalezy stosowaé¢ wytgczne materiaty izolacyjne o klasie reakcji na ogien co najmniej
NRO (nierozprzestrzeniajgce ognia).

NR STR. OPRACOWANIA = 33 Crerwiec 2020 PROJEKT BUDOWLANY
BRANZY SANITARNE]



PROJEKT BUDOWLANY

" REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 30
W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 4033 W GDYNI
UL. MARII CURIE-SKLODOWSKIEJ 2,
KOMPLEKS WOJSKOWY 4033, GDYNIA 81-209"

Tytut opracowania:
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor:
18 WOJSKOWY ODDZIAL. GOSPODARCZY
WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 277

Adres inwestyciji:

Budynek nr 30 w kompleksie wojskowym 4033 w Gdyni
UL. MARII CURIE-SKLODOWSKIEJ 2,

KOMPLEKS WOJSKOWY 4033, GDYNIA 81-209"

Opracowat:

mgr inz. Arkadiusz Burnicki
Upr. Nr: POM/0227/POQOS/10
PHU INSTAL-PROJEKT

Al. Wojska Polskiego 2B
83-200 Starogard Gdanski

NR STR. OPRACOWANIA 34

. Czerwiec 2020 PROJEKT BUDOWLANY
BRANZY SANITARNE]



8 INFORMACJA BIOZ

8.1 Podstawa opracowania

- Art. 20,ust. 1, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r (Dz.U.00.106.1126)

z pOzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126).

8.2  Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
* wewnetrznej instalacji zimnej, cieptej wody i hydrantowe;j
* wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej

* wewnetrznej instalacji wentylaciji

8.3 Zagrozenia zdrowia ludzi
Szczegdblng ostroznos¢ nalezy zwrdcic uwage w trakcie przeprowadzenia préb
szczelnosci instalacji, transportowaniu urzadzeh oraz wszystkich czynnosci w ktérych

wymagane jest uzycie elektronarzedzi.

8.4 Instruktaz Pracownikéw

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robot
szczegdblnie niebezpiecznych: pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych powinni zostaé poinformowani o istniejgcych zagrozeniach i

przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

8.5 Zapobieganie niebezpieczenstwom

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych:
Kierownictwo robét powinno zapewni¢ w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie:
- wlasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych,
- zabezpieczenie terenu robot zaporami drogowymi, tablicami i znakami kierujgcymi
wiasciwg organizacje placu budowy, zapewniajgc bezpieczng i sprawng komunikacje oraz
umozliwiajgc szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
- umieszczenia na tablicy budowy telefonéw alarmowy strazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego i policji
- teren robot doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.
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8.6

Uwagi koncowe

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach
wypetnionych materiatem elastycznym.

Wszelkie przejscia przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w klasie
ppoz. danej przegrody.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z WTW i O.R.B-M. cz. Il pt. ,Instalacja Sanitarna
i Przemystowa” oraz przepisami BHP branzowymi i og6lnymi.

Urzgdzenia montowaé¢, poddawaé prébie i eksploatacji zgodnie z DTR-kami
producentow urzadzen.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji
projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic projektanta i Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku zamiany technologii, urzadzen Ilub materiatbw wykonawca jest
zobowigzany do powiadomienia Projektanta i otrzymania pisemnej zgody.

Cechy materiatbw i elementow budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i majg wptyw na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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C: CZESC RYSUNKOWA

1. RZUT PIWNICY -WENTYLACJA 1:100 S-1.1
2. RZUT PARTERU -WENTYLACJA 1:100 S-1.2
3. RZUT 1P -WENTYLACJA 1:100 S-1.3
4. RZUT DACHU -WENTYLACJA 1:100 S-1.4
5. WENTYLACJA MECHANICZNA 3D 1:100 S-1.5
6. RZUT PIWNICY -INSTALACJA WODOCIAGOWA | P.POZ 1:100 S-2.1
7. RZUT PARTERU -INSTALACJA WODOCIAGOWA | P.POZ 1:100 S-2.2
8. RZUT 1P -INSTALACJA P.POZ | KS 1:100 S-2.3
9. RZUT PIWNICY -INSTALACJA KS 1:100 S-3.1
10. |RZUT PARTERU -INSTALACJA KS 1:100 S-3.2
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