7adoszenie
Wykonanie bek blacharskich zadaszenia rampy (rynna, rura
spustowa) oraz wykonanie jednej warstwy papy.
( om.
Skircie tunkéw AW Erian
4 i N Ucle tynkow, w COW SCI
ura SprﬁOMI 0 ura :3pu“tom Sk i ‘ J}H ’ 0% . . K ' {u o
) ) / . . / o ewnetrznycn ordaz ZUs. powier I DOZOStatycn
rhawiew rhawew / rhawew nawiew / rhawew o c - 2 H P 2
/ l ) [ ) - sufitow i stupow. Malowanie sc
o ¢ = e — — “Ne'ﬁ“% i - % — WW‘% grzejnikow, rur C.0. i instalacji hydran
I I % - I I I I T ] T ] —_— arzejnikow, rur L.U. istalac i nydrantow
[ ] [ | [ | T [ | [ | [ | . . /
[ 1 [ 1 [ 1 ! : " = 5 r 5 [ 1 [ 1 I r 5 r h r 5 1 I 1 I 1 la eril.
. Remont istniejgce| wentylacji mechaniczne] i
4R , yiacj
ISTNIEJACY NAWIETRZAK ISTNIEJACY NAWIETRZAK ISTNIEJACY NAWIETRZAK ISTINIEJACY NAWIETRZAK ISTNIEJACY NAWIETRZAK . VKC]“"“HG‘A y AY" Al . i‘] na W’Gt@l/ n Cl“””‘i@““‘l oraz | i
DO WYMIANY NANOWY [/ DO WYMIANY NA NOWY DO WYMIANY NA NOWY /- DO|WYMIANY NA NOWY DO WYMIANY NA NOWY grawitacyne). Wymiana kratek nawiewu ordz wy
DO WYMIANY NA NOWY DO WYMIANY NA NOWY DO WYMIANY NA NOWY DO WYMIANY NA NOWY DO WYMIANY NA NOWY Z/ GLY @150 KRATKA 15x20 cm \ KRATKA 15x20 cm KRATKA 15 ‘gj m 7)) KRATKA 15x20 cm KRATKA 15x20 cm
KRATKA 15x20 cm KRATKA 15x20 cm KRATKA 15x20 cm KRATKA 15x20 cm KRATKA 15x20 cm z stabilizatorem ‘ ’ U S
np NOS150A — kich zadaszenia rar
min 2m n.p.p
PRZEWOD WYWIEWNY
WENTYLACJI MECHANICZNEJ
zamurowanie murowanie nanie posadzki cznei na schodach
. Wlotl: Clio kanatu B vomi ma I;] ?0 k_anam ?;%zzr;/]rzl r;wsgge;zr;/]? onanie posadzkli CZnej na scnoaacn. PRZEWOD WYWIEWNY
ominowego-wentylacyjnego ominowege- acyjnego , 3
9 ylacyineg %9,!‘5?{? yiacyineg posadzka przemystowa posadzka przemystowa WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Sk SF SE Sk posadzka przemystowa K ; SE ; Sk S = SANITARIATY
MR MR MR MR M MR PR NN
i il pll pll KW 2125 E KW 1 i I 1 SHA SHR - kratka wywiewna
om 3 e bi
 wentylacy ré%%“cze”‘ib‘“”"”e IR T 200x10 montowana na kanale
‘ - ) s &3 G , v
/”" \ { terakota SRS SHR LSS 150.0 m*h > e KW - zawér wywiewny
/ ) 200x1 - p
magazyn [ T - swietle, [poyyigh 2m od pozio sadzki, wysokos¢ nas '1f7\0'0 ik Swietl ej 2m od pozio sadzki, wysokos¢ naswietla 1 - 1)
SHR 446,55m2 i :iﬂ I H // naswietle, |po 1@ ZM 0d poziomu posadzki, wysokoSC naswietla naswietie} powyze] Zm od poziomu posadzki, WysokoSC naswie GE . T KRATKATRANSFEROWAWDRZW'ACH
— / 'l SO0 |
-400x200- posadzka przemystowa [ . I » I = = 00x100 o'l o P
440.0 m*h —_— \ f—<E ] \ SE—f—38 ] SRR , UWAGA:
[T : 1\ VX J\ || § e Rozmiar kratek do wymiany w istniejgcych nawietrzakach sciennych
o\ \ / \ / / 4 : i & i
b komunikacja oo | \\ // \\ /,/ . \\ /y/ - /,/ ew wenhiac o nalezy domierzy¢ na budowie.
B JDOT J 6,04m? N} edo —L —L—"" Komunikacja } 2 8 T — e / o UWAGI WENTYLACJA
Noom=3.89m TLXKS o 0 posadzka przemystowa{— 52,73m? Npom=2,09M ¢ R g
Npon 7’0{“ 3:5‘.‘&‘:“??’3 18] — — 4 09 8 posadka przemyslowa e . 200x150 1. Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznaé sie z dokumentacjami wszystkich
Npode=3,40m Satetstetate 2U4E7 \\ e Y Ol / sb | P T Rpode= 3,4 T T 200.0 m¥h ) pozostalych instalacji oraz projektem architektury i konstrukcji.
*% \ St / [2g0 // \ / \\ noswietle, powyzej 2m od poziomu posadzki, wysokos¢ naswietla Tm // \\ FNEW%H%. powyzej 2m od poziomu posadzki, wysokosc nisyietla Tm P 2. Przed rozpoczeciem realizacji sprawdzi¢ mozliwo$¢ montazu przewodow i
| A\ / \ / \ \Eﬂt /' urzgdzen.
15 24m L g% H O}m 1 L slo i slo 1 50 Pl 3. Dla zabezpieczen przejs$¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatow
' . 1 ! I f f 00100 L e wentylacyjnych stosowac¢ przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci El
(] “‘\‘ SHR - réwnej klasie elementu oddzielenia przeciwpozarowego.
obrotowepnagatly gp h o/ 200x100_ X 74 4. lzolacje na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ ptaszczem odpornym na warunki
tulipan @150 KW 2200 s 170.0 m¥%h SHR — %y atmosferyczne oraz promieniowanie UV. ) . .
200 R | b 200x100_ \ “Q&" 5. Przed kazdym anemostatem zamontowac¢ przepustnice regulacyjng.
- 150.0 m¥h \\QESV 6. Instalacje nalezy wyregulowac zgodnie z wydatkami podanymi na rysunku.
T S S T ety X200 przzy(r)nﬁrzazlme f:u oy T - - 3:222?::’:‘3 o \> ; l\?VStala(t?lj(e zaizolowdaé(;zvelna mineraltr:admin. 30mm.
11— NI N N ) ,17m ) SN [ 030000 0000000000008 11— N EHKHHIRLRK) 11— . szystkie przewody domierzy¢ na budowie.
NIE N Il I~ ol M ME Soassessesesetee! dl. M LHRRRRRKS M
1] ~] ~] ~] ;SHR; 0 terakota =i hl R ] ~ e ~] 9. Wszystkie przewody i urzadzenia w budynku montowaé wylacznie do
240.0 m¥h ! [ - konstrukcji budynku. Przed rozpoczeciem montazu przewodoéw i urzgdzen nalezy
Lom 160 l ) wykonaé¢ w porozumieniu z Konstruktorem niezbedne wzmocnienia
—f konstrukcji uwzgledniajgc obcigzenia montowanych elementéw.
e 10. Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy zasili¢, wyposazy¢ w wytgczniki
= I3 magazyn - serwisowe oraz wykona¢ uktad automatyki umozliwiajgcy sterowanie nimi.
‘L[ B - :LD 76,85m? . 11. Wszelkie kolizje rozwigza¢ na budowie.
—= ﬁ S B magazyn posadzka przemystowa e 11. Przejscia przez sciany i stropy w rurach ochronnych wg. normy.
- - 88,05m? - 12. Wszystkie stosowane wyroby i materiaty muszg posiada¢ deklaracje lub cerftyfikat
posadzka przemystowa A zgodnosci wydany na podstawie aprobaty technicznej lub odpowiedniej normy,
P 7 cerfyfikat na znak bezpieczenstwa oraz by¢  oznakowane znakiem CE.
- 13. Wszystkie rozwigzania systemowe powinny by¢ wykonane wg instrukcji producenta.
,/' 14. W razie pozaru wszystkie centrale wentylacyjne oraz wentylatory winne by¢
' e wytgczone.
ISTNIEJACY NAWIETRZAK ISTNIEJACY NAWIETRZAK ISTNIEJACY NAWIETRZAK ISTNIEJACY NAWIETRZAK ISTNIEJAJ;Y NAWIETRZAK J \\ 7
DO WYMIANY NA NOWY DO WYMIANY NA NOWY DO WYMIANY NA NOWY DO WYMIANY NA NOWY DO WYMIANY NA NOWY g
KRATKA 15x20 cm KRATKA 15x20 cm KRATKA 115x20 cm KRATKA 15x20 cm KRATKA 15x20 cmy
) klatka schodowa )
-, osadzka z zywic %
p ywicy 3 4 4 4 P LMD-Invest tukasz Dymura
) | | | | | | | | | | ; ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo M b
I | e [[| tel. 505256154, NIP: 5882088004
— — s = o s _ — = o — & Srmial: UTO@LMD.investp Invest
N \
\L’”M]W""H"C nawiew Inwestycja / Lokalizacja:
wert wert vent \ went ISTNIEJACY NAWIETRZAK vent o ISTNIEJACY NAWIETRZAK wert ISTNIEJACY NAWIETRZAK o 33 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej )
wen went. went. 7 stabilizatorem DO WYMIANY NA NOWY, went. DO WYMIANY NA NOWY went. DO WYMIANY NA NOWY went. DO WYMIANY NA NOWY went. DO WYMIANY NA NOWY went. ul. Morii Curie—Sktodowskiej 2, Kampleks Wojskowy 4043, Gdynio 81-209
Yurg 3l ustowa 9160 np NOS150A 3l KRATKA 15x20 cm KRATKA 15x20 cm KRATKA 15x20 cm KRATKA 15x20cm | o P ustowa 9160 KRATKA 15x20 cm
: h ) min2mnp.p \PRZYMIERZALNIE : . ) Tnwestor: Taza:
systemu kabin ATJ Basic z zasfonkq: L . . | * PROJEKT BUDOWLANY |
Kabiny sanitarne i prysznicowe ATJ Basic 18 Wojskowy Oddziat Gospodarczy Wejherowo
system przestrzennej zabudowy pomieszczefi sanitamych Ul Sobieskiego 277 |B(OHZO: SANITARNA |
Sciankami dziafowymi wykonanymi
z wyt:okfoci%’:'u\'rmowelgo mcmm HPL COMPACT o grubosci 10 mm %(8 eﬁ}\lOZWOXRKAD\USZ BURNICKI Nr uprawniefi: Data: Podpis:
- wspartymi na podporach. INZ. ? .
F ﬁ‘\e p‘mmwe, mocujqcx—,npfyh;: bezm%’:redqig do scian pom\'es:c:x—niﬂ ipé%ﬁ”cf)\"n‘%gté-‘“ds%‘ﬂ-ﬁg?né’;“b‘é'z"féﬁ?:a‘é“zé"a POM/0227/P00S/10 06.2020
i zwiericzajqee cafosc profile gorne zapewniajq sztywnost konstrukej. S T — -
Wszystkie elementy systemu (fqcznie z wkretami i zaslepkami) MP(EEW‘NZZ‘- JAKUB OTTA Nr uprawnien: Data: Podpis:
wykonane sq z materiafow nie ulegajgcych korozji uprawnienia budowlane do projektowania POM/0005,/PWBS /17 06.2020
w_specjalno$ci_sanitarnej bez ‘ograniczen
Temat rysunku: Skala: Nr rys.:
RZUT 1 PIETRA-WENTYLACJA 1:100 S1.3



AutoCAD SHX Text
nawiew  went.

AutoCAD SHX Text
nawiew  went.

AutoCAD SHX Text
rura spustowa  160

AutoCAD SHX Text
wywiew wentylacyjny

AutoCAD SHX Text
wywiew wentylacyjny

AutoCAD SHX Text
pion hydrant

AutoCAD SHX Text
wywiewka  100

AutoCAD SHX Text
hydrant

AutoCAD SHX Text
nawiew  went.

AutoCAD SHX Text
nawiew  went.

AutoCAD SHX Text
nawiew  went.

AutoCAD SHX Text
S1.1

AutoCAD SHX Text
S1.1

AutoCAD SHX Text
S1.1

AutoCAD SHX Text
S1.1

AutoCAD SHX Text
S1.1

AutoCAD SHX Text
S1.1

AutoCAD SHX Text
wywiew wentylacyjny

AutoCAD SHX Text
drabinka do maszynowni

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
189

AutoCAD SHX Text
204

AutoCAD SHX Text
187

AutoCAD SHX Text
12x17,5 30

AutoCAD SHX Text
11x17,5 30

AutoCAD SHX Text
hpom=3,89mpom=3,89m=3,89m

AutoCAD SHX Text
hpom=3,49mpom=3,49m=3,49m

AutoCAD SHX Text
hpodc=3,40mpodc=3,40m=3,40m

AutoCAD SHX Text
hpodc=3,00mpodc=3,00m=3,00m

AutoCAD SHX Text
1/2

AutoCAD SHX Text
1/3

AutoCAD SHX Text
1/4

AutoCAD SHX Text
rozdzielnica

AutoCAD SHX Text
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

AutoCAD SHX Text
rura spustowa  160

AutoCAD SHX Text
nawiew  went.

AutoCAD SHX Text
nawiew  went.

AutoCAD SHX Text
S1.1

AutoCAD SHX Text
S1.1

AutoCAD SHX Text
S1.1

AutoCAD SHX Text
S1.1

AutoCAD SHX Text
wywiew wentylacyjny

AutoCAD SHX Text
nawiew  went.

AutoCAD SHX Text
nawiew  went.

AutoCAD SHX Text
nawiew  went.

AutoCAD SHX Text
rura spustowa  160

AutoCAD SHX Text
nawiew  went.

AutoCAD SHX Text
nawiew  went.

AutoCAD SHX Text
nawiew  went.

AutoCAD SHX Text
zadaszenie

AutoCAD SHX Text
rura spustowa  160

AutoCAD SHX Text
hpom=3,49mpom=3,49m=3,49m

AutoCAD SHX Text
hpodc=3,00mpodc=3,00m=3,00m

AutoCAD SHX Text
hpom=3,49mpom=3,49m=3,49m

AutoCAD SHX Text
hpom=3,89mpom=3,89m=3,89m

AutoCAD SHX Text
wywiew wentylacyjny

AutoCAD SHX Text
S1.1

AutoCAD SHX Text
S1.1

AutoCAD SHX Text
S1.1

AutoCAD SHX Text
S1.1

AutoCAD SHX Text
S1.1

AutoCAD SHX Text
S1.1

AutoCAD SHX Text
nawiew  went.

AutoCAD SHX Text
nawiew  went.

AutoCAD SHX Text
nawiew  went.

AutoCAD SHX Text
nawiew  went.

AutoCAD SHX Text
rura spustowa  160

AutoCAD SHX Text
hpodc=3,40mpodc=3,40m=3,40m

AutoCAD SHX Text
hpodc=3,00mpodc=3,00m=3,00m

AutoCAD SHX Text
poziom posadzki: +5,24m

AutoCAD SHX Text
1/1

AutoCAD SHX Text
nawiew  went.

AutoCAD SHX Text
nawiew  went.

AutoCAD SHX Text
nawiew  went.

AutoCAD SHX Text
hpom=3,49mpom=3,49m=3,49m

AutoCAD SHX Text
rura spustowa  160

AutoCAD SHX Text
hpodc=3,00mpodc=3,00m=3,00m

AutoCAD SHX Text
PRZYMIERZALNIE systemu kabin ATJ Basic z zasłonką: Kabiny sanitarne i prysznicowe ATJ Basic  system przestrzennej zabudowy pomieszczeń sanitarnych  ściankami działowymi wykonanymi  z wysokociśnieniowego laminatu HPL COMPACT o grubości 10 mm    wspartymi na podporach.  Profile pionowe, mocujące płytę bezpośrednio do ścian pomieszczenia  i zwieńczające całość profile górne zapewniają sztywność konstrukcji.  Wszystkie elementy systemu (łącznie z wkrętami i zaślepkami)  wykonane są z materiałów nie ulegających korozji.

AutoCAD SHX Text
ZAKRES ROBÓT: 1. Wymiana wewnętrznych drzwi istniejących. 2. Rozbiórka istniejącej podłogi podniesionej 7cm, wykonanie posadzki przemysłowej gr.: 8cm. 3. Skucie tynków, wykonanie nowych tynków ścian zewnętrznych oraz 20% powierzchni pozostałych ścian, sufitów i słupów. Malowanie ścian i sufitów. Malowanie grzejników, rur C.O. i instalacji hydrantowej. Malowanie lamperii. 4. Remont istniejącej wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej. Wymiana kratek nawiewu oraz wywiewu. 5. Wykonanie obróbek blacharskich zadaszenia rampy (rynna, rura spustowa) oraz wykonanie jednej warstwy papy. 6. Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z podrozdzielniami oraz nowym oświetleniem. 7. Wymiana pionów wod.-kan. 8. Wykonanie posadzki żywicznej na schodach.

AutoCAD SHX Text
naświetle, powyżej 2m od poziomu posadzki, wysokość naświetla 1m1m

AutoCAD SHX Text
naświetle, powyżej 2m od poziomu posadzki, wysokość naświetla 1m1m

AutoCAD SHX Text
naświetle, powyżej 2m od poziomu posadzki, wysokość naświetla 1m1m

AutoCAD SHX Text
naświetle, powyżej 2m od poziomu posadzki, wysokość naświetla 1m1m

AutoCAD SHX Text
Wykonanie obróbek blacharskich zadaszenia rampy (rynna, rura spustowa) oraz wykonanie jednej warstwy papy.

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Skala: 

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Branża:

AutoCAD SHX Text
Faza:

AutoCAD SHX Text
Projektował:

AutoCAD SHX Text
Temat rysunku:

AutoCAD SHX Text
Inwestor:

AutoCAD SHX Text
Nr uprawnień:

AutoCAD SHX Text
Sprawdził:

AutoCAD SHX Text
Inwestycja / Lokalizacja:

AutoCAD SHX Text
 PROJEKT BUDOWLANY

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
Nr rys.:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
Nr uprawnień:

AutoCAD SHX Text
33 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2, Kompleks Wojskowy 4043, Gdynia 81-209

AutoCAD SHX Text
18 Wojskowy Oddział Gospodarczy Wejherowo ul. Sobieskiego 277

AutoCAD SHX Text
O6.2020

AutoCAD SHX Text
O6.2020

AutoCAD SHX Text
SANITARNA

AutoCAD SHX Text
POM/0227/POOS/10

AutoCAD SHX Text
MGR INŻ. ARKADIUSZ BURNICKI

AutoCAD SHX Text
uprawnienia budowlane do projektowania 

AutoCAD SHX Text
POM/0005/PWBS/17

AutoCAD SHX Text
w specjalności sanitarnej bez ograniczeń 

AutoCAD SHX Text
MGR INŻ. JAKUB OTTA

AutoCAD SHX Text
uprawnienia budowlane do projektowania 

AutoCAD SHX Text
w specjalności sanitarnej bez ograniczeń 

AutoCAD SHX Text
S1.3

AutoCAD SHX Text
RZUT 1 PIĘTRA-WENTYLACJA

AutoCAD SHX Text
1:100


	Arkusze i widoki
	S1.3


