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W5: Vw=1700m3/h; Pobdr
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Nat pradu 1.9 A, Vmax=2015
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lub réwnowazny dowolnego
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LEGENDA:

PRZEWOD WYWIEWNY
WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PRZEWOD WYWIEWNY
WENTYLACJI MECHANICZNEJ
SANITARIATY

SHR - kratka wywiewna
montowana na kanale

KW - zawér wywiewny

- KRATKA TRANSFEROWA W DRZWIACH

)

UWAGA:
Rozmiar kratek do wymiany w istniejgcych nawietrzakach $ciennych
nalezy domierzy¢ na budowie.

UWAGI WENTYLACJA

1. Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznaé sie z dokumentacjami wszystkich
pozostatych instalacji oraz projektem architektury i konstrukgji.

2. Przed rozpoczeciem realizacji sprawdzi¢ mozliwo$¢ montazu przewodoéw i
urzadzen.

3. Dla zabezpieczen przejs¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatéow

wentylacyjnych stosowac¢ przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci El

réwnej klasie elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

I1zolacje na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ ptaszczem odpornym na warunki

atmosferyczne oraz promieniowanie UV.

Przed kazdym anemostatem zamontowac przepustnice regulacyjna.

Instalacje nalezy wyregulowa¢ zgodnie z wydatkami podanymi na rysunku.

Instalacje zaizolowa¢ wetna mineralna min. 30mm.

Wszystkie przewody domierzy¢ na budowie.

Wszystkie przewody i urzadzenia w budynku montowa¢ wytgcznie do

konstrukcji budynku. Przed rozpoczeciem montazu przewodoéw i urzgdzen nalezy

wykonaé¢ w porozumieniu z Konstruktorem niezbedne wzmocnienia

konstrukcji uwzgledniajgc obcigzenia montowanych elementow.

10. Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy zasili¢, wyposazy¢ w wytgczniki
serwisowe oraz wykona¢ uktad automatyki umozliwiajgcy sterowanie nimi.

11. Wszelkie kolizje rozwigza¢ na budowie.

11. Przejscia przez sciany i stropy w rurach ochronnych wg. normy.

12. Wszystkie stosowane wyroby i materiaty muszg posiada¢ deklaracje lub cerftyfikat
zgodnosci wydany na podstawie aprobaty technicznej lub odpowiedniej normy,
cerfyfikat na znak bezpieczenstwa oraz by¢  oznakowane znakiem CE.

13. Wszystkie rozwigzania systemowe powinny by¢ wykonane wg instrukcji producenta.

14. W razie pozaru wszystkie centrale wentylacyjne oraz wentylatory winne by¢
wytgczone.
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Inwestycja / Lokalizacja:
33 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
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