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Uwagi:

DIDID|DIDID DD — Czujnik wilgoci ETOR 55 zamontowac¢ od pofudniowe]

strony wiat rzed wlotem do rury spustowej. Element
11 12 13 14 15 16 31 32 Y y P y sp ] y

muszq miec bezposredni kontakt ze sptywajgcg wodq

regulator wilgotnosci i temp. ETO2-4550 z rozpuszczonego sniegu i lodu

Podigczenia czujnikow ETOR 55 i ETF 744/99 — Czujnik temp. ETF 744/99 zamontowa¢ na pdtnocnej scianie
budynku socjalnego pod zadaszeniem.
— Przewdod grzewczy VCDR zasilany jest jednostronnie.
— Odlegfosc miedzy uchwytami mocujgcymi przewody w rynnach
I spustach nie powinna przekraczac 40cm.

\ — Odcinki przewodu grzejnego nie mogq sie styka¢ ani krzyzowac.
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‘ Nazwa i adres inwestycji : Nr projektu:
BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ Z SALA GIMANSTYCZNA | ZAPLECZEM
TECHNICZNYM ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZ. NR EWID. 653/10, 25/2018
656/1 W OBREBIE EWIDENCYJNYM ROPCZYCE - WITKOWICE.

Temat rysunku : branza : Skala:
PRZECIWOBLODZENIOWY SYSTEM elekiryczna 110
GRZEJNY - STEROWANIE Y ’
Projektowat: Uprawnienia bud.: Podpis: Data:
mgr inz. Barttomiej Stec PDK/0037/PWOE/16 20.06.2020r.
Sprawdzit: Nr rysunku:
inz. Pawet Piwowar E-117/02
PW.E-42

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE KOPIOWANIE ZABRONIONE.




