
istniejące podłoże gruntowe

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ JEZDNIĘ - SPADEK DWUSTRONNY
km 50+010÷53+610

skala 1:50

warstwa ścieralna z SMA 11 PMB-45/80-50, gr. 4cm

warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W 
asfalt 35/50, śr. gr. 5cm
geosiatka szklano-węglowa wstępnie bitumowana 
o wytrzymałości min. Rm=200 / 120 kN/m

istn. nawierzchnia bitumiczna skropiona emulsją asfaltową w ilości 
0,7 kg/m2  z zamknięciem mleczkiem wapiennym

istniejące podłoże gruntowe

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ JEZDNIĘ - SPADEK JEDNOSTRONNY
km 50+760÷50+810

skala 1:50

skropionie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2  
z zamknięciem mleczkiem wapiennym

warstwa ścieralna z SMA 11 PMB-45/80-50, gr. 4cm

warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W 
asfalt 35/50, śr. gr. 6cm
geosiatka szklano-węglowa wstępnie bitumowana 
o wytrzymałości min. Rm=200 / 120 kN/m
istn. nawierzchnia skropiona emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2 
C60B3ZM z zamknięciem mleczkiem wapiennym 

kostka kamienna 9x9cm na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 5cm
podbudowa betonowa gr. 20cm - beton C12/15
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kruszywo łamane 0-31,5 stabilizowane 
mechanicznie gr. 10cm po zagęszczeniu

skropionie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2  
z zamknięciem mleczkiem wapiennym

kruszywo łamane 0-31,5 stabilizowane 
mechanicznie gr. 10cm po zagęszczeniu

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY
UMOCNIENIA POBOCZA NA ŁUKU

km 50+760÷50+810
skala 1:20

kostka kamienna 9x9cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, gr. 5cm

podbudowa betonowa gr. 20cm - beton C12/15
opornik betonowy 10x30

ława betonowa - beton C12/15
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PROJEKT

TYTUŁ RYSUNKU

INWESTOR

OPRACOWAŁ

Wzmocnienie nawierzchni
drogi wojewódzkiej nr 188
odc. Klukowo - Krajenka

Przekroje konstrukcyjne

Wielkopolski Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 

Rys. nr

 2
  Skala
 1:50/20

Andrzej Rymon
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