Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 188 odc. Klukowo - Krajenka

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-07.02.02

SLUPKI PROWADZACE 1 KRAWEDZIOWE
ORAZ ZNAKI KILOMETROWE
| HEKTOMETROWE
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Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 188 odc. Klukowo - Krajenka

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z ustawianiem znakow hektometrowych i kilometrowych w ramach wzmocnienie nawierzchni
drogi wojewodzkiej nr 188 na odcinku Klukowo - Krajenka od km 50+010 do km 53+610.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawianiem
wzdtuz drogi nastepujacych urzadzen do oznaczania pasa drogowego:

—  stupkow i znakow kilometrowych,

—  stupkow i znakdw hektometrowych.
Szczegdty dot. lokalizacji stupkdw nalezy przyjac zgodnie z projektem statej organizacji ruchu. Istniejgce
stupki nalezy zdemontowac.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stupek prowadzacy (U-1a, U-1b) - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stuzace do
optycznego prowadzenia ruchu, majgce na celu utatwienie kierujgcym, szczegolnie w porze nocnej
i w trudnych warunkach atmosferycznych, orientacji co do szerokosci drogi, jej przebiegu w planie oraz na
tukach poziomych.

14.2. Znak kilometrowy (U-7) - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego stosowane
w celu oznaczenia przebiegu drogi i wskazania jej kilometrazu narastajgco od poczatku do korca drogi.
Znak kilometrowy ma postac tabliczki umieszczonej na stupku prowadzacym lub na innym samodzielnym
stupku. Wysokos¢ cyfr dla znaku kilometrowego na stupku prowadzacym wynosi 42 mm.

1.4.3. Znak hektometrowy (U-8) - urzadzenie bezpieczenistwa ruchu drogowego stosowane
w celu uscislenia przebiegu drogi oraz utatwienia lokalizacji elementéw sktadowych drogi podlegajacych
ewidencji drog oraz lokalizacji zdarzen drogowych.

Znak hektometrowy ma postac cyfry o wysokosci 102 mm naklejonej lub namalowanej
w dolnej czesci stupka prowadzacego

1.4.4. Znak U-1f - informujacy o numerze drogi wojewddzkiej jest wykonany w formie naklejki
o wymiarach 105/65 mm, poprzez nadruk sitodrukowy numeru drogi na foli odblaskowej w kolorze
z6ftym. Znak U-1f z numerem drogi umieszcza sie w gornej czesci stupka prowadzacego U-1a
w hektometrze zerowym. Na stupku U-1a powinno znajdowac sie zagtebienie, ktére utatwia prawidtowa
lokalizacje znaku U-1f na stupku.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
2.1.0golne wymagania dotyczace materiatow
Ogélne  wymagania dotyczace materiatéw, ich  pozyskiwania i skfadowania, podano

w ST D.00.00.00,, Wymagania ogdlne”.
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2.2. Stupki prowadzace

2.2.1. Rodzaje materiatéw na stupki prowadzace

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu stupkow prowadzacych sa:
stupki prowadzace z tworzyw sztucznych,
elementy mocujace stupek prowadzacy do bariery ochronnej,
elementy odblaskowe,

- farby.

2.2.2. Wymagania ogolne dla stupkow prowadzacych
Typ stupka prowadzacego (U-1a, U-1b) powinien by¢ zgodny z ,Instrukcja o znakach drogowych
pionowych. Tom I". Stupki prowadzace powinny mie¢ w przekroju ksztatt trapezu. Dopuszcza sie
stosowanie stupkow o innym ksztatcie przekroju (np. wypukte, dwuwypukte, ptaskie) po uzyskaniu zgody
Zarzadcy Drogi.
Wysokos¢ stupka prowadzacego powinna wynosi¢ okoto:

- 150 cm dla stupka U-1a umocowanego w gruncie,

- 100 cm dla stupka U-1a przymocowanego na powierzchni pobocza,

- 40 cmdla stupka U-1b umieszczonego nad barierg ochronna.
Na stupkach powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe prostokatne lub réwnolegtoboczne
0 szerokosci 4 cm i wysokosci 20 cm barwy czerwonej po stronie czotowej stupka i barwy biatej po stronie
tylnej w stosunku do nadjezdzajacego pojazdu.

2.2.3. Stupki prowadzace z tworzyw sztucznych
Stupki prowadzace mogg by¢ wykonywane z tworzyw sztucznych, jak polichlorek winylu, polietylen,
kopolimery itp. Wymagania co do zachowania sie stupka w czasie kolizji (najechania samochodu na
stupek): Stupek, w zaleznosci od materiatu uzytego do jego produkcji, moze by¢, np.:
- sztywny, z odchyleniem od pionu do 20 % z tym, ze stupek po odchyleniu mozna kilkakrotnie
recznie wyprostowac, a potem ztamie sie,
- uchylny standardowy, z odchyleniem od pionu do 10 %, powracajacy czesSciowo do pozydji
pionowej,
- samopionujacy, z odchyleniem od pionu do 3 %, wielokrotnie samoczynnie powracajacy do
pozydji pionowe.
Barwa stupkdw prowadzacych z tworzyw sztucznych powinna byc¢ biata, bez smug i przebarwiern wg wzoru
podanego w ,Instrukcji o znakach drogowych pionowych. Tom I". Powierzchnia stupkéw prowadzacych
powinna by¢ czysta, gtadka, pozbawiona rys, pecherzy i wgtebien. Zaleca sie, aby stupek prowadzacy
z tworzywa sztucznego, przewidziany do umocowania w gruncie, miat w swojej dolnej czesci otwor do
umieszczenia przetyczki stalowej lub z tworzywa sztucznego o srednicy od 15 do 20 mm i dtugosci od 20 do
30 cm, utrudniajgcy wyciagniecie stupka z gruntu. Stupek przystosowany do umocowania na powierzchni
pobocza powinien mie¢ odpowiednig konstrukcje mocujacg stupek, zaproponowang przez producenta
i zaakceptowang przez Inzyniera. Dopuszcza sie nastepujace tolerancje wymiardw stupka prowadzacego:
wymiary przekroju poprzecznego + 1 mm, grubos¢ scianki min. 3 mm, tolerancja grubosci scianki + 0,5 mm.
Stupki prowadzace z tworzywa sztucznego powinny miec aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke. Stupki prowadzace z tworzywa sztucznego nalezy sktadowac w potozeniu poziomym, na
ptaskim i rownym podtozu w przygotowanych boksach. Wysokos$¢ sktadowania nie moze przekraczac 2 m.
Zaleca sie przechowywac stupki pod zadaszeniem w celu utrzymania ich w czystosci.

2.2.4. Elementy odblaskowe
Elementy odblaskowe do stupkéw prowadzacych powinny mie¢ wymiary i barwe okreslone w punkcie
2.2.2. Elementy odblaskowe mogg by¢ stosowane w postaci:

- elementdw pryzmatycznych z tworzyw sztucznych,

- folii odblaskowych do przyklejania na stupku.
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Elementy odblaskowe sprowadzane osobno (nie przytwierdzone do stupkéw) powinny by¢ sktadowane
w pojemnikach producenta, w pomieszczeniach suchych, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zabrudzeniem, uszkodzeniem i przemieszaniem.

2.2.5. Farby

Do malowania lub uzupetniania powierzchni malowanych na stupkach prowadzacych wzglednie na
elementach metalowych jak tabliczkach umieszczanych na stupkach mozna stosowac farby, emalie
i lakiery, np. olejne, olejno-zywiczne, akrylowe, ftalowe, syntetyczne, farby proszkowe epoksydowe itp.
Farba powinna spetnia¢ warunki dobrej przyczepnosci do malowanego podtoza i nie uszkadzania
malowanej powierzchni (dobrej reakgji tworzywa na farbe lub rozpuszczalnik w niej zawarty). Farby nalezy
sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, zadaszonych, w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniem opakowan, zabrudzeniem i przemieszaniem.

2.3. Znaki kilometrowe
Znak kilometrowy U-7 stanowi cyfre barwy czarnej, umieszczang na stupku prowadzacym,
odpowiadajgcym wymaganiom punktu 2.2.
Wysokosc¢ cyfr dla znaku kilometrowego na stupku prowadzacym wynosi 42 mm.
Cyfry znakdw hektometrowych moga by¢ wykonane:
— zfolii samoprzylepnej, posiadajacej aprobate techniczng,
— przez namalowanie farbg bezposrednio na stupku prowadzacym

2.4. Znaki hektometrowe
Znak hektometrowy U-8 stanowi cyfre barwy czarnej, umieszczang na stupku prowadzacym,
odpowiadajgcym wymaganiom punktu 2.2:
— bezposrednio na powierzchni stupka z tworzywa sztucznego,
— na prostokacie o wymiarach 120 x 140 mm, barwy biatej, pomalowanym na powierzchni stupka
betonowego, wedtug ustalen , Instrukgji o znakach drogowych pionowych. TomI”.
Cyfry znakdw hektometrowych moga by¢ wykonane:
— zfolii samoprzylepnej, posiadajacej aprobate techniczng,
— przez namalowanie farbg bezposrednio na stupku prowadzacym.

2.5. Element odblaskowy U-1c

Elementy odblaskowe, ktdre stosuje sie na stalowych barierach ochronnych wzdtuz jezdni dla optycznego
prowadzenia ruchu szczegolnie w porze nocnej lub w ztych warunkach atmosferycznych. Wykonane s3
z tworzywa sztucznego i odpowiednio wyprofilowane dzieki czemu mozliwe jest uzyskanie jak najlepszego
odbicia swiatta przez reflektory pojazdéw. Do uchwytu z tworzywa lub stalowego przynitowane s3 dwa
okragte odblaski U-1c o barwie biatej i czerwonej o srednicy @ 76 mm

3.SPRZET

3.1. 0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet do ustawiania stupkow prowadzacych, stupkéw krawedziowych, znakow kilometrowych
i znakdw hektometrowych

Wykonawca przystepujacy do ustawiania stupkéw prowadzacych i krawedziowych oraz znakow
kilometrowych i hektometrowych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu,
w zaleznosci od sposobu mocowania stupkdow:

- wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki,

- drobnego sprzetu pomocniczego do montazu,
- sprzetu do zatadunku i wytadunku stupkow,

- matych betoniarek przewoznych.
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4. TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatow z tworzyw sztucznych (stupkéw prowadzacych) moze by¢ dokonany dowolnym
srodkiem transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Tabliczki znakow kilometrowych,
elementy mocujace stupki prowadzace do barier ochronnych i elementy do potaczenia tabliczek znakow
kilometrowych ze stupkami nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych wyroby przed korozjg
i uszkodzeniami mechanicznymi. Drobne materiaty, jak folie samoprzylepne, elementy odblaskowe, farby
itd. nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0g6lne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D.00.00.00 , Wymagania ogéine”.

5.2. Ustawienie stupkow

5.2.1. Wykonanie wykopdw pod stupki

Przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczy¢ lokalizacje stupka na podstawie kilometraza wg
ewidencji, przy uwzglednieniu postanowien ,,Instrukgji o znakach drogowych pionowych. Tom I” [12]. Doty
pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 do 30 cm wieksze od wymiaréw stupka,
a gtebokos¢ uzalezniong od wysokosci stupka. Doty pod stupki mocowane na powierzchni pobocza
gruntowego nalezy dostosowac do konstrukcji mocujacej stupki. Doty mozna wykonywac recznie,
wiertnicg lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.2.2. Osadzenie stupkow
Osadzenie dostarczonych gotowych stupkdw w wykonanych uprzednio otworach (dotach) powinno
uwzgledniac;

- wiasciwe ustawienie stupka, zgodne z postanowieniami ,Instrukcji o znakach drogowych
pionowych. Tom I"[12],

- zachowanie Scisle pionowej pozycji stupka,

- wypetnienie otworu gruntem, przy czym wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz
0,95 wedtug normalnej metody Proctora; przy stupkach betonowych dopuszcza sie wypetnienie
otworu piaskiem stabilizowanym cementem (od 40 do 50 kg cementu na 1 m? piasku) lub
mieszanka betonowa klasy B 15, odpowiadajaca wymaganiom PN-B-06250 [1].

5.3. Ustawienie znakdw kilometrowych

5.3.1. Ustawienie znakdéw kilometrowych obejmuje:
- wykopy (doty) pod stupki, wedtug wymagan punktu 5.2.1,
- dostarczenie kompletnych stupkéw znakéw kilometrowych, odpowiadajacych wymaganiom
punktu 2.2,
- osadzenie stupkdw w dotach lub na powierzchni poboczy, wedtug wymagan punktu 5.2,
- umieszczenie cyfry znaku kilometrowego w sposdb ustalony przez ,Instrukcje o znakach
drogowych pionowych. Tom 1",

5.4. Ustawienie znakow hektometrowych
Ustawienie znakéw hektometrowych obejmuije:
- wykopy (doty) pod stupki, wedtug wymagan punktu 5.2.1,
- dostarczenie kompletnych stupkow znakéw hektometrowych, odpowiadajacych wymaganiom
punktu 2.2,
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- osadzenie stupkow w dotach lub na powierzchni poboczy, wedtug wymagan punktu 5.2,
- umieszczenie cyfry znaku hektometrowego w sposéb ustalony przez Instrukcje
o znakach drogowych pionowych. Tom I".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0gdlIne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawic Inzynierowi :
- aprobaty techniczne na materiaty,
- swiadectwo jakosci lub deklaracje zgodnosci, wydane przez producenta materiatow.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie  materiaty  dostarczone  do  wykonania  rob6t  powinny  by¢  sprawdzone
w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw, odpowiadajgcych ustaleniom punktu 2,
w liczbie od 5 do 10 badan z wybranych losowo elementéw w kazdej dostarczanej partii wyrobow liczacej
do 1000 elementdw.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robdt nalezy zbadac:
- zgodnos¢ ustawienia stupka lub znaku z ,Instrukcjg o znakach drogowych pionowych. Tom I”
w zakresie lokalizacji wzdtuz drogi i w jej przekroju poprzecznym,
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw zgodnie z punktami 21 5,
- prawidtowos¢ osadzenia stupkdow w dotach lub na powierzchniach poboczy, zgodnie
z punktem 5.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa ustawienia stupkow i znakow hektometrowych i kilometrowych jest szt. (sztuka).

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSC

9.10g0lne zasady ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy:

- ustawic stupki prowadzace wraz ze znakami hektometrowymi,

- ustawic stupki prowadzace wraz ze znakami kilometrowymi.
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9.2 Cenajednostki obmiarowej
Cena 1sztuki ustawienia stupka oraz znaku kilometrowego oraz znaku hektometrowego obejmuije:
- prace pomiarowe przy lokalizacji stupka lub znaku,
- roboty przygotowawcze,
- demontaz istniejgcych stupkéw,
- zakup gotowych kompletnych wyrobéw lub z wkasnym uzupetnieniem malowania, przyklejenia
foliiitp.,
- dostarczenie wyrobdw na miejsce wykonania,
- wykonanie dotdw,
- osadzenie stupkow, z wypetnieniem otworu,
- umieszczenie znakdw hektometrowych i kilometrowych,
- przeprowadzenie badan kontrolnych, wymaganych w Specyfikacji Technicznej,
- uporzadkowanie terenu robdt,
- oznakowanie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN12899-1:2005 State pionowe znaki drogowe. Cze$¢ 1: Znaki state

2. PN-EN IS0 1043-1:2004 Tworzywa sztuczne. Symbole i skroty nazw. Czes¢ 1: Polimery podstawowe
iich cechy charakterystyczne

3. 2Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ znaki drogowe
pionowe”
4, Zasady stosowania znakdw i urzadzen bezpieczenstwa ruchu. Zat. nr 1

do zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca
1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz.120).

5. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych. CBPBDIM ,, Transprojekt”,
Warszawa, 1979-1982.
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