PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ JEZDNIE - SPADEK DWUSTRONNY
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/'\\\Q/ i warstwa $cieralna z SMA 11 PMB-45/80-50, gr. 4cm RN km 50+760+50+810
. kruszywo tamane 0-31,5 stabilizowane skropionie warstwy wigzacej emulsja asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 / skala 1:20

mechanicznie gr. 10cm po zageszczeniu z zamknieciem mleczkiem wkaplennyrln — e KONSTRUKCJA

T . warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej JEZDNI ‘

istniejace podtoze gruntowe asfalt 35/50, r. gr. 6cm |
geosiatka szklano-weglowa wstgpnie bitumowana 1
o wytrzymatosci min. Rm=200/ 120 kN/m /
istn. nawierzchnia skropiona emulsjg asfaltowa w ilosci 0,7 kg/m2 ~
C60B3ZM z zamknigciem mleczkiem wapiennym |

kostka kamienna 9x9cm na podsypce
opornik betonowy 10x30 cementowo-piaskowej, gr. 5cm
tawa betonowa - beton C12/15 podbudowa betonowa gr. 20cm - beton C12/15
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ JEZDNIE - SPADEK JEDNOSTRONNY
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kostka kamienna 9x9cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm

kruszywo famane 0-31,5 stabilizowane
mechanicznie gr. 10cm po zageszczeniu

podbudowa betonowa gr. 20cm - beton C12/15

istniejgce podtoze gruntowe

warstwa Scieralna z SMA 11 PMB-45/80-50, gr. 4cm

skropionie warstwy wigzacej emulsjg

asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2

z zamknieciem mleczkiem wapiennym

asfalt 35/50, $r. gr. 5cm

warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W

geosiatka szklano-weglowa wstepnie

bitumowana

o wytrzymatosci min. Rm=200 / 120 kN/m

istn. nawierzchnia bitumiczna skropiona emulsjg asfaltowg w ilosci
0,7 kg/m2 z zamknigciem mleczkiem wapiennym

Droég Wojewddzkich w Poznaniu

PROJEKT Wzmocnienie nawierzchni
drogi wojewddzkiej nr 188 Rys. nr
odc. Klukowo - Krajenka 2
TYTUL RYSUNKU | Przekroje konstrukcyjne
Skala
INWESTOR Wielkopolski Zarzad 1:50/20

OPRACOWAL Andrzej Rymon
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