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Opis techniczny

Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 188, odc. Klukowo-Krajenka

Opis przedmiotu zamdwienia
Przedmiotem zamowienia jest wzmocnienie nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 188, na odcinku od
km 50+010 do km 53+610, dtugos¢ odcinka 3600m wraz z wzmocnieniem pobocza.

Stan istniejacy

Istniejaca nawierzchnia o szerokosci 6,3m jest w ztym stanie technicznym z licznymi peknieciami
liniowymi i siatkowymi, w tym réwniez przy krawedzi jezdni. Miejscami widoczne s wykruszenia
oraz nieszczelne faty, na potgczeniach ktérych znajdujg sie pekniecia z wykruszeniami. Ponadto
nawierzchnia jezdni miejscami jest skoleinowana. Po lewej stronie drogi w km od 50+760 do
km 50+810 w poboczu koleina o gtebokosci 15 cm. Podczas opaddw deszczu pobocze gruntowe
rozmywane, a zalegajgca w koleinie woda powoduije nasigkanie pobocza i obtamywanie sie pod
naciskiem kot krawedzi jezdni.

Technologia i zakres robot

W zakres przewidzianych prac wchodzi utozenie na catej szerokosci odcinka drogi nowej warstwy
scieralnej SMA11 na uprzednio przygotowanej nawierzchni istniejgcej. W  zwigzku
z wyptukiwaniem pobocza gruntowego przez wody opadowe projektuje sie rdwniez wykonanie
wzmocnienia pobocza z kostki kamiennej na tuku drogi w km 50+760 do km 50+810 oraz
umocnienie pobocza kruszywem na catej dtugosci odcinka po obu stronach.

Zakres robét:
frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 5cm,
zdjecie warstwy humusu gr.10 cm,
oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej emulsjg asfaltowg w iloéci 0,7 kg/m?
z zamknieciem mleczkiem wapiennym,
wykonanie warstwy wigzacej sredniej grubosci 5cm z betonu asfaltowego ACI6W, asfalt
35/50,
oczyszczenie i skropienie w-wy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m?
z zamknieciem mleczkiem wapiennym,
utozenie siatki szklano-weglowej o wytrzymatosci Rm=120/200 kN,
oczyszczenie i skropienie w-wy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m?
z zamknieciem mleczkiem wapiennym,
wykonanie warstwy Scieralnej, gr. 4cm z SMAT1 PMB-45/80-55,
wykonanie pobocza z kruszywa tamanego 0-315 mm barw jasnej na szer. 1,0 m
gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm,
wykonanie koryta w gruncie kat. Ill pod umocnienie z kostki o $r. gtebokosci ok.35cm
z transportem urobku na odlegtos¢ do 10 km,
ustawienie opornika bet. 10x30x100 na tawie bet. z betonu C12/15,
wykonanie podbudowy betonowej z bet. C12/15 pod kostke kamienna gr. 20 cm,
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- wykonanie umocnienia pobocza na tuku poziomym kostka kamienng 9x9 ¢m (materiat
inwestora) o szer. okoto 50cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm,
- odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego - linie krawedziowe i osiowe.

UWAGI:

> w celu prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z przepisami oraz
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

> wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi normami
i przepisami bhp,

> koszty transportu i utylizacji nie podlegaja odrebnej zapfacie i przyjmuije sie, ze uwzglednione s3
w cenach kosztorysowych.

Sporzadzit: Zatwierdzit:
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Rys. 1
Plan orientacyjny
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