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Zatacznik nr .A2 do Czgsci I SIWZ
Specyfikacja i opis techniczny Przedmiotu zamowienia

(Nazwa i adres Wykonawcy)

W ramach opracowania opisu technicznego Instalacji Wykonawca przedstawi w ofercie informacje
w nastepujgcym uktadzie i zakresie:

A. W ramach opracowania opisu technicznego dotyczgcego edrebnie-kottdbw wodnych-i-edrebnie
kotla-parowege. Wykonawca przedstawi informacje w nastepujgcym ukiadzie i zakresie:

Przewidywany plan zagospodarowania terenu,
Opis, dane techniczne wraz z instalacjami pomocniczymi (w stopniu wystarczajgcym do oceny
spetnienia wymogow SIWZ),
3. Schematy bilansowe,
Schematy i rysunki rozmieszczenia (plan, rzuty, przekroje) pokazujgce podstawowe uktady,

5. Wstepny wykaz gtownych odbiornikdw en. elekirycznej ze wskazaniem mocy zainstalowanej

urzgdzeh napedzanych i napedzajgcych, odbiornik/silnik?!, Wykaz-odbiornikéw-en—elektrycznej

6. Cze$¢ elektryczna:

Wstepny bBZilans mocy z doborem punktéw zasilania u Zamawiajgcego.
Schemat podstawowy uktad elektrycznego Instalacji.

Dane techniczne podstawowych urzadzen elektroenergetycznych.

a0 o

Zakres dostaw oraz lokalizacje gtéwnych urzadzen elektrycznych
7. Czes¢ AKPIA

a. Opis systemu sterowania procesem technologicznym wraz ze wskazaniem ukfadow
automatycznej regulaciji i sterowania grupowego,

b. Schemat struktury systemu sterowania z powigzaniem z uktadami Elektrocieptowni,

C. Rozwigzania monitoringu spalin,

d. Rozwigzanie i schematy powigzania automatyki z systemami automatyki blokéw,

e. Dane techniczne aparatury pomiarowe;.

f. Wstepne zestawienie pomiaréw.

g.

Wstepne zestawienie napeddw.

! Odpowied? na pytanie 203
2 Odpowied? na pytanie 204
3 Odpowied? na pytanie 206
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10:9.

Kominy materiat, wysoko$¢, srednica,

Krzywe korekcyjne kottéw wodnych i—ketla—parowego—(Zastrzezenie: Wykonawca na etapie
realizacji przedstawia ostateczne krzywe korekcyjne, ktére zatwierdza Zamawiajgcy.
Przedstawione krzywe w niniejszym dokumencie stuzg celom informacyjnym).

Rezerwa osiggow jakie bedzie posiada¢ oferowana instalacja tj. z jakimi przecigzeniami

chwilowymi i trwatymi instalacja bedzie mogta by¢ eksploatowana (poziom i czasookres trwania
mozliwych przecigzen),

Wykaz wszystkich medidéw uzywanych w procesie z okresleniem ich zuzycia osobno przy
zatozeniu spalania 100% gazu zimnego dla nominalnej uzytecznej mocy cieplnej w wodzie
goracej okreslonej w PFU

Tabela Wykaz mediow uzywanych w procesie

Media jednostka Srednie godzinowe zuzycie
Gaz m3/h
Energia kwh/h
elektryczna
Inne media o
ile wystepuja
12.11. Wykaz kluczowych urzadzen.

13.12. Wypetniona tabela wedtug nastepujgcego wzoru dla kottéw wodnych:

Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka Wartos¢

1. Producent kotta - okresli Wykonawca

2. Model kotta - okresli Wykonawca

3. | Typkotfa - Okresli wykonawca

4. Nominalny przeptyw wody sieciowej t/h okresli Wykonawca
przez kociot

5. Minimalny przeptyw wody sieciowej t/h okresli Wykonawca
przez kociot

6. Nominalna temperatura na doptywie °C okresli Wykonawca
wody sieciowej

7. Minimalna temperatura na doptywie °C okresli Wykonawca, spetniajaca
wody sieciowej tabele regulacyjng i wspétprace

z innymi urzadzeniami
s. Moc cieplna nominalna kotta MW 38
9. Catkowita moc cieplna palnikdw kotta kw okresli Wykonawca
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Minimum techniczne kotta

10. % mocy <25
znamionowej

11. | Sprawnos¢ kottfa

12. | - obcigzenie 100% % >95

13. | - obcigzenie minimalne techniczne % okresli Wykonawca

14. | Zuzycie gazu dla mocy nominalnej Nm3/h okresli Wykonawca

15. | Czasy rozruchu

16. | - ze stanu zimnego (postdj powyzej 8h) min okresli Wykonawca, oczekiwana
wartos¢ max. 60 min.

17. | - ze stanu cieptego (postdj ponizej 8h) min okresli Wykonawca, oczekiwana
wartos¢ max. 30 min.

18. | Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby kw okresli Wykonawca

wtasne przy mocy nominalnej
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145.13. Wykonawca wskazuje ponizej warto$ci z uwzglednieniem zatozen wynikajgcych z SIWZ,
w szczegollnosci czes¢ VI.2 PFU. W przypadku rozbieznosci pomiedzy wartosciami z
wskazanymi w ponizszych tabelach, a wartosciami wskazanymi w Formularzu Oferty wigzgcymi
wartosciami bedg te wskazane w Formularzu oferty.

1. Dane techniczne obowigzujgce dla kazdego kotta wodnego:

Wyszczegdlnienie
¥ & Wartos¢ gwarantowane
Poz. Jedn.
Parametru Gwarantowanego
e dla spalania 100% gazu ziemnego
Grupy B
Nominalna uzyteczna moc cieplna
kotta w wodzie goracej

1 MW, 38

Objasnienia w punkcie VI.2.4.1 PFU

Sprawnos¢ kotta przy nominalnej
, mocy cieplnej w |

. . Okresli Wykonawca
Objasnienia w punkcie VI.2.4.5 PFU
Wymagane 295

5 Minimum techniczne kotfa %mocy | e

Objagnienia w punkcie VI.2.4.2 PFU | hominalnej Okresli Wykonawca

Wymagane <25

Zuzycie energii na potrzeby wtasne

4 Y Bll N POTrzEby kwh/h
kOtfa -------------------
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Objasnienia w punkcie VI.2.4.3 PFU Okresli Wykonawca
Dyspozycyjnosc¢ (dla kazdego z kottéw wodnych indywidualnie)
5
Objasnienia w punkcie VI.2.4.7 PFU
5.1 - w pierwszym roku eksploatacji %
Okresli Wykonawca
Wymagane >98%
5.2 - w drugim roku eksploatacji %
Okresli Wykonawca
Wymagane >298%
53 - w trzecim roku eksploatacji %
Okresli Wykonawca
Wymagane >298%
Hatas dB(A) <80
- poziom ekspozycji na hatas Lex,8h
(Rozporzadzenie MGiP z dnia 5
6 sierpnia 2005 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach zwigzanych z
narazeniem na hatas lub drgania
mechaniczne)
Wartestgwarartawsane
Gyvarartovwanege-Grupy-5 < ’
1 | Nominalnawydajnoséketta t/h 19
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