Henryk Mazur ul. Szczesliwa 35, 59-500 Ztotoryja

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi gminnej w miejscowosci Dunino

NAZWA INWESTORA: Gmina Krotoszyce
ADRES INWESTORA: Ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce

SPORZADZIt KALKULACJE;
inz. Henryk Mazur

DATA OPRACOWANIA: 10.11.2023

Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia wizyty i dokonania ogledzin terenu prac i jego otoczenia w celu oszacowania na
wiasng odpowiedzialnosc, kosztow i ryzyka, jakie mogg okazac sie niezbedne do wyceny zamowienia, przygotowania oferty,
podpisania kontraktu i realizacji zamowienia. Wizyta na terenie budowy nie bedzie organizowana przez Zamawiajgcego.
Jakiekolwiek koszty zwigzane z wizyts i inspekcijg terenu budowy ponosi Wykonawca. Przedmiar robot nalezy odczytywac w
powigzaniu z uzgodnieniami kolorystyki i materialow z Inwestorem i traktowac szacunkowo, jako material pomocniczy do
przygotowania oferty.

Wszystkie uzyte w ninigjszej dokumentacji nazwy producentow sg przykladowe i majg na celu wylacznie wskazanie standardu
jakosciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie produktow dowolnej firmy,
rownorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego,
wytrzymatosciowego itp. nie gorszego niz przywotany w dokumentacji. Ewentualne zmiany projektowe spowodowane roznicag
zastosowanego w wyniku przetargu produktu materiatu obcigzajg wykonawce.

Podczas kosztorysowania robot ziemnych uwzgledniono wspdlczynnik spulchnienia.

WYKONAWCA: INWESTOR:



Spis tresci
Strona Tytutowa
Spis tresci
Przedmiar
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
2 ROBOTY ZIEMNE
3 JEZDNIA, ZJAZDY BITUMICZNE ORAZ MIJANKA
4 CHODNIK | ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ
5 OBRAMOWANIE ORAZ SCIEKI
6 POBOCZA
7 WPUST DESZCZOWY (na wys. dz. nr 22)
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.| Poszez. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1] 0119-03 | trasadrogiw terenie réwninnym
0,702 km 0,702
RAZEM 0,702
2 Oznakowanie tymczasowe na czas robot kpl
d.1| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.1| 0101-02 |nagt6-10cm
22 m 22,000
RAZEM 22,000
4| KNR AT-03 | Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm | m2
d.1] 0104-03 |z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
Krotnos¢ =0,7
1685 m2 1685,000
RAZEM 1 685,000
5| KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 17/19 | m2
d.1| 0806-03 | napodsypce piaskowej
analogia
1805 m2 1805,000
RAZEM 1 805,000
6| KNR 2-31 [ Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.1| 0805-04 | nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce cementowo
-piaskowej
54 m2 54,000
RAZEM 54,000
7| KNNRG6 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm | m2
d.1| 0803-08 | napodsypce cementowo-piaskowej
analogia
85 m2 85,000
RAZEM 95,000
8| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikdw kamiennych wtopionych 12x30 m
d.1| 0814-04 |cm na podsypce piaskowej
233 m 233,000
RAZEM 233,000
9] KNNRG6 |Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce m
d.1| 0806-02 |cementowo-piaskowej
142 m 142,000
RAZEM 142,000
10 KNR 2-31 | Rozebranie sciekéw z elementéw betonowych o grubosci | m
d.1] 0817-01 10 cm na podsypce piaskowe;j
23 m 23,000
RAZEM 23,000
11| KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1| 0812-03
38 m3 38,000
RAZEM 38,000
12| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.1| 0802-07 |kamiennego 0/31,5 o grubosci 20 cm
0802-08
1886 m2 1986,000
RAZEM 1986,000
13| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.1| 0802-07 | kamiennego 0/150 o grubosci 20 cm
0802-08
analogia
1854 m2 1854,000
RAZEM 1 854,000




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-11 | samowyladowczymi na odlegto$¢ 1 km
0108-12
1164 'm3 | 1164,000]
RAZEM 1 164,000
15| KNR 2-31 | Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 15cm (wrazz | m2
d.1] 1402-05 | zatadunkiem i wywozem urobku na odl. 1 km)
1402-06
352 m2 352,000
RAZEM 352,000
16| KNNR1 | Karczowanie pni o $r. 76-100 cm koparkg podsigbierngw | szt.
d.1| 0104-08 | gruntach kat.l-Il o normalnej wilgotnosci
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17| KNNR1 | Wywozenie karpiny na odlegto$é 5 km mp
d.1) 0107-02
0107-05
5 mp 5,000
RAZEM 5,000
18 Zamiana hydrantu nadziemnego na podziemny
d.1
1 1,000
RAZEM 1,000
18.1] KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1| 0217-06 | podsiebiernymi0.40 m3 na odktad w gruncie kat. Ill
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
18.2] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1| 0230-01 | gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1l1
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
18.3| KNR 4-05] | Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej | kpl.
d.1| 0227-03 | 80 mm - przekazanie inwestorowi
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
18.4| KNR 4-05] | Wstawienie hydrantu podziemnego o $rednicy nominalnej | kpl.
d.1] 0215-01 |80 mm w rurocigg zeliwny kielichowy o $rednicy
nominalnej 100 mm
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
19 Przebudowa muru oporowego na granicy z dziatkg 46/6
d.1
1 1,000
RAZEM 1,000
19.1] KNR 2-01 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna | m3
d.1| 0310-03 do 1,5 migt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat. gruntu 1V)
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
19.2| TZKNBK IV - | Reczna rozbiérka muru z kamienia na zaprawie m3
d.1 547 cementowej
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
19.3| TZKNBK IV -| Mury $ciany oporowej (materiat z odzysku) m3
d.1 57
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
19.4| KNR 2-01 | Reczne zasypywanie wykopu za murem m3
d.1| 0502-03
analogia
8 m3 8,000
RAZEM 8,000




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
20 Czesciowa przebudowa zjazdu na dziatke nr 7/9
d.1
1 1,000
RAZEM 1,000
20.1| KNR 2-31 [ Rozebranie nawierzchni z betonowych ptyt azurowych m2
d.1| 0811-01
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
20.2| KNR 2-31 [ Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.1| 0802-07 |kamiennego o grubosci 20 cm
0802-08
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
20.3| KNR 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1| 0206-05 | poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowyladowczymi na odlegtos$é 1 km
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
20.4| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z pospétki w korycie lub na calej m2
d.1] 0104-07 | szerokoscidrogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
0104-08 | - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
analogia
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
20.5 KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa tamanego C(90/3) - warstwa m2
d.1] 0114-07 | gdrna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
20.6| KNR 2-25 [ Nawierzchnie z plyt azurowych wraz z podsypkga z piasku | m2
d.1] 0407-03 |gr.10cm (ptyty z odzysku)
analogia
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
2 ROBOTY ZIEMNE
21| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.2| 0206-05 | poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 1 km
1384 m3 1384,000
RAZEM 1384,000
22| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
5208 m2 5 208,000
RAZEM 5 208,000
3 JEZDNIA, ZJAZDY BITUMICZNE ORAZ MIJANKA
23| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z pospotki w korycie lub na calej m2
d.3] 0104-07 | szerokoscidrogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
0104-08 | - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
analogia
3732 m2 3732,000
RAZEM 3 732,000
24| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego C(90/3) - warstwa m2
d.3] 0114-07 | gérna o grubosci po zaggszczeniu 20 cm
0114-08
3732 m2 3732,000
RAZEM 3 732,000
25| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 1,0 kg/m2 m2
d.3| 1004-07
kalk. wlasna
2673 m2 2673,000
RAZEM 2 673,000
26| KNNRG6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3| 0308-02 | asfaltowych o grubosci 5cm (warstwa wigzgca)
2673 m2 2673,000




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2 673,000
27| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 0,5 kg/m2 m2
d.3| 1004-07
2673 m2 2673,000
RAZEM 2 673,000
28| KNNRGB6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3| 0309-02 | asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna)
2605 m2 2 605,000
RAZEM 2 605,000
29| KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki kamiennej 17/19 na podsypce z m2
d.3] 0302-03 | miatu kamiennego (kostka z odzysku)
622 m2 622,000
RAZEM 622,000
4 CHODNIK | ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ
30| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z pospotki w korycie lub na catej m2
d.4| 0104-07 | szerokoscidrogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
0104-08 | - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
analogia
626 m2 626,000
RAZEM 626,000
31| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego C(90/3) - warstwa m2
d.4| 0114-07 | gérna o grubosci po zaggszczeniu 15 cm
0114-08
466 m2 466,000
RAZEM 466,000
32| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego C(90/3) - warstwa m2
d.4| 0114-07 | godrna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
160 m2 160,000
RAZEM 160,000
33| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d.4| 0511-04 | na podsypce z mialu kamiennego gr. 3 cm - kostka
analogia | prostokgtna szara (chodnik)
466 m2 466,000
RAZEM 466,000
5 OBRAMOWANIE ORAZ SCIEKI
34| KNNRG6 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm m
d.5| 0401-01 | beztaw na podsypce piaskowej
analogia
952 m 952,000
RAZEM 952,000
35| KNNRG6 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cm bez | m
d.5| 0401-06 |taw na podsypce piaskowej
analogia
130 m 130,000
RAZEM 130,000
36/ KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.5| 0407-05 |cementowo-piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa
272 m 272,000
RAZEM 272,000
37| KNR 2-31 | kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5| 0402-04
136 m3 136,000
RAZEM 136,000
38| KNR 2-31 | Podbudowa pod fawe betonowsg z pospétki m3
d.5| 0402-01
analogia
42 m3 42,000
RAZEM 42,000
39| KNR 2-31 | Scieki uliczne z kostki kamiennej 17/19 na podsypce m
d.5| 0608-07 |cementowo-piaskowej- 2 rzedy (kostka z odzysku)
analogia




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
342 m 342,000
RAZEM 342,000
40[ KNR 2-31 | Scieki uliczne z kostki kamiennej 17/19 na podsypce m
d.5| 0608-07 |cementowo-piaskowe]- 6 rzeddw (kostka z odzysku)
0608-08
analogia
230 m 230,000
RAZEM 230,000
41| KNR 2-31 | tawa pod $cieki betonowa zwykia m3
d.5| 0402-03
analogia
57 m3 57,000
RAZEM 57,000
42| KNR 2-31 | Podbudowa pod tawe betonowa z pospotki m3
d.5| 0402-01
analogia
35 m3 35,000
RAZEM 35,000
43| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza skarpy idna | m2
d.5| 0103-02 | rowu pod kostke
analogia
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
44| KNR 2-31 | Zabezpieczenie wylotu z kostki granitowej nieregularnej m2
d.5| 0302-03 | 17/19 na podsypce z cementowo-piaskowej gr. 10 cm
analogia | (kostka z odzysku)
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
6 POBOCZA
45| KNR 2-31 | Warstwa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci | m2
d.6| 0114-07 | pozageszczeniu 10 cm (wraz z zamiatowaniem)
0114-08
382 m2 382,000
RAZEM 382,000
46| KNR 2-31 | Warstwa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci | m2
d.6| 0114-07 | pozageszczeniu 15cm (wraz z zamialowaniem)
0114-08
247 m2 247,000
RAZEM 247,000
7 WPUST DESZCZOWY (na wys. dz. nr 22)
47| KNNR6 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm | m2
d.7| 0803-08 | napodsypce cementowo-piaskowej (istn. chodnik)
analogia
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
48[ KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.7| 0217-02 | podsiebiernymi0.15 m3 na odktad w gruncie kat. IlI
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
49 KNR 2-18 | Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o szt.
d.7| 0625-02 | $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50 KNNR4 | Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm | m
d.7| 1308-03
3 m 3,000
RAZEM 3,000
51 KNNR1 | Zasypywanie wykopdw o Scianach pionowych o m3
d.7| 0318-01 |szerokosci0.8-2.5 miglebokoscido 1.5 m w gruncie kat. |
-1l
5 m3 5,000
RAZEM 5,000




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
52| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego C(90/3) - warstwa m2
d.7| 0114-07 | gérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
2 m2 | 2,000
RAZEM 2,000
53| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d.7| 0511-04 | napodsypce z miatu kamiennego gr. 3 cm - kostka z
analogia | odzysku
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
54| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza skarpy pod m2
d.7| 0103-02 [kostke
analogia
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
55/ KNR 2-31 | Zabezpieczenie wylotu z kostki granitowej nieregularnej m2
d.7| 0302-03 | 17/19 na podsypce z cementowo-piaskowej gr. 10 cm
analogia | (kostka z odzysku)
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
56/ KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wlazdw kanatowych szt.
d.8| 1406-03
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
57| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.8| 1406-04 |wodociggowych igazowych
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
58| KNR 2-31 | Porecze ochronne sztywne balustrada U-12a ocynkowana,| m
d.8| 0701-02 | kotwiona do podioza wraz z wykonaniem betonowego
analogia | fundamentu, rozstaw stupkéw 2m
56 m 56,000
RAZEM 56,000
58] KNNRG6 | Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z m
d.8] 1302-02 |namulugr.20cm
105 ‘m 105,000
RAZEM 105,000
60| KNR 4-0511 | Reczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrznej | m
d.8| 0202-01/02 | o $r. 0,16 m wypetnionych osadem do 1/2 wysokosci
analogia | kanatu - ekstrapolacja
25 m 25,000
RAZEM 25,000
61| KNR 4-0511 | Reczne czyszczenie kanatdw kotowych sieci zewnetrznej | m
d.8] 0202-05 | o $r. 0.50 m wypetnionych osadem do 1/2 wysokosci
kanatu
32 m 32,000
RAZEM 32,000
62| KNR 4-0511 | Reczne czyszczenie kanaldw kotowych sieci zewnetrznej | m
d.8| 0201-06/07 | o $r. 0,7 m wypeinionych osadem do 1/3 wysokosci kanatu
- interpolacja
47 m 47,000
RAZEM 47,000
63| KNR 4-0511 | Reczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrznej | m
d.8] 0201-08 | o $r.1.00 m wypetnionych osadem do 1/3 wysokosci
kanatu
63 m 63,000
RAZEM 63,000
64 Geodezja powykonawcza kpl
d.8| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000




