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AC11S beton asfaltowy - warstwa $cieralna 4 cm

kostka betonowa Holland szara fazowana gr. 8cm

AC16W beton asfaltowy - warstwa wigzgca 5 cm

miat kamienny 0-4mm - 3 cm

podbudowa z kruszywa kamiennego
tamanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) - 20 cm
po zageszczeniu

podbudowa z kruszywa kamiennego
tamanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) - 15 cm
po zageszczeniu

pospétka - 15 cm

pospdtka - 15 cm
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kostka granitowa 17/19

miat kamienny 0-4mm - 3cm

podbudowa z kruszywa kamiennego
tamanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) - 20 cm
po zageszczeniu

pospotka - 15 cm
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warstwa z kruszywa kamiennego
tamanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) - 10 cm
z zamiatowaniem

podbudowa z kruszywa kamiennego
famanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) - 20 cm
po zageszczeniu

pospotka - 15 cm
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warstwa z kruszywa kamiennego
tamanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) - 20 cm
z zamiatowaniem
podbudowa z kruszywa kamiennego
tamanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) - 20 cm
po zageszczeniu

pospétka - 15 cm

kraweznik betonowy 15x22 cm

tawa betonowa z oporem gr. 15 cm - beton
towarowy C12/15

pospotka - 10-13 cm
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obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa betonowa z oporem gr. 15 cm - beton
towarowy C12/15

pospdtka - 10-13 cm
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warstwa z kruszywa kamiennego
tamanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) - 15 cm
po zageszczeniu
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kostka granitowa 17/19

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

tawa betonowa z oporem gr. 15 cm - beton
towarowy C12/15

pospdtka - ok 10 cm
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GMINA KROTOSZYCE
UL. PIASTOWSKA 46, 59-223 KROTOSZYCE
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SKALA,
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