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LEGENDA

Pro_, nawierzchnia bitumiczna

Proj. nawierzchnia z kostki granitowej 17/19

2/
4

Proj. nawierzchnia z kostki betonowej Holland (szara)

% U br.
'029.

Granice dziatek

Krawedz proj, pobocza z kruszywa kamiennego
_ — Proj. os jezoni

Krawedz nawierzchni bitumicznej (bez opornikéw)
- — = Krawedz kostki betonowej (bez opornikéw)

Kraweznik na_jazdowy wtopiony 15xE2 h=0cm

Kraweznik na_jazdowy 15x22 h=5cm

Kraweznik na_jazdowy 15x22 h=2cm

Dbrzeze betonowe 8x30

Nawierzchnia z kostki granitowej 17/19 (obnizona’

Balustrada U-12a

INWESTOR:
GMINA KROTOSZYCE
UL. PIASTOWSKA 46, 59-223 KROTOSZYCE
INWESTYC JA REMONT DROGI GMINNEJ S TADIUM:
W MIEJSCOWOSCI DUNINO DT
DATA:
TYTuL: 10.2023
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA:
1:500
PROJEKTANT: NR UPR: PODPIS: NR RYS:
INZ. HENRYK MAZUR 32/84/Lw 1
UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprowdzi¢ no budowie i dostosowaé je do warunkdow
terenowych,

2. Wszystkie isthie joce zasuwy oraz studzienki na troasie inwestycji nalezy
wyregulowa¢ do poziomu projektowanego.

3. Niweleta projektowanych drog zostata dostosowana wysokosciowo do
istnie jocego terenu oraz istnie jocych zjozdéw. Nie przewiduje sie zmian
rzednych zjozdéw w stosunku do stanu istnie jocego tj podane rzedne

z jazdbw so zardwno rzednymi instniejacymi oraz projektowanymi.

7 NNQ
%@ .ﬂo

s |

2

10
Lo
o\

7

00°00+0




