PROJEKTOWANIE | NADZORY BUDOWLANE
- STANISLAW ZMUDA
tel. 693 468 703 sinstal@wp.pl

Inwestor: GMINA NOWY TARG
UL. BULWAROWA 9,
34-400 NOWY TARG
Obiekt: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

- PRZEDSZKOLE

Adres inwestycji:

WAKSMUND,

UL. KOSCIELNA 8,

DZIALKI NR EWID.:

1831/1, 1832/1, 1833/1, 1835/1, 1836/1
J.E.: NOWY TARG

OBR.: WAKSMUND

Kategoria
obiektu
budowlanego:

IX

Temat
opracowania:

PROJEKT INSTALACJI:

- GAZU ZIEMNEGO

- GRZEWCZE

- CIEPLEJ WODY UZYTKOWA

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY

Data opracowania:

06.2022

Projektant:

inz. STANISLAW ZMUDA
UPR. NR MAP/0158/PO0OS/04




A. PROJEKT WYKONAWCZY - OPIS TECHNICZNY
RYSUNKI:

INSTALACJE GAZOWE:

GA1) Wskazanie lokalizacyjne

GA2) Rzut przyziemia

GA3) Rozwiniecie instalacji gazowe;j

GA4) Schemat punktu gazowego / redukcyjno-pomiarowego /

INSTALACJE GRZEWCZE | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ:
G+CW 1) Rzut przyziemia

skala 1:500

skala 1:100

bez skali

bez skali

skala 1:100



|. OPIS TECHNICZNY:

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Mapy sytuacyjno-wysokosciowa

- Projekt architektoniczny archiwalny budynku

- Wiasne pomiary i wizyta w budynku

- Wytyczne projektowe, normy, przepisy, warunki techniczne katalogi firm: Weba (punkt
gazowy - redukcyjno-pomiarowy), De Dietrich (kociot gazowy), Gamrat (przewody gazu
ziemnego zewnetrzne z PE), Weba (punkt redukcyjno-pomiarowy) i inne.

- Warunki techniczne przytaczenia budynku do sieci gazowe]

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji gazu ziemnego do istniejgcego
budynku uzytecznos$ci publicznej - przedszkola.

1.3. LOKALIZACJA

Waksmund,

Ul. KoScielna 8,

Dziatki nr ewid.: 1831/1, 1832/1, 1833/1, 1835/1, 1836/1
J.E.: Nowy Targ

Obr.: Waksmund

1.4. DANE OGOLNE

Instalacja gazu ziemnego budynku zasilana bedzie gazem ziemnym wysokometanowym
symbol E poprzez przytacze z sieci gazowej zgodnie z warunkami technicznymi. Gaz
przeznaczony bedzie dla produkcji ciepta dla celow grzewczych i produkcji cieptej wody
uzytkowej oraz przygotowywania positkow.

Sie¢ gazowa z przytgczem gazowym nie stanowi przedmiotu niniejszego i jest zrealizowana
przez zaktad gazowniczy w ramach umowy przytagczeniowej. Przytacz zakonczony jest
punktem gazowym usytuowanym na $cianie zewnetrznej budynku w obudowie w formie szafki
gazowej wentylowanej stanowigcej koricowy element przytacza.

Budynek usytuowany jest w zabudowie wolnostojace;.

Po wykonaniu instalacji gazowej na gaz ziemny w budynku nie wolno uzytkowac instalacji
zasilanej gazem ptynnym (z zbiornikéw).



2. OPIS INSTALACJI
2.1. STAN ISTNIEJACY

Obecnie budynek wyposazony jest w kottownie na paliwo state zlokalizowang w poziomie
przyziemia budynku. Kottownia posiada dostep z wewnatrz budynku. W kottowni znajduje sie
kociot na paliwo state o mocy okoto do 90 kW pracujagcy w uktadnie otwartym. Uktad
grzewczy zaopatruje w ciepto instalacje grzewcza grzejnikowg oraz pojemnosciowy
podgrzewacz cieptej wody. Instalacja kottowa zabezpieczona jest otwartym naczyniem
wzbiorczym.

Przekazywanie ciepta z kotta jest przekazywane bezposrednio do instalacji. Do naczynia
otwartego doprowadzona jest para przewoddéw - rura bezpieczenstwa i przelewowa. Rura
przelewowa i sygnalizacyjna odprowadzona jest nad zlew w kottowni.

2.2.ROBOTY ROZBIORKOWE
Dla potrzeb zmiany zrédta ciepta na instalacje z kottem gazowym przewiduje sie:
- demontaz istniejgcego kotta na paliwo state

- demontaz podgrzewacza cieptej wody wraz z zabezpieczeniem
- demontaz zabezpieczenia instalacji uktadu otwartego grzewczego

2.3. INSTALACJA GAZU ZIEMNEGO - OPIS TECHNICZNY

Rurociagi i armatura

Przewody instalacji gazowej wewnatrz budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu
taczonych przez spawanie. Stalowe odcinki instalacji oraz potaczenia PE/stal winny spetnia¢
wymagania Polskich Normach:

» rury stalowe przewodowe dla mediow palnych o klasie wymagan A wg PN-EN
10208-1+AC: 2000 lub rury do zastosowan cisnieniowych wg normy PN-EN 10216 dla
$rednic zewnetrznych réwnych lub wiekszych od @ 33,7 mm,

» rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych wg normy PN-EN 10216
lub wykonanych wg innych norm pod warunkiem spetnienia wymagan wytrzymatosciowych dla
$rednic zewnetrznych mniejszych od @ 33,7mm.
Armatura odcinajgca - kurki kulowe do gazu. Do instalacji gazowych nalezy stosowac
dwuztaczki, nyple wykonane z mosigdzu. Materiaty takie jak rury gazowe, zawory kulowe,
dwuztgczki, ksztattki powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa wydany przez
odpowiedni zaktad np. IGNiG w Krakowie. Materiaty podlegajace obowigzkowi certyfikacji na
znak bezpieczenstwa powinny by¢é trwale oznaczone: znakiem bezpieczenstwa B,
maksymalnym dopuszczalnym ci$nieniem roboczym oraz nazwg producenta lub skrécong
nazwg producenta. Firma montujgca instalacje powinna posiada¢ na stosowne materiaty
komplet aktualnych certyfikatow.



Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow

Przewody stalowe prowadzone wewnatrz i na zewnatrz budynku po uprzednio wykonanej
prébie szczelnosSci i doktadnym oczyszczeniu z rdzy nalezy pokry¢ farbg podktadowg
I nawierzchniowa.

Przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korodujgcym dziataniem gleby oraz korozja.
Odcinki stalowe instalacji prowadzone na zewngatrz budynku powinny by¢ izolowane taS§mami
polietylenowymi dopuszczonymi do stosowania przez Instytut Gornictwa Naftowego
i Gazownictwa w Krakowie w klasie izolacji C po uprzednim oczyszczeniu (drugi stopien
czystosci wg PN-EN - 8502). Technologia wykonania izolacji zgodnie z wymaganiami
producenta. Tasmy winny by¢ nawijane na doktadnie oczyszczong powierzchnie rury
uprzednio zagruntowang. Powtoki izolacyjne powinny by¢ klasy C30 wg PN-EN 12068.

Prowadzenie przewodow instalacji gazowej

Przew6d gazowy prowadzony bedzie od szafki gazowej SG zlokalizowanej przy S$cianie
zewnetrznej budynku od strony zachodniej. Przewdd bedzie wprowadzony do wnetrza
budynku w poziomie przyziemia. Po wprowadzeniu przewodu do wnetrza budynku instalacja
gazowa bedzie doprowadzona do pomieszczenia kottowni w poziomie przyziemia, w ktorej
przewiduje sie instalacje kotta gazowego kondensacyjnego o mocy 55 kW (urzadzenie
gazowe typu "C"). Dodatkowa gatgz instalacji bedzie doprowadzona do pomieszczenia kuchni
takze w poziomie przyziemia, w ktérym przewiduje sie instalacje kuchni gazowej 8,0 kW )
urzadzenie gazowe typu "A".

Przewodow instalacji gazowych nie wolno prowadzi¢ przez pomieszczenia mieszkalne oraz
pomieszczenia, ktérych sposéb uzytkowania moze spowodowaé naruszenie stanu
technicznego instalacji lub wptywa¢ na parametry eksploatacyjne gazu. Zabrania sig
prowadzenia przez pomieszczenia mieszkalne przewodow instalacji gazowej z
zastosowaniem potaczen gwintowanych, a takze z zastosowaniem innych sposobow tgczenia
rur, jezeli mogg one stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa mieszkancow. Przewody
instalacji gazowych w piwnicy nalezy prowadzi¢ na powierzchni Scian.

Niedopuszczalne jest prowadzenie przewodow gazowych:

- w kanatach wentylacyjnych, dymowych i spalinowych,

- w poziomych kanatach nieprzetazowych razem z innymi przewodami,

- w bruzdach $cian, w odlegtoSci mniejszej niz 25 cm od kanatéw spalinowych

Poziome przewody instalacyjne nalezy wykona¢ ze spadkiem 4 mm na 1 m. dtugosci
przewodu w kierunku doptywu gazu lub aparatéw gazowych.

Przy przej$ciu przez przegrody budowlane - S$ciany i stropy, przewody gazowe nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem nie powodujgcym korozji rur
zgodnie z BN-72/8976-52.

Odcinki przewoddw instalacji gazowej, usytuowane poza obrysem budynku potozone ponizej
poziomu terenu oraz przechodzace przez zewnetrzne przegrody budowlane, powinny
spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych budowy sieci gazowych.

Przepusty instalacyjne przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie na poziomie terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.
Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodoéw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku (c.o., wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej) nalezy
lokalizowa¢ w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Poziome odcinki
instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegto$ci co najmniej 0,1 m powyzej innych



przewodow instalacyjnych, natomiast je$li gestoS¢ gazu jest wieksza od gestosci powietrza
ponizej przewodow elektrycznych i iskrzacych. Pionowe odcinki instalacji gazowych powinny
by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m. od innych przewoddéw instalacyjnych
prowadzonych réwnolegle.

Przewody instalacji gazowej w miejscach skrzyzowan z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o0 2 cm.

Przewody prowadzone po elewacji nie moga sie krzyzowa¢ z instalacjg odgromowa.
Odlegtos¢ przewodu instalacji odgromowej od przewodu gazowego nie powinna by¢ mniejsza
niz 1,5 m. (Budynek i projektowana instalacja gazowa winny by¢ skutecznie zabezpieczone
przed wytadowaniami atmosferycznymi — piorunami.)

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegto$ci mierzac w $wietle przewodow bez izolacji,
co najmniej 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle, 10 cm od
nieszczelnych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznych prowadzac je nad
tymi puszkami dla gazu o ciezarze wzglednym <=1, a o ciezarze >1 pod tymi puszkami, 60
cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych.

Przewody o Srednicy do 40 mm nalezy mocowaé¢ do Scian za pomocg hakoéw lub uchwytow
wykonanych z materiatow niepalnych co 1,5 m. (2.0 m. dla $rednic powyzej 40 mm) w
poziomie i co 2,5 m. w pionie.

Armature odcinajacq (posiadajacq znak bezpieczenstwa ,B”) oraz inne elementy
wyposazenia instalacji, nalezy tak sytuowac¢, aby zapewni¢ ich fatwy dostep. Gazowe kurki
odcinajace nalezy trwale (sztywno) zamocowac do $ciany.

Prowadzenie instalacji, Srednice oraz usytuowanie przyboréw gazowych pokazano na
rysunkach. Cato$¢ robdt instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniem
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Uwaga:

Przepusty instalacyjne wewnatrz budynku o $rednicy powyzej 0,04 m w $cianach i
stropach, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej nie nizsza niz El 60
lub REI 60 oraz w przegrodach stanowiacych wydzielenie p-poz winny mieé¢ klase
odpornosci ogniowej (El) tych elementéw - poprzez zastosowanie systemowych
zabezpieczen. Przejscia instalacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi i
zaleceniami zawartymi w aprobacie i instrukcji producenta.

Przewdd instalacji gazowej, prowadzony ponizej poziomu terenu, poza budynkiem
powinien spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych sieci gazowych.
Instalacja gazu wewnatrz budynku winna by¢ zabezpieczona przed wptywem pradow
btadzacych przez zainstalowanie wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu metalowej rury
gazowej do budynku.

Lokalizacja kurka gtéwnego, punktu redukcyjneqo oraz gazomierza :

Kurkiem gtownym bedzie kurek odcinajacy Dn25 [mm] zamontowany na w wentylowane;
szafce gazowej na $cianie zewnetrznej budynku za reduktorem ciSnienia. Miejsce
zamontowania kurka gtéwnego trwale oznakowaC napisem - ,Zawér gtéwny gazu”. Dla
budynku dobrano zespét redukcyjno-pomiarowy sktadajacy sie z reduktora R-10 oraz
gazomierza miechowego typu G4. (Zgodnie z wymogami warunkoéw technicznych.) Przed
gazomierzem przewiduje sie instalacje zaworu kulowego Dn25 a za gazomierzem zaworu
Dn32. Reduktor i gazomierz nalezy umiesci¢ w wentylowanej szafce metalowej na Scianie



zewnetrznej budynku. Szafka winna by¢ zamontowana w odlegtosci min 0,5m od okien,
witryn, drzwi i innych otworéw mierzac od jej krawedzi.

Za szafka z reduktorem i gazomierzem przewiduje sie instalacje drugiej szafki gazowej w
ktérej przewiduje sie instalacje monobloku Dn40 oraz zaworu odcinajagcego klapowego typu
MAG-3 DN40 stanowigcego element sktadowy Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa.

Uktad pomiarowy winien spetnia¢ wymagania min norm ZN-G-4001 - 4010.

Technologia potaczen:

Laczenie spawane rur stalowych wykonywaé zgodnie z uznang technologig spawania oraz
opracowanymi na jej podstawie instrukcjami spawania WPS. Prace spawalnicze wykona¢
zgodnie z PN-EN 12732.

taczenie rur i elementéw rurowych stalowych wykona¢ przez spawanie na styk czotowy
wytgcznie za pomocg spawania elektrycznego. Miejsce spawania powinno by¢
zabezpieczone przed szkodliwymi oddziatywaniami wiatru, deszczu i $niegu, oraz duzym
nastonecznieniem i wysokimi temperaturami poprzez stosowanie parawanow lub namiotéw
spawalniczych. Roboty spawalnicze mogq by¢ wykonane tylko przez spawacza, ktéry posiada
ksigzeczke spawacza i odpowiednie uprawnienia do spawania konstrukcji stalowych
potwierdzone egzaminem zgodnie z PN-87/M-6990/1-6. Spawacz wykonujacy spoing
obowigzany jest do czytelnego naniesienia identyfikatora w odlegtosci 50 do 100 mm od
spoiny w gornej czesci rury.



Roboty izolacyjne.

Przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korodujacym dziataniem gleby oraz korozjg
typu elektrochemicznego. Izolacja musi by¢é wykonana zgodnie z przepisami technicznymi
I w spos6b dajgcy gwarancje uzyskania wymaganej ochrony przed korozja.

Przewody oraz tacznik PE/stal nalezy zaizolowa¢ taSmami polietylenowymi dopuszczonymi
do stosowania przez Instytut Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie wg klasy B.
Technologia wykonania izolacji zgodnie z wymaganiami producenta. Tasmy winny by¢
nawijane na doktadnie oczyszczong powierzchnie rury (Il stopien czystosci) uprzednio
zagruntowang. Powtoki izolacyjne powinny by¢ klasy C30 wg PN-EN 12068.

Powtoki izolacyjne sprawdzi¢ na szczelno$¢ wysokonapieciowym paroskopem iskrowym przy
napieciu probierczym nie mniejszym niz 15 kV.

Aparaty gazowe:

W budynku, w pomieszczeniu kottowni w poziomie piwnic (pomieszczenie na czasowy pobyt
ludzi) przewiduje sie instalacje kotta gazowego kondensacyjnego z zamknietgq komorg
spalania (urzadzenie gazowe typu ,C”) na gaz ziemny o mocy do 55 kW.

Istniejacy kociot na paliwo state zamontowany obecnie w kottowni przewiduje sie do
likwidacji.

Druga gataz instalacji przewiduje sie instalacje kuchni gazowej 4-cio palnikowej o mocy 8,0
kW zainstalowanych w kuchni komercyjnej na poziomie pietra.

Laczne natezenie przeptywu gazu wynosi¢ bedzie 6,0 Nm3/h.

Poziome podejécia przewodéw gazowych do kotta i kuchenki zakonczone kurkami gazowymi
¢wieréobrotowymi. W celu umozliwienia wykonania préby szczelnosSci, przy najdalej
oddalonym przyborze gazowym od gazomierza nalezy zamontowaé tréjnik z korkiem,
umieszczony przed kurkiem odcinajgcym aparat gazowy.

Kubatura kottowni wynosi obecnie okoto 26,73 m® a wysoko$¢ pomieszczenia tego wynosi
2,48m.
Kubatura kuchni komercyjnej wynosi okoto 42,28 m3 a wysoko$¢ pomieszczenia tego wynosi
2,43 m.

Sprawdzenie warunkow kubaturowych pomieszczenia z urzgdzeniami gazowymi:
1. Kubatura pomieszczenia kottowni w piwnicy wynosi 26,73 m® > od wym. 6,5 m3 -
wymaganie dla kotta z zamknieta komora spalania z poborem powietrza z zewnatrz.
2. Kubatura pomieszczenia kuchni 42,28 m3 > od wymaganej kubatury ze wzgledu na
obcigzenie cieplne pomieszczenia tj. 8/0,930 = 8,6 m3

Adaptacja pomieszczenia kottowni w poziomie piwnic:

W celu przystosowania pomieszczenia kottowni w poziomie przyziemia dla potrzeb instalacji
kotta gazowego do obowigzujgcych wymagan nalezy wykona¢ roboty adaptacyjne w
pomieszczeniu takie jak:



» Zdemontowac i usung¢ kociot na paliwo state.

* Wykona¢ kanat nawiewny do pomieszczenia o przekroju 200x200 z zewnetrzng
czerpnia powietrza 250x200.

» Wykonac¢ instalacja przewodu koncentrycznego powietrzno-spalinowego @100/160 ze
stali kwasoodpornej prowadzonego pionowo wewnatrz przewodu murowanego
dymowego (obstugujgcego dotychczas kociot na paliwo state przewidziany do
likwidacji) i wyprowadzi¢ ponad dach budynku.

o Zapewni¢ szczelnos¢ przewodu wentylacyjnego murowanego. Wlot do kanatu
wentylacyjnego wewnatrz pomieszczenia zakonczy¢ kratkg wentylacyjng 14x21.

» Zapewni¢ wydzielenie przeciwpozarowe pomieszczenia w tym montaz drzwi
przeciwpozarowych EI30 oraz przejScia instalacyjne wyposazy¢ odcigcia
przeciwpozarowe.

Adaptacja pomieszczenia kuchni w poziomie przyziemia:

W celu przystosowania pomieszczenia kuchni w poziomie pietra dla potrzeb instalacji kotta
gazowego do obowigzujgcych wymagan nalezy wykona¢ roboty adaptacyjne w pomieszczeniu
takie jak:

* Wykona¢ dodatkowy kanat wywiewny Dn150 wyprowadzony ponad dach budynku.
Kanat wykonac¢ jako stalowy dwuptaszczowy z stali nierdzewnej z zewnetrzna izolacja
termiczng 3cm z wetny mineralnej. Wlot do kanatu wentylacyjnego wewnatrz
pomieszczenia zakonczy¢ wentylatorem wyciggowym Sciennym o wydajnosci 200
m3/h.

Odprowadzenie spalin, wentylacja:

Kociot z zamknietg komorg spalania o mocy do 55 kW podtgczony bedzie do przewodu
koncentrycznego powietrzno-spalinowego wykonanego ze stali kwasoodpornej ©@100/160
wyprowadzonego na zewnatrz ponad dach budynku pionowo wewnatrz przewodu
murowanego. Spaliny odprowadzane bedg na zewnatrz ponad dach przewodem
koncentrycznym. Powietrze do spalania dostarczane bedzie zewnetrznym kanatem przewodu
koncentrycznego z zewnetrznej dachowej czerpni powietrza. Przewdd winien miec
dopuszczenie do odprowadzania spalin z kottdéw gazowych. Na catej dtugosci kanatu
spalinowego nie moze wystepowaC zmniejszenie przekroju. Uktady odprowadzenia spalin
winny by¢ wyposazone w neutralizatory skroplin z odptywem do kanalizacji.

Powietrze do wentylacji pomieszczen kottowni dostarczane bedzie przy pomocy kanatu
wentylacyjnego nawiewnego o przekroju 200x200 zakonczonego zewnetrzng czerpnia
powietrza 250x200.

Powietrze do wentylacji pomieszczen kuchni dostarczane bedzie przy pomocy kanatu
nawiewnego wyposazonego w wentylator nawiewny - uktad istniejacy.

Usuwanie powietrza z pomieszczenia z kottem w przyziemiu przewiduje sie istniejgcym
murowanym przewodem wentylacji grawitacyjnej wyprowadzonym ponad dach zgodnie z PN
0 wymaganej normatywnej powierzchni przekroju. Wlot do kanatu wentylacyjnego nalezy
wyposazy¢ kratke Scienng 14x21 usytuowang pod stropem pomieszczenia.



Usuwanie powietrza z pomieszczenia kuchni w przyziemiu przewiduje sie poprzez system
odciggu spalin wyposazony w okap kuchenny nad stanowiskiem obrébki cieplnej - istniejacy.
Okap podtaczony jest do przewodu wyciggowego wprowadzonego z kolei do przewodu
wyrzutowego pionowego wyprowadzonego ponad dach budynku.

Dodatkowo zuzyte powietrze z pomieszczenia kuchni usuwane bedzie projektowanym
przewodem wentylacji stalowym wyprowadzonym ponad dach zgodnie z PN o wymaganej
normatywnej powierzchni przekroju. Wlot do kanatu wentylacyjnego wewnatrz pomieszczenia
zakonczy¢ wentylatorem wyciggowym $ciennym o wydajnosci 200 m3/h.

Przewody wentylacyjne obstugujace pomieszczenia z aparatami gazowymi nie mogq
obstugiwa¢ innych pomieszczen. Pozostatym pomieszczenia w budynku nalezy zapewnié¢
indywidualng wentylacje. Wtasciwe wykonanie wentylacji winno by¢ potwierdzone protokotem
kominiarskim.

Zabezpieczenie instalacji gazowej

Przewiduje sie wyposazy¢ budynek w instalacje urzadzen sygnalizacyjno-odcinajgcych

doptyw gazu do pomieszczenia kottowni, w ktorych bedzie zainstalowane urzagdzenie gazowe.

Role takg bedzie petni¢ dwa Aktywne System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej (firmy

GAZEX) w sktad ktérych wchodzi¢ beda;:

- 4 detektory gazu ziemnego DEX 12 zainstalowane w poziomie przyziemia zgodnie z
rysunkiem

- Automatyczne zawory odcinajgce MAG-3 DN40 zamontowane na przewodzie gazowym na
zewnatrz budynku w wentylowanej skrzynce gazowej (zamykany impulsem elektrycznym)

- Sygnalizator optyczno-akustyczny SL-21 (zainstalowany w miejscu gwarantujgcym
skuteczng informacje o stanie zagrozenia dla nadzoru budynku)

Zawor odcinajacy doptyw gazu do pomieszczenia powinien by¢ instalowany poza budynkiem,

miedzy kurkiem gtdbwnym a wprowadzeniem przewodu do budynku. (Instalacje sygnalizujgce

niedopuszczalny poziom stezenia gazu mogg by¢ stosowane w budynkach, w ktérych jest

ustanowiony staty nadzor, zapewniajacy podejmowanie dziatan zaradczych, a takze w

budynkach jednorodzinnych.)

Modut alarmowo-sterujacy MD-2.Z obstugiwa¢ bedzie detektory, zawor MAG-3 oraz

sygnalizator optyczno-akustyczny.

Préba szczelno$ci:

Przed pomalowaniem i ewentualnym zakryciem przewodéw gazowych oraz ustawieniem
gazomierza nalezy dokonac proby szczelnoSci.

Gtowng prébe szczelnoSci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncéwek, otwarciu kurkéw i odtgczeniu
odbiornikéw gazu. Probe szczelno$ci instalacji nalezy wykonaé za pomocg sprezonego
powietrza pod ci$nieniem 0,05MPa utrzymanego przez 30 min. W przypadku prowadzenia
przewodow gazowych przez pomieszczenia mieszkalne probe nalezy wykona¢ pod
ciSnieniem 0,1 Mpa. Probe nalezy przeprowadzi¢ po napetnieniu rurociggu i wyrdéwnaniu
temperatury gazu, ktorym zastat napetniony rurocigg z temp. otoczenia. Instalacje nalezy
uwazac¢ za szczelng, jezeli wytworzone cisnienie pozostanie niezmienione w ciggu 30 min.



Ewentualne nieszczelno$ci nalezy usung¢ poprzez rozmontowanie w miejscu nieszczelnym i
ponowne zmontowanie, a nastepnie prébe powtdérzy¢. Trzykrotnie wykonana préba
szczelnosci instalacji z wynikiem negatywnym kwalifikuje jg do rozebrania i ponownego
wykonania. Odbiér instalacji gazowych moze byC przeprowadzony po wykonaniu
pozytywnych prob szczelnosci instalacji dokonanych w obecno$ci dostawcy gazy.
Napetnienie instalacji gazem przez otwarcie doptywu gazu i usunigcie z rurociggu powietrza
moze nastgpi¢ dopiero po sprawdzeniu instalacji. Otwarcie doptywu gazu dokonuje tylko
dostawca gazu.

Dokumenty wymagane do montazu gazomierza i uruchomieniu instalacji:

Montaz reduktora i gazomierza jak rowniez uruchomienie wewnetrznej instalacji gazowe;
dokonuje Zaktad Gazowniczy na zlecenia Inwestora. Wymagane dokumenty to:

— dokumentacja techniczna z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie budowy,

— decyzja o pozwoleniu na budowe wewnetrznej instalacji gazowej wydana przez Wydziat
Budownictwa Starostwa Powiatowego lub wpis do dziennika budowy o wykonaniu
instalacji jako nieistotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego,
protokdt odbioru wewnetrznej instalacji gazowej,

— zaswiadczenie uprawnionego Urzedu Kominiarskiego o prawidtowosci podtgczenia
aparatéw gazowych do przewodow spalinowych oraz prawidtowej wentylacji,

— akt wtasnoéci budynku, w ktérym wykonana jest instalacja gazowa

— dowdd osobisty wtasciciela budynku (do wgladu)

— whniosek o napetnienie instancji gazem.

Warunki ochrony przeciwpozarowej oraz wytyczne branzowe.

Zapewni¢ klase EIS 60 odpornosci ogniowej $cian i stropow kottowni. Nalezy zapewnic¢
obudowe przegréd budowlanych (podtogi, Scian i stropu) z materiatbw niepalnych do
odlegtosci min. 0,5m od krawedzi kotta.

Drzwi wejsSciowe do kottowni stalowe szeroko$¢ min. 90 cm o klasie odporno$ci ogniowej El
30 otwierane na zewnatrz kottowni; drzwi z zamknieciem bezklamkowym otwierajgce sie
kottowni pod naciskiem.

Zapewni¢ naturalne o$wietlenie kottowni oraz oSwietlenie sztuczne spetniajgce wymagania
ochrony IP-24.

Pod stropem kottowni osadzi¢ w kominie murowanym wentylacyjnym kratke wywiewng bez
zaluzji (niezamykang).

Posadzke zaprojektowac¢ z materiatow niepalnych ze spadkiem w kierunku kratki Sciekowe;j.
Przej$cia przewodow przez Sciany i stropy w ostonach z materiatéw niepalnych

Zamontowa¢ gniazdo 230 V.

Pomieszczenie kottowni nalezy zaopatrzy¢ w gasnice proszkowg 6 kg.

Nalezy jg umieSci¢ w poblizu wej$cia w miejscu oznaczonym, tatwo dostepnym, z daleka od
zrédet ciepta. OznakowaC droge ewakuacyjng, miejsce usytuowania urzgdzen
przeciwpozarowych, wytgcznika pradu, gtownego kurka gazowego.



2.4, INSTALACJA GRZEWCZE | CIEPLEJ WODY - OPIS TECHNICZNY

Przewiduje sie instalacje kotta gazowego kondensacyjnego z zamknieta komora spalania
(urzadzenie gazowe typu ,C”) o mocy 50 kW. Przewiduje sie instalacje kotta stojacego na
fundamencie. Kociot winien by¢ wyposazony w pompe obiegowa.

Medium grzewcze doprowadzone bedzie do rozdzielacza kottowego Dn100 o dtugosci 100cm.
Z rozdzielacza wyprowadzone bedq 2 obiegi grzewcze:

- obieg zasilania instalacji grzewczej 2x Dn54

- obieg tadowania zasobnika cieptej wody uzytkowej 2x Dn28

Wyprowadzenie obiegow z rozdzielacza nalezy wyposazy¢ w niezbedna armature odcinajac,
regulacyjna i zabezpieczajgca oraz indywidualne pompy obiegowe.

Przewiduje sie podtgczenie nowego kotta do istniejgcej instalacji oraz zmiang systemu
zabezpieczenia z otwartego na uktad zamkniety. Instalacja po zamknieciu zabezpieczona
bedzie nowym naczyniem przeponowym o pojemno$ci 80l oraz sprezynowym zaworem
bezpieczenstwa Dn25. Nalezy dodatkowo zainstalowa¢ automatyczne zawory
odpowietrzajgce w najwyzszych punktach instalacji.

Dla pogrzeb przepiecia instalacji nalezy zastosowa¢ niezbedny osprzet i armature
zapewniajgc whasciwe funkcjonowanie instalacji z nowym zrodtem ciepta.

Dla potrzeb buforowania i produkcji cieptej wody uzytkowej przewiduje sie zastosowac nowy
pionowy podgrzewacz pojemno$ciowy o pojemnosci 500 |. Podgrzewacz zabezpieczony
bedzie sprezynowym zaworem bezpieczenstwa Dn20 oraz naczyniem przeponowym 30 I.
Instalacje cyrkulacji cieptej wody nalezy wyposazy¢ w pompe cyrkulacyjna.

Przewiduje sie dodatkowo instalacje zaworu automatycznego napetniania instalacji grzewczej
z filtrem i wodomierzem Dn15 - na potgczeniu z instalacjg wodociggowa.

Nowe odcinki instalacji grzewczej zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych tgczonych
przy pomocy potaczen zaprasowanych. Srednice przewodéw podano na rysunkach.
Dopuszcza sie rozwigzanie zamienne lecz o parametrach co najmniej rownowaznych (nie
gorszych nich przewidziane w projekcie).
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy samokompensacje instalacji pracujacej
wskutek wydtuzen termicznych. Piony nalezy wykona¢ w uktadzie samokompencacji poprzez
potaczenie z poziomymi przewodami rozdzielczymi stosujgc ramiona kompensacyjne. W
przypadku braku mozliwosci zastosowania samokompensacji nalezy instalowac
kompensatory U-ksztattne. Przewody nalezy montowac¢ stosujgc podpory state i przesuwne
umozliwiajac minimalne przemieszczanie sie przewodow podczas pracy. Uchwyty nalezy
mocowa¢ do przegrdéd budowlanych i wspornikéw. W miejscach przejs¢ instalacji przez
przegrody budowlane nalezy stosowac¢ tuleje ochronne wypetnione szczelnie materiatem
plastycznym.
Przewody rozdzielcze nalezy uktada¢ w 0,5 % w kierunku punktow oprdzniania instalacji.
W najwyzszych punktach instalacji nalezy montowaé¢ automatyczne odpowietrzniki a w
szczegolnosci na zakonczeniu pionow grzewczych pod stropem.
Przewody i urzadzenia w kottowni oraz wszystkie piony wraz z armaturg nalezy izolowac
termicznie otuling z potsztywnej pianki poliuretanowej w powtoce PVC.
Przewidywane grubosci izolacji cieplnej dla | = 0,035 W/(m*K):

do DN 22 = 20 mm

od DN 22 do DN 35 = 30 mm



2.5. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Zmiana zrodta ciepta wymaga przeprowadzenia dodatkowych robo6t budowlanych takich jak:

Montaz kanatu nawiewnego do pomieszczenia o przekroju 200x200 z zewnetrzng
czerpnia powietrza 250x200.

Instalacja przewodu koncentrycznego powietrzno-spalinowego @100/160 ze stali
kwasoodpornej  prowadzonego pionowo wewnatrz  przewodu murowanego
dymowego (obstugujgcego dotychczas kociot na paliwo state przewidziany do
likwidacji) i wyprowadzi¢ ponad dach budynku.

Wlotu do kanatu wentylacyjnego wewngtrz pomieszczenia zakonczy¢ kratkg
wentylacyjng 14x21.

Zapewni¢ wydzielenie przeciwpozarowe pomieszczenia kottowni w tym montaz drzwi
przeciwpozarowych EI30 90/200 oraz przej$cia instalacyjne wyposazy¢ odciecia
przeciwpozarowe.

Wymiana posadzki z cokotem 20cm - ptytki ceramiczne

Malowanie scian i sufitow

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w obrebie kottowni

Instalacja czerpni 100x300 i kanatu nawiewnego 100x200 do kuchni

Wydtuzenie na zewnatrz kanatu nawiewnego o 3m z przeniesieniem czerpni powietrza
w miejsce zapewniajgce lokalizacje czerpni min. 2,0m ponad poziomem terenu i w
odlegtosci min 3,0m od okna

Wykonanie dodatkowego kanatu wywiewnego Dn150 wyprowadzonego ponad dach
budynku na zewnatrz elewacji. Kanat wykonac¢ jako stalowy dwuptaszczowy z stali
nierdzewnej z zewnetrzna izolacja termiczng 3cm z wetny mineralnej. Wlot do kanatu
wentylacyjnego wewnatrz pomieszczenia zakonczy¢ wentylatorem wyciggowym
$ciennym o wydajnosci 200 m3/h.

4. WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE DLA INSTALACJI:

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne (w tym
wentylacyjne i klimatyzacyjne) o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $&cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie
nizsza niz E 160 lub R E 160, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) Scian i stropéw tego pomieszczenia poprzez
zastosowanie systemowych zabezpieczen.



