KRATA WENTYLACYINA

POZIOMEM TERENU | W ODLEGLOSCI MIN

WYDLUZENIE NA ZEWNATRZ KANALU NAWIEWNEGO 0 3M
T PRZENIESIENIEM CZERPNI POWIETRZA W MIEJSCE
ZAPEWNIAJACE LOKALIZACIE CZERPNI MIN. 2,0M PONAD
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[ WENTYLATOR NAWIEWNY UKLADU WENTYLACYINEGO |

PROJ. KANAL WENTYLACJI MECHA.
WYWIEWNY 0150 7 1Z0L. TERM. 3cm
WYPROWADZONY PONAD DACH

PROJ. WENTYLATOR SCIENNY
0 WYDAJNOSCI 0=200m3/h
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[ KUCHENKA GAZOWA 8,0 kW ]

INSTALACJA ROZDZIELACZA KOTELOWEGO 2x Dn100 |=100cm
1 KOPLETNYM WYPOSAZENIEM OBSLUGUJACYM 2 OBIEGI:

- OBIEG OGRZEWANIA GRZEINIKOWEGO BUDYNKU

- OBIEG ZASILANIA PODGRZEWACZA C.W.U. 500 L

ISTNIEJACY PRZEWOD WENTYLACYINY WYWIEWNY
WYPROWADZONY PONAD DACH ZGODNIE Z PN
TAPEWNIENIE INDYWIDUALNGO WYCIAGU DLA OKAPU

MONTAZ PODGRZEWACZA C.W.U. 500 L

WRAZ 7 OSPRZETEM (W TYM MIN. NACZYNIEM PRZEPONOWYM
3011 POZOSTALYM NIEZBEDNYM OSPRZETEM)

CZERPNIA POWIETRZA DLA PRZEWODU WENTYLACYINEGO 250x200
NAWIEW DO POM. 7 ZEWNATRZ KANALEM 200x200

[ NACZYNIE PRZEPONOWE INSTALACJI GRZEWCZE) |

KOCIOL NA GAZ ZIEMNY 0 MOCY DO 55 kW

DO PRODUKCJI CIEPLA NA CELOW GRZEWCZYCH
URZADZENIE GAZOWE TYPU "(" Z ZAMKNIETA KOMORA
SPALANIA (KOCIOL KONDENSACYINY)

PODELACZENIE HYDRAULICZNE KOTLA 7 ISTNIEJACA
INSTALACJA PO DEMOINTAZU KOTLA NA PALIWO STALE
WRAZ 7 NIEZBENYM OSPRZETEM, ZABEZPIECZENIEM

W TYM NACZYNIEM PRZEPONOWYM 80 L

KOCIOL NA PALIWO STALE 90 kW
PRZEWIDZIANY DO LIKWIDACI
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PRZEWOD KONCENTYRYCZNY POWIETRZNO-SPALINOWY 8100/1
PRZEZNACZONY DO ODPROWADZANIA SPALIN GAZOWYCH
ORAZ DOSTARCZAJACY POWIETRZE DO SPALANIA W KOTLE

OBSEUGUJACY DOTYCHCZAS KOCIOL NA PALIWO STALE
PRZEWIDZIANY DO LIKWIDACI
| WYPROWADZONY NA ZEWNATRZ PONAD DACH BUDYNKU

PROWADZONY PIONOWO WEWNATRZ PRZEWODU MUROWANEGO

60

PRZEWOD WENTYLACYINY WYWIEWNY MUROWANY ISTN.
WYPROWADZONY PONAD DACH ZGODNIE Z PN

NA WLOCIE ZAMONTOWAC KRATKE WENTYLACYINA 14x21
PRZED ODDANIEM DO UZYTKOWANIA KOTLOWNI GAZOWE) |
KANALOWI WENTYLACYJNEMU NALEZY ZAPEWNIC SZCZELNOSC

KOTLOWNIA
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MONTAZ DRZWI PPOZ - I30 |

DODTKOWE ROBOTY BUDOWLANE
W OBREBIE KOTLOWNI:

- MONTAZ DRZWI PPOZAROWYCH E130 90/200 W CELU WYDZIELENIA PPOZ KOTLOWNI

- WYMIANA POSADZKI 7 COKOLEM 20cm - PLYTKI CERAMICZNE
- MALOWANIE SCIAN | SUFITOW

- WYKONANIE NOWEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W OBREBIE KOTLOWNI

Dn40

SIAFKA GAZOWA WENTYLOWANA NA SCIANIE ZEWNETRINE)
WYPOSAZONA W MONOBLOK Dn40 ORAZ Na.zox ODCINAJACY
ELEKTROMAGNETYCZNY KLAPOWY MAG-3 O SREDNICY Dn40

STAFKA GAZOWA WENTYLOWANA NA SCIANIE ZEWNETRZNE) - WYPOSAZENIE:

ZAWOR PRZYLACZENIOWY GAZU DN20,

REDUKTOR R-10, ZAWGR ODCINAJACY KULOWY DN32 /KUREK GLOWNY/

GAZOMIERZ G-4, REJESTRATOR IMPULSOW Mac R4/CRS-03

KUREK GLOWNY ZA REDUKTOREM MIN 0,5m OD OKIEN | DRZWI

SZCZEGOLOWY DOBOR REDUKTORA | GAZOMIERZA NALEZY WYKONAC

W UZGODNIENIU Z ZAKLADEM GAZOWNICZYM

STAFKA ELEKTROENERGETYCZNA ISTN.

OBIEKT BUDOWLANY:

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - PRZEDSZKOLE

INWESTOR:

GMINA NOWY TARG

UL. BULWAROWA 9, 34-400 NOWY TARG

LOKALIZACIA:

WAKSMUND, GMINA NOWY TARG, UL. KOSCIELNA,
DZIALKI NR EWID. 1831/1, 1832/1,1833/1, 1835/1, 1836/1

TEMAT:

INSTALACJE GRZEWCZA / CIEPLE) | ZIMNE) WODY

RYSUNEK:

RZUT PRIYZIEMIA

SKALA

1:100

NR RYSUNKU

G+(W1

PROJEKTANT:

inz. STANISLAW ZMUDA
UPR. NR. MAP/0158/P00S/04

PODPIS:

DATA

06-2022

PROJEKTOWANIE | NADZORY BUDOWLANE
m STANISLAW ZMUDA
tel. 693 468 703  sinstal@wp.pl




