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Szczecin 18.03.2024r.
DOT.:
Przetarg na remont elewacji
Patacu w Trzebiatowie

WYDZIAL INWESTYCJI
URZEDU MIASTA
W TRZEBIATOWIE

W roku 2020 powstato opracowanie mgr inz. Krzysztofa Gnata przygotowane w zwigzku z
zamierzonym przez Uzytkownika adaptowaniem sklepionej piwnicy skrzydta pétnocnego patacu w
Trzebiatowie na potrzeby dziatalnosci edukacyjno - kulturalnej. Oprocz Projektu koncepcyjnego
ponownego udostepnienia piwnic na cele wystawiennicze ekspertyza ta zawiera szereg wnioskow
dotyczgcych ich muréow zewnetrznych.

W kontekscie planowanego remontu istotne sg nastepujgce wnioski z powyzszych badan i ekspertyz,
ktére cytuje:

13. Mury obwodowe piwnicy bedgce pozostatoscig po parterze klasztoru Norbertanek

zachowaly sie w petnym obwodzie scian zewnetrznych. Pozostajg one ukryte w gruncie oraz za
renesansowym (powstatym po 1560 r) sklepieniem kolebkowym, wprowadzonym do wnetrza.
Gotyckie mury od strony zewnetrznej sg posadowione na fawie kamiennej. Spdd muru ceglanego
(namierzonego od strony zewnetrznej) znajduje sie ok. 70 cm ponizej obecnego poziomu terenu.

14. Stan zachowania muru od strony zewnetrznej obejmuje nastepujace uszkodzenia:

- Korozje cegty o réznej intensywnosci, ktéra doprowadzita do peknie¢ powierzchni cegiet.
Odspojenia ich zewnetrznej warstwy.

- Glebokie ubytki zaprawy w spoinach.

- Uszkodzenia muru przez wrastajgce korzenie roslin.

- Mur jest silnie zawilgocony. Penetracja muru przez wode wystepuje w wyniku zalewania muru
przez wody opadowe. Wynika to z niewlasciwego obsypania terenu przy elewacjach potnocnego
skrzydta. Poziom terenu zostat podniesiony oraz jest on tak uksztattowany, ze woda zbiera sie
przy Scianach budynku.

- Obrzeza betonowe brukowanego placu oraz masywne murki schodéw terenowych tworzg
bariery dla wlasciwego sptywu wod opadowych, ktére wsigkajg w bezposrednim sasiedztwie
zabytkowych murdw przyziemia patacu.

15. Stan zachowania muru od strony wewnetrznej obejmuje nastepujgce uszkodzenia:

- Jak wynika ze zdje¢ archiwalnych stan muru przed remontem byt na tyle zty, ze podjeto decyzje
0 zatynkowaniu catego wnetrza sScian i sklepienia piwnicy. Przed tynkowaniem wykonano liczne
przymurowania lica muru. Do tynkowania uzyto tynku cementowego. Niestety doprowadzito to
do dalszej destrukcji cegty. Tynk ten jest zbyt mocny i w trakcie wigzania podczas skurczu
doprowadzit do dalszej dezintegracji ceglanego lica. Uzycie cementowej zaprawy doprowadzato
do duzego zasolenia cegty co jest kolejnym czynnikiem jg dezintegrujgcym. Nastepuje
krystalizacja soli, a te rozsadzajg strukture cegiet.

- Mury wewnetrzne piwnicy sg silnie zawilgocone. Zawilgocenie to ma nastepujgce przyczyny:
wnikanie wod opadowych od strony zewnetrznej oraz podsigkanie wod gruntowych.
Ewentualno$¢ podsigkania muru od spodu fundamentu poteguje zastosowanie szczelnej
ceramicznej posadzki we wnetrzu piwnicy. Po opadach deszczu w piwnicy pojawity sie wysieki
wody ha posadzce.

- Zastosowanie grubego, nieprzepuszczalnego tynku cementowego doprowadza do gromadzenia
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sie wody w murze. Prowadzi to do dalszej destrukcji cegty w murze.

16. Gtébwnym problemem piwnicy jest jej zawilgocenie. Nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce kroki:

- Zaleca sie szereg prac hydroizolacyjnych, w tym prace ziemne, osuszanie scian

fundamentowych i reprofilacja terenu przy elewacji pétnocnej; dodatkowo na catej dtugosci tawy
wykonac¢ odcinkami iniekcje ciSnieniowg z zastosowaniem 2 rodzajéw iniektu:

a) wstepne wzmocnienie konstrukcji posadowienia poprzez iniekcje niskocisnieniowg - ze

wzgledu na znaczne prawdopodobienstwo ostabienia konstrukcji posadowienia, a szczegdlnie
zniszczenie lub znaczne ostabienie zaprawy spajajgcej materiat w obrebie fundamentu, postuluje

sie przeprowadzenie zabiegu prowadzgcego do konsolidacji ustroju posadowienia w technice iniekciji
bezcementowej spoiwem hydraulicznym;

b) iniekcja ciSnieniowa przeciwwilgociowa muru i gruntu preparatem krzemianowym.

Wykonany przeze mnie projekt remontu elewacji patacu jest opracowaniem odrebnym od opracowania
Inz. Gnata. Projekt respektuje je i uwzglednia zalecenia, ktére powinny by¢, zgodnie ze sztuka
zrealizowane wczesnie;j.

Wobec nieujecia tych przedsiewzie¢ w planowanym remoncie elewacji Patacu wskazuje, ze nie
uniemozliwiajg one przeprowadzenia tego remontu. Jednak prace te sg konieczne i nie nalezy ich
odwlekaé. Wiasciwe zabezpieczenie gotyckich muréw podpiwniczonego przyziemia skrzydta
pothocnego powinno by¢ potraktowane jako najpilniejsze zadanie po remoncie elewaciji i zrealizowane
w terminie nie dtuzszym niz 3 lata od zakonczenia remontu elewac;ji.

Ponadto zwracam uwage, ze wysokos¢ sredniowiecznego muru bedzie ujawniona podczas prac
remontowych elewacji. Dopiero w ramach nadzoru autorskiego bedzie wiec mozliwe podjecie
wiasciwych decyzji konserwatorskich wobec nadziemnych fragmentéw zabytkowych murdw.

Z wyrazami szacunku
Jerzy Nowak architekt



