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Czes¢ opisowa

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

1. Wykonanie rusztowania

2. uzupetnienie ubytkdéw muru i skucie odsklepionych tynkow
3. wykonanie obrébek blacharskich

4. wykonywanie tynkéw

5. malowanie Scian , rur spustowych i blachy, balustrad .

- wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem,
- wykonanie elewaciji

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbidrce.
- zabytkowy patac

2 Dziatka zabudowana

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktéore moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- dzwig

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét
budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

d) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

f) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

g) urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobéw

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosic¢ co
najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robot powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos$¢ ciggu
pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego
1,20 m.

Dla pojazddéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy
wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na
placu budowy lub robot powinna by¢ dostosowana do uzwanych srodkow
transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we
wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub
innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochyinie, po
ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkow
wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu
wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach
nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada sktada sie z deski
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kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.
Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposob
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokos$ci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci , z ktérej mogg spadac¢ przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byc¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad
terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod kgtem 45 w kierunku zrodta
zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez
spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem
elektrycznym. Roboty zwigzane z poditgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg
instalacji i urzgdzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny

by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatoéw i wyrobdw.

Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
skladowanych wyrobéw i urzgdzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m
a stosy materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajgcej 10 - warstw.

4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas budowy:

A/ Roboty ziemne; nie wystepuja.

B/ Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu ; brak
zabezpieczenia otwordéw technologicznych w powierzchni stropu);

Przebywanie osob na gornych ptaszczyznach scian, belek, stupow oraz na dwdéch

nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacjg na ktérej
prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nieh osdb. Osoby przebywajgce
na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi
lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropow nie obudowanych scianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).

C/ Roboty wykonczeniowe
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Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpieczne)).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestow roboczych oraz rusztowan posiadajgcych stosowne dopuszczenie.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu
rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiadaé wymagane uprawnienia.
Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania
urzgdzen zabezpieczajgcych

przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczyc¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpiecznag.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta.

Caty teren budowy bedzie wygrodzony. Wjazd na teren budowy i jej obstuga nastepowac
bedzie z drogi gminnej (dz. Nr geod. 440-141) ul.Wojska Polskiego i ul. Mickiewicza.
Szczegoblng ostroznos¢ nalezy zachowac przy prowadzeniu prac rozbiérkowych , na
wysokosci i wykonywanie robét przy uzyciu dzwigu

Prowadzenie prac elewacyjnych tylko na odpowiednio zabezpieczonych rusztowaniach
Pracownicy wykonujgcy wszelkie prace na wysokos$ciach muszg sie legitymowac
odpowiednimi badaniami, by¢ wyposazeni w kaski i odpowiednig odziez ochronng. Sprzet i
urzgdzenia budowlane powinny charakteryzowac sie wtasciwg jakoscig i sprawnoscig
techniczng, sprawdzang przez kierownika budowy, a takze posiada¢ odpowiednie
dokumenty wymagane przez odpowiednie przepisy.

4.1 Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5 m. a w szczegolnosci

- renowacja elewaciji ceglanych , wymiana pokrycia dachowego, wykonanie zwienczen
komindéw — niebezpieczenstwo upadku z rusztowan lub dachu. Stosowac srodki
zabezpieczen indywidualnych
- wymiana stolarki — niebezpieczenstwo upadku z wysokosci / prace od strony elewacji/

- wymiana stropu nad bibliotekg , renowacja sufitu auli — niebezpieczenstwo upadku z
rusztowan Stosowac srodki zabezpieczen indywidualnych

- montaz rusztowania zleci¢ wyspecjalizowanej firmie oraz dokona¢ odbioru technicznego
rusztowania.

- wykonywanie elewaciji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;

4.2 - wykonywanie fundamentéw: niebezpieczenstwo przysypania ziemi brak

4.3 Wykonywanie prac z udziatem dzwigu:

niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sie materiatu transportowanego i uszkodzeniem
dzwigu.

Inzynier petnigcy funkcje kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia do
petnienia funkcji kierownika budowy. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy kierownik
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budowy dokonuje instruktazu ekipy dot. sposobu i technologii prowadzenia robét
budowlanych i montazowych, a takze Srodkéw bezpieczenstwa, jakie nalezy zachowac
podczas pracy.

4.4 BEZPIECZENSTWO PRZY PROWADZENIU ROBOT

Caty teren budowy bedzie wygrodzony. Wjazd na teren budowy i jej obstuga nastepowac
bedzie z drogi gminnej (dz. Nr geod. 440/141)

Szczegoblng ostroznos¢ nalezy zachowac przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i na
WysoKosci.

Prowadzenie prac elewacyjnych tylko na odpowiednio zabezpieczonych rusztowaniach
Pracownicy wykonujgcy wszelkie prace na wysokosciach muszg sie legitymowac
odpowiednimi badaniami, by¢ wyposazeni w kaski i odpowiednig odziez ochronng. Sprzet i
urzgdzenia budowlane powinny charakteryzowac sie wtasciwg jakoscig i sprawnoscig
techniczng, sprawdzang przez kierownika budowy, a takze posiadaé¢ odpowiednie
dokumenty wymagane przepisami.

4.5. GOSPODARKA MATERIALOWA PRZY PROWADZENIU ROBOT

Po ukonczeniu niezbednych robét rozbiorkowych wyznaczone zostang tereny sktadowania
materiatow budowlanych.

Po ukonhczeniu niezbednych robét rozbiorkowych wyznaczone zostang tereny sktadowania
materiatéw budowlanych. Elementy prefabrykowane stropowe i dachowe bedg sktadowane
w zasiegu pracy dzwigu samojezdnego.

4.6. UWAGI KONCOWE | WYPOSAZENIE SOCJALNE PLACU BUDOWY

- biuro kierownika zlokalizowane w kontenerze przy wjezdzie na teren budowy,

- kompleks zapleczy dla robotnikéw budowlanych w bezposrednim sgsiedztwie kontenera
dla kierownika budowy,

- budowa powinna posiada¢ komplet wymaganych przez przepisy dokumentow, takich jak
dziennik budowy, itp.,

- dla prowadzenia robaét i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika
robot jako osoby odpowiedzialnej za te prace. Na placu budowy nalezy zamontowac
kontener socjalny oraz przeznaczony dla kierownika budowy.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikoéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny") przechodzg wszyscy nowo

zatrudniani pracownicy przed opuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Przy wykonywanie Scian; wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
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zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. W sprawie
BHP przy wykonywaniu robot budowlanych; Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 8 —
Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 —roboty na wysokosciach, rozdziat
12 —roboty murarskie i tynkarskie.

5.1 Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bhp przy wykonywaniu robo6t budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 8 -
Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, rozdziat
12- Roboty murarskie i tynkarskie;

5.2 Przy wykonywaniu stropow: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w rozporzgdzeniuj.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401,

rozdziat 9— Roboty na wysokosciach,
rozdziat 14- Roboty zbrojarskie i betoniarskie;

5.3 Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniuj.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401

rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach,

rozdziat 13- Roboty ciesielskie,

rozdziat 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne;

5.4 Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z

przepisami zawartymi w rozporzgdzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 7 — Maszyny i
inne urzadzenia techniczne;

6. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia:

- Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzgdzonym
przez kierownika budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw

- najblizszego punktu lekarskiego

- strazy pozarnej

- posterunku Policiji.

- W pomieszczeniu socjalnym na planie budowy j. w. Umiescié¢ punkty pierwsze;j
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

- Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.
- Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j. w.

- Pasy i liny zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j. w.

- Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wysokosci min.=1,5m, oznaczy¢ na planie j.w.
- Barierki wykonane z desek kraweznikowych szerokosci 15cm, porecze umieszczone
na wysokosci 1,1m, oraz deskowanie azurowe pomiedzy poreczg a deskg kraweznikows.
- Rozmiescic tablice ostrzegawcze.
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- Zainstalowac oswietlenie emitujgce czerwone swiatto.
- Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng
i oznaczy¢ na planie j. w.

6.1 Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy ( sporzadza
kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozarnej,

- posterunku Policiji;

6.2 W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwszej
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw;

6.3 Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na

planie j/w;

6.4 Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w;
6.5 Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w;

6.6 Ogrodzenie terenu budowy wykonac o wys. min 1,5m i oznakowac na planie j/w;
6.7 Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15cm, poreczy
umieszczonych na wysokos$ci 1,1 m oraz deskowania azurowego pomiedzy poreczg a deskag
kraweznikowa;

6.8 Rozmiescié tablice ostrzegawcze;

6.9 Zainstalowac oswietlenie emitujgce czerwone $wiatto;

6.10 Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu;

6.11 Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu;

6.12 Wykonac skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi;

6.13 Zejscia do wykopu wykonac co 20 m;

6.14 Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge
ewakuacyjng i oznaczy¢ na planie j/w

Nalezy wydzieli¢ miejsce skladowania materiatdw budowlanych o pow. min. ca.500 m2.
Wykonawca ma obowigzek stworzenia Planu BIOZ

Opracowanie: mgr inz. arch. Jerzy Nowak




