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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

16.0 — INSTALACJE SANITARNE

Nazwa zadania:  Wymiana piondw, poziomdw na poziomie piwnic zaworow
odcinajgcych i podpionowych w instalacji wody cieptej i cyrkulacji

Lokalizacja: Dom Studencki Slezak 53-301 Wroctaw ul.Slezna 33

Wspdlny Stownik Zamowien (CPV):
45000000-7 — Roboty budowlane
45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne
45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
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1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t instalacji wody cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji w
budynku zamieszkania zbiorowego - Dom Studencki SLEZAK ul.Slezna 33 we
Wroctawiu.

Przez Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robodt, nalezy rozumieé
opracowanie zawierajgce zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt
budowlanych, obejmujgce w szczegdlnosci wymagania dotyczgce wiasciwosci
zastosowanych materiatow, sposobu i oceny wykonania poszczegolnych robdét oraz
okreslenia zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w ramach poszczegodlnych pozycji
przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzgdzenia wyceny robot.
Przedmiotem robdt bedgcym tematem niniejszego opracowania jest wymiana rur,
zawordw odcinajgcych i podpionowych wewnatrz budynku w instalacji cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji w zakresie ustalonym przez Inwestora - zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
wiedzg techniczna.

1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
nastepujgcych robdt instalacyjnych:
Instalacja wodna — zakres robot obejmuje:
» wykucie bruzd o szerokosci ok 60cm i odstoniecie istniejgcych piondw cieptej
wody i cyrkulacji;
» demontaz istniejgcych rur przewidzianych do wymiany;
» demontaz istniejgcych zaworow podpionowych i odcinajgcych w instalacji
cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji;
» wymiana dodatkowych odcinkow rurociggow (w uzgodnieniu z Inwestorem), w
ktorych stwierdzono oznaki korozji punktowej i innych uszkodzen.
» montaz nowych rur, zawordw na rurociggach cieptej wody i pod pionami wody
cyrkulacyjnej zgodnie z dokumentacja projektowg i przedmiarem robot.
» zakrycie bruzd i otworow zgodnie z dokumentacja projektowg i przedmiarem
robot.
» wykonanie prob szczelnosci instalacji oraz regulacje instalacji cyrkulacyjnej
cieptej wody zamontowanymi zaworami regulacyjnymi.
» wykonanie ptukania instalacji po wymianie zaworow i przeprowadzenie
badania bakteriologicznego wody,
» montaz izolacji zgodnie z dokumentacja projektowg i przedmiarem robot,
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» wykonanie inwentaryzacji powykonawczej robot instalacyjnych.

1.4 Ogd6lne wymagania dotyczace wykonania robét
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu
Budowy oraz robdt, poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot. Wykonawca utrzyma warunki
bezpieczenstwa pracy i zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem o0sob
nieupowaznionych. Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac
Kierownika Robot, posiadajgcego odpowiednie uprawnienia wg Prawa polskiego.
Wykonawca nie moze wykorzystaC bteddw Ilub opuszczen w otrzymanej
dokumentacji projektowej i przedmiarze robot a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomic Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Majgc na uwadze, ze roboty sg realizowane w obiekcie uzytecznosci publicznej —
akademiku - nalezy przestrzegac, aby sposob realizacji robét gwarantowat wysokie
wymagania dotyczgce warunkéw bezpieczenstwa i ochrony przebywajgcych tam
0SsOb.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia miejsca, wydzielonych
pomieszczen w remontowanym obiekcie, istniejgcych urzadzen technicznych lub
pomieszczen nie remontowanych przed ich uszkodzeniem Ilub zniszczeniem,
urzgdzenia Placu Budowy w zakresie niezbednym do wykonywania prac i
wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz
warunkow bezpieczenstwa poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zarobwno
dla uczestnikdéw procesu budowlanego jak i dla oséb postronnych, dla prowadzenia
robot, bezpiecznego ich wykonania, zaktada sie staty nadzér Kierownika Robot, jako
osoby odpowiedzialnej za te prace.
Z uwagi na ciagte uzytkowanie obiektu roboty instalacyjne na obiekcie moga
by¢é prowadzone réwniez w godzinach popotudniowych zgodnie =z
harmonogramem uzgodnionym z inwestorem.

2. MATERIALY

21 Instalacja wody cieptej i cyrkulacji

Przewody wody cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur rur polietylenowych warstwowych
systemu KAN-therm PP PN16 Stabi Al. Zawory podpionwe odcinajgce do cieptej
wody typ AQUASTROM F DN40 firmy OVENTROP 2z kurkiem oprézniajgcym.
Zawory termostatyczne do regulacji przeptywow cyrkulacyjnych c.w.u. z funkcjg
przegrzewu i nastawy wstepnej typu AQUASTROM T PLUS DN20 firmy
OVENTROP. A na kazdym odgatezieniu zastosowaC zawory odcinajgce kulowe
gwintowane DN20 i DN15 na cisnienie min.1MPa do cieptej wody z potsrubunkami.
|zolacja rur pianka poliuretanowg typu thermaflex o grubosci zgodnej z dokumentacjg
projektowg.

Materiaty stosowane do wykonania robot instalacyjnych powinny miec:
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- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobata techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktoérych dokonano oceny zgodnosci z
Polska Normag lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyrob
budowlany".

3. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, przedmiarem robdt, Specyfikacjg Techniczna,
wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez
polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy
BHP i ppoz. a takze obowigzujgce Polskie Normy i Normy Branzowe.

4. Odbior robot
Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

e (Odbidr robot zanikajgcych i podlegajgcym zakryciu — polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonanych robaot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg
zakryciu. Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robét. Gotowosé
danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnie powiadamia Inspektora, ktéry dokonuje odbioru.

e Odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robot,

e Odbidr ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone prze Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora.
Odbioru  ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosSciowej przedtozonych dokumentow, wynikéw
badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowa, przedmiarem robdt i wytycznymi Inwestora oraz
ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i poprawkowych. W
przypadku niewykonania w/w robét komisja przerwie swoje czynnosSci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymogow ST i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc i
pomniejszajgc wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Umownych.

e (Odbidr gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacja powykonawcza w zakresie obejmujgcym wykonywane roboty,

e Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow i zainstalowanego
wyposazenia,

e Dziennik budowy i Ksiega Obmiaréw - jesli zaistniata potrzeba ich
sporzadzenia,

e Protokoty wszystkich prob i pomiaréw kontrolnych,

o Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatow i
urzadzen,

e Oswiadczenie Kierownika Robdt o zgodnosci wykonania robét z ustalonymi
warunkami i przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku
terenu budowy

5. Rozliczenie robot
Wedtug szczegotowych wustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy
Inwestorem a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana
przez Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie:

e Robocizna wraz z jej kosztami;

e Wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i

transportu;
e Wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami.

6. Uwagi koncowe
Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzgdzenia oferty na wykonanie
robot. W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznaé sie z
dokumentacjg projektowg oraz przedmiarem robot.



