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PROJEKT ZABUDOWY SZACHTOW INSTALACJI WODY | KANALIZACJI NA
KORYTARZACH W DOMU STUDENCKIM ,,SLEZAK” WE WROCLAWIU

architektoniczne biuro projektowe HNEIECGNET

INWESTYCJA: ZABUDOWA SZACHTOW INSTALACYJNYCH
ADRES: DOM STUDENCKI ,SLEZAK”
UL. SLEZNA 33, WROCLAW
INWESTOR: Uniwersytet Ekonomiczny we Wroctawiu
Komandorska 118/120, Wroctaw
PROJEKT: Architektoniczne Biuro Projektowe SMOLAKOWSKI UWAGA : L. ; .. . s -
ul. Starobielawska 23, 54-061 Wroctaw 1. Zamawiajacy wymaga instalacji koilnierzy przy przejsciu przez
tel. 507 189 636 wszystkie przegrody poziome oraz dodatkowo stawia wymaganie dotyczace
e-mail: robert@smolakowski.pl zabezpieczenia w podobny sposéb przej$é pozostatych, istniejacych instalacji.
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Robert SMOLAKOWSKI 2. Zamawiajacy rezygnuje z koniecznosci wykonywania drzwi rewizyjnych. Nalezy
upr. bud. nr 309/01/DUW do projektowania bez wykona¢ zabudowe wneki za pomoca cegiy peinej klasy 20, grubosci 1 cegty,
ograniczen w specjalnosci architektonicznej otynkowaé¢ zaprawa cementowo-wapienna i pomalowaé¢ w kolorze korytarza.
3. Zamawiajacy wymaga , aby klasa odpornosci ogniowe]j zabudowy szachtu byta nie
gorsza niz EI30.
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UWAGA ZMIANY ZAKRESU WPROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO - DANE W RAMCE,
NA PIERWSZEJ STRONIE.


Tomasz Kroczak
Pisanie tekstu
UWAGA:
1. Zamawiający wymaga instalacji kołnierzy przy przejściu przez 
wszystkie przegrody poziome oraz dodatkowo stawia wymaganie dotyczące 
zabezpieczenia w podobny sposób przejść pozostałych, istniejących instalacji.
2. Zamawiający rezygnuje z konieczności wykonywania drzwi rewizyjnych. Należy 
wykonać zabudowę wnęki za pomocą cegły pełnej klasy 20, grubości 1 cegły, 
otynkować zaprawą cementowo-wapienną i pomalować w kolorze korytarza.
3. Zamawiający wymaga , aby klasa odporności ogniowej zabudowy szachtu była nie 
gorsza niż EI30.

Tomasz Kroczak
Prostokąt
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Pisanie tekstu
UWAGA ZMIANY ZAKRESU WPROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO - DANE W RAMCE, 
NA PIERWSZEJ STRONIE.


WARUNKI OCHRONY POZAROWE)

Budynek domu studenckiego , Slezak” petni funkcje zamieszkania zbiorowego dla studentéw. Posiada
11 kondygnacji nadziemnych i jedng podziemna. W budynku moze przebywac jednocze$nie 575
mieszkancow i 25 pracownikow.

Dane techniczne budynku:

Budynek wysoki — 34 m, podpiwniczony
Kategoria zagrozenia ludzi — ZL V
Klasa odpornosci pozarowej— B
Powierzchnia zabudowy — 790 m2
Powierzchnia uzytkowa:

- 8750,00 m2 caty budynek

- 730,00 m2 piwnice

- 730,00 m2 parter

- po 730,00 m2 I-X pietro
llo$¢ kondygnacji — 11 + 1 podziemna
llos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych — 4
llo$é klatek schodowych — 2, klatki schodowe zelbetowe wydzielone
llos¢ diwigow osobowych — 3

W budynku planuje sie wydzieli¢ 5 stref pozarowych:

1 — piwnice pow. 730,00 m2

2 —parter, | pigtro, |l pigtro — pow. catkowita strefy 2 190,00 m2

3 —lll pietro, IV pietro, V pietro — pow. catkowita strefy 2 190,00 m2

4 - V| pietro, VIl pietro, VIl pietro — pow. catkowita strefy 2 190,00 m2
5 —IX pigtro, X pietro — pow. catkowita strefy 1 460,00 m2

Zadna z planowanych stref nie przekracza maksymalnej powierzchni — 2 500,00 m2

W zwigzku z planowanym remontem szachtéw instalacji wody i kanalizacji w obrebie korytarzy
przejscia instalacyjne przez stropy oddzielenia pozarowego /przejscie z jednej strefy pozarowej do
kolejnej/ zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej El 60.

Obudowy szachtéw nie bedg wykonane z materiatéw tatwo zapalnych, nie zmniejsza szerokosci oraz

wysokosci drogi ewakuacyjnej.

Warunki ewakuacji pozostajg bez zmian.
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