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PROJEKT REMONTU
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SPIS TRESCI:
I. CZESC OPISOWA
1. Opis techniczny
Il. CZESC RYSUNKOWA
1. RZUT PIWNIC rys.S 1
2. RZUT PARTERU i rys.S 2
3. RZUT PIETRA -8 e rys.S 3
4. RZUT PIETRA 6 e rys.S 4
5. RZUT PIETRA 7 e rys.S 5
6. RZUT PIETRA 8- e rys.S 6
8. RZUT PIETRA 10 rys.S 8
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I. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
e umowa z Inwestorem;
* wizja lokalna;
* obowigzujgce przepisy i normy.
2. Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje projekt remontu istniejgcych piondw instalacji centralnej cieptej wody
uzytkowej zasilanej z istniejgcego wezta cieplnego. Istniejgce odgaftezienia instalacji c.w.u. od
pionow pozostajg bez zmian.
3.0pis rozwigzan.

Przedmiotowy budynek zamieszkania zbiorowego -akademik studencki - zostat wybudowany
w technologii tradycyjnej. Budynek posiada 2 klatki schodowe i 11 kondygnacji nadziemnych.
Budynek jest podpiwniczony i wyposazony w instalacje: wod.-kan., c.o., c.w.u. oraz elektryczng.
Projekt remontu przewiduje wymiane istniejgcych rur rozprowadzajgcych na poziomie piwnic,
pionow c.w.u. i cyrkulacji oraz montaz zaworow podpionowych i odcinajgcych.

Doboru rur i wyznaczanie przeptywu obliczeniowego w instalacjach wodociggowych zgodnie z PN-
92/B-01706 dla hoteli przy kryterium dla 0,1<2qn<20 dm3/s oraz dla armatury o qn<0,5 dm3/s wg

Wwzoru:
g = 0,698 - (Z gn )™ — 0,12

Obliczono normatywny wyptyw wody cieptej tgcznie qn= 29.69l/s

Zatem przeptyw obliczeniowy wody cieptej wynosi Qo=3.68l/s

4. Projektowana instalacja c.w.u.

Ciepta woda jest przygotowywana centralnie w istniejgcym weZle cieplnym zlokalizowanym w
piwnicy i zasilanym w ciepto z miejskiej sieci cieptowniczej. Projektowana instalacja bedzie zasilac¢
istniejgce przybory sanitarne w fazienkach i kuchniach. Lokalizacja przyborow oraz przewody c.w.u.
Je zasilajgce nie bedg zmieniane. Projektuje sie rozprowadzajgce przewody cieptej wody uzytkowej
oraz cyrkulacji z rur polietylenowych warstwowych systemu KAN-therm PP PN16 Stabi Al. Przewody
rozprowadzajgce c.w.u. oraz cyrkulacji projektuje sie pod stropem w piwnicy, natomiast piony w
istniejgcych szachtach - zgodni z zatgczonymi rysunkami. Zasilanie poszczegdlnych odgafezien od
pionow prowadzone bedzie uwzgledniajgc lokalne warunki zabudowy tak aby nie powodowac
niepotrzebnych uszkodzen istniejgcej infrastruktury.

5. Zastosowane rozwigzania

5.1.1. Poziomy prowadzone w piwnicy

Poziomy instalacji cieptej wody oraz instalacji cyrkulacyjnej wykonac z rur systemu KAN-therm PP
PN16 Stabi Al, w otulinie cieptochfonnej. Jest to system rur i ztgczek z polipropylenu tgczonych przez
zgrzewanie mufowe przy pomocy zgrzewarek elektrycznych. Rurociggi prowadzi¢ pod stropem

piwnic na wspornikach mocowanych do stropu z rozstawem zgodnym z zaleceniami producenta-
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pkt.5.4. Wszelkie przejscia przewodow przez Sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych, wolne
miejsca uszczelniac piankg montazowa.

5.1.2. Piony i przewody zasilajgce lokale

Piony instalacji c.w.u. oraz cyrkulacji wykonac z rur systemu KAN-therm PP PN16 Stabi Al w otulinie
cieptochtonnej. Odgatezienia instalacji do poszczegdlnych lokali pozostajg bez zmian. Nalezy nowg
instalacjg dostosowac sie do istniejgcej zabudowy. Kazde odgatezienie od pionu wyposazyc¢ w zawor
odcinajgcy. Wykonac¢ punkt staty przy trojniku, ktory jest odejsciem do lokalu. Kazde odejscie od
pionu wyposazy¢ w zawor odcinajgcy. Przejscie przez strop w tulei przyjgc¢ jako punkt przesuwny.
Piony prowadzic¢ w istniejgcych szachtach ok 60cm szerokoS$ci - zgodnie z zatgczonymi rysunkami.
Szachty zabudowac ptytami HPL.

5.1.3. Instalacja cieptej wody w lokalach

Istniejgce przewody zasilajgce poszczegdlne przybory sanitarne pozostajg bez zmian.

5.2. Mocowanie rurociggow KAN-therm

Przewody mogg by¢ mocowane do przegrod budowlanych za pomocg punktow przesuwnych i
punktéw statych. Punkty przesuwne ($lizgowe) powinny umozliwia¢ swobodny ruch osiowy
rurociggéw (wywotany wydtuzeniem termicznym), dlatego nie nalezy ich montowac¢ bezposrednio
przy ztgczkach (minimalna odlegto$¢ od krawedzi ztgczki musi by¢ wieksza od maksymalnego
wydtuzenia odcinka rurociggu AL). Przy zmianie Kkierunku rurociggu, pierwszy punkt przesuwny
moze by¢ zamontowany w odlegfosci od kolana nie mniejszej niz diugos$¢ ramienia sprezystego Ls.
Punkty state umozliwiajg skierowanie w odpowiednim kierunku wydtuzen cieplnych rurociggu oraz
Jjego podziat na mniejsze odcinki. Do wykonywania punktow stafych nalezy stosowac obejmy ze stali
ocynkowanej z wktadkami elastycznymi, umozliwiajgce dokfadne i pewne ustabilizowanie rury na
catym obwodzie. Obejma powinna by¢ maksymalnie zaci$nieta na rurze (pierScien dystansowy
usuniety). Obejmy muszg miec takg konstrukcje, aby mogty przejmowac sity wynikajgce z wydtuzen
rurociggow oraz obcigzen spowodowanych waga rur i ich zawartos$ci. Rowniez konstrukcje mocujgce
obejmy do przegréd budowlanych muszg by¢ odpowiednio wytrzymate, aby mogly przejmowac
naprezenia od w/w sit. Majg tutaj zastosowanie gwintowane prety z kotkami rozporowymi, wsporniki
i profile montazowe KAN-therm. Do wykonania punktow statych na rurociggu nalezy uzy¢ dwoéch
obejm przylegajgcych do krawedzi ksztaftki (trojnika, tgcznika, mufy). Punkt staty najczeSciej
wykonuje sie w poblizu odgatezienn rurociggéw Ilub armatury. W przypadku rurociggéow z
polipropylenu KAN-therm PP mozna zastosowac jedng obejme umieszczong $cisle miedzy mufami
ksztattek.

5.3. Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscia rurociggdow przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
wykonanych z materiatu nieuszkadzajgcego mechanicznie powierzchnie rur (np. z cienko$ciennych
rur tworzywowych). Tuleje powinny wystawac ze $cian i stropéw po ok. 2-3cm. Tuleje nalezy

wypetni¢ materiatem trwale elastycznym, ktory nie ma ujemnego wptywu na materiat rur.
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W przejSciach przez przegrody wydzieleri pozarowych stosowacC przejscia systemowe o
odpowiedniej klasie odpornosci ogniowey.

5.4. Odlegtosci podpor

Jako podpory traktowane sg punkty state, przesuwne oraz przejScia przez przegrody w tulejach
ochronnych. Maksymalne odlegtos$ci podpor dla rur Systemu KAN-therm PP Stabi w zalezno$ci od
Srednicy i temp. medium. Dla odcinkéw pionowych rurociggow rozstaw miedzy podporami mozna

zwiekszyé o okoto 30%.

Srednica rury [mm]

16 20 25 32 40 50 63 75 90 110

°C]

Odlegto$ci mocowar [cm]

20 100 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 220 | 230 | 250

30 100 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 220 | 230 | 240

40 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 210 | 220 | 230

50 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 210 | 220 | 210
60 80 100 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 200 | 210 | 200

70 70 90 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 190 | 200 | 200

5.5. Kompensacja wydfuzen cieplnych

Przy montazu poziomow oraz pionow instalacyjnych po wierzchu Scian i w szachtach nalezy
uwzglednic ich ruch osiowy wywofany zmianami temperatury poprzez odpowiednie rozmieszczenie
punktow statych i kompensatorow. Kazdg instalacje narazong na wydtuzenia nalezy traktowac
indywidualnie. Przyjete rozwigzanie zalezy od ostatecznego wyboru materiatu rur, prowadzenia
pionow i odgafezien, parametrow pracy instalacji, iloSci odgatezieni na pionie a takze iloSci miejsca
(np. w szachcie instalacyjnym). W kazdym przypadku nalezy przewidzie¢ odpowiednio dtugie ramie
kompensacyjne na podejsciu pod pion. Réwniez na koncu pionu, na podejsciu pod ostatni odbiornik
nalezy zapewnic¢ ramig sprezyste o odpowiedniej dfugosci. Kazde odgatezienie powinno posiadac¢
mozliwo$¢ swobodnego ugiecia (pod wptywem ruchu osiowego pionu) tak, by naprezenie w poblizu
trojnika nie byto krytyczne. Moze to by¢ zrealizowane poprzez zapewnienie odpowiedniej dftugosci
ramienia sprezystego Jest to istotne zwitaszcza przy montazu w szachtach instalacyjnych. W
przypadku prawidtowo zamontowanego punktu statego przy trojniku odgatezienia, warunek
zapewnienia ramienia sprezystego na tym odgafezieniu nie jest konieczny. W przypadku rur
Systemu KAN-therm PP mozna zrezygnowac¢ z kompensowania zmian dftugoSci poprzez
umieszczenie obejm punktow statych bezpoSrednio przy kazdym trojniku z odgatezieniem
przewodu. Poprzez podziat pionu (punktami statymi) na stosunkowo krotkie odcinki (najczesciej o
dfugosci wysokosci kondygnacji, nie wiecej niz 4 m), wielko$¢ wydtuzen réwniez jest niewielka a

powstate naprezenia przejmowane sg przez obejmy punktow statych. Powstate niewielkie
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wyboczenia rurociggu mozna ograniczy¢ poprzez odpowiednio geste rozmieszczenie obejm
punktéw przesuwnych (gesciej, jezeli pion prowadzony jest natynkowo w widocznych miejscach).
5.6. Zalecenie do stosowania

Armature na rurociggach powinno montowac sie w takich miejscach, aby nie wystepowata na
odcinkach stanowigcych ramiona kompensacyjne, jak rowniez nie powodowata blokowania ruchow
rurociggu np. o podpory przesuwne. Najkorzystniej miejsca montazu armatury wykonywac jako
punkty state, co rowniez zabezpiecza rurociggi przed przenoszeniem jej ciezaru jak rowniez sit
wystepujgcych przy otwieraniu i zamykaniu armatur.

W Zzadnym przypadku nie nalezy pozostawia¢ odcinkdw rurociggéw bez mozliwosci kompensacji
wydtuzen. Przy podtgczaniu prostopadtym rurociggdéw do rur stalowych, miejsce wigczenia nalezy
traktowaC jako punkt uniemoZzliwiajgcy ruch wzdtuz osi rurociggu z rur wielowarstwowych -
niedopuszczalne jest wykonywanie punktu statego dla rurociggu stalowego poprzez montaz obejm
na rurociggu z rur wielowarstwowych. Jezeli rurocigg stalowy w miejscu wigczenia rur
wielowarstwowych moze ulegaC znacznym wydtuzeniom to odcinek wigczenia rur
wielowarstwowych musi by¢ wykonany jako ramie sprezyste poprzez odpowiednie usytuowanie
podpory przesuwnej (niedopuszczalny montaz punktu statego), a dfugosc tego ramienia nalezy
ustalic.Przy podfgczeniu osiowym rurociggodw z rur wielowarstwowych do rur stalowych przy
okreéleniu ramienia sprezystego kompensujgcego wydfuzenie tego odcinka nalezy uwzglednic¢
wydtuzenie wynikajgce z sumy wydtuzen obu rurociggow.

Przy podtgczaniu rurociggéw z rur wielowarstwowych do rur stalowych zalecane jest w miejscu
wigczenia wykonanie punktu statego na rurociggu stalowym (nalezy to przewidzie¢ planujgc
kompensacje rurociggu stalowego).

Wodomierze i cieptomierze (i armatura) montowane na rurociggach muszg byc przytwierdzane do
Scian (rurociggi nie powinny przenosic ich ciezaru ani sit wywotywanych obstugg armatury) poprzez
zamontowanie jako punkty stafe.

5.7. Armatura

5.7.1. Odgatezienia

Na kazdym odgaftezieniu zastosowac zawory odcinajgce kulowe gwintowane PN1,0MPa do ciepfej
wody z potsrubunkami DN20 i DN15;

5.7.2. Instalacja rozprowadzajgca i zawory podpionowe

Zawory odcinajgce do cieptej wody typ AQUASTROM F DN40 firmy OVENTROP z kurkiem
oprozniajgcym;

Zawory termostatyczne do regulacji przeptywdw cyrkulacyjnych c.w.u. z funkcjg przegrzewu i
nastawy wstepnej, typu AQUASTROM T PLUS DN20 firmy OVENTROP, zawory te umoZzliwiajg
przeprowadzanie okresowej termicznej dezynfekcji instalacji wodg o temp. ok 73°C.
Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowiedni montaz przewodéw na ostatniej kondygnacji,
uniemozliwiajgcy gromadzenie sie powietrza blokujgcego przeptyw cyrkulacyjny. MozZliwe jest

zastosowanie zaworow innych firm pod warunkiem ponownego przeliczenia instalacji i dobrania
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odpowiednich Srednic i nastaw zaworow. Ponizej przyktad montowania zaworow termostatycznych
AQUASTROM T PLUS na cyrkulacji (niebieski kolor), zawér AQUASTROM F z kurkiem

oprozniajgcym na c.w.u. (czerwony kolor).

o A M
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TT3 T3

*

5.8. Izolacja przewodéw

—|—°

Izolacja przewodow cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji powinna spetnia¢ nastepujgce

wymagania:
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(material o wspotczynniku przewodzenia
ciepla L = 0,035[W/(m ? K)]")

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez $ciany lub 50% wymagan z Ip. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody ciepte;j i 50% wymagan z Ip. 1-4
cyrkulacji instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone
w komponentach budowlanych mi¢dzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg lp. 6 utozone w podlodze 6 mm

Uwaga:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspolczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli -
nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.
2 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

5.9. Proby szczelnosci

Instalacje wody cieptej nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢. Badania szczelnoSci nalezy
wykonywac¢ w temperaturze powyzej 0 °C, przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami
malarskimi i wykonaniem izolacji termiczne. W przypadku instalacji sanitarnych warto$c¢ cisnienia
probnego nalezy przyjmowac zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych
wydanych przez COBRTI INSTAL.

Po pozytywnej probie szczelno$ci wodg zimng instalacje grzewcze oraz ciepfej wody uzytkowej
nalezy poddac probie szczelno$ci wodg cieptg (proba na gorgco). Badanie instalacji cieptej wody na

gorgco nalezy wykonac¢ wodg o temperaturze 55 °C. Podczas proby na gorgco nalezy sprawdzic
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zachowanie sie wydtuzek, punktow statych | przesuwnych. Probe szczelno$ci na gorgco

przeprowadza sie na cisnienie pracy instalacji.

Zalecenia do wykonania proby cisnieniowej:

* Probe nalezy wykonac przed zakryciem i zaizolowaniem przewodow

* Nalezy pamietac¢ o otwarciu wszystkich zaworow oraz prawidtowym odpowietrzeniu instalacji
(wyptywajgca woda musi byc¢ pozbawiona pecherzykéw powietrza)

* Napetnianie instalacji nalezy prowadzi¢ od najnizszego miejsca

* Dtugo$c¢ badanego przewodu jest ustalana indywidualnie, zaleca sie dtugo$¢ maksymalnie 100 m

e Prébe nalezy wykonac po uptywie 24 h od napetnienia przewodow oraz minimum 1 h od
odpowietrzenia instalacji i wytworzeniu cisnienia probnego

» Stosowac¢ manometr z doktadno$cig odczytu co 0,1 bar

* Manometr w miare mozliwoSci nalezy zatozyc w najnizszym migejscu instalacji

o W przypadku stwierdzenia nieszczelno$ci, nalezy je usungc i rozpoczg¢ od poczagtku probe
cisnieniowg

* Przeprowadzenie proby cisnieniowej potwierdzi¢ protokotem podpisanym przez wykonawce i

inwestora

UWAGI KONCOWE
- Montaz rurociggow wedtug instrukcji producenta.
- Prace nie objete niniejszym opracowaniem, a wynikte w czasie realizacji nalezy wycenic
kosztorysem powykonawczym jako roboty dodatkowe.
- Wszystkie materiaty, urzgdzenia i armatura powinny posiada¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie zgodnie z przeznaczeniem.
- Wszystkie przebicia przez Sciany i stropy uzbroic¢ w tuleje ochronne.
- Nalezy zwrdcic szczegolng uwage na wykonanie bruzd dla rurociggow prowadzonych w Scianach.
- W fazie wykonawstwa istnieje mozliwo$¢ zastosowania innych materiatow budowlanych i urzgdzen
niz dobrane w opracowaniu projektowym, o nie gorszej jakoSci, tylko i wytacznie w uzgodnieniu z
projektantem. Niedotrzymanie w/w warunku zwalnia projektanta z odpowiedzialno$ci za prawidtowe
funkcjonowanie przyjetych rozwigzan technicznych.
-84Wszelkie koszty zwigzane ze zmiang rozwigzan technicznych, materiatow i urzgdzen ponosi
Zleceniodawca zmian.
- Cato$¢ robot prowadzi¢ i wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp i p.poz., oraz
aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi w zakresie wykonawstwa robot

budowlano-instalacyjnych.
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