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RO6 15-611 Bialystok
Rozdzielnica natynkowa,
4x26 modutdw Faza oprocowanic: . .
IP44, Il kl. ochr. gt. 160mm Projekt wykonawczy - aktualizacja
Chorokterystyko ObUdOW}/: Rysunek:—
Stopien ochrony: P44 SCHEMAT ZASILANIA ROZDZIELNICA RO6
Klasa ochronnosci: |l :
odpornos¢ udarowa K09 Lr:fjtefifrﬁ:'e elekiryczne:
Uwaga! kolor: RAL 9010 maqr inz. Wojciech GrudziAski Bt-138/92
Kable i przewody elektryczne wewnatrz budynku powinny spetniaé wymagania minimalne norma: PN—EN 61439 SP““_V“,Z“J'SICY:k N T ;
klas wg. PN-EN-13501-6 w zaleznosci od rodzaju budynku oraz w zaleznosci od blacha stalowa: 1 mm ﬂ%mb
. . .. y e . . ¢ 4 rojext jest chroniony prawem autorskim.
miejsca montazu kabli i przewodéw w drogach ewakuacji i poza drogami ewakuacji. cowlekana lakierem proszkowym Priekt ajrchigektonicznyjeystpprojektem ratzsdnym,
Zastosowane kable i przewody powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 50575:2015-03. . . wszystkie niescistosci konsultowaé z Glownym Projektantem
kategoria przepigciowa [V .
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