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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zieleni dla ulicy Bielskiej w Cieszynie, na odcinku od ul
Solnej do Ronda 500 lat Reformacji, budowa obiektéw matej architektury wraz z utwardzeniem
terenu. Projekt przewiduje usuniecie krzewow kolidujgcych z projektem zagospodarowania terenu,

nasadzenia krzewodw, bylin i cebul, montaz tawek i koszy na $mieci oraz utwardzenia terenu.

2. ZAtOZENIA PROJEKTOWE

Zatozeniem projektowym jest:

- uporzadkowanie zieleni istniejgcej

- stworzenie przestrzeni biologicznie czynnej o wysokich walorach estetycznych
- podniesienie biordznorodnosci biologicznej

- dostosowanie nasadzen do warunkoéw siedliskowych

- tworzenie wielopietrowych kompozycji roslinnych

Projekt zaktada wykonanie zieleni przyulicznej, reprezentacyjnej dla miasta, ktéra ma by¢
wizytdwka miasta i posiadaé wysokie walory estetyczne. Poprzez linearny charakter nasadzen, zielen

przyuliczna w przysztosci bedzie formg wprowadzenia ruchu turystycznego w Zielong Sie¢ Cieszyna.

W zwigzku z licznymi istniejgcymi sieciami podziemnymi oraz obowigzujgcymi przepisami, na
terenie opracowania nie wprowadzono nowych nasadzen drzew. Jednakze w przypadku wypaddéw
drzew istniejgcych nalezy na biezgco je uzupetniaé, zachowujac istniejgcy rytm o charakterze

alejowym.

W odlegtosci do 0,7 m od krawedzi jezdni zaprojektowano tzw. pas ochronny zieleni, ktory ma na
celu ochrone nowej zieleni przed zasoleniem, oraz stanowi pas na tzw. odkfad $niegu. Projektuje sie
wykonanie strefy buforowej w formie rzadko koszonego trawnika z kwiatami wieloletnimi, co
wplynie na zwiekszenie bioréznorodnosci, bedzie stanowito baze dla owaddéw oraz zmniejszy naktady

finansowe zwigzane z pielegnacja.



Ponadto projekt przewiduje wymiane szczelnych utwardzen terenu w pasie drogowym (tzw.
Wysepek) na utwardzenia o wiekszym stopniu wodoprzepuszczalnosci oraz powierzchni biologicznie

czynnej na poziomie ok. 69%.

Dodatkowo w celu podniesienia komfortu uzytkownikéw, na ulicy Bielskiej wprowadzono
tawki i kosze na Smieci. tawki z podtokietnikami zostaty posadowione na azurowym utwardzeniu
terenu. 1/3 projektowanych tawek zostanie posadowiona na utwardzeniu poszerzonym o wneke
umozliwiajgcy postawienie na niej np. wdzka- utwardzenie petne. Kosze na $mieci zostaty

zaprojektowane w oddaleniu od tawek, aby zapach, ani owady nie zaktécaty odpoczynku na tawkach.

3. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

3.1 Ochrona istniejacych drzew na placu budowy

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robot, nie przeznaczona do usuniecia, powinna byé przez Wykonawce

zabezpieczona przed uszkodzeniem.
Na placu budowy:

e Wvykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia inspektora nadzoru ds. utrzymania zieleni i

prowadzenia robdt w tym zakresie

e wszystkie prace na terenie inwestycji zwigzane z zagospodarowaniem zielni powinny by¢
prowadzone protokolarnie oraz na biezgco w trakcie robét dokumentowane fotograficznie

e w przypadku wystgpienia jakichkolwiek problemoéw nalezy niezwtocznie skonsultowad sie z
inspektorem ds. utrzymania zieleni i prowadzenia robét w tym zakresie

e zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami drzewa i krzewy znajdujgce sie w obrebie i bezposrednim
sgsiedztwie inwestycji poprzez odeskowanie do wysokosci 2-3 m od poziomu gruntu (dolna czes¢
desek opierac sie ma na podtozu); pomiedzy odeskowaniem i powierzchnig pnia drzewa powinien

zosta¢ umieszczony elastyczny materiat (np. Rury drenarskie)
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na czas realizacji robot zabezpieczyé drzewa przed zniszczeniem i uszkodzeniem korony, pnia i
systemu korzeniowego poprzez zastosowanie tymczasowego ogrodzenia, obejmujacego zasieg
korony i systemu korzeniowego nie mniejszy niz rzut korony. Szczegétowy zasieg ewentualnych
wygrodzen ustali na budowie inspektor nadzoru ds. zieleni.

prace prowadzone w obrebie bryt korzeniowych wykonywaé w sposéb najmniej szkodzagcy
drzewom i krzewom; prace w zasiegu bryty korzeniowej prowadzi¢ ze szczegdlng ochrong korzeni
szkieletowych

wszelkie prace ziemne prowadzone w obrebie systemu korzeniowego powinny by¢é prowadzone
recznie pod nadzorem specjalisty z zakresu dendrologii

w przypadku zaistnienia koniecznosci usuniecia drobnych korzeni nalezy zrobic to ostrg siekierg
lub sekatorem i posmarowac powstate rany preparatami o witasciwosciach grzybobdjczych oraz
maskujacych, zapobiegajgcych gniciu drewna, rodzaj preparatu nalezy uzgodni¢ z inspektorem

nadzoru ds. utrzymania zieleni



e nie pozostawia¢ nieostonietych systemdw korzeniowych na dtuiszy czas tzn. kilka godzin,
szczegoblnie w okresach suszy lub przymrozkéw

e nalezy zapewni¢ drzewu nawodnienie i nawozenie w czasie trwania roboét

e nalezy wprowadzi¢ do podfoza od strony wykopu substrat glebowy, utatwiajgcy regeneracje
korzeni po zasypaniu wykopu

e nie wolno zmieni¢ poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony (w przypadku koniecznosci zmiany
poziomu nalezy wykona¢ system napowietrzajgcy glebe)

e nie wolno na powierzchni wyznaczonej rzutem korony sktadowac¢ materiatéw chemicznych i
budowlanych

e zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym w obrebie powierzchni wyznaczonej
rzutem korony — powoduje to nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby

e nie wolno obcina¢ korzeni szkieletowych, gdyz grozi to zachwianiem statyki drzewa

e maszyny oraz srodki transportu nalezy tankowad oraz garazowacd na utwardzonym i uszczelnionym
placu, zabezpieczonym przed przedostaniem sie do gruntu substancji ropopochodnych

e korony drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, poprzez zastosowanie ostony w formie
Sciany azurowej lub petnej; Sciana ostony powinna by¢ odsunieta o odlegtos¢ min. 0,5 m od stycznej
rzutu korony drzewa

o Nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ operowania w zasiegu koron sprzetem budowlanym mogacym
doprowadzi¢ do ich uszkodzenia.

e Pozakonczeniu prac budowlanych drzewa adaptowane nalezy obja¢ systematyczng pielegnacja w

zakresie nie mniejszym niz nowe nasadzenia

3.2 Gospodarka drzewostanem — usuniecie krzewodw istniejacych.

Gospodarka drzewostanem przewiduje usuniecie krzewoéw kolidujgcych z PZT — Zgodnie z Rys.

Z01. Projekt przewiduje usuniecie 87,5 m2 krzewoéw wraz z korzeniami.

Roboty zwigzane z usunieciem krzewdéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie krzewdw,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy, zasypanie dotéw, przerobienie na miejscu gatezi

na zrebki drzewne, wyréwnanie otworu po pniu ziemig i zageszczenie

Doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetnié ziemig zyzng i zagescic.



Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed

gromadzeniem sie w nich wody.

Wskazane jest przerobienie gatezi na zrebki drzewne za pomoca specjalistycznego sprzetu, w
sposéb odpowiadajgcy zaleceniom producenta sprzetu. Zrebki nalezy usungé z terenu budowy. Nie

dopuszcza sie uzycia zrebek do $cidtkowania rabat.

Wycinke drzew nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakdow, a w przypadku

istnienia gniazd nalezy uzyska¢ stosowne odstepstwa (zezwolenia).

Woycinka drzew powinna zosta¢ przeprowadzona zgodnie z Gospodarka drzewostanem oraz
Decyzjg na wycinke krzewdw oraz obowigzujgcymi przepisami zwigzanymi z wycinkg krzewéw. W
przypadku obecnosci gniazda na krzewie wskazanym do usuniecia, uzyskaé stosowne odstepstwa w

RDOS, a wycinke przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami RDOS.

Dla pozostatych drzew nie objetych wycinkg nalezy przeprowadzi¢ ciecia sanitarne polegajace
na usunieciu posuszu.

W przypadku: kolizji koron drzew zistniejgcymi badz projektowanymi elementami
zagospodarowania przestrzennego, koniecznosci zachowania wymaganych skrajni nad drogami,
ciggami pieszymi lub koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa uczestnikom ruchu drogowego i
pieszym (usuniecie gatezi suchych, ztamanych lub fatwych do wytamania wskutek silnego wiatru)

nalezy wykonac ciecia techniczne w koronach.

Ciecia pielegnacyjne w koronach drzew sg wymagane w przypadku wystepowania konardéw i

gatezi suchych, ztamanych lub tatwych do wytamania wskutek silnego wiatru.

W przypadku cie¢ pielegnacyjnych konieczne jest doktadne okreslenie lokalizacji suchych

i chorych gatezi w koronach drzew. Ciecia nalezy wykonywaé w suche, pogodne dni.

Roboty zwigzane z prowadzeniem cie¢ drzew obejmujg wyciecie wyznaczonych konardéw i
gatezi drzew, zagajnikdw i krzewdw oraz wywiezienie ich poza teren budowy na miejsce pozyskane

przez Wykonawce.

Ciecia nalezy przeprowadzac prostopadle do osi obcinanego pedu, dzieki czemu nie zwieksza sie
bez powodu powierzchni rany. W przypadku ciecia grubszych gatezi nalezy zachowac skosny kierunek
ciecia, zblizony swojg ptaszczyzng do osi pozostawionej gatezi lub pnia, co powoduje intensywniejsze i
bardziej réwnomierne tworzenie sie tkanki kalusowej. Odcinanie grubych gatezi nalezy prowadzié

etapami, zapobiegajgc niebezpiecznemu odtamaniu powodujgcemu duzg rane. Najpierw nalezy



usungc czesc gatezi w do$¢ duzej odlegtosci od nasady, nacinajgc ja poczatkowo od dotu — ciecie
podcinajgce, a nastepnie od géry z lekkim przesunieciem w strone osi pozostawianego pnia — ciecie
docinajgce. Na koniec nalezy ostrym sprzetem, pozostawiajgcym gtadka powierzchnie rany, usungc

pozostaty kikut — ciecie wyréwnujace.

Dragowina i gatezie z cie¢ technicznych i pielegnacyjnych drzew i krzewdw sg witasnoscig
Wykonawcy, ktdry zobowigzany jest je wywiez¢ poza teren budowy w miejsce przez siebie pozyskane
na wtasny koszt i uporzagdkowac teren po wykonanych robotach. Nalezy z nimi postepowac zgodnie

z Ustawa o odpadach. Nie dopuszcza sie zastosowania zrebek do Sciétkowania rabat.

Pnie (dtuzyce) o wtasciwosciach materiatu uzytkowego sg wtasnoscig Wykonawcy i nalezy je

odtransportowad na tymczasowe sktadowisko wybrane przez Wykonawce.

4. NASADZENIA

Z powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia nalezy $ciggnac¢ darni, nadwyzki ziemi oraz

uprawic grunt na gtebokosci 50 cm (wymieszac grunt z ziemig kompostowsg). W przypadku

wykonywania prac w obrebie drzew istniejgcych — prace nalezy wykonywac¢ wytgcznie recznie . Nie

nalezy uprawia¢ gruntu bezposrednio w obrebie drzew istniejgcych (strefe wyznaczany przyjmujac

dwukrotnos¢ obwodu drzewa na wysokosci 5 cm, ale nie mniej niz 2 metry od pnia drzewa —w tych
lokalizacjach nalezy jedynie recznie usung¢ darn istniejgcg). Prace zwigzane z uprawg gruntu nalezy
przeprowadzic ze szczegdlna ostroznoscig z uwzglednieniem istniejgcych sieci podziemnych.
Niedopuszczalne jest zakopywanie w gruncie resztek materiatéw budowlanych i produktéw
organicznych, gdyz moze to przyczyni¢ sie do hamowania wzrostu roslin oraz powodowac
powstawanie wypaddéw w miejscach sadzenia roslin. Nastepnie teren nalezy przekopaé, wyréwnac
(powierzchnia po wyréwnaniu powinna by¢ obnizona o 5 cm w stosunku do istniejgcych nawierzchni.

Podtoze powinno zawierac objetosciowo okoto:

45% czastek twardych — zapewniajacych strukturalnosé substratu

25% utwordw magazynujgcych wode w przestrzeni (utwory ilaste, pylaste)
25% przestrzeni zawierajgcych powietrze (frakcja piaszczysta)

5% materii organicznej

Podtoze powinno by¢ stabilne jezeli chodzi o odczyn. Wartos¢ pH powinna wynosi¢ 5,7-6,5 — aby
zapobiec jego alkalizacji. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu badania ziemi w
8




zakresie NPK, zawartosci substancji organicznej oraz zasolenia. Wykonawca wykona zalecenia

nawozowe.

Zastrzega sie prawo do zmiany lokalizacji nasadzen bezposrednio w terenie, w przypadku

nieprzewidzianych kolizji.

Zastrzega sie, w przypadku uzasadnionych watpliwosci, prawo aby w chwili odbioru poddac
losowa 1% materiatu (co najmniej 1 drzewo, krzew, byline lub pnacze) kontroli jakosci systemu
korzeniowego, nawet jesli bedzie oznaczaé to zniszczenie rosliny (np. Celowe usuniecie gleby z
korzeni drzewa z brytg korzeniowg lub w kontenerze). Zamawiajgcy nie ma obowigzku ptacic¢
Wykonawcy za rosline zniszczong w ten sposdb. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy
przyjecia dostarczonego materiatu rostinnego w przypadku stwierdzenia ztej jakosci dostarczonego
materiatu. Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania wymiany materiatu roslinnego na wtasny

koszt.

4.1 Sadzenie materiatu roslinnego

e przygotowac teren — uprawic teren recznie (0k.50%) i mechanicznie (ok.50%), wybrac gruz, czesci
podziemne chwastéw statych, resztki budowlane i Smieci oraz wywiezienie zanieczyszczen z terenu
inwestycji na wysypisko; podtoze nalezy przygotowaé kompleksowo na catej powierzchni
przeznaczonej dla grupy roslin. Nalezy wykona¢ analize gleby (prébki mieszane); nie nalezy uzywacé
herbicydéw do odchwaszczania; nawozenie zaréwno substancjami organicznymi, jak i nawozami
mineralnymi powinno by¢ oparte na analizie gleby i dostosowane do wymagan roslin. W obrebie

drzew istniejgcych prace zwigzane z przygotowaniem terenu nalezy wykonaé¢ wytgcznie recznie

pod nadzorem Inspektora nadzoru ds. zieleni.

e wyréwnac i zagrabi¢ — nalezy uzyskaé¢ poziom ziemi 5 cm ponizej sasiadujacych nawierzchni;
wykonaé niwelacje

e wyznaczy¢ miejsca sadzenia roslin wg. projektu nasadzen — Rys. Z02

e dla materiatu roslinnego sadzonego w strefach ochronnych drzew istniejgcych nalezy wykonac
catkowitg zaprawe dotéw

e rosliny z uprawy kontenerowej nalezy nawodni¢ przed posadzeniem, poprzez zanurzenie
systemow korzeniowych na okoto pét godziny w pojemnikach z wodg — zabieg ten nalezy wykonadé
w taki sposdb, aby nie spowodowat on rozpadniecia sie bryty korzeniowej

e umiescié rosliny w dotach, tak aby szyjka korzeniowa nie byta zasypana ziemia

e dla Viburnum opulus ‘Nanum’ nalezy zastosowac¢ hydrozel

e  Gatunki Mixdw bylin nalezy sadzi¢ w losowo w grupach po 3-5 szt., tak aby uzyska¢ efekt nasadzen
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naturalistycznych

e obficie podla¢

e w przypadku przesuszenia bryt korzeniowych podczas transportu, przed sadzaniem (kilka godzin)

wskazane jest zanurzenie w wodzie tak aby spowodowato to optyniecia sie bryty korzeniowe;j

Uwaga: Prace zwigzane z nasadzeniami materiatu roslinnego nalezy prowadzi¢ w okresie poza dniami

o niesprzyjajacych warunkach pogodowych (upaty, dtugotrwate susze, ulewy, okres mrozu).

Materiaf roslinny nalezy przechowywac w miejscu zacienionym. Bryfa korzeniowa powinna

by¢ stale wilgotna, od czasu dostawy do posadzenia. Byliny nalezy przechowywaé w miejscu jasnym,

lecz nie bezposrednio nastonecznionym. Podfoze w pojemnikach nie moze wysychac. Jesli rosliny nie

bedg sadzone natychmiast po dostawie, powinny by¢ zadotowane.

4.2 Pas ochronny zieleni.

Od strony ulicy nalezy wykonac strefe buforowg — pas ochronny zieleni, ktéry ochroni nowe

nasadzenia przed zasoleniem oraz odktadem $niegu. Pas buforowy bedzie stanowit trawnik z

kwiatami wieloletnimi.

Zaktadanie trawnika z kwiatami wieloletnimi z siewu:

przygotowac teren — uprawic teren recznie (0k.50%) i mechanicznie (0k.50%), wybraé gruz i
czesci podziemne chwastéw statych, zerwaé darn istniejgca

roztozy¢ ziemie urodzajng pozbawiong zanieczyszczen — warstwa 5 cm

teren przewidziany pod trawniki z kwiatami wieloletnimi nalezy zniwelowaé, likwidujac
istniejgce nieréwnosci i zagtebienia terenu, niwelete terenu nalezy dowigzaé¢ do terenéw
sgsiadujacych; przy obrzezach podtoze nawierzchni trawnikdw powinno by¢ obnizone o okoto
3cm

wyrownaé, uwatowac i zagrabié

przy pomocy siewnika rozsypac nasiona trawy w ilosci 5 g/m2

delikatnie zagrabi¢

uwatowac i obficie podlac

Odbiér trawnikéw z kwiatami wieloletnimi — przy odbiorze koficowym trawniki maja by¢ jednakowo
zazielenione, bez ,,pustych” miejsc o wysokosci trawy okoto 2 cm.
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4.3 Informacje dotyczace projektowanego materiatu roslinnego

Projektowane gatunki sg odporne na warunki miejskie, majg mate wymagania glebowe i
wilgotnosciowe oraz duze walory dekoracyjne. Rosliny pojemnikowe mozna sadzi¢ przez caty sezon

wegetacyjny.

Dostarczony materiat roslinny powinien by¢ zgodny z zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego

materiatu szkotkarskiego wydanymi przez Zwigzek Szkdtkarzy Polskich.
Materiat sadzeniowy nalezy wtasciwie oznaczy¢:

- w przypadku krzewdw musi posiadaé etykiete, na ktorej podana jest nazwa facinska, nazwa polska,

wysokos¢ oraz wielkos¢ pojemnika

- w przypadku bylin musi posiadac¢ etykiete, na ktdrej podana jest nazwa tacinska, nazwa polska oraz

wielkos¢é pojemnika

Rosliny musza pochodzi¢ ze szkétek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin. W
przypadku roslin importowanych z gospodarstw zagranicznych, muszg spetnia¢ normy okreslone
przez polski Inspektorat Ochrony Roslin oraz by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2005 r w sprawie roslin, produktéw roslinnych lub przedmiotéw,
ktérych kontrola tozsamosci lub zdrowotnosci moze by¢ przeprowadzona w miejscu zatwierdzonym

przez Gtéwnego Inspektora Ochrony Roslin i Nasiennictwa.

Sadzonki powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego

dla gatunku i odmiany oraz posiadac¢ nastepujace cechy:

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

e pedy powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone

e Wszystkie rosliny powinny charakteryzowac sie zblizonym, réwnym pokrojem

e materiat szkotkarski powinien zosta¢ przed posadzeniem przedstawiony przez Wykonawce
Zamawiajgcemu do akceptacji

e Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robdt i materiatu roslinnego

o Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru kazdy element wykonywanych prac

e Kontrola robét obejmuje réwniez oczyszczenie terenu z gruzu i zanieczyszczen oraz sprawdzenie

jakosci ziemi ogrodniczej i innych wykorzystanych podtozy ogrodniczych
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Materiat sadzeniowy — krzewy — musi posiada¢ nastepujace cechy:

e Krzewy produkowane w pojemnikach powinny miec silnie rozrosnietg bryte korzeniowg; korzenie
rownomiernie roztozone w pojemniku, widoczne po zewnetrznej stronie bryty; nie moga byé zbyt
zbite (sfilcowane)

e  Pojemnik musi mie¢ wielko$¢ proporcjonalna do rozmiaréw rosliny

Materiat sadzeniowy — byliny, trawy ozdobne — musi posiadaé nastepujace cechy:

e materiat ros$linny powinien by¢ zywotny, dobrze ukorzeniony, o formie charakterystycznej dla
danego gatunku i odmiany, odpowiednio rozkrzewiony i rozgateziony

e rosliny powinny by¢ wolne od chordb i szkodnikdw, z prawidtowo rozwinietym, niesplatanym
systemie korzeniowym, o wierzchotkach jasnych i jedrnych, bez sladéw uszkodzen

e posiadaé pedy oraz liscie zdrowe, jedrne, nie zasuszone, nie zagniwajgce oraz wiasciwe
wybarwione; do czasu kwitnienia pedy nie powinny byé przycinane; pdzniej dopuszcza sie Sciete
pedy, ale muszg sie na nich znajdowa¢ wzbudzone paki boczne

e w przypadku bylin zimozielonych powinny posiada¢ widoczne pgki wznowienia lub przyziemne
rozety liSciowe

e materiat szkdtkarski przeznaczony do nasadzen musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany

zgodnie z zasadami agrotechniki szkétkarskiej, w pojemnikach proporcjonalnych do wielkosci roslin

Wady niedopuszczalne krzewéw, bylin, traw:

e niezgodno$¢ z wymogami zamdwienia

e uszkodzenia mechaniczne roslin

e Slady zerowania szkodnikéw

e oznaki chorobowe

e uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej (luzna bryta)
e brak odpowiedniej ilosci rozgatezien

e korzenie spiralne

e objawy bedace skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki

Wady niedopuszczalne w trakcie prowadzenia prac ogrodniczych:

e niezgodnos¢ doboru gatunkowego materiatu roslinnego
e niezgodnosc srednicy i gtebokosci dotéw z wymiarami wymaganymi dokumentacja wykonawcza
e niezgodnos¢ glebokosci sadzenia materiatu roslinnego z gtebokoscig na jakiej rosty w miejscu

12



poprzednim
niedostateczne lub brak zamulenia bryty korzeniowej podczas sadzenia roslin
gorsza jakos¢ ziemi zyznej od przyjetej w dokumentacji technicznej

nieprawidtowe sktadowanie materiatu roslinnego

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji materiatu rostinnego dotyczy:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa, w zakresie miejsc sadzenia, gatunkdéw
i odmian, odlegtosci sadzonych roélin, parametréw fizykochemicznych ziemi zyznej

jakosci posadzonego materiatu

zaprawienia dotéw ziemia zyzna

czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen

Termin sadzenia roslin w pojemnikach — caty sezon wegetacyjny — rekomenduje sie wykonywanie

nasadzen w okresie jesiennym

5. ZALECANE ZABIEGI PIELEGNACYJNE
5.1 Materiat roélinny:

wiosng nawozenie nawozem o przedtuzonym dziataniu w dawce zalecanej przez producenta ( Azot
(N) : Fosfor (P) : Potas (K) : Magnez (Mg) = 15:10:12:(2) + mieszanka mikroelementéw ); zabrania
sie przenawozenia materiatu roslinnego

jesieniag nawozenie nawozem jesiennym w dawce zalecanej przez producenta ( FOSFOR 12%,
POTAS 23%, WAPN 6%, MAGNEZ 4%, SIARKA 10% )

regularne podlewanie — ilos¢ i czestotliwos¢ nalezy dostosowaé do pory roku i panujgcych
warunkow atmosferycznych oraz wymagan poszczegélnych gatunkéw i odmian,

systematyczne odchwaszczanie

utrzymanie przepuszczalnej warstwy ziemi wokét roslin

ciecia sanitarne, formujace, korygujace, przeswietlajgce — zaleznie od gatunku

systematyczne usuwanie odrostéw pniowych i korzeniowych drzew

wymiana materiatu roslinnego, ktéry nie podjat wegetacji

obserwowanie roslin na obecnos¢ patogendéw — w przypadku stwierdzenia choréb grzybowych
zaleca sie zastosowanie oprysku $rodkiem grzybobdjczym; w przypadku stwierdzenia owaddéw

zerujacych na drzewach zaleca sie zastosowanie oprysku srodkiem owadobdjczym, ilos¢ i dawke
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5.2.

nalezy uzgodnié z Inspektorem nadzoru ds. zieleni; oprysk musi byé wykonany przez osobe ze
stosownymi uprawnieniami

zabezpieczenie roslin przed przemarznieciem

odkrycie zabezpieczonego materiatu roslinnego przed przemarznieciem w okresie wiosennym
odcinanie wczesng wiosng czesci nadziemnych traw

usuwanie zaschnietych czesci nadziemnych bylin — odpowiednio dla danego gatunku

wymiana uschnietych, uszkodzonych i chorych roslinnego

w miare potrzeby wykonywanie cie¢ pielegnacyjnych, sanitarnych, korygujacych,
przeswietlajgcych i odmtadzajgcych (ciecia nalezy wykonywa¢ w przypadkach koniecznych i
catkowicie uzasadnionych)

wykonywanie cie¢ formujacych

uzupetnianie zwiru w strefie buforowe;j

poprawianie rozsypanego poza miejsca strefy buforowej zwiru

usuwanie opadtych lisci, rowniez z drzew istniejgcych

materiat roslinny przed posadzeniem powinien by¢ przedstawiony do akceptacji Inspektora

nadzoru ds. zieleni

Trawnik z kwiatami wieloletnimi:

koszenie — 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym

nawozenie w miesigcach kwiecien — sierpie — raz w miesigcu nawozem wielosktadnikowym do
trawnika —w dawkach zalecanych przez producenta

nawozenie jesienne — wrzesien — nawdz jesienny do trawnika — w dawkach zalecanych przez
producenta.

jesienig regularne zgrabianie lisci z trawnikéw (réwniez z drzew istniejgcych)

wiosenne grabienie i wertykulacja trawnikéw

podlewanie — ilos¢ i czestotliwo$¢ nalezy dostosowac do pory roku i panujgcych warunkdéw
atmosferycznych,

renowacja — usuwanie ubytkéw poziomych i przedeptéw

systematyczne grabienie trawnikéw w okresie jesieni

usuwanie opadtych lisci z powierzchni trawiastych
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Opracowali:

Uprawnienia budowlane w specjalnosci
Piotr Prostko PZT MA/113/17 02.2023
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr dyplomu
Maciej Sikorski PZT / zielen Architektura Krajobrazu 02.2023
0gr.W.inz.237/2006
Lidia Czarnecka- nr dyplomu
PZT / zieler Architektura Krajobrazu 02.2023
Prostko 0Ogr.Uz.7188/2008
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Zatacznik nr 1 — Zestawienie materiatéw na rabatach.
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Rys Z01 —-Gospodarka drzewostanem
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Rys Z02 —Projekt zagospodarowania terenu
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT NASADZEN PRZY ULICY BIELSKIEJ
BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM
WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU

Dz. nr ew. 100 obreb 0045 Cieszyn, dz. nr ew. 150 obreb 0040 Cieszyn
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

6. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zieleni dla ulicy Bielskiej w Cieszynie, na odcinku od ul
Solnej do Ronda 500 lat Reformacji, budowa obiektéw matej architektury wraz z utwardzeniem
terenu. Projekt przewiduje usuniecie krzewéw kolidujgcych z projektem zagospodarowania terenu,

nasadzenia krzewow, bylin i cebul, montaz tawek i koszy na $mieci oraz utwardzenia terenu.

7. MALA ARCHITEKTURA

Probki kolorystyczne elementdw matej architektury (stal, drewno) nalezy przedstawic

Konserwatorowi Zabytkéw do akceptacji. Kolorystyka wszystkich projektowanych elementéw musi by¢

jednolita.
Elementy stalowe w kolorze RAL 7016, elementy drewniane w kolorze brgzowym, odcien ciemny.

Na elementach matej architektury nalezy umiesci¢ elementy identyfikujgce wizualnie Miasto

Cieszyn - symbol Zielonych Sieci — cieszynianke - element wypalony laserowo bezposrednio na drewnie.

NP
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7.1 tawki.

llos¢ — 3 sztuki (w tym 1 szt. z podtokietnikami)
Montaz - fundamentowanie, zgodnie z zaleceniami producenta.

Lokalizacja — RYS Z02 — Projekt nasadzen.

Materiaty: drewno o twardosci min. 40Mpa; konstrukcja — odlew ze stopu aluminium lub stal
ocynkowana malowana proszkowo RAL 7016

tawke z podtokietnikami nalezy zamontowad za poszerzonym utwardzeniu.
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7.2 Kosze na $mieci.

llos¢ — 5 sztuk
Montaz - fundamentowanie, zgodnie z zaleceniami producenta.

Lokalizacja — RYS Z02 — Projekt nasadzen.
Materiaty: drewno o twardos$ci min. 40Mpa; konstrukcja — stal ocynkowana malowana proszkowo
RAL 7016, pojemnik z blachy ocynkowanej

KOSZ NA SMIECI Z DASZKIEM 45 |

r /’\
2 | e
L\\L/J*’
I 250 | | 350 |

8. UTWARDZENIA TERENU

Projekt przewiduje wykonanie utwardzen z kostki betonowej typu Vjetra, utozonych w sposéb
zapewniajgcy 69% udziat powierzchni biologicznie czynnej. Utwardzenia nalezy wykona¢ pod
projektowane tawki oraz wymienic istniejgce petnie utwardzenia na tzw. wysepkach w pasie
drogowym. Niwelete projektowanych utwardzen nalezy dostosowac do istniejgcych warunkow
wysokosciowych.
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UWAGA! Dla tawki z podtokietnikami nalezy wykona¢ utwardzenia utozone w sposdb
zapewniajgcy 0% udziatu powierzchni biologicznie czynne;j.

W2z6r kostki:

10 20

Sposdb utozenia kostki dla tawek bez podtokietnikéw oraz dla wysepek w pasie drogowym :

L

>

Sposdb utozenia kostki dla tawki z podtokietnikami:

L 5 P
2 R
J

A
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Rozwigzania konstrukcyjne na utwardzen pod projektowanymi tawkami:

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubos¢ warstwy
warstwa Scieralna z kostki typu Vjetra w kolorze szarym gtadkim 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 15cm

zageszczone podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1 -

2. grubosci warstw konstrukcyjnych 26 cm

Miejsca biologicznie czynne pomiedzy kostkg nalezy wypetnic¢ ziemig zyzng wymieszang z
nasionami trawy z kwiatami wieloletnimi (sktad mieszanki taki sam jak dla pasa ochronnego zieleni.
Nastepnie delikatnie zagesci¢ i podlaé. Ziemia wraz z nasionami powinna zostaé¢ umiejscowiona ok. 1
cm ponizej kostki. Przy odbiorze koicowym trawniki maja by¢ jednakowo zazielenione, bez ,pustych”
miejsc o wysokosci trawy okoto 2 cm.

Obramowanie przy pomocy obrzeza betonowego 6x20x100 cm, osadzonego na tawie
betonowej z oporem C8/10.

Powierzchnia utwardzen pod tawki: 6,8 m2
Rozwigzania konstrukcyjne na wymiany istniejacych utwardzen na tzw. wysepkach:

Nalezy wykonac rozbidrke istniejgcych utwardzen w zakresie wskazanym na Rys.Z02, poprzez
zdjecie istniejgcej kostki. Nastepnie nalezy wykonaé niwelacje oraz roztozy¢ ok. 3 cm warstwe
podsypki piaskowo — cementowej 1:4. Nastepnie nalezy utozy¢ kostke typu Vjetra, oraz wypetnic
miejsca biologicznie czynne ziemig zyzng i delikatnie zagescié. Ziemia zyzna powinna by¢ obnizona w
stosunku do kostki o okoto 1 cm. W ziemie zyzng nalezy wsadzié rojniki i rozchodniki co najmniej 5
gatunkdéw, odpornych na zasolenie, w ilosci 50 szt./m2. Rojniki i rozchodniki w sadzonkach z
multiplatéw.

Powierzchnia utwardzen do wymiany na tzw. wysepkach: 73,6 m2
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9. WARUNKI BEZPIECZENSTWA

Wszelkie prace wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami sztuki

budowlanej i ogrodniczej, pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

Na placu budowy przestrzegaé przepiséw BHP.

Prace ogrodnicze powinny wykonywac osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i

doswiadczenie zawodowe.

Prace nalezy zorganizowaé w sposéb gwarantujacy jak najmniejszg ingerencje w tereny zieleni

znajdujace sie w obrebie i poza obszarem inwestycji.

Opracowali:

Uprawnienia budowlane w specjalnosci
Piotr Prostko PzZT MA/113/17 02.2023
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr dyplomu
Maciej Sikorski PZT / zielen Architektura Krajobrazu 02.2023
0Ogr.W.inz.237/2006
Lidia Czarnecka- nr dyplomu
PZT / zielen Architektura Krajobrazu 02.2023
Prostko Ogr.UzZ.7188/2008
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA INNE DOKUMENTY FORMALN- PRAWNE

PROJEKT NASADZEN PRZY ULICY BIELSKIEJ
BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM
WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU

Dz. nr ew. 100 obreb 0045 Cieszyn, dz. nr ew.150 obreb 0040 Cieszyn
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10. Pozwolenie WUOZ nr BB/723/2023 z dnia 05.09.2023 r.

sy AT s § o823

Bielsko-Biata, dnia 05. 09. 2025
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

B-Z2.5142.12.2023.IM
RPW 12384/2023

POZWOLENIE NrBB/723/2023
na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt lit. b, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4
pkt 4 i 5 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity:
Dz. U. z 2022 r. poz. 840) oraz Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz
robdt budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatari przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2021 roku, poz. 81) oraz
art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2023, poz. 775 z pdzniejszymi zmianami)

Slaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.06.2023 r. (data wptywu do tutejszego organu: 05.07.2023 r.),
uzupetnionego dokumentami w dniach 27.06.2023 r. i 09.08.2023 r., ztozonego przez Gming Cieszyn
z siedzibg w Cieszynie (43-400) Rynek 1, ktora reprezentuje Petnomocnik — pan Maciej Sikorski
prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pn. LS-Projekt Maciej Sikorski z siedzibg w Grodzisku
Mazowieckim (05-827) ul. Orzeszkowej 5¢

pozwala

na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytkow:
dziatki ewidencyjne Nr 100 obreb 45 i Nr 150 obreb 40 w Cieszynie, znajdujace sie przy ul. Bielskiej,
w obrebie historycznego uktadu urbanistycznego Miasta Cieszyna wpisanego do rejestru zabytkéw
wojewddztwa $laskiego na mocy decyzji Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
w Katowicach z dnia 27.04.2018 r. znak: K-RD-KL/4160/9355/199/09, pod pozycjg A/317/2018

1. W zakresie: wykonania nasadzen zieleni i budowy obiektow matej architektury z utwardzeniem
terenu.

2. Adres inwestycji: Cieszyn ul. Bielska na odcinku od ul. Solnej, do Ronda 500 lat Reformacji,
Dz. ewidencyjne Nr 100 obreb 45 i Nr 150 obreb 40

3. Dokumenty, na podstawie ktérych wydano decyzje — dokumentacja projektowa zawierajaca:

e Projekt zagospodarowania terenu pn. Projekt nasadzen przy ul. Bielskiej, budowa obiektow
matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu — Dz. nr ew. 100 obreb
0045 Cieszyn, dz. nr ew. 150 obreb 0040 Cieszyn; sporzadzony przez: Piotra Prostko, Macieja
Sikorskiego i Lidie Czarnecka-Prostko, datowany na luty 2023 r.

e Projekt architektoniczno-budowlany pn. Projekt nasadzeri przy ul. Bielskiej, budowa obiektéw
matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu — Dz. nr ew. 100 obreb
0045 Cieszyn, dz. nr ew. 150 obreb 0040 Cieszyn; sporzadzony przez: Piotra Prostko, Macieja
Sikorskiego i Lidie Czarnecka-Prostko, datowany na luty 2023 r. '

e Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty formalnoprawne dla zamierzenia pn.
Projekt nasadzeri przy ul. Bielskiej, budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym
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wraz z utwardzeniem terenu — Dz. nr ew. 100 obreb 0045 Cieszyn, dz. nr ew. 150 obreb 0040
Cieszyn
4. Przy spetnieniu nastgpujacych warunkéw dodatkowych:

a) zawiadomienia Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow (Kierownika Delegatury WUOZ
w Bielsku-Biatej) o terminie rozpoczecia i zakoriczenia wskazanych w pozwoleniu prac i robét,
przynajmniej 3 dni przed rozpoczeciem tych czynnosci;

b) niezwtocznego zawiadomienia Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow (Kierownika
Delegatury WUOZ w Bielsku-Biatej) o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych
w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robét i prac;

¢) dokonania odbioru korcowego wykonanych prac i robét z udziatem Slaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw lub jego upowaznionego przedstawiciela;

5. Pozwolenie jest wazne do dnia: 31.12.2024 r.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Jako, e niniejsza decyzja w catosci uwzglednia zadanie stron i nie rozstrzyga ich spornych
intereséw, zgodnie z trescig art. 107 § 4 kpa odstapiono od uzasadnienia decyzji.

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Sikorski — Petnomocnik Gminy Cieszyn + 1 egz. dokumentacji projektowe;j
05-827 Grodzisk Mazowiecki, ul. Orzeszkowej 5¢
2. Powiat Cieszyniski — Starostwo Powiatowe w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29

Do wiadomosci:
1. Slaski Wojewodzki Konserwator Zabytkow w Katowicach (EZD)
2. aalM+ 1 egz. dokumentacji projektowej

Wydanie pozwolenia jest zwolnione z optaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opftacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z poZniejszymi zmianami).
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POUCZENIE

Decyzja wydana w pierwszej instancji, od ktérej uzasadnienia organ odstapit z powodu uwzglednienia
w catosci zgdania strony, jest ostateczna.

Wojewddzki konserwator zabytkéw moze wznowié postepowanie w sprawie wydania niniejszego
pozwolenia, a nastepnie zmienic je lub cofnaé, w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badar,
prac, robét lub innych dziatari okreslonych w pozwoleniu wystapity nowe fakty i okolicznoéci, mogace
doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

W razie stwierdzenia, e dziatania przy zabytku prowadzone s bez pozwolenia lub w sposéb
odbiegajacy od zakresu i warunkéw okreslonych w pozwoleniu, wojewédzki konserwator zabytkow
wyda decyzjg wstrzymujace prace, badania, roboty lub inne dziatania przy zabytku, a nastepnie wyda
decyzje nakazujaca przywrdcenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu,

z okredleniem terminu wykonania tych czynnosci, albo nakiadajaca obowigzek uzyskania pozwolenia
wojewddzkiego konserwatora zabytkow na prowadzenie wstrzymanych badari, prac, robét lub innych
dziatari przy zabytku, przy czym wniosek o wydanie tego pozwolenia skiada sie w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni od dnia doreczenia decyzji, albo naktadajaca obowigzek podjecia okreslonych czynnosci w
celu doprowadzenia wykonywanych badar, prac, robét lub innych dziatan przy zabytku do zgodnosci z
zakresem i warunkami okreslonymi w pozwoleniu, wskazujac termin wykonania tych czynnoéci.

W razie stwierdzenia, ze dziatania przy zabytku zostaty wykonane bez pozwolenia lub w sposéb
odbiegajacy od zakresu i warunkow okreslonych w pozwoleniu, wojewddzki konserwator zabytkéw
wyda decyzjg nakazujaca przywrdcenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu,
okreslajac termin wykonania tych czynnosci, albo zobowiazujacg do doprowadzenia zabytku do jak
najlepszego stanu we wskazany sposob i w okreslonym terminie.

Zgodnie z tredcig ar. 37¢, 37g i 37h ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami:

a. robotami budowlanymi kieruje atbo nadzér inwestorski wykonuje, przy zabytkach
nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkdw, osoba, ktéra posiada uprawnienia budowlane
okreslone przepisami Prawa Budowlanego oraz ktdra przez co najmniej 18 miesiecy brata
udziat w robotach budowlanych, prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do
rejestru lub inwentarza muzeum, bedacego instytucjg kultury,

b. udziat w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich,
prowadzonych przy zabytkach wpisanych na Liste Skarbéw Dziedzictwa, albo w pracach
konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach konserwatorskich, robotach
budowlanych lub badaniach architektonicznych, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do
rejestru, inwentarza muzeum bedacego instytucjg kultury lub innych zabytkach zaliczanych do
jednej z kategorii, o ktérych mowa w art. 14a ust. 2, oraz badaniach archeologicznych lub
zatrudnienie przy tych pracach lub badaniach w muzeum bedacym instytucja kultury
potwierdzajg Swiadectwa, w tym dotyczace odbytych praktyk zawodowych, oraz inne
dokumenty zaswiadczajgce udziat w tych pracach, badaniach lub robotach lub zatrudnienie
przy tych pracach wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, na rzecz ktérej te prace,
badania lub roboty byly wykonywane, albo przez osobe, pod ktdrej nadzorem byty
wykonywane, w tym zakresy obowigzkéw na stanowiskach pracy w muzeum bedacym
instytucjg kultury lub zaswiadczenia wydane przez wojewédzkich konserwatoréw zabytkdw.

c. wyksztatcenie i tytuty zawodowe, o ktérych mowa w art. 37a, art. 37b, art. 37d i art. 37e uoz,
moga by¢ uzyskane poza terytorium Rzeczypospolite]j Polskiej, jezeli s3 one uznawane za
réwnorzedne z wyksztatceniem i tytutami zawodowymi uzyskanymi na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrebnych przepiséw.

d. doswiadczenie zawodowe, o ktdrym mowa w art. 37a, art. 37b i art. 37d uoz, moze by¢
nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile dotyczy prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, badan konserwatorskich lub badan architektonicznych, prowadzonych przy
zabytkach wpisanych do inwentarza muzeum lub 2aliczanych do jednej z kategorii, o ktérych
mowa w art. 14a ust. 2.

Uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na podijecie okreslonych w nim dziatari
nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane oraz innych decyzji, opinii i uzgodnien
wymaganych przepisami szczegdinymi.
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Klauzula informacyjna

o ktorej mowa w art. 12 ust 1 rozporzadzenia pariamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

Admini danych bowych: Administratorem Paristwa danych osobowych bedzie $laski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw
dziatajacy przy pomocy Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw z siedziba w Katowicach (40-015) przy ul. Francuskiej 12, Delegatury w
Czestochowie {42-217) przy ul. Mirowskiej 8 oraz Delegatury w Bielsku-Biatej (43-300) przy ul. Powstarcw Slaskich 6.

| h

Ir y danych: Ad rator wyznaczyt inspektora ochrony danych tj. Panig Marte Piekarz, z ktérqg mozna sig skontaktowac
poprzez e-mail: martapxekarz@wkz katowice.pl. Z inspektorem ochrony danych mozna sig kontaktowaé we wszystk:ch sprawach dotyczacych
przetwarzania przez nas Panstwa danych osobowych oraz korzy ia z praw zwigzanych z tym przetwar

Cele i pod: ¥y ia: Bedziemy przetwarzaé Paristwa dane osobowe w zwigzku z realizacjg obowigzku prawnego cigzacego na
administratorze (art. 6 ust. 1lit. ¢) oraz wykonywaniem przez administratora zadan realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania
wiadzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 [it. e).

Odbiorcy danych bowych: Odbi i Panstwa danych osobowych bedg i $lgski w zwigzku 2 ko iem przez
administratora z systemu elektronicznego 2zarzadzania dokumentacja (EZD) oraz ioty wspierajace dziatalno$é inistratora,
uprawnione na podstawie umow powierzenia.

Przekazywanie danych do pardstw trzecich: Paristwa dane osobowe nie beda przekazywane do paristw trzecich lub organizacji
migdzynarodowych.

Okres. h ia d h: Bedziemy przechowywa¢ Parstwa dane osobowe do momentu przygotowania odpowiedzi na Pafstwa

whniosek lub ustama celuw 1aknm 53 one przetwarzane, 3 nastepnie w celach archiwalnych wynikajacych z przepiséw ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa os6b, ktérych dane dotycza: Zgodnie z RODO przysiuguje Panstwu:
a) prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania} swoich danych;

¢) prawo do usunigcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie nastepuje wcelu wywigzania sie z obowigzku
wynikajacego z przepisu prawa Jub w ramach sprawowania wiadzy publicznej;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Wojewody Slaskiego dziatajacego przy p y Slaskiego Urzedu Wojewddzki
usytuowanego w Katowicach {40-032) przy ul. Jagiellonskiej 25.
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11. Pozwolenie WUOZ nr BB/693/2023 z dnia 30.08.2023 r.

e,

VWU e WOUZKL

urzad Ochrony Zabytkéw

w Katowicach

Delegatura w Bielsku-Biatej Bielsko-Biata, dn. 30 8. 2023

43300 Bieisko-Biaia, ul Powstaricow Slaskich 8
W oan 822-37-74

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

B-ZZ.5146.135.2023.IM
RPW 12385/2023

DECYZJA NR BB/693/2023

Na podstawie art. 83, art. 83a ust. 1, art. 83c ust.3, art. 84 ust. 1-5 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 916 z pdzniejszymi zmianami), art. 104
i art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. 2023 poz. 775 z pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 3 lipca
2017 r. w sprawie wysokosci stawek opfat za usuniecie drzew i krzewdéw (DZ.U. z 2017 r., poz. 1330)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.06.2023 r. (data wplywu do tutejszego organu: 05.07.2023 r.),
uzupetnionego pismami i dokumentami w dniach: 27.06.2023 r., 09.08.2023 r. i 23.08.2023 r.,
ztozonego przez Gming Cieszyn z siedzibgq w Cieszynie (43-400) ul. Rynek 1, ktora reprezentuje
petnomocnik, pan Maciej Sikorski, LS-Projekt Maciej Sikorski z siedzibg w Grodzisku Mazowieckim
(05-827) przy ul. Orzeszkowej S5¢, w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie trzech skupisk krzewéw
z terenu dziatki ewidencyjnej Nr 150 obreb 40 usytuowanej w Cieszynie, w pasie drogowym
ul..Bielskiej; w obrebie historycznego uktadu urbanistycznego Miasta Cieszyna wpisanego do rejestru
zabytkéw wojewddztwa $laskiego na mocy decyzji Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
w Katowicach z dnia 27.04.2018 r. znak: K-RD-KL/4160/9355/199/09, pod pozycjg A/317/2018

Slaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Katowicach

I.  Zezwala na usunigcie nastepujgcych dwoch skupisk krzewdw rosnacych w Cieszynie, na
dziaice ewidencyjnej Nr 150, obreb 40:

1. skupiska krzewdw rodzajow: jatowiec (Juniperus spp.) + berberys (Berberis spp.) + irga
(Cotoneaster spp.) o facznej powierzchni wynoszacej 51 m?
2. krzewu rodzaju jatowiec (Juniperus spp.) o powierzchni wynoszacej 33 m?.,
Il. Umarza postepowanie w czesci dotyczacej usunigcia nastepujacego krzewu rosngcego
w Cieszynie, na dziatce ewidencyjnej Nr 150, obreb 40:
1. krzewu rodzaju jatowiec (Juniperus spp.) o powierzchni wynoszacej 3,5 m2.

Il Wycinki objetych zezwoleniem krzewdw wymienionych w pkt. I.1.-1.2. niniejszej decyzji nalezy
dokonac w terminie do 30.04.2024 r.

IV. W przypadku wystapienia w obrebie wnioskowanych krzewéw chronionych gatunkéw roélin,
zwierzat i grzybdw oraz ich siedlisk, w tym gniazd ptasich, nalezy odstapi¢ od usuwania
krzewéw, do czasu uzyskania zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
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w Katowicach na czynnosci podlegajace zakazom (zgoda na odstgpstwo od zakazow
obowigzujgcych w stosunku do gatunkéw chronionych), wydawanej w trybie art. 56 ustawy
zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

V. W zamian za usuniecie wymienionych w pkt 1.1.-1.2 niniejszej decyzji 84 m? krzewow
nalezy posadzi¢, na stanowigcej wtasnosé Powiatu Cieszyriskiego i bedacej w posiadaniu
Whnioskodawcy dziatce ewidencyjnej Nr 150 obreb 40 nastepujace krzewy:

1. sosna kosodrzewina odmiana ‘Ophir’ lub odmiana ‘Winter Gold’ (Pinus mugo Turra
‘Ophir’/ ‘Winter Gold’) na powierzchni 33 m?,

2. réza odmiana ‘Shotr Track’ (Rosa ‘Short Track’) na powierzchni 28 m?,

3. tawuta wierzbolistna odmiana ‘Alba’ (Spirea salicifolia ‘Alba’) na powierzchni 16 m?.

VI. Wskazane krzewy nalezy posadzi¢ w rozmieszczeniu i w sposob zgodny z zapisami dotagczonego
do wniosku projektu nasadzen kompensacyjnych.

VIIl. Nasadzeri zastgpczych nalezy dokona¢ w terminie do dnia 30.04.2024 r. Informacje
o wykonaniu nasadzen zastepczych nalezy ztozy¢ w tutejszym urzedzie w terminie do 14 dni od
daty ich wykonania,

VIIl. Za usuniecie dwéch skupisk krzewéw wymienionych w punkcie 1.1-1.2. niniejszej decyzji ustala
sig optate w wysokosci 3 360,00 zt
(stownie: trzy tysigce trzysta szescdziesiat zt 00/100).

Sposéb wyliczenia optaty przedstawiono w ponizszej tabeli:

Stawka za
. z Wysokosé
Powierzchnia 1m?
L.p. Gatunek % . . optaty
{m?) powierzchni (24
(z8)
jatowiec {Juniperus
spp.] + berberys 51 40 2040,00
L (Berberis spp.) +irga !
{Cotoneaster spp.)
jatowiee 33 40 1320,00
2. (Juniperus spp.)

Razem wysokosc¢ optaty: 3 360,00 zt

IX. Stawke oplaty za usuniecie krzewdw ustalono zgodnie z art. 85 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 916
z pbézniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 3 lipca 2017 r.

w sprawie wysokosci stawek optat za usunigcie drzew i krzewdw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1330).

X. Termin uiszczenia naliczonej optaty za usunigcie 84 m? krzewéw wymienionych
w punkcie I.1-1.2. niniejszej decyzji odracza sie na okres 3 lat od dnia uptywu terminu wykonania
nasadzen zastepczych, tj. do dnia 30.04.2027 r.

XI. Po dniu 30.04.2027 r. nalezy ztozy¢ pisemna informacje dotyczacg zachowania zywotnosci catoéci
wykonanych nasadzer zastepczych okreslonych w punkcie V niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 05.07.2023 r do tutejszego organu wptynat wniosek zlozony przez Gmine Cieszyn
z siedzibg w Cieszynie (43-400), ul. Rynek 1, ktdrg reprezentuje petnomocnik, pan Maciej Sikorski,
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LS-Projekt Maciej Sikorski z siedzibg w Grodzisku Mazowieckim (05-827) przy ul. Orzeszkowej 5c,
w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie trzech skupisk krzewdw z terenu dziatki ewidencyjnej
Nr 150 obreb 40 usytuowane] w Cieszynie, w pasie drogowym ul. Bielskiej, stanowigce] wtasnos¢
Powiatu Cieszyniskiego i znajdujacej sie¢ w posiadaniu Wnioskodawcy, na podstawie stosunku
zobowigzaniowego (Porozumienia Nr W0.0118-13/10 z dnia 30.12.2010 r.).

Whioskowane usuniecie krzew6w jest zwigzane z realizacja planowane;j inwestycji obejmujacej
budowe obiektow matej architektury, wykonanie nasadzeri zieleni a takze utwardzenie terenu.

Whiosek uzupetniono w dniach: 27.06.2023 r., 09.08.2023 r. i 23.08.2023 r.

Whioskodawca zadeklarowat zamiar wykonania nasadzen zastgpczych krzewdw, a do wniosku
dotaczono stosowny projekt planu nasadzen kompensacyjnych.

Podczas prowadzonego postgpowania dowodowego ustalono, ze w przypadku realizacji
przedmiotowej inwestycji, Wnioskodawca nie jest zobowigzany do uzyskania pozwolenia na budowg.

Dziatka ewidencyjna Nr 150 obreb 40 w Cieszynie, na ktérej rosng objgte wnioskiem krzewy
znajduje sie w obrebie historycznego uktadu urbanistycznego Miasta Cieszyna wpisanego do rejestru
zabytkéw wojewddztwa $laskiego na mocy decyzji $laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
w Katowicach z dnia 27.04.2018 r. znak: K-RD-KL/4160/9355/199/09, pod pozycja A/317/2018.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity
Dz. U. 2022 poz. 916 z pdiniejszymi zmianami), usunigcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomosci
lub jej czesci moze nastapi¢ po uzyskaniu zezwolenia.

Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy, zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomosci wydaje wajt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy
usuniecia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomosci lub jej czgsci wpisanej do rejestru zabytkow —
wojewddzki konserwator zabytkow.

Na podstawie analizy zlozonej dokumentacji oraz ogledzin wnioskowanych krzewow
przeprowadzonych w dniu 08.08.2023 r. stwierdzono, ze:

e podane w tresci wniosku informacje dotyczace identyfikacji rodzajow objetych wnioskiem
krzewdw jest prawidlowa, zgodna ze stanem faktycznym,

e zmierzono powierzchnie wnioskowanych krzewéw opisanych w pkt. 1.1.-1.2. niniejszej decyzji
i stwierdzono, ze dane zawarte we wniosku sa w tym zakresie prawidiowe, 2godne ze stanem
faktycznym, .

e podczas ogledzin w terenie stwierdzono, ze opisany w pozycji 1. Wniosku krzew rodzaju
jatowiec o powierzchni 3,5 m? w terenie nie wystepuje — w miejscu wskazanym we wniosku
zastano utwardzenie z kostki granitowej, ktorego ksztaft i wymiar odpowiadajg danym
zawartym we wniosku,

e skupisko krzewow o tgcznej powierzchni 51 m? opisane w pozycji 2. wniosku (irga, berberys
i jalowiec) stanowi nasadzenie ulokowane na wysepce skrzyzowania o ruchu okrginym
(rondo); krzewy witalne, w dobrej kondycji fitosanitarnej,

e jalowiec o powierzchni 33 m? opisany w pozycji 3. Wniosku roénie na rabacie usytuowanej
miedzy jezdnia i chodnikiem, przy rondzie; krzew witalny, w dobre] kondycji fitosanitarnej.

Zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego,
gdy postepowanie z jakiejkolwiek przyczyny stato sig bezprzedmiotowe, organ administracji
publicznej wydaje decyzje o umorzeniu postgpowania.

W zwiazku z powyzszym, postepowanie umarza sig w czesci dotyczacej usunigeia krzewu rodzaju
jatowiec o powierzchni 3,5 m?wymienionego w punkcie Il. niniejszej decyzji, poniewaz w terenie nie
zastano przedmiotowego krzewu jak réwniez —z uwagi na to, ze usunigcie krzewu lub skupiska
krzewéw o powierzchni mniejszej niz 25 m?, zgodnie z zapisem art. 83f ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 916 z pdzniejszymi
zmianami) nie wymaga uzyskania zezwolenia.
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Zgodnie z art. 83c ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, wydanie zezwolenia na usunigcie drzew
i krzewow organ moze uzalezni¢ od wykonania nasadzen zastgpczych.

Whnioskodawca w tresci wniosku zadeklarowat zamiar wykonania takich nasadzen i przedtozyt
projekt planu nasadzeri kompensacyjnych. Tutejszy organ zaakceptowat przedtozony projekt i wskazat
do wykonania nasadzenia zamienne, zgodnie z projektem.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, posiadacz nieruchomosci ponosi optaty za
usuniecie drzew i krzewdw.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, optaty te s naliczane w zezwoleniu na
usuniecie drzew i krzewow.

Zgodnie z art. 84 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, w przypadku naliczenia optaty oraz
uzaleznienia wydania zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewdw od wykonania nasadzen
zastepczych, termin jej uiszczenia odracza sie na okres 3 lat od dnia uplywu terminu wskazanego w
zezwoleniu na wykonanie nasadzen zastepczych.

Zgodnie z art. 84 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, jesli po uptywie 3 lat od terminu wykonania
nasadzen zastepczych posadzone drzewa lub krzewy zachowaly zywotnos$¢ — naleznos¢ z tytutu
ustalonej optaty za usuniecie drzew i krzewéw podlega umorzeniu.

Zgodnie z art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody, jesli po upiywiey3 lat od terminu wykonania
nasadzen zastepczych posadzone drzewa lub krzewy nie zachowaty zywotnosci z przyczyn zaleznych
od posiadacza nieruchomosci — naliczona optata za usuniecie drzew i krzewdw jest przeliczana
w sposdb proporcjonalny do liczby drzew lub powierzchni krzewéw, ktdre nie zachowaty zywotnosci.

Wobec powyzszego, za usuniecie objetych  wnioskiem krzewdéw  opisanych
w pkt. 1.1.-1.2. niniejszej decyzji naliczono Wnioskodawcy optate. Wysokos¢ optaty ustalono na
podstawie art. 85 ust. 1 i ust. 2 ustawy o ochronie przyrody oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokosci stawek optat za usunigcie drzew i krzewow.

W oparciu o art. 84 ust 3 ustawy o ochronie przyrody, termin uiszczenia optaty naliczonej za
_ usuniecie krzewéw wskazanych w punkcie I.1.-1.2. niniejszej decyzji zostat odroczony na okres 3 lat od
dnia uptywu wskazanego w punkcie VI niniejszej decyzji terminu na wykonanie nasadzen zastepczych,
to jest do dnia 30.04.2027 r.

Po wykonaniu okreslonych w decyzji nasadzen zastepczych, nalezy w terminie 14 dni
przedtozy¢ tutejszemu organowi informacje o zakoriczeniu tego zabiegu. Z kolei po dniu 30.04.2027 r.
nalezy ztozy¢ informacje dotyczacg zachowania zywotnosci przez posadzone krzewy.

Majac na wzgledzie opisane powyzej okolicznosci, orzeczono jak w sentencji.

WONS

Otrzymuia: W
1. Pan Maciej Sikorski — Petnomocnik Gminy Cieszy|

05-827 Grodzisk Mazowiecki, ul. Orzeszkowej 5¢c
2. Powiat Cieszynski, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29

Do wiadomosci:
1. Slaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw Katowice (EZD)
2. aalm

Wydanie decyzji zostato zwolnione z optaty skarbowej na podstawie czesci Ill ust.44 kolumna d/pkt. 6 zafqcznika do ustawy
z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2142 z po;n. zm.).

/
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10.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie. Odwotanie od decyzji wnosi si¢ do Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za posrednictwem Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw, Kierownika Delegatury w Bielsku-Biatej w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania
wobec $laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach. Z dniem dorgczenia $Slaskiemu
Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow , kierownikowi delegatury w Bielsku-Biate] oswiadczenia
o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna.

Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu.

Whiesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji, chyba ze decyzji zostat nadany rygor
natychmiastowe]j wykonalnosci lub podlega ona natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.

Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, takze gdy jest zgodna z
zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwotania.

Organ odwotawczy moze przeprowadzi¢ na zgdanie strony lub z urzedu dodatkowe postgpowanie w celu
uzupetienia dowoddw i materiatéw w sprawie albo zleci¢ przeprowadzenie tego postepowania organowi,
ktory wydat decyzje.

Jezeli decyzja zostata wydana z naruszeniem przepiséw postepowania, a konieczny do wyjasnienia zakres
sprawy ma istotny wptyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwotaniu,
organ odwotawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia
sprawy. Jezeli przyczyni sie to do przyspieszenia postepowania, organ odwotawczy moze zlecic¢
przeprowadzenie okreslonych czynnosci postgpowania wyjasniajacego organowi, ktéry wydat decyzje.
Organ odwotawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajgce réwniez wtedy, gdy jedna ze stron zawarfaw
odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postepowania wyjaéniajacego w zakresie
niezbednym do rozstrzygniecia sprawy, a pozostate strony wyrazity na to zgode w terminie czternastu dni
od dnia doreczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwotania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie
przez organ odwotawczy postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbgdnym do rozstrzygniecia sprawy.
Organ odwotawczy nie przeprowadza postepowania wyjasniajace, o ktérym mowa powyzej, jezeli
przeprowadzenie przez organ odwotawczy postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do
rozstrzygniecia sprawy bytoby nadmiernie utrudnione.

W przypadku pojawienia sig przed lub w trakcie wycinki, w' obrgbie zadrzewienia, gatunkéw
podlegajacych ochronie prawnej, nalezy uzyskac zgode Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska na
czynnosci podlegajace zakazom, wydawane w trybie art. 56 ustawy o ochronie przyrody.
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Klauzula informacyjna

o ktérej mowa w art. 12 ust 1 rozporzadzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/67S z dnia 27 kwietnia 2016 roku

Administrator danych bowych: Administratorem Paristwa danych oscbowych bedzie Slaski Wojewddzki Konserwator Zabytkdw

dziatajacy przy pomocy Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw z siedzibg w Katowicach (40-015) przy ul. Francuskiej 12, Delegatury w

Czestochowie (42-217) przy ul. Mirowskiej 8 oraz Delegatury w Bielsku-Biafej (43-300) pr2y ul. Powstancéw Slaskich 6.

Inspektor ochrony danych: Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych tj. Paniq Marte Piekarz, 2 ktéra mozna sie skontaktowaé

poprzez e-mail: martapiekarz@wkz. katowice.pl. Z inspektorem ochrony danych mozna sig kontaktowaé we wszystkich sprawach dotyczacych

przetwarzania przez nas Paristwa danych osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych z tym przetwarzaniem,

Cele i podstawy przetwarzania: Bedziemy przetwarzaé Paristwa dane osobowe w zwigzku z realizacjy obowigzku prawnego cigzacego na

administratorze {art. 6 ust. 1 lit. ¢) oraz wykonywaniem przez administratora zadan realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania

wiadzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e).

Odbiorcy danych osobowych: Odbiorcami Panstwa danych osobowych beda Wojewoda S$laski wzwiazku z korzystaniem przez

administratora z systemu elektronicznego zarzadzania dokumentacjy (EZD) oraz podmioty wspierajace dziatalnos¢ administratora,

uprawnione na podstawie uméw powierzenia.

Przekazywanie danych do paristw trzecich: Panstwa dane osobowe nie bed3 przekazywane do panstw trzecich lub organizacji

migdzynarodowych.

Okres przechowywania danych: Bedziemy przechowywac Paristwa dane osobowe do momentu przygotowania odpowiedzi na Panstwa

whniosek lub ustania celu w jakim s3 one przetwarzane, a nastepnie w celach archiwalnych wynikajacych z przepisow ustawy z dnia 14 lipca

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach {Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa oséb, ktdrych dane dotycza: Zgodnie 2 RODO praystuguje Paristwu:

a) prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunigcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie nastgpuje w celu wywigzania si¢ 2 obowigzku
wynikajacego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania wtadzy publicznej;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Wojewody Slaskiego dziatajacego przy pomocy Slaskiego Urzedu Wojewddzkiego

usytuowanego w Katowicach (40-032) przy ul. Jagielloriskiej 25.
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12. Plan BIOZ

PROJEKT NASADZEN PRZY ULICY BIELSKIEJ

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM

WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU

Dz. nr ew. 100 obreb 0045 Cieszyn, dz. nr ew. 150 obreb 0040 Cieszyn

Podstawa opracowania

Ustawa ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2021.2351)

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126),

Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401),

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego w kolejnosci ich wykonywania:

wycinki sanitarne i prace pielegnacyjne zwigzane z drzewostanem
prace rozbidrkowe

budowa utwardzen terenu

montaz elementéw matej architektury

nowe nasadzenia zieleni, nowe aranzacje zieleni

Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych:

Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane sg istniejgce elementy matej architektury.
Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg elementy zagospodarowania, ktére mogtyby stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: - sie¢ nadziemna oraz liczne sieci podziemne — wszelkie
prace wykonywane w obrebie tych sieci nalezy wykonywac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych:

Przed rozpoczeciem robdt nalezy dokonaé obowigzkowych szkoler pracownikéw z zakresu BHP
(instruktaz ogdlny oraz instruktaz stanowiskowy), ze szczegétowym omodwieniem zakresu roboét
objetych projektem, harmonogramu robét, technologii wykonania robdt, oraz zagrozen
wystepujgcych na terenie budowy

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeAstwom wynikajacym z wykonywania
robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:
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Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca odpowiednio przygotuje
teren, na ktérym beda wykonywane roboty, a w szczegélnosci:

Plac budowy zostanie ogrodzony w celu zabezpieczenia terenu ze wzgledu na potencjalne zagrozenia,
ktére mogtyby wystapi¢ podczas wykonywania robdt budowlano-montazowych oraz ze wzgledu na
ograniczenie dostepu niepowotanych oséb na plac budowy. Ogrodzenie miejsca budowy bedzie tak
przygotowane i wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi przebywajgcych w poblizu i na
terenie budowy tj. bedzie zabezpieczone przed przewréceniem, niekontrolowanym
przemieszczeniem itp., a jego wysokos¢ nie bedzie nizsza niz 1,50m. Stosowane bedg ogrodzenia z
gotowych elementéw np. panele stalowe, blaty drewniane lub zgrzewane siatki azurowe.

Wykonane zostanie ogrodzenie placu budowy z wejsciem lub bramg dla ruchu pieszego oraz dla
pojazdéw samochodowych . Brama wyposazona bedzie w urzgdzenia zapobiegajgce samoczynnemu
zamykaniu sie. Szerokos¢ drogi dojazdowej dla samochoddw min. 3,5m. Dla dojazdu do miejsca
budowy zostanie wykorzystana istniejgca komunikacja wewnetrzna.

Stosownie do potrzeby zostanie wyrdwnany teren wraz z zasypaniem lub zabezpieczeniem
miejscowych nieréwnosci uniemozliwiajgcych dojazd lub dojscie do budynkéw.

Umieszczona zostanie tablica informacyjna, ustawiona w poblizu ogrodzenia budowy oraz przy
dojsciu do budowy, w takiej odlegtosci, aby informacja o wznoszonym obiekcie
i prowadzonych robotach docierata do oséb odpowiednio wczesnie.

Dostawa pradu elektrycznego i wody, niezbednych do wykonywania robét budowlanych oraz
oswietlenia placu budowy i miejsc pracy odbywac sie bedzie z istniejgcych na dziatce przytaczy
elektroenergetycznego i wodociggowego.

Wzniesiony zostanie tymczasowy budynek dla pracownikéw zatrudnianych na budowie (barakowdz
bez podwozia lub kontener segmentowy).

Wydzielone zostanie pomieszczenie do przechowywania materiatéw i urzagdzen zmechanizowanych.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,
5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15KV,
10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczna
odlegtos¢ do ww. napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢
wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem osdb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢é usytuowane w odlegtosci nie
wiekszej niz 50,0 m od odbiornikow energii. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy bezpieczeristwo pracy oséb obstugujacych takie
urzadzenia.
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Do zrealizowania inwestycji bedgcej przedmiotem opracowania, nie przewiduje sie stosowania
srodkéw niebezpiecznych, mogacych wptywaé na bezpieczenstwo i zdrowie pracownikéw
budowlanych, takich jak: materiaty pedne, benzyny, oleje, smary, rozpuszczalniki, materiaty
wybuchowe, chemikalia, karbid itp.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania zagospodarowania terenu sg uwazane za nieszkodliwe
i bezpieczne. Ponadto wszystkie muszg posiadaé atesty, aprobaty, Swiadectwa lub certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Materiaty takie jak srodki ochrony roslin itp. beda przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu
obiektu tymczasowego (barakowozu, kontenera segmentowego), zamykanym przed niepowotanym
dostepem nieupowaznionych oséb trzecich. Materiaty bedg oznakowane i przechowywane w taki
sposdb, aby podczas pobierania wykluczyé mozliwos¢ pomytki.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych beda przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu obiektu tymczasowego
(biurze budowy), zamykanym przed niepowotanym dostepem nieupowaznionych osdb trzecich.
Powierzchnia magazynu dostosowana bedzie do rzeczywistych potrzeb budowy. Odpowiedzialny za
kompletng dokumentacje bedzie kierownik budowy.

Opracowali:

Uprawnienia budowlane w specjalnosci
Piotr Prostko PZT MA/113/17 02.2023
architektonicznej do projektowania bez ograniczen

nr dyplomu
Maciej Sikorski PZT / zielen Architektura Krajobrazu 02.2023
0gr.W.inz.237/2006
Lidia Czarnecka- nr dyplomu
PZT / zielen Architektura Krajobrazu 02.2023
Prostko Ogr.UzZ.7188/2008
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