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WARUNKI PRZYELACZENIA
DO SIECI WODOCIAGOWEJ NR 4020.16.2023

Na podstawie wniosku Inwestora z dnia: 06.06.2024 r. (data wplywu: 07.06.2024 r.) okreslam
zmiang warunkéw przylaczenia nieruchomosci do sieci wodociagowej. l
I. Miejsce dostawy i odbioru wody:
Dziatka nr 925/5 w miejscowoéci Kaczory, obreb Kaczory.

II. Miejsce podlgczenia przylacza do sieci wodociagowej i jej parametry techniczne
w_tym Srednica wodociagu:
Wiaczenie do sieci wodociggowej ¢ 100 mm w dziatce nr 939, obreb Kaczory. Miejsce
wiaczenia: ulica Lipowa. :

III.  Parametry techniczne przyvigcza:
Przytacze wody do nieruchomosci — przytacze z rur PE g 100 mm PN10 RC.

2. Wiaczenie do istniejacego wodociggu g 100 mm. Zasuwa na wlaczeniu w ul. Lipowej oraz
przed granicg dziatki 925/5.W dzialce inwestora wykonaé studnie wodomierzows.

3. Miejsce wbudowania zasuwy oznaczy¢ za pomocg tabliczki orientacyjnej umieszczonej
na istniejacych twardych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysokosci
ok. 1,5 - 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wigkszej niz'5 m
od zasuwy. ~ ‘

4. Rury wodociggowe, nalezy uklada¢ na takim poziomie, aby zapewni¢ ochrone przed
zamarznigciem,

5.  Wykonane przylacze nalezy poddaé prébie cisnieniowej hydraulicznej zgodnie
z PN-81/B 10725 oraz wykona¢ badanie sanitarne wody do spozycia.

6. Na warstwe obsypki rury potozy¢ foli¢ znacznikows koloru niebieskiego z zatopionym
przewodem podtagczonym do metalowych czgsci obudowy zasuw w celu oznaczenia trasy
przytacza wodociggowego.
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IV. Budowa przyigcza:
. Budowa przylacza podlega obowigzkowi geodezyjnego wyznaczenia, o ktérym mowa w

art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, za wyjatkiem sytuacji, gdy
jego potaczenie z siecig znajduje si¢ na tej samej dziatce co przylacze lub na dzialce do
niej przyleglej.

2. Realizacje budowy przytacza do sieci, studni wodomierzowej przewidzianej do lokalizacji
wodomierza gtéwnego zapewnia na wlasny koszt podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie
nieruchomosci do sieci.

3. Sporzadzenie projektu, o ktéorym mowa w art. 29a ust. | ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z péZzn. zm.), uwzgl¢dniajgcego niniejsze
warunki przylgczenia do sieci upowaznia Inwestora lub inny podmiot dziatajacy z jego
upowaznienia lub na jego zlecenie do wykonania przyfacza wodociaggowego zgodnie z tym
planem (Projekt techniczny przytgczy wymaga uzgodnienia z ZUWiK w Kaczorach).

4. Wszystkie uzyte materiaty do budowy przytacza powinny posiada¢ dopus’zczer;i;%/
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stosowania w budownictwie, oraz musza posiada¢ §wiadectwa sanitarne, dopuszczajace
materialy do przesyfania wody.

5. Zaleca sig, aby na trasie projektowanego przylacza wodociagowego zachowal strefe
ochronng w pasi¢ 2,0m - jeden metr w kazdg stron¢ (liczac od osi przewodu), wolnej od
zabudowy statej, tymczasowej i sadzenia drzew. Utwardzenie moze by¢ z elementéw
rozbieralnych np. kostka, ptytki, chodnik

6. Wybudowane przylacze podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

V. Wymagania dotyczace dostawy i odbioru wody, dokonywania kontroli dostawy oraz
miejsca zainstalowania ukladu pomiarowego:

1. Zamontowaé studni¢ wodomierzows z wodomierzem na wodg¢ socjalna oraz wodeg ppoz.,
zastosowa¢ zawory antyskazeniowe i faczniki kompensacyjne.

2. Po dokonaniu pozytywnego odbioru technicznego przylacza wodomierz na wode socjalna
dostarcza ZUWiK w Kaczorach, natomiast do celéw ppoz Inwestor.

3. ZUWiK w Kaczorach informuje, ze nie zapewnia dostawy wody na cele ochrony p.poz dla
hydrantu 10 dm*/s, a dla dwdch 20 dm®/s .

V1. Informacje formalno — prawne:

1. W przypadku stwierdzenia potrzeby wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej
kolizji miedzy sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, nalezy
zlozyé do Starosty Pilskiego wniosek o objecie narada koordynacyjng sytuowania
projektowanego przylacza.

2. Przylacze wodociggowe (odcinek przewodu laczacy sie¢ wodociggowa z wewnetrzna
instalacja wodociagowa w nieruchomosci odbiorcy uslug wraz z zaworem za
wodomierzem gtéwnym) stanowi wiasnos¢ odbiorcy wody, niezaleznie od tego, kto jest
wiascicielem nieruchomosci przez ktére przebiega przylacze.

3. Odbiorca wody odpowiada za zapewnienie niezawodnego dziatania instalacji i przytacza
wodociagowego z urzadzeniem pomiarowym wigcznie.

VI. Odbiér przylacza:

1. Warunkiem dokonania odbioru przez ZUWiK w Kaczorach przylacza wodociggowego jest
wykonanie przylacza zgodnie z niniejszymi warunkami przytaczenia do sieci.

2. Inwestor powiadomi pisemnie ZUWiK w Kaczorach o zakofczeniu robét budowlano-
montazowych i o gotowosci do odbioru przylacza co najmniej na 3 dni robocze przed
planowanym terminem odbioru. Do wniosku o wykonanie odbioru przytacza
wodociggowego Inwestor dolgcza:

a) plan sytuacyjny, o ktérym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z pézn. zm.), uwzgledniajacy
niniejsze warunki przylaczenia do sieci, na podstawie ktérego zostalo wykonane
przylacze wodociggowe,

b) Mape geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przylacza opatrzona klauzula
urzedowa stanowigcg potwierdzenie przyjgcia do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego zbiorow danych lub dokumentéw albo
o$wiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku
weryfikacji,

¢) Os$wiadczenie Inwestora o uzyskaniu zgdd i uzgodnien od wszystkich wiascicieli
nieruchomosci przez ktdre przebiega przytacze wodociggowe,

d) Protokoty odbioru pasa drogowego.

3. Przylacze zgloszone jest do odbioru w stanie odkrytym.

VIII. Okres waznosci warunkéw przylaczenia:
Warunki przylaczenia sa wazne przez okres dwdch lat od dnia ich wydania.
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