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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI KANALIZACYJNEJ NR 4020.17.2023

Na podstawie wniosku Inwestora z dnia 06.06.2024 r. (data wptywu: 07.06.2024 r.) okreslam
zmiang warunkéw przylaczenia nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej:

I.  Miejsce odbioru sciekow:
Dziatka nr 925/5 w miejscowosci Kaczory, obrgb Kaczory.

II. Miejsce podlaczenia przylacza do sieci kanaliza(_:}[inei i jej parametry techniczne, w

tym $rednica sieci kanallzacy|ne|
Wiaczenie do sieci kanalizacyjnej DN 200 w dzmice nr 939, obrgb Kaczory Miejsce

wiaczenia: ulica Lipowa, studnia o rzednych 92,69/90,07.

NI Parametry techniczne przylacza:

Srednica przyfacza odpowiednia do ilo$ci wprowadzanych do kanalizacji sanitarne;

Sciekow.

2. Na wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowaé urzadzenie
przeciwzalewowe zgodne z Polska Normga dotyczaca urzadzen przeciwzalewowych (klapa
zwrotna).

3. Przed przystapieniem do budowy przylacza nalezy sporzadzi¢ projekt, o ktérym mowa w
art. 29a ust. | ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.
1186, ze zm.), uwzgledniajacy niniejsze warunki przytgczenia do sieci.

4.  Zaleca si¢, by projekt uwzgledniajacy niniejsze warunki przytaczenia sporzadzita osoba

posiadajgca odpowiednie uprawnienia do projektowania w zakresie instalacji lub sieci

wodno — kanalizacyjnych.

Projekt techniczny przytaczy wymaga uzgodnienia z ZUWiK w Kaczorach.

6. W przypadku stwierdzenia potrzeby wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwe;j
kolizji miedzy sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, nalezy
ztozy¢ do Starosty Pilskiego wniosek o objecie naradg koordynacyjna sytuowania
projektowanego przytacza. '
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IV. Budowa przylacza:
1. Wszystkie uzyte materiaty do budowy przyfacza powinny posmdaé dopuszczenie do

stosowania w budownictwie.

2. Zaleca sig, aby na trasie projektowanego przylgcza kanallzacyjnego zachowac strefe
ochronng w pasie 2,00 m - jeden metr w kazda strone (liczac od osi przewodu) wolnej od
zabudowy stalej, tymczasowej i sadzenia drzew. Utwardzenie moze by¢ z elementéw
rozbieralnych np. kostka, ptytki, chodnik

3. Zastosowac studnie rewizyjne o srednicy @ 315-600 mm.

4. Kanat kanalizacyjny nalezy uktadaé na takim poziomie aby zapewni¢ w najptytszym miejscu



posadowionej rury - przykrycie gruntem min 1,2 m.

5. Wykonane przytacze nalezy podda¢ prébie szczelnoscei.

6. Na warstwe obsypki rury polozy¢ foli¢ znacznikowa koloru bragzowego z zatopionym
przewodem w celu oznaczenia trasy kanahu kanalizacyjnego.

7. Wykop zasypa¢ gruntem rodzimym, zageszczajgc go warstwami.

8. Wybudowane przylacze podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

V.  Wvmagania dotyczace dokonywania kontroli jako$ci i pomiaru ilosci
wprowadzanych $ciekow:
Ilos¢ $ciekdw bedzie rozliczana na podstawie ilosci pobranej wody, w oparciu o odczyty z
wodomierza gtéwnego lub zainstalowanego na koszt odbiorcy dodatkowego wodomierza
do rozliczania ilosci bezpowrotnie zuzytej wody.

V1. Informacje formalno — prawne:

1. Zabrania si¢ wprowadzania do sieci kanalizacji sanitarnej wod opadowych
i roztopowych oraz wéd drenazowych.
2. Budowa przylacza podlega obowigzkowi geodezyjnego wyznaczenia, o ktérym

mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, za wyjatkiem
sytuacji, gdy jego potaczenie z siecig znajduje si¢ na tej samej dzialce co przytacze lub na
dziafce do niej przylegle;.

3. Realizacje budowy przylacza do sieci zapewnia na wlasny koszt osoba ubiegajgca
si¢ o przytaczenie nieruchomosci do sieci.
4. Przylacze kanalizacyjne (odcinek przewodu laczacego wewngtrzng instalacje

kanalizacyjna w nieruchomosci odbiorcy ushug z siecig kanalizacyjng, za pierwsza
studzienka, liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci
gruntowej) na calej swej dlugosci stanowi wlasnos$é odbiorcy ustugi, niezaleznie od tego,
kto jest whascicielem nieruchomosci przez ktére przebiega przylacze.

5. Odbiorca ustugi odpowiada za zapewnienie niezawodnego dziatania instalacji
wewnetrznej i przytacza kanalizacyjnego.
6. Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekdw, kto bez uprzedniego zawarcia
umowy wprowadza Scieki do urzadzen kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia
wolnoéci albo grzywny do 10.000,00 zi.

VII. _Odbiér przylacza:

1. Warunkiem dokonania odbioru przez ZUWiK w Kaczorach przylacza kanalizacyjnego jest
wykonanie przylacza zgodnie z niniejszymi warunkami przytaczenia do sieci.

2. Inwestor powiadomi pisemnie ZUWiK w Kaczorach o zakoniczeniu robét budowlano-
montazowych i o gotowosci do odbioru przyfacza co najmniej na 3 dni robocze przed
planowanym terminem odbioru. Do wniosku o wykonanie odbioru przylacza
kanalizacyjnego Inwestor dotacza:

a) plan sytuacyjny, o ktérym mowa w art. 29a ust. | ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, ze zm.), uwzgledniajacy niniejsze warunki
przylaczenia do sieci, na podstawie ktdrego zostatlo wykonane przylacze kanalizacyjne,

b) Mape geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przylacza opatrzong klauzulg
urzedowa stanowigcg potwierdzenie przyjecia do paristwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego zbiorow danych lub dokumentéw albo oswiadczenie wykonawcy prac
geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji,

¢) Oswiadczenie Inwestora o uzyskaniu zgod i uzgodnien od wszystkich wlascicieli
nieruchomoféci przez ktore przebiega przytacze kanalizacyjne,

d) Protokoly odbioru pasa drogowego.



IX.

Przylacze zgloszone jest do odbioru w stanie odkrytym.

Okres wazno$ci warunkéw przylaczenia:

Warunki przylaczenia sa wazne przez okres dwéch lat od dma 1ch wydania.

Zalacznik:
Kopia szkicu sytuacyjnego, zataczonego przez Inwestora do wmosku 0 wydame
warunkéw przyltaczenia, okreslajacego usytuowanie przylacza w stosunku do istniejacej
sieci kanalizacyjnej oraz innych obiekt6w i sieci uzbrojenia terenu.
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