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przedmiar sieci wod-kan Gruczno PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Budowa Drog Gminnych (ul.

Nagietkowej i Gacy) w Grucznie gm. Swiecie wraz z budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, sieci wodociggowej i oswietlenia ulicznego

1 SIEC WODOCIAGOWA
1.1 Sie¢ wodociggowa
1.1. Roboty ziemne
1
1|KNR-W 2- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 |m3
d.1./01 0211-04 m3 na odktad w gruncie kat. 11l
1.1
0,8*195*2*0,9 m3 280,80
RAZEM 280,80
2|KNR-W 2- Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szero- |m3
d.1./01 0306-02 kosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na od-
1.1 ktad (kat. gruntu Il1)
0,8*195*2*0,1 m3 31,20
RAZEM 31,20
3|KNR-W 2- Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szero- |m3
d.1./01 0306-06 kosci dna do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu IIl)-do-
1.1 datek za kazde dalsze 0.5 m gtebokosci
0,8*195*2*0,1 m3 31,20
RAZEM 31,20
4|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gteb.do 3m  |m2
d.1./0324-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.IlI-IV
1.1 wraz z rozbiorka
195%2*2 m?2 780,00
RAZEM 780,00
5|KNR-W 2- Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1./18 0511-01
1.1
0,8*195*0,10 m3 15,60
RAZEM 15,60
6/KNR-W 2- Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego |m3
d.1.|01 0609-06 kruszywa
1.1
0,8*195*0,3-(3,14*0,05*0,05*195) m3 45,27
RAZEM 45,27
7|KNR-W 2- Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od-|{m3
d.1.{01 0222-01 legtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-I1l
1.1
280,8-(15,6+45,27+3,14*0,05*0,05%195) m3 218,40
RAZEM 218,40
8|/KNR-W 2- Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do |m3
d.1./01 0312-02 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
1.1
31,2 m3 31,20
RAZEM 31,20
9|KNR-W 2- Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |[m3
d.1.|01 0228-01 1]
1.1
218,4+31,2 m3 249,60
RAZEM 249,60
10|KNR-W 2- Analogia! m3
d.1./18 0511-04 Wymiana gruntu na piasek w 50 %
1.1
125,56 m3 125,56
RAZEM 125,56
11| KNR-W 2- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3w  |m3
d.1./01 0207-03 ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
1.1/0210-04 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 2 km
187,96 m3 187,96
RAZEM 187,96
1.1. Roboty montazowe
2
12|KNR-W 2- Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE-HD SDR 17, PN 100 ér. |m
d.1./18 0109-04 110/6,6 mm
1.2
195 m 195,00
RAZEM 195,00
13|KNR-W 2- Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda ztacz.
d.1./18 0110-04 zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
1.2
23 ztgcz. 23,00
RAZEM 23,00
14|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.1./0219-01 sztucznego
1.2
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195 m 195,00
RAZEM 195,00
15|KNR-W 2- Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm |odc.
d.1./18 0708-01 200m
1.2
195/200 odc. 0,98
200m
RAZEM 0,98
16|KNR-W 2- Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 |odc.
d.1./18 0707-01 mm 200m
1.2
195/200 odc. 0,98
200m
RAZEM 0,98
17|KNR-W 2- Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PVC, PE, PEHD |200m
d.1./18 0704-01 o $r.nominalnej 90-110 mm -1
1.2 prob.
195/200 200m 0,98
-1
préb.
RAZEM 0,98
1.1. Armatura i ksztaltki na trasie wodociagu
3
18|KNR-W 2- Zasuwy kotnierzowe z trzpieniem z obudowg o $r.100 mm montowane |kpl.
d.1./18 0212-02 na rurociggach PE
1.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
19|KNR-W 2- Zasuwy kotnierzowe z trzpieniem z obudowg o $r.80 mm montowane |kpl.
d.1./18 0212-02 na rurociggach PE
1.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
20|KNR-W 2- Hydranty pozarowe nadziemne, kot. zabezpieczony w przypadku zta- | kpl
d.1./18 0219-03 mania, skrz. hydrantowa o $r. 80 mm
1.3
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
21|KNR-W 2- Kréciec dwukotnierzowy FF z zeliwa sferoidalnego, fi 80 mm, L=500 szt.
d.1./18 0114-02 mm
1.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22|KNR-W 2- Trojnik zeliwo sferoidalne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100/100 mm  |szt
d.1./18 0114-03
1.3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
23|KNR-W 2- Trojnik zeliwo sferoidalne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100/80 mm szt
d.1./18 0114-03
1.3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
24|KNR-W 2- tacznik rurowo-kotnierzowy dn 100mm  zeliwo sferoidalne szt
d.1./18 0114-03
1.3
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
25|KNR-W 2- Ksztatteki cisnieniowe PE, PEHD o potagczeniach zgrzewano-kotnierzo- |szt
d.1./18 0112-02 wych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110/100
1.3 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
26|KNR-W 2- tuk do zgrzewania PE100 SDR17, 14st. 0 $r.110mm ztacz.
d.1./18 0111-04
1.3
2 zlgcz. 2,00
RAZEM 2,00
27|KNNR 6 Umocnienie terenu wokét wiazu z kostki rzedowej o wysokosci 14 cm  |m?2
d.1./0301-01 na podsypce zwirowej
1.3
(3,14*0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*7 m?2 3,52
RAZEM 3,52
28|KNR-W 2- Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 |m3
d.1./18 0530-01 m3 - Bloki podporowe
1.3
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0,25 m3 0,25
RAZEM 0,25
1.2 Przytacza wody
1.2, Roboty ziemne
1
29|KNR-W 2- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 |m3
d.1./01 0211-04 m3 na odktad w gruncie kat. Il
2.1
0,8*46*2,0*0,9 m3 66,24
RAZEM 66,24
30|KNR-W 2- Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szero- |m3
d.1./01 0306-02 kosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na od-
21 ktad (kat. gruntu I11)
0,8*46*2,0*0,1 m3 7,36
RAZEM 7,36
31|KNR-W 2- Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szero- |m3
d.1./01 0306-06 kosci dna do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill)-do-
2.1 datek za kazde dalsze 0.5 m gtebokosci
0,8*46*2,0*0,1 m3 7,36
RAZEM 7,36
32|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gteb.do 3m  |m2
d.1./0324-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-1V
21 wraz z rozbiorkg
2¥46*2 m?2 184,00
RAZEM 184,00
33|KNR-W 2- Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./18 0511-01
2.1
0,8*46*0,10 m3 3,68
RAZEM 3,68
34|KNR-W 2- Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego |m3
d.1./01 0609-06 kruszywa
2.1
0,8*46*0,3 m3 11,04
RAZEM 11,04
35|KNR-W 2- Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od-|m3
d.1./01 0222-01 legto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-I1l
2.1
66,24-11,04 m3 55,20
RAZEM 55,20
36|KNR-W 2- Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do |m3
d.1./01 0312-02 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
2.1
7,36 m3 7,36
RAZEM 7,36
37|KNR-W 2- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |- |[m3
d.1.|01 0228-01 1
2.1
55,2+7,36 m3 62,56
RAZEM 62,56
38|KNR-W 2- Analogia! m3
d.1./18 0511-04 Wymiana gruntu na piasek
2.1
69,92 m3 69,92
RAZEM 69,92
39|KNR-W 2- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3w  |m3
d.1./01 0207-03 ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
2.1/0210-04 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 2 km
84,84 m3 84,84
RAZEM 84,84
1.2, Roboty montazowe
2
40|KNR-W 2- Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE-HD SDR 11, PN 16 0 ér. |m
d.1./18 0109-01 40/3,7 mm
2.2
10+10,5+1,5+10,5+1,5+1,5+10,5 m 46,00
RAZEM 46,00
41|KNR-W 2- Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda ztacz.
d.1.{18 0110-01 zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 63 mm
22
46 ztacz. 46,00
RAZEM 46,00
42|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.1./0219-01 sztucznego
2.2
46 m 46,00
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RAZEM 46,00
43|KNR-W 2- Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm |odc.
d.1./18 0708-01 200m
2.2
46/200 odc. 0,23
200m
RAZEM 0,23
44|KNR-W 2- Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 |odc.
d.1./18 0707-01 mm 200m
2.2
46/200 odc. 0,23
200m
RAZEM 0,23
45|KNR-W 2- Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m
d.1./18 0704-01 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm -1
2.2 prob.
46/200 200m 0,23
-1
préb.
RAZEM 0,23
46| KNR-W 2- Proba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HO- |200m
d.1./18 0705-01 BAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm -1
2.2 prob.
46/200 200m 0,23
-1
préb.
RAZEM 0,23
1.2 Armatura i ksztaltki na przytaczy wodociaggowych
3
47| KNR-W 2- Opaska do nawiercania z odejsciem gwintowym $r. 110/2". szt.
d.1./18 0802-01
23
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
48|KNR-W 2- Zasuwa 1 1/4" do przytacza z korpusem z zeliwa sferoidalnego wypo-  |kpl.
d.1./18 0212-01 sazong gwint zewnetrzny 2" i gwint wewnetrzny 1/4".
23
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
49| KNR-W 2- Ztgczka rurowa ISO $r. 40/1 1/4". szt
d.1./18 0112-01
23
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
2 PRZEPOMPOWNIA
50|KNR 2-01 |D-03.02.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 |m3
d.2|0215-04 m3 na odktad w gruncie kat.lll
4*4*5*0,9 m3 72,00
RAZEM 72,00
51|KNR 2-01 |D-03.02.01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5mi |m3
d.2{0310-02 gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.IIl)
4*4*5*0,1 m3 8,00
RAZEM 8,00
52|KNR-W 2- Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebokosci do |m?2
d.2|01 0314-04 6.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. Ill-
IV wraz z rozbiorkg (szerokos¢ do 1m)
(4+4)*5*2 m?2 80,00
RAZEM 80,00
53|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.2|18 0511-02
3,14*1,3*1,3*0,15 m3 0,80
RAZEM 0,80
54/KNR 2-01 |D-03.02.01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.2|0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll
72-(0,8+3,14*1,3*1,3*5) m3 44,67
RAZEM 44,67
55|KNR 2-01 |D-03.02.01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do |m3
d.2|0320-02 1.5 m kat.gr.lll-1V - szerokos¢ 0.8-1.5 m
8 m3 8,00
RAZEM 8,00
56|KNR 2-01 |D-03.02.01 |Zageszczenie zasypanych wykopdéw ubijakami mechanicznymi; grunty |m3
d.2|0236-01 z. sypkie kat. I-Ill Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
sz.2.5.2.
9907
44,6748 m3 52,67
RAZEM 52,67
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57
d.2

KNR 2-01
0211-04
0214-03

D-03.02.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w
ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
0,8+3,14*1,3*1,3*5

m3

m3

27,33

RAZEM

27,33

58
d.2

KNR-W 2-
18 0513-08

D-03.02.01

Podstawa studni betonowa

3,14*1,3"1,30,5

m3

m3

2,65

RAZEM

2,65

59
d.2

KNR-W 2-
18 0513-05
RiSx7

D-03.02.01

Ttocznia jest kompletnym urzadzeniem mechanicznym

Dane techniczne ttoczni

Przepustowos¢ projektowa: 9 m3/h

Wysokos$¢ doptywu: 700 mm

Doptyw Sciekow, przytgcze kotnierzowe: DN 200 PN 10

Przytacze rurociagu ttocznego: DN 100 PN 10

Przewdd wentylacji zbiornika ttoczni: DN 70

Pojemnos¢ komory zbiornika: 430 |

Zasilanie elektryczne: 230/400V, 50 Hz

- Szafa sterownicza+monitoring

- Komora przepompowni o wymiarach Srednica= 2,5m

- Modut ttoczni (przepustowos¢ projektowa 9 m3/h)

2 pompy; moc 2,2 kW

Wymagane gabaryty komory: $rednica 2,5m

Gtebokos¢ zabudowy (wysokos¢ od posadzki do dna kanatu wlotowe-
go) 700mm

Wyposazenie technologiczne ttoczni sciekow

- zbiornik ttoczni $ciekdw wykonany ze stali weglowej lub kwasoodpor-
nej i pokryty powtoka antykorozyjng - 1 szt.

- pompy z wirnikami otwartymi - 2 kpl.

- zasuwa nozowa DN200 na wlocie - 1 kpl.

- zasuwy nozowe DN100 na rurociggu ttocznym - 2 szt.

- zawory zwrotne klapowe DN100 - 2 szt.

- tréjnik specjalny stalowy DN100 - 1 szt.

- ksztattki kotnierzowe DN100 ze stali kwasoodpornej wykonanie indy-
widualne - 1 kpl.

- przytacze hydrantowe do ptukania rurociggu ttocznego wraz z zasuwg
-1 kpl.

- wentylacja grawitacyjna nawiewna komory ttoczni z PVC z kominkiem
nawiewnym

- wentylacja zbiornika ttoczni z PVC klejonego DN75 oraz kominek wy-
petniony weglem aktywnym z zaworem jednostronnego przeptywu

- pompa odwadniajgca wraz z osprzetem i rurociggiem ttocznym DN32
zPE

- przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 do Sciekow

- wtaz ze stali nierdzewnej 800x800mm z wywiewka DN150 - 1 kpl.

- drabina ztazowa ze stali kwasoodpornej z wysuwang porecza,

- przejscia szczelne tancuchowe,

1

stud.

stud.

1,00

RAZEM

1,00

PPRZEWOD TLOCZNY

Roboty ziemne

KNR-W 2-
01 0211-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25
m3 na odktad w gruncie kat. 11l

(0,8"396%1,7+2*2*2)*0,9

m3

m3

491,90

RAZEM

491,90

KNR-W 2-
01 0306-02

Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szero-
kosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na od-
ktad (kat. gruntu Il1)

(0,8*396%1,7+2*2*2)*0,1

m3

m3

54,66

RAZEM

54,66

KNR-W 2-
01 0306-06

Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szero-
kosci dna do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu IIl)-do-
datek za kazde dalsze 0.5 m gtebokosci

(0,8*396%1,7+2*2*2)*0,1

m3

m3

54,66

RAZEM

54,66

KNR 2-01
0324-02

Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gteb.do 3m
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.IlI-IV
wraz z rozbiorka

396*1,7*2+(2+2)*2*2

m2

m2

1362,40

RAZEM

1362,40

KNR-W 2-
18 0511-01

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm

0,8*396*0,10

m3

m3

31,68

RAZEM

31,68
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65|KNR-W 2- Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego |m3
d.3.|01 0609-06 kruszywa
1
0,8*396*0,3-(3,14*0,05*0,05*396) m3 91,93
RAZEM 91,93
66| KNR-W 2- Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od-|{m3
d.3.{01 0222-01 legtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-I1l
1
491,9-(31,68+91,93+3,14*0,05*0,05*396+3,14*0,65*0,65*2) m3 362,53
RAZEM 362,53
67|KNR-W 2- Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do |m3
d.3./01 0312-02 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
1
54,66 m3 54,66
RAZEM 54,66
68| KNR-W 2- Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |[m3
d.3.|01 0228-01 1]
1
362,53+54,66 m3 417,19
RAZEM 417,19
69|KNR-W 2- Analogia! m3
d.3./18 0511-04 Wymiana gruntu na piasek w 50%
1
211,48 m3 211,48
RAZEM 211,48
70|KNR-W 2- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3w  |m3
d.3./01 0207-03 ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
1/0210-04 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 2 km
335,09 m3 335,09
RAZEM 335,09
3.2 Roboty montazowe
71|KNR-W 2- Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE-HD SDR 17 o $r. 110/6,6 |m
d.3./18 0109-04 mm
2
396 m 396,00
RAZEM 396,00
72|KNR-W 2- tuk do zgrzewania PE100 SDR17, o $r.110mm ztacz.
d.3./18 0111-04
2
6 zlgcz. 6,00
RAZEM 6,00
73|KNR-W 2- Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda ztacz.
d.3./18 0110-04 zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
2
50 ztacz. 50,00
RAZEM 50,00
74/ KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa m
d.3./0219-01 sztucznego
2
396 m 396,00
RAZEM 396,00
75|KNR-W 2- Jednokrotne ptukanie sieci o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.3./18 0708-01 200m
2
396/200 odc. 1,98
200m
RAZEM 1,98
76| KNR-W 2- Proba wodna szczelnosci sieci z rur PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej |200m
d.3./18 0704-01 90-110 mm -1
2 prob.
398/200 200m 1,99
-1
préb.
RAZEM 1,99
77|KNNR 4 Studnie rewizyjna z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podtoze |m3
d.3./1413-08 z betonu C12/15
2
3,14*0,65*0,65%0,15*1 m3 0,20
RAZEM 0,20
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78| KNR-W 2- Studnie rozprezna z kregéw zelbetonowych o ér. 1,2 m stud.
d.3./18 0513-03 Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi 1200 mm - beton C40/50.
2 Krag z dnem fi 1200/1000 (mm)
Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi 1200 mm - beton C40/50.
Krag posredni fi 1200/500 (mm)
Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi 1200 mm - beton C40/50.
Pokrywa fi 1200/350/600 (mm)
Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi 1200 mm - beton C40/50.
Pierscien odcigzajacy fi 1200/600 (mm)n
Deflerktor w studni rozpreznej
Wiaz zeliwny typu ciezkiego D-400 - 40t, okragty, zeliwny $r. 600mm,
niepetna wentylacja (dwa otwory w pokrywie) z wktadkg ttumigca
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
79|KNR-W 2- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- ([0.5
d.3.|18 0513-04 kopie za kazde 0.5 m roznicy gtebokosci m]
2 stud.
-2 [0.5 -2,00
m]
stud.
RAZEM -2,00
4 KANALIZACJA SANITARNA
41 Sieci kanaliazcji sanitarnej
41. Roboty ziemne
1
80|KNR-W 2- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 |m3
d.4.|01 0211-04 m3 na odktad w gruncie kat. Il
1.1
1*2,8*680 *0,9 m3 1713,60
RAZEM 1713,60
81|KNR-W 2- Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szero- |m3
d.4./01 0306-02 kosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na od-
1.1 ktad (kat. gruntu I11)
1*2,8"680 *0,1 m3 190,40
RAZEM 190,40
82|KNR-W 2- Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szero- |m3
d.4.|/01 0306-06 kosci dna do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill)-do-
1.1 datek za kazde dalsze 0.5 m gtebokosci
1*2,8*680 *0,1 m3 190,40
RAZEM 190,40
83|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gteb.do 3m  |m2
d.4./0324-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-1V
1.1 wraz z rozbiorkg
2,8*690*2 m?2 3 864,00
RAZEM 3 864,00
84|KNR-W 2- Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.4.|/18 0511-01
1.1
0,8*690*0,10 m3 55,20
RAZEM 55,20
85/KNR-W 2- Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego |m3
d.4./01 0609-06 kruszywa
1.1
0,8*690*0,5-(3,14*0,1*0,1*680) m3 254,65
RAZEM 254,65
86|KNR-W 2- Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od-|m3
d.4./01 0222-01 legto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-I1l
1.1
1713,6-(55,2+254,65+3,14*0,1*0,1*680+3,14*0,55*0,55*2,8*20) m3 1.329,21
RAZEM 1.329,21
87|KNR-W 2- Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do |m3
d.4./01 0312-02 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
1.1
190,4 m3 190,40
RAZEM 190,40
88|KNR-W 2- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |- |[m3
d.4.|01 0228-01 1
1.1
1329,21+190,4 m3 1519,61
RAZEM 1519,61
89|KNR-W 2- Analogia! m3
d.4./18 0511-04 Wymiana gruntu na piasek w 50%
1.1
792,07 m3 792,07
RAZEM 792,07
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90|KNR-W 2- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3w  |m3
d.4.|/01 0207-03 ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
1.1]0210-04 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 2 km
1101,92 m3 1101,92
RAZEM 1101,92
41 Roboty montazowe
2
91|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Kanaty z rur PVC-U SN8-scianka lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe |m
d.4.|18 0408-03 0 $r. 200x5,9mm
1.2
355,5+13,5+143,5+14+146,5+6,6 m 679,60
RAZEM 679,60
92|KNNR 4 Studnie rewizyjna z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podtoze |m3
d.4./1413-08 z betonu C12/15
1.2
3,14*0,55%0,55%0,15*20 m3 2,85
RAZEM 2,85
93|KNR-W 2- Studnie rewizyjne z osadnikiem z kregoéw betonowych o $r. 1000 mm |stud.
d.4./18 0513-01 w gotowym wykopie o glebokosci 3m
1.2 Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi 1000 mm - beton C35/45
Krag z dnem fi 1000/1150 (mm)-1szt ;
Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi 1000 mm - beton klasy
C35/45, - Kragi fi 1000/500 mm=4szt
Zelbetowe ptyta pokrywowa $r. 1000mm - beton C35/45 z otworem
Zelbetowe pierscien odcigzajacy $r. 1000mm - beton C35/45 z otwo-
rem
Witazy zgodnie typu o klasie obcigzenia D-400, okragty, zeliwny $r.
600mm, bez rygli z zwulkanizowang wktadkg ttumigca z tworzywa
sztucznego, umieszczong na catej powierzchni kontaktowej pomiedzy
korpusem a wtazem z logo MWiK Bydgoszcz
20 stud. 20,00
RAZEM 20,00
94| KNR-W 2- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- [[0.5
d.4./18 0513-02 kopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci m]
1.2 stud.
-38 [0.5 -38,00
m]
stud.
RAZEM -38,00
95|KNR-W 2- Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- ([0.5
d.4.|/18 0513-02 kopie za kazde 0.3 m roznicy gtebokosci m]
1.2 stud.
16 [0.5 16,00
m]
stud.
RAZEM 16,00
96|KNR 2-31 |D-03.02.01 |Umocnienie terenu wokot wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z za- |m2
d.4./0105-05 geszczeniem recznym - 3 cm grubos$é warstwy po zageszczeniu
1.2
(3,14*0,7%0,7-3,14*0,3%0,3)*20 m?2 25,12
RAZEM 25,12
96'|[KNR 2-31 |D-03.02.01 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy |m?2
d.4.|/0105-06 dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
1.2 Krotnos¢ =7
(3,14*0,7%0,7-3,14*0,3%0,3)*20 m?2 25,12
RAZEM 25,12
96"|NNRNKB |D-03.02.01 |Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.4.|1231 0511-
1.2/02
(3,14*0,7%0,7-3,14*0,3%0,3)*20 m?2 25,12
RAZEM 25,12
97| KNR-W 2- Przejscie szczelne 200mm szt.
d.4.|18 0527-01
1.2
40 szt. 40,00
RAZEM 40,00
98|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o r. nom. 200 mm m
d.4.|0804-02
1.2
679,6 m 679,60
RAZEM 679,60
4.2 Przytacza - Kanalizacji sanitarna
4.2, Roboty ziemne
1
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99|KNR-W 2- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 |m3
d.4.|01 0211-04 m3 na odktad w gruncie kat. Il
2.1
0,8*2,5*142 *0,9 m3 255,60
RAZEM 255,60
100|KNR-W 2- Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szero- |m3
d.4./01 0306-02 kosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na od-
21 ktad (kat. gruntu I11)
0,8*2,5"142 *0,1 m3 28,40
RAZEM 28,40
101|KNR-W 2- Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szero- |m3
d.4.|01 0306-06 kosci dna do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill)-do-
2.1 datek za kazde dalsze 0.5 m gtebokosci
0,8*2,5*142 *0,1 m3 28,40
RAZEM 28,40
102|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gteb.do 3m  |m2
d.4./0324-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-1V
21 wraz z rozbiorkg
2,5%142*2 m?2 710,00
RAZEM 710,00
103|KNR-W 2- Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.4.|/18 0511-01
2.1
0,8*142*0,10 m3 11,36
RAZEM 11,36
104|KNR-W 2- Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego |m3
d.4./01 0609-06 kruszywa
2.1
0,8*142*0,46-(3,14*0,08*0,02*142) m3 51,54
RAZEM 51,54
105|KNR-W 2- Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od-|m3
d.4./01 0222-01 legto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-I1l
2.1
255,6-(11,36+51,54+3,14*0,08*0,02*142+3,14*0,16*0,16*2,5*35) m3 184,95
RAZEM 184,95
106|KNR-W 2- Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do |m3
d.4./01 0312-02 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
2.1
28,4 m3 28,40
RAZEM 28,40
107|KNR-W 2- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |- |[m3
d.4.|01 0228-01 1
2.1
184,95+28,4 m3 213,35
RAZEM 213,35
108 KNR-W 2- Analogia! m3
d.4./18 0511-04 Wymiana gruntu na piasek w 50%
2.1
110,55 m3 110,55
RAZEM 110,55
109|KNR-W 2- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3w  |m3
d.4.|01 0207-03 ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
2.1/0210-04 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 2 km
173,45 m3 173,45
RAZEM 173,45
4.2, Roboty montazowe
2
110/ KNR-W 2- Kanaty z rur PVC-U SN8-$cianka lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe [m
d.4.|18 0408-02 0 $r. 160x4,6mm
2.2
142 m 142,00
RAZEM 142,00
111|KNR-W 2- Obudowa kaskady - Wykonanie réznych elementéw drobnowymiaro-  |m3
d.4.{18 0530-01 wych o objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe
22
0,6*0,8*1,2-3,14*0,08*0,08*11 m3 0,35
RAZEM 0,35
112|KNR-W 2- Trojniki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk |szt
d.4./18 0421-02 o $r. zewn. 160 mm
2.2
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
113|KNR-W 2- Kanaty z rur PVC-U SN8-$cianka lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe |m
d.4.|18 0408-02 0 $r. 160x4,6mm
22
11 m 11,00

-10 -
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RAZEM 11,00
114 KNR-W 2- tuki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o |szt
d.4.|18 0421-02 $r. zewn. 160 mm
2.2
11*3 szt 33,00
RAZEM 33,00
115|KNR-W 2- Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 315 mm - zamkniecie rurg  |szt.
d.4./18 0517-02 teleskopowg
22
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
116|KNR 2-31 |D-03.02.01 |Umocnienie terenu wokot wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z za- |m?2
d.4.|/0105-05 geszczeniem recznym - 3 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
2.2
(3,14*0,4*0,4-3,14*0,3%0,3)*24 m?2 5,28
RAZEM 5,28
116'|KNR 2-31 |D-03.02.01 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy |m?2
d.4./0105-06 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
2.2 Krotnos¢ =7
(3,14*0,470,4-3,14*0,3%0,3)*24 m?2 5,28
RAZEM 5,28
116'|NNRNKB  |D-03.02.01 |Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
‘231 0511-
d.4.|02
22
(3,14*0,470,4-3,14*0,3%0,3)*24 m?2 5,28
RAZEM 5,28
117|KNR-W 2- Przejscie szczelne 160mm szt.
d.4.|18 0527-01
2.2
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00

-11 -
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